
PONTRÖGZÍTETT
ELŐTÉTFALAK



FEJEZETEK JEGYZÉKE
NIDA Tynk (Előtétfal) 9,5; 12,5 60
NIDA Tynk (Előtétfal) CD/ES-12,5; CD/ES-18 62
NIDA Tynk (Előtétfal) CD/ES-25; CD/ES-30 64
NIDA Tynk (Előtétfal) CD/ES-37,5 66
NIDA Tynk (Előtétfal) CD/ES-50; CD/ES-60 68
NIDA Tynk (Előtétfal) CD/ES-12,5/SONIC (n0) 70
NIDA Tynk (Előtétfal) CD/ES-12,5/SONIC (n1-n8) 72
NIDA Tynk (Előtétfal) CD/EL-12,5; CD/EL-18 74
NIDA Tynk (Előtétfal) CD/EL-25; CD/EL-30 76
NIDA Tynk (Előtétfal) CD/EL-37,5 78
NIDA Tynk (Előtétfal) CD/EL-50; CD/EL-60 80
NIDA Tynk (Előtétfal) CD/EL-12,5/SONIC (n0) 82
NIDA Tynk (Előtétfal) CD/EL-12,5/SONIC (n1-n8) 84
NIDA Tynk (Előtétfal) CD/ES-13/RTG; CD/ES-13,5/RTG 86

NIDA Tynk (Előtétfal) CD/ES-14/RTG; CD/ES-14,5/RTG 86
NIDA Tynk (Előtétfal) CD/ES-15/RTG; CD/ES-15,5/RTG 86
NIDA Tynk (Előtétfal) PK48-12,5; PK48-18 88
NIDA Tynk (Előtétfal) PK48-25; PK48-30 90
NIDA Tynk (Előtétfal) PK48-37,5 92
NIDA Tynk (Előtétfal) PK48-50; PK48-60 94
NIDA Tynk (Előtétfal) C100/L-12,5; C100/L-18 96
NIDA Tynk (Előtétfal) C100/L-25; C100/L-30 98
NIDA Tynk (Előtétfal) C100/L-37,5 100
NIDA Tynk (Előtétfal) C100/L-50; C100/L-60 102
NIDA Tynk (Előtétfal) CC100/L-12,5; CC100/L-18 104
NIDA Tynk (Előtétfal) CC100/L-25; CC100/L-30 106
NIDA Tynk (Előtétfal) CC100/L-37,5 108
NIDA Tynk (Előtétfal) CC100/L-50; CC100/L-60 110

NIDA gipszkarton és gipsz lemezeket 
lehet használni kültéri és beltéri falak 
burkolására. Különös jelentőségük 
van a gyorsan és tisztán végzett 
felújításoknál. A száraz előtétfal 
felülete sima, és kitűnő alapot képez 
a további befejező munkálatokhoz. A 
12,5 mm vastagságú NIDA gipszkarton 
lemezeket az alapfelülethez T típusú 
NIDA Klej ragasztó gipsszel, vagy az 
acél szerkezethez NIDA acél idomok 
felhasználásával lehet rögzíteni.

Abban az estben, ha a DF típusú 12,5 
mm vagy 15 mm vastagságú NIDA 
Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) lemezt 
egy vagy több rétegben az acél tar-
tószerkezetre építik, az épület teher-
hordó falait (R)EI120 tűzállósági 
határértékig lehet biztosítani. Ilyen 
szerkezeteket készítve plusz üve-
g(kőzet)gyapot réteggel, növeljük a 
külső falak hang- és hőszigetelését.

PONTRÖGZÍTETT 
ELŐTÉTFALAK



NIDA Tynk (Előtétfal) C50/PWA-12,5; C50/PWA-18 112
NIDA Tynk (Előtétfal) C50/PWA-25; C50/PWA-30 114
NIDA Tynk (Előtétfal) C50/PWA-37,5 116
NIDA Tynk (Előtétfal) C50/PWA-50; C50/PWA-60 118
NIDA Tynk (Előtétfal) C75/PWA-12,5; C75/PWA-18 120
NIDA Tynk (Előtétfal) C75/PWA-25; C75/PWA-30 122
NIDA Tynk (Előtétfal) C75/PWA-37,5 124
NIDA Tynk (Előtétfal) C75/PWA-50; C75/PWA-60 126
NIDA Tynk (Előtétfal) C100/PWA-12,5; C100/PWA-18,0 128
NIDA Tynk (Előtétfal) C100/PWA-25; C100/PWA-30 130
NIDA Tynk (Előtétfal) C100/PWA-37,5 132
NIDA Tynk (Előtétfal) C100/PWA-50; C100/PWA-60 134
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet A rendszer megnevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigete-
lő any-

ag

Maximális 
magasság

A hang-
szigete-

lési növe-
kedése

Be-
építési 

súly 
1m2

Tűzálló-
sági ha-
tárér-
ték

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA ES60 
összekötők 
kiosztása

NIDA 
CD60 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm] 

Szabvány 
szerint je-

lölés
[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [perc]

NIDA CD60 tartószerkezetre pontrögzített előtétfal rendszer (NIDA ES60)

CD/ES-12,5/Expert Expert 12,5 A 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 10,0 - -

CD/ES-12,5/Woda Woda 12,5 H2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 11,0 - -

CD/ES-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 12,0 (R)EI15 -

CD/ES-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 

nélkül 11 12,0 (R)EI15 -

CD/ES-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 15,0 (R)EI15 ●

CD/ES-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 13,0 (R)EI15 ●

CD/ES-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 16,0 (R)EI30 -

CD/ES-25/Expert Expert 2x12,5 A 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 19,0 - -

CD/ES-25/Woda Woda 2x12,5 H2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 20,0 - -

CD/ES-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 22,0 (R)EI30 -

CD/ES-25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 

nélkül 11 22,0 (R)EI30 -

CD/ES-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 28,0 (R)EI30 ●

CD/ES-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 24,0 (R)EI30 ●

CD/ES-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 29,0 (R)EI60 -

CD/ES-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 33,0 (R)EI60 ●

CD/ES-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 29,0 (R)EI60 ●

CD/ES-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 33,0 (R)EI60 -

CD/ES-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 

nélkül 11 33,0 (R)EI60 -

CD/ES-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 41,0 (R)EI60 ●

PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFALAK

Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet A rendszer megnevezése NI-
DA Tynk (Előtétfal)

Padlózathoz 
rögzítés Gipszkarton héjazat Teljes vastagság Maximális ma-

gasság Beépítési súly 1m2 Tűzállósági ha-
tárérték

NIDA NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint je-

lölés
[mm] [mm] [kg] [perc]

Ragasztógipszre pontrögzített előtétfal rendszer

9,5/Expert Ragasztó gipsz 
T típus Expert 9,5 A 22,0 6000 12,0 -

12,5/Expert Ragasztó gipsz 
T típus Expert 12,5 A 25,0 6000 13,0 -

12,5/Woda Ragasztó gipsz 
T típus Woda 12,5 H2 25,0 6000 14,0 -

12,5/Ogień+ Ragasztó gipsz 
T típus Ogień Plus 12,5 DF 25,0 6000 15,0 -

12,5/WodaOgień+ Ragasztó gipsz 
T típus Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 25,0 6000 15,0 -

12,5/Twarda Ragasztó gipsz 
T típus Twarda 12,5 DEFH1IR 25,0 6000 18,0 -
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet A rendszer megnevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigete-
lő any-

ag

Maximális 
magasság

A hang-
szigete-

lési növe-
kedése

Be-
építési 

súly 
1m2

Tűzálló-
sági ha-
tárér-
ték

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA ES60 
összekötők 
kiosztása

NIDA 
CD60 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm] 

Szabvány 
szerint je-

lölés
[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [perc]

CD/ES-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 35,0 (R)EI60 ●

CD/ES-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 43,0 (R)EI90 -

CD/ES-50/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 

nélkül 11 43,0 (R)EI90 -

CD/ES-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 54,0 (R)EI90 ●

CD/ES-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 46,0 (R)EI90 ●

CD/ES-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 57,0 (R)EI120 -

CD/ES-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 64,0 (R)EI120 ●

CD/ES-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 57,0 (R)EI120 ●

Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő anyag Maximális 
magasság

Hangelny-
elési tényező 

1) 

Be-
építési 

súly 
1m2

Tűzál-
lósági 

ha-
tárér-
ték

NIDA 
ES60 
össze-
kötők 

kiosztása

NIDA 
CD60 

profilok 
kiosztása

NIDA Vastagság 
[mm]

Szabvány 
szerint jelölés [mm] [mm] Üveg (kőzet) 

gyapot [mm] [mm] αw[dB] [kg] [perc]

NIDA CD60 tartószerkezetre pontrögzített előtétfal rendszer (NIDA ES60) - Sonic

CD/ES-12,5/SonicR6n0 Sonic R6n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,45 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR8n0 Sonic R8n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,65 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR10n0 Sonic R10n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,65 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR12n0 Sonic R12n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,70 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR15n0 Sonic R15n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,70 12,0 -

CD/ES-12,5/Soni-
cR8/12n0 Sonic R8/12n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 

nélkül 0,60 12,0 -

CD/ES-12,5/Soni-
cR12/20n0 Sonic R12/20n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 

nélkül 0,70 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR-
N12/20/35n0 Sonic RN12/20/35n0 12,5 A 1250 300 Üveg - Korlátozás 

nélkül 0,40 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicC8n0 Sonic C8n0 12,5 A 1250 300 Üveg - Korlátozás 
nélkül 0,60 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicC12n0 Sonic C12n0 12,5 A 1250 300 Üveg - Korlátozás 
nélkül 0,55 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR15n1 Sonic R15n1 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,60 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR12n2 Sonic R12n2 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,60 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR15n8 Sonic R15n8 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,50 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicC10n8 Sonic C10n8 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,70 12,0 -

CD/ES-12,5/Sonic-
L5x80n8 Sonic L5x80n8 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 

nélkül 0,55 12,0 -
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet A rendszer megnevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigete-
lő any-

ag

Maximális 
magasság

A hang-
szigete-

lési növe-
kedése

Be-
építési 

súly 
1m2

Tűzálló-
sági ha-
tárér-
ték

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA EL60 
összekötők 
kiosztása

NIDA 
CD60 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm] 

Szabvány 
szerint je-

lölés
[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [perc]

NIDA CD60 tartószerkezetre pontrögzített előtétfal rendszer (NIDA EL60)

CD/EL-12,5/Expert Expert 12,5 A 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 10,0 - -

CD/EL-12,5/Woda Woda 12,5 H2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 11,0 - -

CD/EL-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 12,0 (R)EI15 -

CD/EL-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 12,0 (R)EI15 -

CD/EL-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 15,0 (R)EI15 ●

CD/EL-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 13,0 (R)EI15 ●

CD/EL-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 16,0 (R)EI30 -

CD/EL-25/Expert Expert 2x12,5 A 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 19,0 - -

CD/EL-25/Woda Woda 2x12,5 H2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 20,0 - -

CD/EL-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 22,0 (R)EI30 -

CD/EL-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 22,0 (R)EI30 -

CD/EL-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 28,0 (R)EI30 ●

CD/EL-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 24,0 (R)EI30 ●

CD/EL-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 29,0 (R)EI60 -

CD/EL-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 33,0 (R)EI60 ●

CD/EL-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 29,0 (R)EI60 ●

CD/EL-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 33,0 (R)EI60 -

CD/EL-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 33,0 (R)EI60 -

CD/EL-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 41,0 (R)EI60 ●

CD/EL-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 35,0 (R)EI60 ●

CD/EL-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 43,0 (R)EI90 -

CD/EL-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 43,0 (R)EI90 -

CD/EL-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 54,0 (R)EI90 ●

CD/EL-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 46,0 (R)EI90 ●

CD/EL-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 57,0 (R)EI120 -

CD/EL-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 64,0 (R)EI120 ●

CD/EL-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 57,0 (R)EI120 ●
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet A rendszer megnevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő anyag Maximális 
magasság

Hangelny-
elési tényező 

1) 

Be-
építési 

súly 
1m2

Tűzál-
lósági 

ha-
tárér-
ték

Rozstaw 
łączników 
NIDA EL60

Rozstaw 
profili 

NIDA CD60

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] Üveg (kőzet) 
gyapot [mm] [mm] αw[dB] [kg] [perc]

NIDA CD60 tartószerkezetre pontrögzített előtétfal rendszer (NIDA EL60) - Sonic

CD/EL-12,5/SonicR6n0 Sonic R6n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,45 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR8n0 Sonic R8n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,65 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR10n0 Sonic R10n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,65 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR12n0 Sonic R12n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,70 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR15n0 Sonic R15n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,70 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR8/12n0 Sonic R8/12n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,60 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR12/20n0 Sonic R12/20n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,70 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicRN12/20/35n0 Sonic RN12/20/35n0 12,5 A 1250 300 Üveg - Korlátozás 
nélkül 0,40 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicC8n0 Sonic C8n0 12,5 A 1250 300 Üveg - Korlátozás 
nélkül 0,60 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicC12n0 Sonic C12n0 12,5 A 1250 300 Üveg - Korlátozás 
nélkül 0,55 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR15n1 Sonic R15n1 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,60 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR12n2 Sonic R12n2 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,60 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR15n8 Sonic R15n8 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,50 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicC10n8 Sonic C10n8 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,70 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicL5x80n8 Sonic L5x80n8 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,55 12,0 -

Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet

A rendszer 
megnevezése 

NIDA Tynk 
(Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték

Speciális 
rendszer

NIDA 
ES60 
össze-
kötők 

kiosztása

NIDA 
CD60 

profilok 
kiosztása

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

NIDA CD60 tartószerkezetre pontrögzített előtétfal rendszer (NIDA RTG)

CD/ES-13/RTG RTG 12,5 + 0,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 18,0 - ●

CD/ES-13,5/RTG RTG 12,5 + 1,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 23,0 - ●

CD/ES-14/RTG RTG 12,5 + 1,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 29,0 - ●

CD/ES-14,5/RTG RTG 12,5 + 2,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 35,0 - ●

CD/ES-15/RTG RTG 12,5 + 2,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 41,0 - ●

CD/ES-15,5/RTG RTG 12,5 + 3,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 46,0 - ●
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet A rendszer megnevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszi-
getelési 
növeke-

dése

Be-
építési 

súly 
1m2

Tűzálló-
sági ha-
tárér-
ték

Spe-
ciális 
rend-
szer

Horgony-
zó elemek 
kiosztása

NIDA 
PK48 

profilok 
kiosz-
tása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm] 

Szabvány 
szerint je-

lölés
[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [perc]

NIDA PK48 tartószerkezetre pontrögzített előtétfal rendszer

PK48-12,5/Expert Expert 12,5 A 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 10,0 - -

PK48-12,5/Woda Woda 12,5 H2 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 10,0 - -

PK48-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 12,0 (R)EI15 -

PK48-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 1000 600 Opció Korlátozás 

nélkül 11 12,0 (R)EI15 -

PK48-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 14,0 (R)EI15 ●

PK48-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 12,0 (R)EI15 ●

PK48-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 15,0 (R)EI30 -

PK48-25/Expert Expert 2x12,5 A 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 18,0 - -

PK48-25/Woda Woda 2x12,5 H2 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 19,0 - -

PK48-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 22,0 (R)EI30 -

PK48-25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 1000 600 Opció Korlátozás 

nélkül 11 22,0 (R)EI30 -

PK48-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 27,0 (R)EI30 ●

PK48-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 23,0 (R)EI30 ●

PK48-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 29,0 (R)EI60 -

PK48-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 33,0 (R)EI60 ●

PK48-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 29,0 (R)EI60 ●

PK48-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 32,0 (R)EI60 -

PK48-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 1000 600 Opció Korlátozás 

nélkül 11 32,0 (R)EI60 -

PK48-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 41,0 (R)EI60 ●

PK48-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 35,0 (R)EI60 ●

PK48-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 42,0 (R)EI90 -

PK48-50/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 1000 600 Opció Korlátozás 

nélkül 11 42,0 (R)EI90 -

PK48-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 54,0 (R)EI90 ●

PK48-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 46,0 (R)EI90 ●

PK48-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 56,0 (R)EI120 -

PK48-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 64,0 (R)EI120 ●

PK48-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 56,0 (R)EI120 ●
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet A rendszer megnevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszi-
getelési 
növeke-

dése

Be-
építési 

súly 
1m2

Tűzálló-
sági ha-
tárér-
ték

Spe-
ciális 
rend-
szer

L profi-
lok kiosz-

tása1)

NIDA 
C100 

profilok 
kiosz-
tása 

NIDA
Vastag-

ság 
[mm] 

Szabvány 
szerint je-

lölés
[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [perc]

NIDA C100 tartószerkezetre pontrögzített előtétfal rendszer

C100/L-12,5/Expert Expert 12,5 A 2500 600 Opció 10000 11 11,0 - -

C100/L-12,5/Woda Woda 12,5 H2 2500 600 Opció 10000 11 12,0 - -

C100/L-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2500 600 Opció 10000 11 13,0 (R)EI15 -

C100/L-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 2500 600 Opció 10000 11 13,0 (R)EI15 -

C100/L-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 10000 11 16,0 (R)EI15 ●
C100/L-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 10000 11 14,0 (R)EI15 ●
C100/L-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 2500 600 Opció 10000 11 17,0 (R)EI30 -

C100/L-25/Expert Expert 2x12,5 A 2500 600 Opció 10000 11 20,0 - -

C100/L-25/Woda Woda 2x12,5 H2 2500 600 Opció 10000 11 21,0 - -

C100/L-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2500 600 Opció 10000 11 24,0 (R)EI30 -

C100/L-25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 2500 600 Opció 10000 11 24,0 (R)EI30 -

C100/L-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 10000 11 29,0 (R)EI30 ●
C100/L-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 10000 11 25,0 (R)EI30 ●
C100/L-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2500 600 Opció 10000 11 31,0 (R)EI60 -

C100/L-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2500 600 Opció 10000 11 34,0 (R)EI60 ●
C100/L-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2500 600 Opció 10000 11 31,0 (R)EI60 ●
C100/L-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2500 600 Opció 10000 11 34,0 (R)EI60 -

C100/L-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2500 600 Opció 10000 11 34,0 (R)EI60 -

C100/L-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 10000 11 42,0 (R)EI60 ●
C100/L-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 10000 11 36,0 (R)EI60 ●
C100/L-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2500 600 Opció 10000 11 44,0 (R)EI90 -

C100/L-50/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 2500 600 Opció 10000 11 44,0 (R)EI90 -

C100/L-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 10000 11 55,0 (R)EI90 ●
C100/L-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 10000 11 47,0 (R)EI90 ●
C100/L-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2500 600 Opció 10000 11 58,0 (R)EI120 -

C100/L-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2500 600 Opció 10000 11 66,0 (R)EI120 ●
C100/L-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2500 600 Opció 10000 11 58,0 (R)EI120 ●

1) Magasabb hangszigetelési paraméterek eléréséhez PHONI SL akusztikus összekötőt kell használni, egy derékszögű karral.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet A rendszer megnevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszi-
getelési 
növeke-

dése

Be-
építési 

súly 
1m2

Tűzálló-
sági ha-
tárér-
ték

Spe-
ciális 
rend-
szer

L profi-
lok kiosz-

tása1)

Profilok 
kiosz-

tása 2x 
NIDA 
C100

NIDA
Vastag-

ság 
[mm] 

Szabvány 
szerint je-

lölés
[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [perc]

Kettőzött NIDA C100 tartószerkezetre pontrögzített előtétfal rendszer

CC100/L-12,5/Expert Expert 12,5 A 2500 600 Opció 12000 11 13,0 - -

CC100/L-12,5/Woda Woda 12,5 H2 2500 600 Opció 12000 11 14,0 - -

CC100/L-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2500 600 Opció 12000 11 15,0 (R)EI15 -

CC100/L-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 2500 600 Opció 12000 11 15,0 (R)EI15 -

CC100/L-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 12000 11 18,0 (R)EI15 ●
CC100/L-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 12000 11 16,0 (R)EI15 ●
CC100/L-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 2500 600 Opció 12000 11 19,0 (R)EI30 -

CC100/L-25/Expert Expert 2x12,5 A 2500 600 Opció 12000 11 22,0 - -

CC100/L-25/Woda Woda 2x12,5 H2 2500 600 Opció 12000 11 23,0 - -

CC100/L-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2500 600 Opció 12000 11 25,0 (R)EI30 -

CC100/L-25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 2500 600 Opció 12000 11 25,0 (R)EI30 -

CC100/L-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 12000 11 31,0 (R)EI30 ●
CC100/L-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 12000 11 27,0 (R)EI30 ●
CC100/L-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2500 600 Opció 12000 11 32,0 (R)EI60 -

CC100/L-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2500 600 Opció 12000 11 36,0 (R)EI60 ●
CC100/L-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2500 600 Opció 12000 11 32,0 (R)EI60 ●
CC100/L-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2500 600 Opció 12000 11 36,0 (R)EI60 -

CC100/L-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2500 600 Opció 12000 11 36,0 (R)EI60 -

CC100/L-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 12000 11 44,0 (R)EI60 ●
CC100/L-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 12000 11 38,0 (R)EI60 ●
CC100/L-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2500 600 Opció 12000 11 46,0 (R)EI90 -

CC100/L-50/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 2500 600 Opció 12000 11 46,0 (R)EI90 -

CC100/L-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 12000 11 57,0 (R)EI90 ●
CC100/L-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 12000 11 49,0 (R)EI90 ●
CC100/L-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2500 600 Opció 12000 11 60,0 (R)EI120 -

CC100/L-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2500 600 Opció 12000 11 68,0 (R)EI120 ●
CC100/L-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2500 600 Opció 12000 11 60,0 (R)EI120 ●

1) Magasabb hangszigetelési paraméterek eléréséhez PHONI SL akusztikus összekötőt kell használni, egy derékszögű karral.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
A rendszer megne-
vezése NIDA Tynk 

(Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság
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súly 
1m2
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Hangszigetelés te-
rületén

NIDA

Va-
stag-
ság 

[mm] 

Sza-
bvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm]

Üveg 
(kőzet) 

gy-
apot

Va-
stag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

NIDA C50 tartószerkezetre pontrögzített előtétfal rendszer (NIDA PWA)

C50/PWA-12,5/Expert Expert 12,5 A 1000 600 üveg 50 12 2800 34 32 28 12,0 - -

C50/PWA-12,5/Woda Woda 12,5 H2 1000 600 üveg 50 12 2800 34 32 28 13,0 - -

C50/PWA-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 2800 36 34 30 14,0 (R)EI15 -

C50/PWA-12,5/Woda-
Ogień+

Woda 
Ogień Plus 12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 2800 36 34 30 14,0 (R)EI15 -

C50/PWA-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 50 50 2800 42 39 34 17,0 (R)EI15 ●
C50/PWA-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 2800 36 34 30 15,0 (R)EI15 ●
C50/PWA-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 1000 600 üveg 50 12 2800 37 36 32 18,0 (R)EI30 -

C50/PWA-25/Expert Expert 2x12,5 A 1000 600 üveg 50 12 3000 37 35 31 20,0 - -

C50/PWA-25/Woda Woda 2x12,5 H2 1000 600 üveg 50 12 3000 37 35 31 21,0 - -

C50/PWA-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 3000 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

C50/PWA-25/Woda-
Ogień+

Woda 
Ogień Plus 2x12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 3000 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

C50/PWA-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 50 50 3000 47 44 39 29,0 (R)EI30 ●
C50/PWA-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 3000 40 38 35 25,0 (R)EI30 ●
C50/PWA-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 1000 600 üveg 50 12 3000 41 40 37 31,0 (R)EI60 -

C50/PWA-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 1000 600 üveg 50 50 3000 48 46 40 34,0 (R)EI60 ●
C50/PWA-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 3000 41 40 37 31,0 (R)EI60 ●
C50/PWA-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 3000 41 40 37 34,0 (R)EI60 -

C50/PWA-37,5/
WodaOgień+

Woda 
Ogień Plus 3x12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 3000 41 40 37 34,0 (R)EI60 -

C50/PWA-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 50 50 3000 50 48 42 42,0 (R)EI60 ●
C50/PWA-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 3000 41 40 37 36,0 (R)EI60 ●
C50/PWA-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 1000 600 üveg 50 14 3000 41 40 38 44,0 (R)EI90 -

C50/PWA-50/Woda-
Ogień+

Woda 
Ogień Plus 4x12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 14 3000 41 40 38 44,0 (R)EI90 -

C50/PWA-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 50 50 3000 53 50 45 55,0 (R)EI90 ●
C50/PWA-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 14 3000 41 40 38 47,0 (R)EI90 ●
C50/PWA-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 1000 600 üveg 50 14 3000 42 41 39 58,0 (R)EI120 -

C50/PWA-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 1000 600 üveg 50 50 3000 54 51 46 66,0 (R)EI120 ●
C50/PWA-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 1000 600 üveg 50 14 3000 42 41 39 58,0 (R)EI120 ●
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
A rendszer megne-
vezése NIDA Tynk 

(Előtétfal)

Gipszkarton héjazat
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[dB] [kg] [perc]

NIDA C75 tartószerkezetre pontrögzített előtétfal rendszer (NIDA PWA)

C75/PWA-12,5/Expert Expert 12,5 A 1000 600 üveg 50 12 3000 34 32 28 12,0 - -

C75/PWA-12,5/Woda Woda 12,5 H2 1000 600 üveg 50 12 3000 34 32 28 13,0 - -

C75/PWA-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 3000 36 34 30 14,0 (R)EI15 -

C75/PWA-12,5/Woda-
Ogień+

Woda 
Ogień Plus 12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 3000 36 34 30 14,0 (R)EI15 -

C75/PWA-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 75 50 3000 50 48 42 17,0 (R)EI15 ●
C75/PWA-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 3000 36 34 30 15,0 (R)EI15 ●
C75/PWA-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 1000 600 üveg 50 12 3000 37 36 32 18,0 (R)EI30 -

C75/PWA-25/Expert Expert 2x12,5 A 1000 600 üveg 50 12 4000 37 35 31 20,0 - -

C75/PWA-25/Woda Woda 2x12,5 H2 1000 600 üveg 50 12 4000 37 35 31 21,0 - -

C75/PWA-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 4000 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

C75/PWA-25/Woda-
Ogień+

Woda 
Ogień Plus 2x12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 4000 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

C75/PWA-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 75 50 4000 55 53 47 29,0 (R)EI30 ●
C75/PWA-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 4000 40 38 35 25,0 (R)EI30 ●
C75/PWA-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 1000 600 üveg 50 12 4000 41 40 37 31,0 (R)EI60 -

C75/PWA-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 1000 600 üveg 75 50 4000 56 54 48 34,0 (R)EI60 ●
C75/PWA-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 4000 41 40 37 31,0 (R)EI60 ●
C75/PWA-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 4000 41 40 37 34,0 (R)EI60 -

C75/PWA-37,5/Woda-
Ogień+

Woda 
Ogień Plus 3x12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 4000 41 40 37 34,0 (R)EI60 -

C75/PWA-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 75 50 4000 58 56 50 42,0 (R)EI60 ●
C75/PWA-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 4000 41 40 37 36,0 (R)EI60 ●
C75/PWA-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 1000 600 üveg 75 14 4000 43 41 38 44,0 (R)EI90 -

C75/PWA-50/Woda-
Ogień+

Woda 
Ogień Plus 4x12,5 DFH2 1000 600 üveg 75 14 4000 43 41 38 44,0 (R)EI90 -

C75/PWA-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 75 50 4000 60 58 53 55,0 (R)EI90 ●
C75/PWA-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 75 14 4000 43 41 38 47,0 (R)EI90 ●
C75/PWA-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 1000 600 üveg 75 14 4000 44 42 40 58,0 (R)EI120 -

C75/PWA-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 1000 600 üveg 75 50 4000 61 59 54 66,0 (R)EI120 ●
C75/PWA-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 1000 600 üveg 75 14 4000 44 42 40 58,0 (R)EI120 ●
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
A rendszer megne-
vezése NIDA Tynk 

(Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság

Hangszigetelés

Be-
építési 

súly 
1m2

Tűzálló-
sági ha-
tárér-
ték Spe-

ciális 
rend-
szer
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Hangszigetelés te-
rületén

NIDA

Va-
stag-
ság 

[mm] 

Sza-
bvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm]

Üveg 
(kőzet) 

gy-
apot

Va-
stag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

NIDA C100 tartószerkezetre pontrögzített előtétfal rendszer (NIDA PWA)

C100/PWA-12,5/Expert Expert 12,5 A 1000 600 üveg 50 12 4000 34 32 28 13,0 - -

C100/PWA-12,5/Woda Woda 12,5 H2 1000 600 üveg 50 12 4000 34 32 28 14,0 - -

C100/PWA-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 4000 36 34 30 15,0 (R)EI15 -

C100/PWA-12,5/
WodaOgień+

Woda 
Ogień Plus 12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 4000 36 34 30 15,0 (R)EI15 -

C100/PWA-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 100 50 4000 56 55 50 18,0 (R)EI15 ●
C100/PWA-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 4000 36 34 30 16,0 (R)EI15 ●
C100/PWA-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 1000 600 üveg 50 12 4000 37 36 32 19,0 (R)EI30 -

C100/PWA-25/Expert Expert 2x12,5 A 1000 600 üveg 50 12 5000 37 35 31 21,0 - -

C100/PWA-25/Woda Woda 2x12,5 H2 1000 600 üveg 50 12 5000 37 35 31 22,0 - -

C100/PWA-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 5000 40 38 35 25,0 (R)EI30 -

C100/PWA-25/Woda-
Ogień+

Woda 
Ogień Plus 2x12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 5000 40 38 35 25,0 (R)EI30 -

C100/PWA-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 100 50 5000 61 60 55 30,0 (R)EI30 ●
C100/PWA-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 5000 40 38 35 26,0 (R)EI30 ●
C100/PWA-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 1000 600 üveg 50 12 5000 41 40 37 32,0 (R)EI60 -

C100/PWA-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 1000 600 üveg 100 50 5000 62 61 56 35,0 (R)EI60 ●
C100/PWA-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 5000 41 40 37 32,0 (R)EI60 ●
C100/PWA-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 1000 600 üveg 100 12 5000 45 44 39 35,0 (R)EI60 -

C100/PWA-37,5/
WodaOgień+

Woda 
Ogień Plus 3x12,5 DFH2 1000 600 üveg 100 12 5000 45 44 39 35,0 (R)EI60 -

C100/PWA-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 100 50 5000 64 63 58 43,0 (R)EI60 ●
C100/PWA-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 100 12 5000 45 44 39 37,0 (R)EI60 ●
C100/PWA-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 1000 600 üveg 100 14 5000 44 42 39 45,0 (R)EI90 -

C100/PWA-50/Woda-
Ogień+

Woda 
Ogień Plus 4x12,5 DFH2 1000 600 üveg 100 14 5000 44 42 39 45,0 (R)EI90 -

C100/PWA-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 100 50 5000 66 65 60 56,0 (R)EI90 ●
C100/PWA-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 100 14 5000 44 42 39 48,0 (R)EI90 ●
C100/PWA-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 1000 600 üveg 100 14 5000 45 44 40 59,0 (R)EI120 -

C100/PWA-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 1000 600 üveg 100 50 5000 68 66 62 67,0 (R)EI120 ●
C100/PWA-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 1000 600 üveg 100 14 5000 45 44 40 59,0 (R)EI120 ●
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

A hangszigetelési 
növekedése:

nem alkalmazandónem 
alkalmazandó

12-18 kg6000 mmnem 
alkalmazandó

9,5; 12,5

9,5; 12,5
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA Klej (Ragasztó) T típus ragasztó 

gipsz
3. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA hézagoló és glettelő masszával 
és NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

300 ÷ 400 mm

1

31 2

1 32
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T TÍPUSÚ NIDA KLEJ RAGASZTÓGIPSZRE RAGASZTOTT FALBURKOLAT 
RENDSZER

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1m2-re

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

9,5/Expert 12,5/Expert 12,5/Woda 12,5/Ogień+ 12,5/WodaOgień+ 12,5/Twarda

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 9,5 mm m2 1,0 - - - - -

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - - 1,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - - 1,0 - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - - 1,0 -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0

NIDA Klej (Ragasztó) T típus ragasztó gipsz kg 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 2) kg - - - - - 0,4

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Padlózathoz rögzítés Gipszkarton héjazat Teljes vastagság Maximális ma-
gasság Beépítési súly 1m2 Tűzállósági ha-

tárérték

NIDA NIDA Vastagság 
[mm]

Szabvány sze-
rint jelölés [mm] [mm] [kg] [perc]

9,5/Expert Ragasztó gipsz T 
típus Expert 9,5 A 22,0 6000 12,0 -

12,5/Expert Ragasztó gipsz T 
típus Expert 12,5 A 25,0 6000 13,0 -

12,5/Woda 1) Ragasztó gipsz T 
típus Woda 12,5 H2 25,0 6000 14,0 -

12,5/Ogień+ Ragasztó gipsz T 
típus Ogień Plus 12,5 DF 25,0 6000 15,0 -

12,5/WodaOgień+ Ragasztó gipsz T 
típus Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 25,0 6000 15,0 -

12,5/Twarda Ragasztó gipsz T 
típus Twarda 12,5 DEFH1IR 25,0 6000 18,0 -

2)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

1)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, zuhanyzó 
stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban) 
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

A hangszigetelési 
növekedése:

ITB 1060/11/R31NP(R)EI15 
(R)EI30

11 dB 10-16 kgkorlátozás 
nélkül

cD/ES-12,5; cD/ES-18

CD/ES-12,5; CD/ES-18
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA ES 60 rögzítő elem
5. NIDA beütő dübel
6. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
7. NIDA lemezcsavarok 

3,5 x 9,5/11 mm
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

5 3 210

845 1

67

14 76 895 2

m
ax 120

0
 m

m
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NIDA cD60 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális ma-
gasság

A hangszige-
telési növe-

kedése

Beépítési 
súly 1m2

Tűzállósági 
határérték 1)

Speci-
ális rend-

szer

NIDA 
ES60 ös-
szekötők 
kiosztása

NIDA 
CD60 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint je-

lölés
[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [perc]

CD/ES-12,5/Expert Expert 12,5 A 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 10,0 - -

CD/ES-12,5/Woda 2) Woda 12,5 H2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 11,0 - -

CD/ES-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 12,0 (R)EI15 -

CD/ES-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 12,0 (R)EI15 -

CD/ES-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 15,0 (R)EI15 ●

CD/ES-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 13,0 (R)EI15 ●

CD/ES-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 16,0 (R)EI30 -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CD/ES-12,5/
Expert

CD/ES-12,5/
Woda

CD/ES-12,5/
Ogień+

CD/ES-12,5/
WodaOgień+

CD/ES-12,5/
Twarda

CD/ES-12,5/
Hydro

CD/ES-18/
Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA UD27 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA ES60 rögzítő elem db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA beütő dübel db 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 12,0 - -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - - - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket. 

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

(R)EI30
(R)EI60

19-33 kgkorlátozás 
nélkül

11 dB

cD/ES-25; cD/ES-30

CD/ES-25; CD/ES-30
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA ES rögzítő elem
5. NIDA beütő dübel
6. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
7. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

14 7 6 895 2

5 4 21

79 8

3 610
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ax 120
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m



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 65. OLDAL

NIDA cD60 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték 1)

Speciális 
rendszer

NIDA 
ES60 
össze-
kötők 

kiosztása

NIDA 
CD60 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

CD/ES-25/Expert Expert 2x12,5 A 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 19,0 - -

CD/ES-25/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 20,0 - -

CD/ES-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 22,0 (R)EI30 -

CD/ES-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 22,0 (R)EI30 -

CD/ES-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 28,0 (R)EI30 ●

CD/ES-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 24,0 (R)EI30 ●

CD/ES-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 29,0 (R)EI60 -

CD/ES-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 33,0 (R)EI60 ●

CD/ES-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 29,0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CD/ES-25/
Expert

CD/ES-25/
Woda

CD/ES-25/
Ogień+

CD/ES-25/
WodaOgień+

CD/ES-25/
Twarda

CD/ES-25/
Hydro

CD/ES-30/
Ogień+

CD/ES-30/
Twarda

CD/
ES-30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA CD60 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA UD27 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA ES60 rögzítő elem db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA beütő dübel db 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 16,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsavar db - - - - - - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
2)   A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket



66. OLDAL |     PONTRÖGZTETT ELŐTÉTFALAK

Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

(R)EI60 33-41 kgkorlátozás 
nélkül

11 dB

cD/ES-37,5

14 12 96 105 2

5 21

89

3 611

CD/ES-37,5
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. Rögzítő elem 

NIDA ES
5. NIDA beütő dübel
6. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
7. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
8. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
9. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
10. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal készül

11. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

12. NIDA lemezcsavarok 
3,5 x 9,5/11 mm

4
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NIDA cD60 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték 1)

Speciális 
rendszer

NIDA 
ES60 
össze-
kötők 

kiosztása

NIDA 
CD60 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

CD/ES-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 33,0 (R)EI60 -

CD/ES-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 33,0 (R)EI60 -

CD/ES-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 41,0 (R)EI60 ●

CD/ES-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 35,0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CD/ES-37,5/Ogień+ CD/ES-37,5/WodaOgień+ CD/ES-37,5/Twarda CD/ES-37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA CD60 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA UD27 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA ES60 rögzítő elem db 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA beütő dübel db 2,4 2,4 2,4 2,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 2) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.

2)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

A hangszigetelési 
növekedése:

ITB 1060/11/R31NP(R)EI90
(R)EI120

43-64 kgkorlátozás 
nélkül

11 dB

cD/ES-50; cD/ES-60

CD/ES-50; CD/ES-60
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA ES  rögzítő elem
5. NIDA beütő dübel
6. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
7. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
8. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
9. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar
10. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
11. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal készül

12. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

13. NIDA lemezcsavarok 
3,5 x 9,5/11 mm

14 13 109 115 2 7

5 21

910 78

3 612
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NIDA cD60 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték 1)

Speciális 
rendszer

NIDA 
ES60 
össze-
kötők 

kiosztása

NIDA 
CD60 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

CD/ES-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 43,0 (R)EI90 -

CD/ES-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 43,0 (R)EI90 -

CD/ES-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 54,0 (R)EI90 ●

CD/ES-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 46,0 (R)EI90 ●

CD/ES-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 57,0 (R)EI120 -

CD/ES-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 64,0 (R)EI120 ●

CD/ES-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 57,0 (R)EI120 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CD/ES-50/
Ogień+

CD/ES-50/
WodaOgień+

CD/ES-50/
Twarda

CD/ES-50/
Hydro

CD/ES-60/
Ogień+

CD/ES-60/
Twarda

CD/
ES-60/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 4,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA CD60 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA UD27 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA ES60 rögzítő elem db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA beütő dübel db 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db 12,0 12,0 - - 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsavar db - - - - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 4,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) lemezcsavar db - - 12,0 - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 2) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 2) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.

2)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

LA-1187a/2005

A hangelnyelési tényező:

12 kgkorlátozás nélkül0,70 dB

cD/ES-12,5/SONIc (N0)

CD/ES-12,5/Sonic (n0)
1. NIDA gipszkarton lemez Sonic 12,5 

mm
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. Rögzítő elem 

NIDA ES60/75
5. NIDA beütő dübel
6. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
7. NIDA lemezcsavarok 

3,5 x 9,5/11 mm
8. 40 mm vastag üveg (kőzet) gyapot 

hőszigetelő anyag
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

14 76 895 2

5 21
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NIDA cD60 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA SONIc „N0”)

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő anyag Maximális 
magasság

Hangelny-
elési tényező 

1) 

Beépítési súly 
1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték

NIDA ES60 
összekötők 
kiosztása

NIDA CD60 
profilok 

kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] Üveg (kőzet) 
gyapot [mm] [mm] αw[dB] [kg] [perc]

CD/ES-12,5/SonicR6n0 Sonic R6n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,45 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR8n0 Sonic R8n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,65 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR10n0 Sonic R10n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,65 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR12n0 Sonic R12n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,70 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR15n0 Sonic R15n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,70 12,0 -

CD/ES-12,5/
SonicRN8/15/20n0 Sonic RN8/15/20n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 

nélkül 0,45 12,0 -

CD/ES-12,5/Soni-
cR8/12n0 Sonic R8/12n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 

nélkül 0,60 12,0 -

CD/ES-12,5/Soni-
cR12/20n0 Sonic R12/20n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 

nélkül 0,70 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR-
N12/20/35n0 Sonic RN12/20/35n0 12,5 A 1250 300 Üveg - Korlátozás 

nélkül 0,40 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicC8n0 Sonic C8n0 12,5 A 1250 300 Üveg - Korlátozás 
nélkül 0,60 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicC12n0 Sonic C12n0 12,5 A 1250 300 Üveg - Korlátozás 
nélkül 0,55 12,0 -

1) Jelentés az ITB LA-1187a/2005 sz. vizsgálatról. 

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Sonic R6n0 lemez m2 1,0 - - - - - - - - - -

NIDA Sonic R8n0 lemez m2 - 1,0 - - - - - - - - -

Lemez NIDA Sonic R10n0 m2 - - 1,0 - - - - - - - -

Lemez NIDA Sonic R12n0 m2 - - - 1,0 - - - - - - -

Lemez NIDA Sonic R15n0 m2 - - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Sonic RN8/15/20n0 lemez m2 - - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Sonic R8/12n0 lemez m2 - - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Sonic R12/20n0 lemez m2 - - - - - - - 1,0 - - -

NIDA RN12/20/35n0 lemez m2 - - - - - - - - 1,0 - -

NIDA C8n0 lemez m2 - - - - - - - - - 1,0 -

NIDA C12n0 lemez m2 - - - - - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 - 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA UD27 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA ES60 rögzítő elem db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA beütő dübel db 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot 2) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2)  Alkalmazás az előírások szerint.
A súly nem tartalmazza a szigetelőanyag tömegét. 
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



72. OLDAL |     PONTRÖGZTETT ELŐTÉTFALAK

Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

LA-1187a/2005

A hangelnyelési tényező:

12 kg0,70 dB

cD/ES-12,5/SONIc (N1-N8)

korlátozás nélkül

CD/ES-12,5/Sonic (n1-8)
1. NIDA gipszkarton lemez Sonic 12,5 

mm
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. Rögzítő elem 

NIDA ES60/75
5. NIDA beütő dübel
6. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
7. NIDA lemezcsavarok 

3,5 x 9,5/11 mm
8. 80 mm vastag üveg (kőzet) gyapot 

hőszigetelő anyag
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló és glettelő 
masszával és NIDA erősítő szalaggal 
van kivitelezve

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

14 76 895 2

5 21

98

3 6

4

10

m
ax 120

0
 m

m



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 73. OLDAL

NIDA cD60 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA SONIc „N1-N8”)

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő anyag Maximális 
magasság

Hangelny-
elési tényező 

1) 

Beépítési súly 
1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték

NIDA ES60 
összekötők 
kiosztása

NIDA CD60 
profilok 

kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] Üveg (kőzet) 
gyapot [mm] [mm] αw[dB] [kg] [perc]

CD/ES-12,5/SonicR15n1 Sonic R15n1 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,60 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR12n2 Sonic R12n2 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,60 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicR15n8 Sonic R15n8 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,50 12,0 -

CD/ES-12,5/SonicC10n8 Sonic C10n8 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,70 12,0 -

CD/ES-12,5/Sonic-
L5x80n8 Sonic L5x80n8 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 

nélkül 0,55 12,0 -

1) Jelentés az ITB LA-1187a/2005 sz. vizsgálatról. 

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CD/ES-12,5/Soni-
cR15n1

CD/ES-12,5/Soni-
cR12n2

CD/ES-12,5/Soni-
cR15n8

CD/ES-12,5/So-
nicC10n8

CD/ES-12,5/Sonic-
L5x80n8

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
Lemez NIDA Sonic R15n1 m2 1,0 - - - -

Lemez NIDA Sonic R12n2 m2 - 1,0 - - -

Lemez NIDA Sonic R15n8 m2 - - 1,0 - -

NIDA Sonic C10n8 lemez m2 - - - 1,0 -

NIDA Sonic L5x80n8 lemez m2 - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA UD27 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA ES60 rögzítő elem db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA beütő dübel db 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot 2) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2)  Alkalmazás az előírások szerint.
A súly nem tartalmazza a szigetelőanyag tömegét. 
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

(R)EI15 
(R)EI30

10-16 kgkorlátozás 
nélkül

11 dB

cD/EL-12,5; cD/EL-18

CD/EL-12,5; CD/EL-18
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA EL rögzítő elem
5. NIDA beütő dübel
6. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
8. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal készül

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

10. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar
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Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték 1)

Speciális 
rendszer

NIDA 
EL60 
össze-
kötők 

kiosztása

NIDA 
CD60 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

CD/EL-12,5/Expert Expert 12,5 A 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 10,0 - -

CD/EL-12,5/Woda 2) Woda 12,5 H2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 11,0 - -

CD/EL-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 12,0 (R)EI15 -

CD/EL-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 12,0 (R)EI15 -

CD/EL-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 15,0 (R)EI15 ●

CD/EL-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 13,0 (R)EI15 ●

CD/EL-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 16,0 (R)EI30 -

NIDA cD60 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CD/EL-12,5/
Expert

CD/EL-12,5/
Woda

CD/EL-12,5/
Ogień+

CD/EL-12,5/
WodaOgień+

CD/EL-12,5/
Twarda

CD/EL-12,5/
Hydro

CD/EL-18/
Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA UD27 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA EL60 rögzítő elem db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA beütő dübel db 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 12,0 - -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - - - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

(R)EI30 
(R)EI60

19-33 kg11 dB

cD/EL-25; cD/EL-30

korlátozás 
nélkül

CD/EL-25; CD/EL-30
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA EL rögzítő elem
5. NIDA beütő dübel
6. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
7. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

11. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar
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Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték 1)

Speciális 
rendszer

NIDA 
EL60 
össze-
kötők 

kiosztása

NIDA 
CD60 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

CD/EL-25/Expert Expert 2x12,5 A 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 19,0 - -

CD/EL-25/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 20,0 - -

CD/EL-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 22,0 (R)EI30 -

CD/EL-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 22,0 (R)EI30 -

CD/EL-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 28,0 (R)EI30 ●

CD/EL-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 24,0 (R)EI30 ●

CD/EL-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 29,0 (R)EI60 -

CD/EL-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 33,0 (R)EI60 ●

CD/EL-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 29,0 (R)EI60 ●

NIDA cD60 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL RENDSZER

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CD/EL-25/
Expert

CD/EL-25/
Woda

CD/EL-25/
Ogień+

CD/EL-25/
WodaOgień+

CD/EL-25/
Twarda

CD/EL-25/
Hydro

CD/EL-30/
Ogień+

CD/EL-30/
Twarda

CD/
EL-30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA CD60 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA UD27 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA EL60 rögzítő elem db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA beütő dübel db 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 16,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsavar db - - - - - - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

(R)EI60 33-41 kg

cD/EL-37,5

11 dB korlátozás 
nélkül

CD/EL-37,5
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA EL rögzítő elem
5. NIDA beütő dübel
6. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
7. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
8. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
9. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció) 
10. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal készül

11. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

12. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar
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Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték 1)

Speciális 
rendszer

NIDA 
EL60 
össze-
kötők 

kiosztása

NIDA 
CD60 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

CD/EL-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 33,0 (R)EI60 -

CD/EL-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 33,0 (R)EI60 -

CD/EL-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 41,0 (R)EI60 ●

CD/EL-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 35,0 (R)EI60 ●

NIDA cD60 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CD/EL-37,5/Ogień+ CD/EL-37,5/WodaOgień+ CD/EL-37,5/Twarda CD/EL-37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA CD60 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA UD27 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA EL60 rögzítő elem db 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA beütő dübel db 2,4 2,4 2,4 2,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 2) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.

2)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



80. OLDAL |     PONTRÖGZTETT ELŐTÉTFALAK

Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

A hangszigetelési 
növekedése:

ITB 1060/11/R31NP(R)EI90
(R)EI120

43-64 kg

cD/EL-50; cD/EL-60

11 dB korlátozás 
nélkül

CD/EL-50; CD/EL-60
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA EL rögzítő elem
5. NIDA beütő dübel
6. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
7. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
8. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
9. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar
10. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
11. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

12. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

13. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar

1497 8 6 9105 2 12
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Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték 1)

Speciális 
rendszer

NIDA 
EL60 
össze-
kötők 

kiosztása

NIDA 
CD60 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

CD/EL-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 43,0 (R)EI90 -

CD/EL-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 43,0 (R)EI90 -

CD/EL-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 54,0 (R)EI90 ●

CD/EL-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 46,0 (R)EI90 ●

CD/EL-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 57,0 (R)EI120 -

CD/EL-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 64,0 (R)EI120 ●

CD/EL-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 57,0 (R)EI120 ●

NIDA cD60 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CD/EL-50/
Ogień+

CD/EL-50/
WodaOgień+

CD/EL-50/
Twarda

CD/EL-50/
Hydro

CD/EL-60/
Ogień+

CD/EL-60/
Twarda

CD/
EL-60/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 4,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA CD60 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA UD27 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA EL60 rögzítő elem db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA beütő dübel db 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db 12,0 12,0 - - 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsavar db - - - - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 4,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) lemezcsavar db - - 12,0 - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 2) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.

2)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



82. OLDAL |     PONTRÖGZTETT ELŐTÉTFALAK

Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

LA - 1187a/2005

A hangelnyelési tényező:

12 kg

cD/EL-12,5/SONIc (N0)

korlátozás 
nélkül

0,70 dB

CD/EL-12,5/Sonic (n0)
1. NIDA gipszkarton lemez Sonic 12,5 

mm
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA EL 60/75 rögzítő elem
5. NIDA beütő dübel
6. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
7. NIDA lemezcsavarok 

3,5 x 9,5/11 mm
8. 40 mm vastag üveg (kőzet) gyapot 

hőszigetelő anyag
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

5 21

98

3 6

4

14 76 895 2

10

m
ax 120

0
 m

m



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 83. OLDAL

NIDA cD60 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA SONIc „N0”)

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő anyag Maximális 
magasság

Hangelny-
elési tényező 

1) 

Beépítési 
súly 1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték

NIDA EL60 
összekötők 
kiosztása

NIDA CD60 
profilok 

kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] Üveg (kőzet) 
gyapot [mm] [mm] αw[dB] [kg] [perc]

CD/EL-12,5/SonicR6n0 Sonic R6n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,45 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR8n0 Sonic R8n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,65 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR10n0 Sonic R10n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,65 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR12n0 Sonic R12n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,70 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR15n0 Sonic R15n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,70 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicRN8/15/20n0 Sonic RN8/15/20n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,45 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR8/12n0 Sonic R8/12n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,60 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR12/20n0 Sonic R12/20n0 12,5 A 1250 300 Üveg 40 Korlátozás 
nélkül 0,70 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicRN12/20/35n0 Sonic RN12/20/35n0 12,5 A 1250 300 Üveg - Korlátozás 
nélkül 0,40 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicC8n0 Sonic C8n0 12,5 A 1250 300 Üveg - Korlátozás 
nélkül 0,60 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicC12n0 Sonic C12n0 12,5 A 1250 300 Üveg - Korlátozás 
nélkül 0,55 12,0 -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re.

NIDA Sonic R6n0 lemez m2 1,0 - - - - - - - - - -

NIDA Sonic R8n0 lemez m2 - 1,0 - - - - - - - - -

Lemez NIDA Sonic R10n0 m2 - - 1,0 - - - - - - - -

Lemez NIDA Sonic R12n0 m2 - - - 1,0 - - - - - - -

Lemez NIDA Sonic R15n0 m2 - - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Sonic RN8/15/20n0 lemez m2 - - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Sonic R8/12n0 lemez m2 - - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Sonic R12/20n0 lemez m2 - - - - - - - 1,0 - - -

NIDA RN12/20/35n0 lemez m2 - - - - - - - - 1,0 - -

NIDA C8n0 lemez m2 - - - - - - - - - 1,0 -

NIDA C12n0 lemez m2 - - - - - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA UD27 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA EL60 rögzítő elem db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA beütő dübel db 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot 2) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Jelentés az ITB LA-1187a/2005 sz. vizsgálatról.

2)  Alkalmazás az előírások szerint.
A súly nem tartalmazza a szigetelőanyag tömegét 
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



84. OLDAL |     PONTRÖGZTETT ELŐTÉTFALAK

Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

LA - 1187a/2005

A hangelnyelési tényező:

12 kgkorlátozás 
nélkül

0,70 dB

cD/EL-12,5/SONIc (N1-N8)

CD/EL-12,5/Sonic (n1-n8)
1. NIDA gipszkarton lemez Sonic 12,5 

mm
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA EL 60/75 rögzítő elem
5. NIDA beütő dübel
6. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
7. NIDA lemezcsavarok 

3,5 x 9,5/11 mm
8. 80 mm vastag üveg (kőzet) gyapot 

hőszigetelő anyag
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

5 21

98

3 6

4

10

14 76 895 2

m
ax 120

0
 m

m



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 85. OLDAL

NIDA cD60 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA SONIc „N1-N8”)

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő anyag Maximális 
magasság

Hangelny-
elési tényező 

1) 

Beépítési 
súly 1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték

NIDA EL60 
összekötők 
kiosztása

NIDA CD60 
profilok 

kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] Üveg (kőzet) 
gyapot [mm] [mm] αw[dB] [kg] [perc]

CD/EL-12,5/SonicR15n1 Sonic R15n1 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,60 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR12n2 Sonic R12n2 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,60 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicR15n8 Sonic R15n8 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,50 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicC10n8 Sonic C10n8 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,70 12,0 -

CD/EL-12,5/SonicL5x80n8 Sonic L5x80n8 12,5 A 1250 300 Üveg 80 Korlátozás 
nélkül 0,55 12,0 -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CD/EL-12,5/Soni-
cR15n1

CD/EL-12,5/Soni-
cR12n2

CD/EL-12,5/Soni-
cR15n8

CD/EL-12,5/So-
nicC10n8

CD/EL-12,5/Sonic-
L5x80n8

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
Lemez NIDA Sonic R15n1 m2 1,0 - - - -

Lemez NIDA Sonic R12n2 m2 - 1,0 - - -

Lemez NIDA Sonic R15n8 m2 - - 1,0 - -

NIDA Sonic C10n8 lemez m2 - - - 1,0 -

NIDA Sonic L5x80n8 lemez m2 - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA UD27 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA EL60 rögzítő elem db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA beütő dübel db 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot 2) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Jelentés az ITB LA-1187a/2005 sz. vizsgálatról.

2)  Alkalmazás az előírások szerint.
A súly nem tartalmazza a szigetelőanyag tömegét 
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



86. OLDAL |     PONTRÖGZTETT ELŐTÉTFALAK

Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

A hangszigetelési 
növekedése:

nem alkalmazandó18-46 kgkorlátozás nélkül11 dB

cD/ES-13/RTG; cD/ES-13,5/RTG; cD/ES-14/RTG; cD/ES-14,5/RTG; cD/ES-15/RTG; cD/ES-15,5/RTG

CD/ES-13/RTG; CD/ES-13,5/RTG; 
CD/ES-14/RTG; CD/ES-14,5/RTG; 
CD/ES-15/RTG; CD/ES-15,5/RTG

1. A hátsó oldalán ólomlemezzel kasíro-
zott gipszkarton lemez

2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. Rögzítő elem 

NIDA ES60/75
5. NIDA beütő dübel
6. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
7. NIDA lemezcsavarok 

3,5 x 9,5/11 mm
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA hangszigeteléshez
11. Ólmozott öntapadó szalag

312,5 mm 312,5 mm

14 76 895 211
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NIDA cD60 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA RTG)

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CD/ES-13/RTG CD/ES-13,5/RTG CD/ES-14/RTG CD/ES-14,5/RTG CD/ES-15/RTG CD/ES-15,5/RTG

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA RTG lemez 12,5 mm + 0,5 mm m2 1,0 - - - - -

NIDA RTG lemez 12,5 mm + 1,0 mm m2 - 1,0 - - - -

NIDA RTG lemez 12,5 mm + 1,5 mm m2 - - 1,0 - - -

NIDA RTG lemez 12,5 mm + 2,0 mm m2 - - - 1,0 - -

NIDA RTG lemez 12,5 mm + 2,5 mm m2 - - - - 1,0 -

NIDA RTG lemez 12,5 mm + 3,0 mm m2 - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA UD27 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA ES60/EL60 rögzítő elem db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA beütő dübel db 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Taśma z ołowiem NIDA RTG (samoprzylepna) 1) fm - 2) - 2) - 2) - 2) - 2) - 2)

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Az ólmozott szalag vastagságának kiválasztása az alkalmazott lemezeléstől függően.
2) Kiadósság az igények és a beépítés típusának függvényében.
3) Alkalmazás az előírások szerint.
A súly nem tartalmazza a szigetelőanyag tömegét 
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték

Speciális 
rendszer

NIDA 
ES60 
össze-
kötők 

kiosztása

NIDA 
CD60 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

CD/ES-13/RTG RTG 12,5 + 0,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 18,0 - ●

CD/ES-13,5/RTG RTG 12,5 + 1,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 23,0 - ●

CD/ES-14/RTG RTG 12,5 + 1,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 29,0 - ●

CD/ES-14,5/RTG RTG 12,5 + 2,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 35,0 - ●

CD/ES-15/RTG RTG 12,5 + 2,5 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 41,0 - ●

CD/ES-15,5/RTG RTG 12,5 + 3,0 DF 1250 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 46,0 - ●
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

A hangszigetelési 
növekedése:

ITB 1060/11/R31NP(R)EI15 
(R)EI30

10-15 kg

PK48-12,5; PK48-18

11 dB korlátozás 
nélkül

PK48-12,5; PK48-18
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA PK48 kalapprofil
3. NIDA beütő dübel
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

m
ax 9

0
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Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték 1) Speci-

ális 
rend-
szer

Horgonyzó 
elemek 

kiosztása

NIDA 
PK48 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

PK48-12,5/Expert Expert 12,5 A 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 10,0 - -

PK48-12,5/Woda 2) Woda 12,5 H2 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 10,0 - -

PK48-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 12,0 (R)EI15 -

PK48-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 12,0 (R)EI15 -

PK48-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 14,0 (R)EI15 ●

PK48-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 12,0 (R)EI15 ●

PK48-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 15,0 (R)EI30 -

NIDA PK48 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

PK48-12,5/
Expert

PK48-12,5/
Woda

PK48-12,5/
Ogień+

PK48-12,5/
WodaOgień+

PK48-12,5/
Twarda

PK48-12,5/
Hydro

PK48-18/
Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 1,0

NIDA PK48 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA beütő dübel db 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 12,0 - -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - - - 0,4 0,4 -

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

(R)EI30 
(R)EI60

18-33 kg

PK48-25; PK48-30

11 dB korlátozás 
nélkül

PK48-25; PK48-30
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA PK48 kalapprofil
3. NIDA beütő dübel
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve
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Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték 1) Speci-

ális 
rend-
szer

Horgonyzó 
elemek 

kiosztása

NIDA 
PK48 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

PK48-25/Expert Expert 2x12,5 A 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 18,0 - -

PK48-25/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 19,0 - -

PK48-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 22,0 (R)EI30 -

PK48-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 22,0 (R)EI30 -

PK48-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 27,0 (R)EI30 ●

PK48-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 23,0 (R)EI30 ●

PK48-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 29,0 (R)EI60 -

PK48-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 33,0 (R)EI60 ●

PK48-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 29,0 (R)EI60 ●

NIDA PK48 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

PK48-25/
Expert

PK48-25/
Woda

PK48-25/
Ogień+

PK48-25/
WodaOgień+

PK48-25/
Twarda

PK48-25/
Hydro

PK48-30/
Ogień+

PK48-30/
Twarda

PK48-
30/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA PK48 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA beütő dübel db 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 16,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsavar db - - - - - - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

(R)EI60 32-41 kg

PK48-37,5

11 dB korlátozás 
nélkül

PK48-37,5
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA PK48 kalapprofil
3. NIDA beütő dübel
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve
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7 63

13 24
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NIDA PK48 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték 1) Speci-

ális 
rend-
szer

Horgonyzó 
elemek 

kiosztása

NIDA 
PK48 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

PK48-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 32,0 (R)EI60 -

PK48-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 32,0 (R)EI60 -

PK48-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 41,0 (R)EI60 ●

PK48-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 35,0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

PK48-37,5/Ogień+ PK48-37,5/Woda-
Ogień+ PK48-37,5/Twarda PK48-37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA PK48 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA beütő dübel db 3,8 3,8 3,8 3,8

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 2) kg - - 1,0 1,0

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.

2)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

42-64 kg(R)EI90 
(R)EI120

PK48-50; PK48-60

11 dB korlátozás 
nélkül

PK48-50; PK48-60
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA PK48 kalapprofil
3. NIDA beütő dübel
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. NIDA 3,5 x 70 mm lemezcsavar
8. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

21

8 73

13 24
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NIDA PK48 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték 1) Speci-

ális 
rend-
szer

Horgonyzó 
elemek 

kiosztása

NIDA 
PK48 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

PK48-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 42,0 (R)EI90 -

PK48-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 42,0 (R)EI90 -

PK48-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 54,0 (R)EI90 ●

PK48-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 46,0 (R)EI90 ●

PK48-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 56,0 (R)EI120 -

PK48-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 64,0 (R)EI120 ●

PK48-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 1000 600 Opció Korlátozás 
nélkül 11 56,0 (R)EI120 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

PK48-50/
Ogień+

PK48-50/
WodaOgień+

PK48-50/
Twarda

PK48-50/
Hydro

PK48-60/
Ogień+

PK48-60/
Twarda

PK48-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 4,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA PK48 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA beütő dübel db 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db 12,0 12,0 - - 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsavar db - - - - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 4,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) lemezcsavar db - - 12,0 - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 2) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.

2)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

11-17 kg10000 mm11 dB(R)EI15 
(R)EI30

c100/L-12,5; c100/L-18

C100/L-12,5; C100/L-18
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA lemezcsavarok 

3,5 x 9,5/11 mm
6. NIDA acél élvédő
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
8. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

m
ax 250

0
 m

m

2 75 6

1 839 4

1457 6 2 8
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NIDA c100 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték  2) Speci-

ális 
rend-
szer

L profilok 
kiosztása 1)

NIDA 
C100 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

C100/L-12,5/Expert Expert 12,5 A 2500 600 Opció 10000 11 11,0 - -

C100/L-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2500 600 Opció 10000 11 12,0 - -

C100/L-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2500 600 Opció 10000 11 13,0 (R)EI15 -

C100/L-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 2500 600 Opció 10000 11 13,0 (R)EI15 -

C100/L-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 10000 11 16,0 (R)EI15 ●
C100/L-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 10000 11 14,0 (R)EI15 ●
C100/L-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 2500 600 Opció 10000 11 17,0 (R)EI30 -

1) Magasabb hangszigetelési paraméterek eléréséhez PHONI SL akusztikus összekötőt kell használni, egy derékszögű karral.. 
2) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C100/L-12,5/
Expert

C100/L-12,5/
Woda

C100/L-12,5/
Ogień+

C100/L-12,5/
WodaOgień+

C100/L-12,5/
Twarda

C100/L-12,5/
Hydro

C100/L-18/
Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 1,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UA100 profilhoz db 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA beütő dübel db 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 12,0 - -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot  5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

20-34 kg10000 mm11 dB(R)EI30 
(R)EI60

c100/L-25; c100/L-30

C100/L-25; C100/L-30
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA lemezcsavarok 

3,5 x 9,5/11 mm
7. NIDA acél élvédő
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

2 86 7

19310 4

1457 6 2 8

m
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NIDA c100 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték  2) Speci-

ális 
rend-
szer

L profilok 
kiosztása 1)

NIDA 
C100 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

C100/L-25/Expert Expert 2x12,5 A 2500 600 Opció 10000 11 20,0 - -

C100/L-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2500 600 Opció 10000 11 21,0 - -

C100/L-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2500 600 Opció 10000 11 24,0 (R)EI30 -

C100/L-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2500 600 Opció 10000 11 24,0 (R)EI30 -

C100/L-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 10000 11 29,0 (R)EI30 ●
C100/L-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 10000 11 25,0 (R)EI30 ●
C100/L-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2500 600 Opció 10000 11 31,0 (R)EI60 -

C100/L-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2500 600 Opció 10000 11 34,0 (R)EI60 ●
C100/L-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2500 600 Opció 10000 11 31,0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-
re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C100/L-25/
Expert

C100/L-25/
Woda

C100/L-25/
Ogień+

C100/L-25/
WodaOgień+

C100/L-25/
Twarda

C100/L-25/
Hydro

C100/L-30/
Ogień+

C100/L-30/
Twarda

C100/
L-30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UA100 profilhoz db 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA beütő dübel db 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 16,0 - - 4,0 -
NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsa-
var db - - - - - - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot  5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Magasabb hangszigetelési paraméterek eléréséhez PHONI SL akusztikus összekötőt kell használni, egy derékszögű karral.. 
2) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



100. OLDAL |     PONTRÖGZTETT ELŐTÉTFALAK

Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

(R)EI60 34-42 kg10000 mm11 dB

c100/L-37,5

C100/L-37,5
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 4,2 x 55 mm lemezcsavar
7. NIDA lemezcsavarok 

3,5 x 9,5/11 mm
8. NIDA acél élvédő
9. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
10. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

11. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

2 97 8

1 10311 4

1457 6 2 8
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NIDA c100 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték  2) Speci-

ális 
rend-
szer

L profilok 
kiosztása 1)

NIDA 
C100 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

C100/L-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2500 600 Opció 10000 11 34,0 (R)EI60 -

C100/L-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2500 600 Opció 10000 11 34,0 (R)EI60 -

C100/L-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 10000 11 42,0 (R)EI60 ●
C100/L-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 10000 11 36,0 (R)EI60 ●

1) Magasabb hangszigetelési paraméterek eléréséhez PHONI SL akusztikus összekötőt kell használni, egy derékszögű karral.. 
2) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C100/L-37,5/Ogień+ C100/L-37,5/WodaOgień+ C100/L-37,5/Twarda C100/L-37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UA100 profilhoz db 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA beütő dübel db 5,4 5,4 5,4 5,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

44-66 kg10000 mm11 dB(R)EI90 
(R)EI120

c100/L-50; c100/L-60

C100/L-50; C100/L-60
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar
8. NIDA lemezcsavarok 

3,5 x 9,5/11 mm
9. NIDA acél élvédő
10. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
11. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

12. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez
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Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték  2) Speci-

ális 
rend-
szer

L profilok 
kiosztása 1)

NIDA 
C100 

profilok 
kiosztása

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

C100/L-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2500 600 Opció 10000 11 44,0 (R)EI90 -

C100/L-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2500 600 Opció 10000 11 44,0 (R)EI90 -

C100/L-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 10000 11 55,0 (R)EI90 ●
C100/L-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 10000 11 47,0 (R)EI90 ●
C100/L-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2500 600 Opció 10000 11 58,0 (R)EI120 -

C100/L-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2500 600 Opció 10000 11 66,0 (R)EI120 ●
C100/L-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2500 600 Opció 10000 11 58,0 (R)EI120 ●

1) Magasabb hangszigetelési paraméterek eléréséhez PHONI SL akusztikus összekötőt kell használni, egy derékszögű karral.. 
2) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-
re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C100/L-50/
Ogień+

C100/L-50/
WodaOgień+

C100/L-50/
Twarda

C100/L-50/
Hydro

C100/L-60/
Ogień+

C100/L-60/
Twarda

C100/
L-60/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 4,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UA100 profilhoz db 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA beütő dübel db 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db 12,0 12,0 - - 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsavar db - - - - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 4,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) lemezcsavar db - - 12,0 - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

13-19 kg12000 mm11 dB(R)EI15 
(R)EI30

cc100/L-12,5; cc100/L-18

CC100/L-12,5; CC100/L-18
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA C 100 x2 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA lemezcsavarok 

3,5 x 9,5/11 mm
6. NIDA acél élvédő
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
8. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

1457 6 2 8
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4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték  2) Speci-

ális 
rend-
szer

L profilok 
kiosztása 1)

Profilok 
kiosztása 
2x NIDA 

C100

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

CC100/L-12,5/Expert Expert 12,5 A 2500 600 Opció 12000 11 13,0 - -

CC100/L-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2500 600 Opció 12000 11 14,0 - -

CC100/L-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2500 600 Opció 12000 11 15,0 (R)EI15 -
CC100/L-12,5/Woda-
Ogień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 2500 600 Opció 12000 11 15,0 (R)EI15 -

CC100/L-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 12000 11 18,0 (R)EI15 ●
CC100/L-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 12000 11 16,0 (R)EI15 ●
CC100/L-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 2500 600 Opció 12000 11 19,0 (R)EI30 -

1) Magasabb hangszigetelési paraméterek eléréséhez PHONI SL akusztikus összekötőt kell használni, egy derékszögű karral.. 
2) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC100/L-12,5/
Expert

CC100/L-12,5/
Woda

CC100/L-12,5/
Ogień+

CC100/L-12,5/
WodaOgień+

CC100/L-12,5/
Twarda

CC100/L-12,5/
Hydro

CC100/L-18/
Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 1,0

NIDA C100 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UA100 profilhoz db 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA beütő dübel db 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 12,0 - -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot  5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

22-36 kg12000 mm11 dB(R)EI30 
(R)EI60

cc100/L-25; cc100/L-30

CC100/L-25; CC100/L-30
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 x2 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA lemezcsavarok 

3,5 x 9,5/11 mm
7. NIDA acél élvédő
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez
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Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték  2) Speci-

ális 
rend-
szer

L profilok 
kiosztása 1)

Profilok 
kiosztása 
2x NIDA 

C100

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

CC100/L-25/Expert Expert 2x12,5 A 2500 600 Opció 12000 11 22,0 - -

CC100/L-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2500 600 Opció 12000 11 23,0 - -

CC100/L-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2500 600 Opció 12000 11 25,0 (R)EI30 -
CC100/L-25/Woda-
Ogień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2500 600 Opció 12000 11 25,0 (R)EI30 -

CC100/L-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 12000 11 31,0 (R)EI30 ●
CC100/L-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 12000 11 27,0 (R)EI30 ●
CC100/L-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2500 600 Opció 12000 11 32,0 (R)EI60 -

CC100/L-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2500 600 Opció 12000 11 36,0 (R)EI60 ●
CC100/L-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2500 600 Opció 12000 11 32,0 (R)EI60 ●

1) Magasabb hangszigetelési paraméterek eléréséhez PHONI SL akusztikus összekötőt kell használni, egy derékszögű karral.. 
2) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC100/L-25/
Expert

CC100/L-25/
Woda

CC100/L-25/
Ogień+

CC100/L-25/
Woda-
Ogień+

CC100/L-25/
Twarda

CC100/L-25/
Hydro

CC100/L-30/
Ogień+

CC100/L-30/
Twarda

CC100/L-30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm 
lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C100 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UA100 profilhoz db 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA beütő dübel db 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - - - 16,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) 
lemezcsavar db - - - - - - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot  5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

36-44 kg12000 mm11 dB(R)EI60

cc100/L-37,5

CC100/L-37,5
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 x2 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 4,2 x 55 mm lemezcsavar
7. NIDA lemezcsavarok 

3,5 x 9,5/11 mm
8. NIDA acél élvédő
9. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
10. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

11. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

1479 8 2 10
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KETTŐZÖTT NIDA c100 TARTÓSZERKEZETRE HORGONYZOTT 
PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL RENDSZER

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC100/L-37,5/Ogień+ CC100/L-37,5/WodaOgień+ CC100/L-37,5/Twarda CC100/L-37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA C100 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UA100 profilhoz db 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA beütő dübel db 5,4 5,4 5,4 5,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 9,0 9,0 9,0 9,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték  2) Speci-

ális 
rend-
szer

L profilok 
kiosztása 1)

Profilok 
kiosztása 
2x NIDA 

C100

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

CC100/L-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2500 600 Opció 12000 11 36,0 (R)EI60 -

CC100/L-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2500 600 Opció 12000 11 36,0 (R)EI60 -

CC100/L-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 12000 11 44,0 (R)EI60 ●
CC100/L-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 12000 11 38,0 (R)EI60 ●

1) Magasabb hangszigetelési paraméterek eléréséhez PHONI SL akusztikus összekötőt kell használni, egy derékszögű karral.. 
2) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

A hangszigetelési 
növekedése:

46-68 kg12000 mm11 dB(R)EI90 
(R)EI120

cc100/L-50; cc100/L-60

CC100/L-50; CC100/L-60
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 x2 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 4,2 x 55 mm lemezcsavar
7. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar
8. NIDA lemezcsavarok 

3,5 x 9,5/11 mm
9. NIDA acél élvédő
10. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
11. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

12. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

111

2 1089

312 4

4810 9 2 111
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KETTŐZÖTT NIDA c100 TARTÓSZERKEZETRE HORGONYZOTT 
PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL RENDSZER

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 
m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC100/L-50/
Ogień+

CC100/L-50/
Woda-
Ogień+

CC100/L-50/
Twarda

CC100/L-50/
Hydro

CC100/
L-60/Ogień+

CC100/
L-60/

Twarda

CC100/
L-60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 4,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C100 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UA100 profilhoz db 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA beütő dübel db 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

NIDA 3,5x9,5/11 mm lemezcsavar db 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db 12,0 12,0 - - 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsavar db - - - - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 4,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) lemezcsavar db - - 12,0 - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet

Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság

A hangszige-
telési 

növekedése

Beépítési súly 
1m2

Tűzállósági 
határérték  2) Speci-

ális 
rend-
szer

L profilok 
kiosztása 1)

Profilok 
kiosztása 
2x NIDA 

C100

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm] [mm] [mm] ∆Rw max 
[dB] [kg] [perc]

CC100/L-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2500 600 Opció 12000 11 46,0 (R)EI90 -

CC100/L-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2500 600 Opció 12000 11 46,0 (R)EI90 -

CC100/L-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2500 600 Opció 12000 11 57,0 (R)EI90 ●
CC100/L-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2500 600 Opció 12000 11 49,0 (R)EI90 ●
CC100/L-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2500 600 Opció 12000 11 60,0 (R)EI120 -

CC100/L-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2500 600 Opció 12000 11 68,0 (R)EI120 ●
CC100/L-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2500 600 Opció 12000 11 60,0 (R)EI120 ●

1) Magasabb hangszigetelési paraméterek eléréséhez PHONI SL akusztikus összekötőt kell használni, egy derékszögű karral.. 
2) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP

Maximális hangszigetelő 
képesség:

12-18 kg2800 mm42 dB(R)EI15 
(R)EI30

c50/PwA-12,5; c50/PwA-18

C50/PWA-12,5; C50/PWA-18
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 45 mm lemezcsavar
6. NIDA PWA50 vibroakusztikus 

heveder
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
8. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

14 876 5 2

265 1

83 49
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NIDA c50 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA PwA)

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C50/PWA-12,5/
Expert

C50/PWA-12,5/
Woda

C50/PWA-12,5/
Ogień+

C50/PWA-12,5/
WodaOgień+

C50/PWA-12,5/
Twarda

C50/PWA-12,5/
Hydro

C50/PWA-18/
Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 1,0

NIDA C50 profil fm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

NIDA U50 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA PWA50 vibroakusztikus heveder db 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA beütő dübel db 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 12,0 - -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - - - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés

Be-
építési 
súly 1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték  1) Speci-

ális 
rend-
szer

NIDA 
PWA50 

vibroakuszti-
kus hevede-
rek kiosztási 

távolsága

NIDA 
C50 

profilok 
kiosz-
tása

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C50/PWA-12,5/Expert Expert 12,5 A 1000 600 üveg 50 12 2800 34 32 28 12,0 - -

C50/PWA-12,5/Woda 2) Woda 12,5 H2 1000 600 üveg 50 12 2800 34 32 28 13,0 - -

C50/PWA-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 2800 36 34 30 14,0 (R)EI15 -

C50/PWA-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 2800 36 34 30 14,0 (R)EI15 -

C50/PWA-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 50 50 2800 42 39 34 17,0 (R)EI15 ●
C50/PWA-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 2800 36 34 30 15,0 (R)EI15 ●
C50/PWA-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 1000 600 üveg 50 12 2800 37 36 32 18,0 (R)EI30 -

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP20-34 kg3000 mm48 dB(R)EI30 
(R)EI60

c50/PwA-25; c50/PwA-30

Maximális hangszigetelő 
képesség:

C50/PWA-25; C50/PWA-30
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 3,5 x 45 mm lemezcsavar
7. NIDA PWA50 vibroakusztikus 

heveder
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

21

93 410

876
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NIDA c50 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA PwA)

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C50/
PWA-25/
Expert

C50/
PWA-25/

Woda

C50/
PWA-25/
Ogień+

C50/PWA-25/
WodaOgień+

C50/
PWA-25/
Twarda

C50/
PWA-25/

Hydro

C50/
PWA-30/
Ogień+

C50/
PWA-30/
Twarda

C50/
PWA-30/

Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C50 profil fm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

NIDA U50 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA PWA50 vibroakusztikus heveder db 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA beütő dübel db 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 19,0 7,0 7,0

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 16,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsavar db - - - - - - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés

Be-
építési 
súly 1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték 1) Speci-

ális 
rend-
szer

NIDA 
PWA50 

vibroakuszti-
kus hevede-
rek kiosztási 

távolsága

NIDA 
C50 

profilok 
kiosz-
tása

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C50/PWA-25/Expert Expert 2x12,5 A 1000 600 üveg 50 12 3000 37 35 31 20,0 - -

C50/PWA-25/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 1000 600 üveg 50 12 3000 37 35 31 21,0 - -

C50/PWA-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 3000 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

C50/PWA-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 3000 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

C50/PWA-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 50 50 3000 47 44 39 29,0 (R)EI30 ●
C50/PWA-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 3000 40 38 35 25,0 (R)EI30 ●
C50/PWA-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 1000 600 üveg 50 12 3000 41 40 37 31,0 (R)EI60 -

C50/PWA-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 1000 600 üveg 50 50 3000 48 46 40 34,0 (R)EI60 ●
C50/PWA-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 3000 41 40 37 31,0 (R)EI60 ●

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP34-42 kg3000 mm50 dB(R)EI60

c50/PwA-37,5

Maximális hangszigetelő 
képesség:

C50/PWA-37,5
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 3,5 x 45 mm lemezcsavar
7. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
8. NIDA PWA50 vibroakusztikus 

heveder
9. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
10. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

11. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

2

103 411

9 186

14 1098 6 2

m
ax 10

0
0

 m
m
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NIDA c50 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA PwA)

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C50/PWA-37,5/Ogień+ C50/PWA-37,5/WodaOgień+ C50/PWA-37,5/Twarda C50/PWA-37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA C50 profil fm 2,0 2,0 2,0 2,0

NIDA U50 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA PWA50 vibroakusztikus heveder db 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA beütő dübel db 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db 7,0 7,0 7,0 7,0

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 2) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

2)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
3)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés

Be-
építési 
súly 1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték 1)

Speci-
ális 

rend-
szer

NIDA 
PWA50 

vibroakuszti-
kus hevede-
rek kiosztási 

távolsága

NIDA 
C50 

profilok 
kiosz-
tása

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C50/PWA-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 3000 41 40 37 34,0 (R)EI60 -

C50/PWA-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 3000 41 40 37 34,0 (R)EI60 -

C50/PWA-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 50 50 3000 50 48 42 42,0 (R)EI60 ●
C50/PWA-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 3000 41 40 37 36,0 (R)EI60 ●

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP44-66 kg3000 mm54 dB(R)EI90 
(R)EI120

c50/PwA-50; c50/PwA-60

Maximális hangszigetelő 
képesség:

C50/PWA-50; C50/PWA-60
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 3,5 x 45 mm lemezcsavar
7. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
8. NIDA 3,5 x 70 mm lemezcsavar
9. NIDA PWA50 vibroakusztikus 

heveder
10. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
11. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

12. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

2

11
3 412

10 196

14 11109 6 2

m
ax 10

0
0
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m
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NIDA c50 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA PwA)

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C50/
PWA-50/
Ogień+

C50/
PWA-50/

WodaOgień+

C50/
PWA-50/
Twarda

C50/
PWA-50/

Hydro

C50/
PWA-60/
Ogień+

C50/
PWA-60/
Twarda

C50/
PWA-60/

Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 4,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C50 profil fm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

NIDA U50 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA PWA50 vibroakusztikus heveder db 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA beütő dübel db 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db 7,0 7,0 7,0 7,0 11,0 7,0 7,0

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db 12,0 12,0 - - 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsavar db - - - - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 4,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) lemezcsavar db - - 12,0 - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 2) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés

Be-
építési 
súly 1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték 1)

Speci-
ális 

rend-
szer

NIDA 
PWA50 

vibroakuszti-
kus hevede-
rek kiosztási 

távolsága

NIDA 
C50 

profilok 
kiosz-
tása

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C50/PWA-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 1000 600 üveg 50 14 3000 41 40 38 44,0 (R)EI90 -
C50/PWA-50/Woda-
Ogień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 14 3000 41 40 38 44,0 (R)EI90 -

C50/PWA-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 50 50 3000 53 50 45 55,0 (R)EI90 ●
C50/PWA-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 14 3000 41 40 38 47,0 (R)EI90 ●
C50/PWA-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 1000 600 üveg 50 14 3000 42 41 39 58,0 (R)EI120 -

C50/PWA-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 1000 600 üveg 50 50 3000 54 51 46 66,0 (R)EI120 ●
C50/PWA-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 1000 600 üveg 50 14 3000 42 41 39 58,0 (R)EI120 ●

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.

2)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
3)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP(R)EI15 
(R)EI30

12-18 kg3000 mm50 dB

c75/PwA-12,5; c75/PwA-18

C75/PWA-12,5; C75/PWA-18
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 45 mm lemezcsavar
6. NIDA PWA50 vibroakusztikus 

heveder
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
8. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

Maximális hangszigetelő 
képesség:

21

83 49

765

14 876 5 2

m
ax 10

0
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NIDA c75 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA PwA)

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés

Be-
építési 
súly 1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték 1)

Speci-
ális 

rend-
szer

NIDA PWA75 
vibroakuszti-
kus hevede-
rek kiosztási 

távolsága

NIDA 
C75 

profilok 
kiosz-
tása

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C75/PWA-12,5/Expert Expert 12,5 A 1000 600 üveg 50 12 3000 34 32 28 12,0 - -

C75/PWA-12,5/Woda 2) Woda 12,5 H2 1000 600 üveg 50 12 3000 34 32 28 13,0 - -

C75/PWA-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 3000 36 34 30 14,0 (R)EI15 -

C75/PWA-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 3000 36 34 30 14,0 (R)EI15 -

C75/PWA-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 75 50 3000 50 48 42 17,0 (R)EI15 ●
C75/PWA-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 3000 36 34 30 15,0 (R)EI15 ●
C75/PWA-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 1000 600 üveg 50 12 3000 37 36 32 18,0 (R)EI30 -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C75/PWA-12,5/
Expert

C75/PWA-12,5/
Woda

C75/PWA-12,5/
Ogień+

C75/PWA-12,5/
WodaOgień+

C75/PWA-12,5/
Twarda

C75/PWA-12,5/
Hydro

C75/PWA-18/
Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 1,0

NIDA C75 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA C50 profil 3) fm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

NIDA U75 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA PWA75 vibroakusztikus heveder db 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA beütő dübel db 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 12,0 - -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

3)  NIDA C50 - profil przyłączenio wy.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP20-34 kg4000 mm56 dB(R)EI30 
(R)EI60

c75/PwA-25; c75/PwA-30

Maximális hangszigetelő 
képesség:

14 987 6 2

C75/PWA-25; C75/PWA-30
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 3,5 x 45 mm lemezcsavar
7. NIDA PWA50 vibroakusztikus 

heveder
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

21

93 410

876

m
ax 10

0
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NIDA c75 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA PwA)

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C75/
PWA-25/
Expert

C75/
PWA-25/

Woda

C75/
PWA-25/
Ogień+

C75/PWA-25/
WodaOgień+

C75/
PWA-25/
Twarda

C75/
PWA-25/

Hydro

C75/
PWA-30/
Ogień+

C75/
PWA-30/
Twarda

C75/
PWA-30/

Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C75 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA C50 profil 3) fm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

NIDA U75 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA PWA75 vibroakusztikus heveder db 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA beütő dübel db 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 19,0 7,0 7,0

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 16,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsavar db - - - - - - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

3)  NIDA C50 - összekötő profil.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés 

Be-
építési 
súly 1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték 1)

Speci-
ális 

rend-
szer

NIDA PWA75 
vibroakuszti-
kus hevede-
rek kiosztási 

távolsága

NIDA C75 
profilok 

kiosztása
Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C75/PWA-25/Expert Expert 2x12,5 A 1000 600 üveg 50 12 4000 37 35 31 20,0 - -

C75/PWA-25/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 1000 600 üveg 50 12 4000 37 35 31 21,0 - -

C75/PWA-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 4000 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

C75/PWA-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 4000 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

C75/PWA-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 75 50 4000 55 53 47 29,0 (R)EI30 ●
C75/PWA-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 4000 40 38 35 25,0 (R)EI30 ●
C75/PWA-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 1000 600 üveg 50 12 4000 41 40 37 31,0 (R)EI60 -

C75/PWA-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 1000 600 üveg 75 50 4000 56 54 48 34,0 (R)EI60 ●
C75/PWA-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 4000 41 40 37 31,0 (R)EI60 ●
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP34-42 kg4000 mm58 dB(R)EI60

c75/PwA-37,5

C75/PWA-37,5
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 3,5 x 45 mm lemezcsavar
7. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
8. NIDA PWA50 vibroakusztikus 

heveder
9. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
10. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

11. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

Maximális hangszigetelő 
képesség:

14 1098 6 2

2

103 411

9 186
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NIDA c75 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA PwA)

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C75/PWA-37,5/Ogień+ C75/PWA-37,5/WodaOgień+ C75/PWA-37,5/Twarda C75/PWA-37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA C75 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA C50 profil 2) fm 0,2 0,2 0,2 0,2

NIDA U75 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA PWA75 vibroakusztikus heveder db 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA beütő dübel db 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db 7,0 7,0 7,0 7,0

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés

Be-
építési 
súly 1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték 1)

Speci-
ális 

rend-
szer

NIDA PWA75 
vibroakuszti-
kus hevede-
rek kiosztási 

távolsága

NIDA C75 
profilok 

kiosztása
Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C75/PWA-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 4000 41 40 37 34,0 (R)EI60 -

C75/PWA-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 4000 41 40 37 34,0 (R)EI60 -

C75/PWA-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 75 50 4000 58 56 50 42,0 (R)EI60 ●
C75/PWA-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 4000 41 40 37 36,0 (R)EI60 ●

2)  NIDA C50 - összekötő profil.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP44-66 kg4000 mm61 dB(R)EI90 
(R)EI120

c75/PwA-50; c75/PwA-60

C75/PWA-50; C75/PWA-60 
1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 3,5 x 45 mm lemezcsavar
7. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
8. NIDA 3,5 x 70 mm lemezcsavar
9. NIDA PWA50 vibroakusztikus 

heveder
10. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
11. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

12. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

Maximális hangszigetelő 
képesség:

14 11109 6 2

2

11

3 412

10 196
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NIDA c75 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA PwA)

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa
C75/

PWA-50/
Ogień+

C75/PWA-50/
WodaOgień+

C75/
PWA-50/
Twarda

C75/
PWA-50/

Hydro

C75/
PWA-60/
Ogień+

C75/
PWA-60/
Twarda

C75/
PWA-60/

Hydro
Anyagfelhasználás 1 m2-re.

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 4,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C75 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA C50 profil 2) fm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

NIDA U75 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA PWA75 vibroakusztikus heveder db 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA beütő dübel db 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db 7,0 7,0 7,0 7,0 11,0 7,0 7,0

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db 12,0 12,0 - - 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsavar db - - - - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 4,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) lemezcsavar db - - 12,0 - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.

2)  NIDA C50 - összekötő profil.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés

Be-
építési 
súly 1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték 1)

Speci-
ális 

rend-
szer

NIDA PWA75 
vibroakuszti-
kus hevede-
rek kiosztási 

távolsága

NIDA C75 
profilok 

kiosztása
Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C75/PWA-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 1000 600 üveg 75 14 4000 43 41 38 44,0 (R)EI90 -

C75/PWA-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 1000 600 üveg 75 14 4000 43 41 38 44,0 (R)EI90 -

C75/PWA-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 75 50 4000 60 58 53 55,0 (R)EI90 ●
C75/PWA-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 75 14 4000 43 41 38 47,0 (R)EI90 ●
C75/PWA-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 1000 600 üveg 75 14 4000 44 42 40 58,0 (R)EI120 -

C75/PWA-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 1000 600 üveg 75 50 4000 61 59 54 66,0 (R)EI120 ●
C75/PWA-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 1000 600 üveg 75 14 4000 44 42 40 58,0 (R)EI120 ●
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Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP13-19 kg4000 mm56 dB(R)EI15 
(R)EI30

c100/PwA-12,5; c100/PwA-18,0

C100/PWA-12,5;  
C100/PWA-18,0 

1. NIDA gipszkarton lemez 
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 45 mm lemezcsavar
6. NIDA PWA100 vibroakusztikus 

heveder 
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
8. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

Maximális hangszigetelő 
képesség:

14 876 5 2

21

83 49

765
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NIDA c100 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA PwA)

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

3)  NIDA C50 - összekötő profil.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés

Be-
építési 
súly 1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték 1)

Speci-
ális 

rend-
szer

NIDA 
PWA100 

vibroakusz-
tikus 

hevederek 
kiosztási 
távolsága

NIDA 
C100 

profilok 
kiosztása

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C100/PWA-12,5/Expert Expert 12,5 A 1000 600 üveg 50 12 4000 34 32 28 13,0 - -

C100/PWA-12,5/Woda 2) Woda 12,5 H2 1000 600 üveg 50 12 4000 34 32 28 14,0 - -

C100/PWA-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 4000 36 34 30 15,0 (R)EI15 -

C100/PWA-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 4000 36 34 30 15,0 (R)EI15 -

C100/PWA-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 100 50 4000 56 55 50 18,0 (R)EI15 ●
C100/PWA-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 4000 36 34 30 16,0 (R)EI15 ●
C100/PWA-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 1000 600 üveg 50 12 4000 37 36 32 19,0 (R)EI30 -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C100/
PWA-12,5/

Expert

C100/
PWA-12,5/Woda

C100/
PWA-12,5/

Ogień+

C100/
PWA-12,5/

WodaOgień+

C100/
PWA-12,5/

Twarda

C100/
PWA-12,5/

Hydro

C100/PWA-18/
Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 1,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA C50 profil 3) fm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA PWA100 vibroakusztikus heveder db 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA beütő dübel db 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 12,0 - -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0



130. OLDAL |     PONTRÖGZTETT ELŐTÉTFALAK

Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP21-35 kg5000 mm62 dB(R)EI30 
(R)EI60

c100/PwA-25; c100/PwA-30

Maximális hangszigetelő 
képesség:

C100/PWA-25;  
C100/PWA-30 

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 3,5 x 45 mm lemezcsavar
7. NIDA PWA100 vibroakusztikus 

heveder
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve 

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

21

93 410

876

14 987 6 2

m
ax 10

0
0

 m
m
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NIDA c100 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA PwA)

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa
C100/

PWA-25/
Expert

C100/
PWA-25/

Woda

C100/
PWA-25/
Ogień+

C100/
PWA-25/

WodaOgień+

C100/
PWA-25/
Twarda

C100/
PWA-25/

Hydro

C100/
PWA-30/
Ogień+

C100/
PWA-30/
Twarda

C100/
PWA-30/

Hydro
Anyagfelhasználás 1 m2-re.

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA C50 profil 3) fm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA PWA100 vibroakusztikus heveder db 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA beütő dübel db 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 19,0 7,0 7,0

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - - - 16,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsavar db - - - - - - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

3)  NIDA C50 - összekötő profil.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés

Be-
építési 
súly 1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték 1)

Speci-
ális 

rend-
szer

NIDA 
PWA100 

vibroakusz-
tikus 

hevederek 
kiosztási 
távolsága

NIDA 
C100 

profilok 
kiosz-
tása

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C100/PWA-25/Expert Expert 2x12,5 A 1000 600 üveg 50 12 5000 37 35 31 21,0 - -

C100/PWA-25/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 1000 600 üveg 50 12 5000 37 35 31 22,0 - -

C100/PWA-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 1000 600 üveg 50 12 5000 40 38 35 25,0 (R)EI30 -

C100/PWA-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 1000 600 üveg 50 12 5000 40 38 35 25,0 (R)EI30 -

C100/PWA-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 100 50 5000 61 60 55 30,0 (R)EI30 ●
C100/PWA-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 5000 40 38 35 26,0 (R)EI30 ●
C100/PWA-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 1000 600 üveg 50 12 5000 41 40 37 32,0 (R)EI60 -

C100/PWA-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 1000 600 üveg 100 50 5000 62 61 56 35,0 (R)EI60 ●
C100/PWA-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 1000 600 üveg 50 12 5000 41 40 37 32,0 (R)EI60 ●



132. OLDAL |     PONTRÖGZTETT ELŐTÉTFALAK

Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP35-43 kg5000 mm64 dB(R)EI60

c100/PwA-37,5

Maximális hangszigetelő 
képesség:

C100/PWA-37,5
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 3,5 x 45 mm lemezcsavar
7. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
8. NIDA PWA100 vibroakusztikus 

heveder
9. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
10. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve 

11. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

21

103 411

986

14 1098 6 2

m
ax 10

0
0

 m
m
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NIDA c100 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA PwA)

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C100/PWA-37,5/Ogień+ C100/PWA-37,5/WodaOgień+ C100/PWA-37,5/Twarda C100/PWA-37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA C50 profil 2) fm 0,2 0,2 0,2 0,2

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA PWA100 vibroakusztikus heveder db 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA beütő dübel db 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db 7,0 7,0 7,0 7,0

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági minősítés.

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés

Be-
építési 
súly 1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték 1)

Speci-
ális 

rend-
szer

NIDA 
PWA100 

vibroakusz-
tikus 

hevederek 
kiosztási 
távolsága

NIDA 
C100 

profilok 
kiosz-
tása

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C100/PWA-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 1000 600 üveg 100 12 5000 45 44 39 35,0 (R)EI60 -

C100/PWA-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 1000 600 üveg 100 12 5000 45 44 39 35,0 (R)EI60 -

C100/PWA-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 100 50 5000 64 63 58 43,0 (R)EI60 ●
C100/PWA-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 100 12 5000 45 44 39 37,0 (R)EI60 ●

2)  NIDA C50 - összekötő profil.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



134. OLDAL |     PONTRÖGZTETT ELŐTÉTFALAK

Tűzállósági  
határérték:

Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP45-67 kg5000 mm68 dB(R)EI90
(R)EI120

c100/PwA-50; c100/PwA-60

Maximális hangszigetelő 
képesség:

2

11

3 412

10 196

C100/PWA-50; 
C100/PWA-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
6. NIDA 3,5 x 45 mm lemezcsavar
7. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
8. NIDA 3,5 x 70 mm lemezcsavar
9. NIDA PWA100 vibroakusztikus 

heveder
10. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
11. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA simító masszával és 
NIDA erősítő szalaggal van 
kivitelezve

12. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

14 11109 6 2

m
ax 10

0
0

 m
m
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NIDA c100 TARTÓSZERKEZETRE PONTRÖGZÍTETT ELŐTÉTFAL 
RENDSZER (NIDA PwA)

1) ITB 1060/11/R31NP. tűzállósági 
minősítés.

Műszaki paraméterek

A rendszer megneve-
zése NIDA Tynk 

(Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés

Be-
építési 
súly 1m2

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték 1)

Speci-
ális 

rend-
szer

NIDA PWA100 
vibroakuszti-

kus hevederek 
kiosztási 
távolsága

NIDA 
C100 

profilok 
kiosz-
tása

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] [mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C100/PWA-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 1000 600 üveg 100 14 5000 44 42 39 45,0 (R)EI90 -
C100/PWA-50/Woda-
Ogień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 1000 600 üveg 100 14 5000 44 42 39 45,0 (R)EI90 -

C100/PWA-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 1000 600 üveg 100 50 5000 66 65 60 56,0 (R)EI90 ●
C100/PWA-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 1000 600 üveg 100 14 5000 44 42 39 48,0 (R)EI90 ●
C100/PWA-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 1000 600 üveg 100 14 5000 45 44 40 59,0 (R)EI120 -

C100/PWA-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 1000 600 üveg 100 50 5000 68 66 62 67,0 (R)EI120 ●
C100/PWA-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 1000 600 üveg 100 14 5000 45 44 40 59,0 (R)EI120 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerben pontrögzített előtétfal anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C100/
PWA-50/
Ogień+

C100/
PWA-50/

WodaOgień+

C100/
PWA-50/
Twarda

C100/
PWA-50/

Hydro

C100/
PWA-60/
Ogień+

C100/
PWA-60/
Twarda

C100/
PWA-60/

Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re.
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 4,0 - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA C50 profil 2) fm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA PWA100 vibroakusztikus heveder db 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA beütő dübel db 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db 7,0 7,0 7,0 7,0 11,0 7,0 7,0

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db 12,0 12,0 - - 12,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 8,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) lemezcsavar db - - - - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) lemezcsavar db - - 4,0 - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) lemezcsavar db - - 12,0 - - 12,0 -

NIDA Hydro C4 3,5x25 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2)  NIDA C50 - összekötő profil.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4)  Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.


