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NIDA gipszkarton és gipsz lemezeket 
lehet használni kültéri és beltéri falak 
burkolására. Különös jelentőségük 
van a gyorsan és tisztán végzett fel-
újításoknál. A száraz előtétfal felülete 
sima, és kitűnő alapot képez a további 
befejező munkálatokhoz. A 12,5 mm 
vastag NIDA gipszkarton lemezek 
szabadon álló falburkolatrendszerben 
NIDA C és NIDA UAR acélszerkezetre 
vannak felszerelve.

Abban az esetben, ha a

(DF típusú) 12,5 mm vagy 15 mm vas-
tagságú NIDA Ogień Plus (Tűzgátló 
Plusz) lemezt egy vagy több rétegben 
az acél tartószerkezetre építik, az 
épület teherhordó falait (R)EI120 tűz-
állósági határértékig lehet biztosítani. 
Ilyen szerkezeteket plusz üveg(kőzet)
gyapot réteggel készítve, növeljük a 
külső falak hang- és hőszigetelését.

FEJEZETEK JEGYZÉKE
Nida Tynk (Előtétfal) C50-12,5; C50-18 148
Nida Tynk (Előtétfal) C50-25; C50-30 150
Nida Tynk (Előtétfal) C50-37,5 152
Nida Tynk (Előtétfal) C50-50; C50-60 154
Nida Tynk (Előtétfal) C75-12,5; C75-18 156
Nida Tynk (Előtétfal) C75-25; C75-30 158
Nida Tynk (Előtétfal) C75-37,5 160
Nida Tynk (Előtétfal) C75-50; C75-60 162
Nida Tynk (Előtétfal) C100-12,5; C100-18 164
Nida Tynk (Előtétfal) C100-25; C100-30 166
Nida Tynk (Előtétfal) C100-37,5 168
Nida Tynk (Előtétfal) C100-50; C100-60 170
Nida Tynk (Előtétfal) CC50-12,5; CC50-18 172
Nida Tynk (Előtétfal) CC50-25; CC50-30 174

Nida Tynk (Előtétfal) CC50-37,5 176
Nida Tynk (Előtétfal) CC50-50; CC50-60 178
Nida Tynk (Előtétfal) CC75-12,5; CC75-18 180
Nida Tynk (Előtétfal) CC75-25; CC75-30 182
Nida Tynk (Előtétfal) CC75-37,5 184
Nida Tynk (Előtétfal) CC75-50; CC75-60 186
Nida Tynk (Előtétfal) CC100-12,5; CC100-18 188
Nida Tynk (Előtétfal) CC100-25; CC100-30 190
Nida Tynk (Előtétfal) CC100-37,5 192
Nida Tynk (Előtétfal) CC100-50; CC100-60 194
Nida Tynk (Előtétfal) UAR50-12,5; UAR50-25 196
Nida Tynk (Előtétfal) UAR75-12,5; UAR75-25 198
Nida Tynk (Előtétfal) UAR100-12,5; UAR100-25 200
Nida Tynk (Előtétfal) UARUAR50-12,5; UARUAR50-25 202



Nida Tynk (Előtétfal) UARUAR75-12,5; UARUAR75-25 204
Nida Tynk (Előtétfal) UARUAR100-12,5; UARUAR100-25 206
Nida Tynk (Előtétfal) C50/LS-12,5; C50/LS-15; C50/LS-18 210
Nida Tynk (Előtétfal) C50/LS-25 212
Nida Tynk (Előtétfal) C75/LS-12,5; C75/LS-15; C75/LS-18 214
Nida Tynk (Előtétfal) C75/LS-25 216
Nida Tynk (Előtétfal) C100/LS-25 220
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SZABADONÁLLÓ ELŐTÉTFALAK

Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
A rendszer meg-
nevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés

1 m2 
be-

építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

ha-
tárér-
ték 2)

Spe-
ciális 
rend-
szer

A NIDA 
profil tí-

pusa

A NIDA 
profilok 
tengely-
távolsá-
ga [mm]

Hangszigetelés területén

NIDA

Vas-
tag-
ság 

[mm] 

Szabvány 
szerinti je-

lölés

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

Vas-
tag-
ság 

[mm]

Sűrű-
ség 
[kg/m3]

[mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

Szabadon álló falburkolat rendszer NIDA C50 tartószerkezeten

C50-12,5/Expert Expert 12.5 A C50 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3200 34 32 28 11,0 - -

C50-12,5/Woda Woda 12.5 H2 C50 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3200 34 32 28 12,0 - -

C50-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12.5 DF C50 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3000 36 34 30 13,0 (R)

EI15 -

C50-12,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12.5 DFH2 C50 600 kőzet/ 

üveg 50 12 3000 36 34 30 13,0 (R)
EI15 -

C50-12,5/Twarda Twarda 12.5 DEFH1IR C50 600 kőzet/ 
üveg 50 50 3000 42 39 34 16,0 (R)

EI15 ●
C50-12,5/Hydro Hydro 12.5 GMFH1I C50 600 kőzet/ 

üveg 50 12 3000 36 34 30 14,0 (R)
EI15 ●

C50-18/Ogień+ Ogień Plus 18.0 DF C50 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3000 36 34 30 17,0 (R)

EI30 -

C50-25/Expert Expert 2x12,5 A C50 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3360 37 35 31 19,0 - -

C50-25/Woda Woda 2x12,5 H2 C50 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3360 37 35 31 20,0 - -

C50-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C50 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3000 40 38 35 23,0 (R)

EI30 -

C50-25/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 C50 600 kőzet/ 

üveg 50 12 3000 40 38 35 23,0 (R)
EI30 -

C50-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C50 600 kőzet/ 
üveg 50 50 3000 47 44 39 28,0 (R)

EI30 ●
C50-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C50 600 kőzet/ 

üveg 50 12 3000 40 38 35 24,0 (R)
EI30 ●

C50-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C50 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3000 41 40 37 30,0 (R)

EI60 -

C50-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C50 600 kőzet/ 
üveg 50 50 3000 48 46 40 33,0 (R)

EI60 ●
C50-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C50 600 kőzet/ 

üveg 50 12 3000 41 40 37 30,0 (R)
EI60 ●

C50-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C50 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3000 41 40 37 33,0 (R)

EI60 -

C50-37,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 C50 600 kőzet/ 

üveg 50 12 3000 41 40 37 33,0 (R)
EI60 -

C50-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C50 600 kőzet/ 
üveg 50 50 3000 50 48 42 41,0 (R)

EI60 ●
C50-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C50 600 kőzet/ 

üveg 50 12 3000 41 40 37 35,0 (R)
EI60 ●

C50-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C50 600 kőzet/ 
üveg 50 14 3000 41 40 38 43,0 (R)

EI90 -
C50-50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 C50 600 kőzet/ 

üveg 50 14 3000 41 40 38 43,0 (R)
EI90 -

C50-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C50 600 kőzet/ 
üveg 50 50 3000 53 50 45 54,0 (R)

EI90 ●
C50-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C50 600 kőzet/ 

üveg 50 14 3000 41 40 38 46,0 (R)
EI90 ●

C50-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C50 600 kőzet/ 
üveg 50 14 3000 42 41 39 57,0 (R)

EI120 -
C50-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C50 600 kőzet/ 

üveg 50 50 3000 54 51 46 65,0 (R)
EI120 ●

C50-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C50 600 kőzet/ 
üveg 50 14 3000 42 41 39 57,0 (R)

EI120 ●
1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
2) ITB 1060/11/R27NP tűzállósági minősítés.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
A rendszer meg-
nevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés

1 m2 
be-
épí-
tés 
sú-
lya

Tűzál-
lósági 

határér-
ték 2) Spe-

ciális 
rend-
szer

A NIDA 
profil tí-

pusa

A NIDA 
profilok 
tengely-
távolsá-
ga [mm]

Hangszigetelés területén

NIDA

Vas-
tag-
ság 

[mm] 

Szabvány 
szerinti je-

lölés

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

Vas-
tag-
ság 

[mm]

Sűrű-
ség 

[kg/m3]
[mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

Szabadon álló falburkolat rendszer NIDA C75 tartószerkezeten

C75-12,5/Expert Expert 12.5 A C75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3980 34 32 28 11,0 - -

C75-12,5/Woda Woda 12.5 H2 C75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3980 34 32 28 12,0 - -

C75-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12.5 DF C75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3000 36 34 30 13,0 (R)EI15 -

C75-12,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12.5 DFH2 C75 600 kőzet/ 

üveg 50 12 3000 36 34 30 13,0 (R)EI15 -

C75-12,5/Twarda Twarda 12.5 DEFH1IR C75 600 kőzet/ 
üveg 75 50 3000 50 48 42 16,0 (R)EI15 ●

C75-12,5/Hydro Hydro 12.5 GMFH1I C75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3000 36 34 30 14,0 (R)EI15 ●

C75-18/Ogień+ Ogień Plus 18.0 DF C75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3000 36 34 30 17,0 (R)EI30 -

C75-25/Expert Expert 2x12,5 A C75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 4330 37 35 31 19,0 - -

C75-25/Woda Woda 2x12,5 H2 C75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 4330 37 35 31 20,0 - -

C75-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 4000 40 38 35 23,0 (R)EI30 -

C75-25/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 C75 600 kőzet/ 

üveg 50 12 4000 40 38 35 23,0 (R)EI30 -

C75-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C75 600 kőzet/ 
üveg 75 50 4000 55 53 47 28,0 (R)EI30 ●

C75-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 4000 40 38 35 24,0 (R)EI30 ●

C75-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 4000 41 40 37 30,0 (R)EI60 -

C75-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C75 600 kőzet/ 
üveg 75 50 4000 56 54 48 33,0 (R)EI60 ●

C75-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 4000 41 40 37 30,0 (R)EI60 ●

C75-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 4000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

C75-37,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 C75 600 kőzet/ 

üveg 50 12 4000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

C75-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C75 600 kőzet/ 
üveg 75 50 4000 58 56 50 41,0 (R)EI60 ●

C75-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 4000 41 40 37 35,0 (R)EI60 ●

C75-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C75 600 kőzet/ 
üveg 75 14 4000 43 41 38 43,0 (R)EI90 -

C75-50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 C75 600 kőzet/ 

üveg 75 14 4000 43 41 38 43,0 (R)EI90 -

C75-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C75 600 kőzet/ 
üveg 75 50 4000 60 58 53 54,0 (R)EI90 ●

C75-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C75 600 kőzet/ 
üveg 75 14 4000 43 41 38 46,0 (R)EI90 ●

C75-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C75 600 kőzet/ 
üveg 75 14 4000 44 42 40 57,0 (R)EI120 -

C75-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C75 600 kőzet/ 
üveg 75 50 4000 61 59 54 65,0 (R)EI120 ●

C75-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C75 600 kőzet/ 
üveg 75 14 4000 44 42 40 57,0 (R)EI120 ●

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
2) ITB 1060/11/R27NP tűzállósági minősítés.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
A rendszer meg-
nevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag Maxi-
mális 
ma-
gas-
ság 1)

Hangszigetelés

1 m2 
be-

építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

határér-
ték 2) Spe-

ciális 
rend-
szer

A NIDA 
profil tí-

pusa

A NIDA 
profilok 
tengely-
távolsá-
ga [mm]

Hangszigetelés területén

NIDA

Vas-
tag-
ság 

[mm] 

Szabvány 
szerinti je-

lölés

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

Vas-
tag-
ság 

[mm]

Sűrű-
ség 

[kg/m3]
[mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

Szabadon álló falburkolat rendszer NIDA C100 tartószerkezeten

C100-12,5/Expert Expert 12.5 A C100 600 kőzet/ 
üveg 50 12 4620 34 32 28 12.0 - -

C100-12,5/Woda Woda 12.5 H2 C100 600 kőzet/ 
üveg 50 12 4620 34 32 28 13.0 - -

C100-12,5/
Ogień+ Ogień Plus 12.5 DF C100 600 kőzet/ 

üveg 50 12 4000 36 34 30 14.0 (R)EI15 -

C100-12,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12.5 DFH2 C100 600 kőzet/ 

üveg 50 12 4000 36 34 30 14.0 (R)EI15 -

C100-12,5/
Twarda Twarda 12.5 DEFH1IR C100 600 kőzet/ 

üveg 100 50 4000 56 55 50 17.0 (R)EI15 ●
C100-12,5/Hydro Hydro 12.5 GMFH1I C100 600 kőzet/ 

üveg 50 12 4000 36 34 30 15.0 (R)EI15 ●
C100-18/Ogień+ Ogień Plus 18.0 DF C100 600 kőzet/ 

üveg 50 12 4000 36 34 30 18.0 (R)EI30 -

C100-25/Expert Expert 2x12,5 A C100 600 kőzet/ 
üveg 50 12 5010 37 35 31 20.0 - -

C100-25/Woda Woda 2x12,5 H2 C100 600 kőzet/ 
üveg 50 12 5010 37 35 31 21.0 - -

C100-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C100 600 kőzet/ 
üveg 50 12 5000 40 38 35 24.0 (R)EI30 -

C100-25/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 C100 600 kőzet/ 

üveg 50 12 5000 40 38 35 24.0 (R)EI30 -

C100-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C100 600 kőzet/ 
üveg 100 50 5000 61 60 55 29.0 (R)EI30 ●

C100-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C100 600 kőzet/ 
üveg 50 12 5000 40 38 35 25.0 (R)EI30 ●

C100-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C100 600 kőzet/ 
üveg 50 12 5000 41 40 37 31.0 (R)EI60 -

C100-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C100 600 kőzet/ 
üveg 100 50 5000 62 61 56 34.0 (R)EI60 ●

C100-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C100 600 kőzet/ 
üveg 50 12 5000 41 40 37 31.0 (R)EI60 ●

C100-37,5/
Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C100 600 kőzet/ 

üveg 100 12 5000 45 44 39 34.0 (R)EI60 -

C100-37,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 C100 600 kőzet/ 

üveg 100 12 5000 45 44 39 34.0 (R)EI60 -

C100-37,5/
Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C100 600 kőzet/ 

üveg 100 50 5000 64 63 58 42.0 (R)EI60 ●
C100-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C100 600 kőzet/ 

üveg 100 12 5000 45 44 39 36.0 (R)EI60 ●
C100-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C100 600 kőzet/ 

üveg 100 14 5000 44 42 39 44.0 (R)EI90 -

C100-50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 C100 600 kőzet/ 

üveg 100 14 5000 44 42 39 44.0 (R)EI90 -

C100-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C100 600 kőzet/ 
üveg 100 50 5000 66 65 60 55.0 (R)EI90 ●

C100-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C100 600 kőzet/ 
üveg 100 14 5000 44 42 39 47.0 (R)EI90 ●

C100-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C100 600 kőzet/ 
üveg 100 14 5000 45 44 40 58.0 (R)

EI120 -

C100-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C100 600 kőzet/ 
üveg 100 50 5000 68 66 62 66.0 (R)

EI120 ●
C100-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C100 600 kőzet/ 

üveg 100 14 5000 45 44 40 58.0 (R)
EI120 ●

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
2) ITB 1060/11/R27NP tűzállósági minősítés.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
A rendszer meg-
nevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

A hang-
szigetelés 
növeke-

dése

1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzállósá-
gi határér-

ték 2) Spe-
ciális 
rend-
szer

A NIDA 
profil tí-

pusa

A NIDA 
profilok 
tengely-
távolsá-
ga [mm]

Hangszigetelés területén

NIDA

Vas-
tag-
ság 

[mm] 

Szabvány 
szerinti je-

lölés

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

Vas-
tagság 
[mm]

Sűrű-
ség 

[kg/m3]
[mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [perc]

Szabadon álló falburkolat rendszer dupla NIDA C100 tartószerkezeteN

CC50-12,5/Expert Expert 12.5 A 2xC50 600 opció - - 4000 12 11,0 - -

CC50-12,5/Woda Woda 12.5 H2 2xC50 600 opció - - 4000 12 12,0 - -
CC50-12,5/
Ogień+ Ogień Plus 12.5 DF 2xC50 600 opció - - 4000 12 13,0 (R)EI15 -

CC50-12,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12.5 DFH2 2xC50 600 opció - - 4000 12 13,0 (R)EI15 -

CC50-12,5/
Twarda Twarda 12.5 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 4000 12 16,0 (R)EI15 ●
CC50-12,5/Hydro Hydro 12.5 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 4000 12 14,0 (R)EI15 ●
CC50-18/Ogień+ Ogień Plus 18.0 DF 2xC50 600 opció - - 4000 12 17,0 (R)EI30 -

CC50-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xC50 600 opció - - 4150 12 20,0 - -

CC50-25/Woda Woda 2x12,5 H2 2xC50 600 opció - - 4150 12 21,0 - -

CC50-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xC50 600 opció - - 4500 12 24,0 (R)EI30 -
CC50-25/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 2xC50 600 opció - - 4500 12 24,0 (R)EI30 -

CC50-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 4500 12 29,0 (R)EI30 ●
CC50-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 4500 12 25,0 (R)EI30 ●
CC50-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC50 600 opció - - 4500 12 31,0 (R)EI60 -

CC50-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 4500 12 34,0 (R)EI60 ●
CC50-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 4500 12 31,0 (R)EI60 ●
CC50-37,5/
Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC50 600 opció - - 4500 12 33,0 (R)EI60 -

CC50-37,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2xC50 600 opció - - 4500 12 33,0 (R)EI60 -

CC50-37,5/
Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 4500 12 41,0 (R)EI60 ●
CC50-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 4500 12 35,0 (R)EI60 ●
CC50-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xC50 600 opció - - 4500 12 44,0 (R)EI90 -
CC50-50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 2xC50 600 opció - - 4500 12 44,0 (R)EI90 -

CC50-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 4500 12 55,0 (R)EI90 ●
CC50-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 4500 12 47,0 (R)EI90 ●
CC50-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xC50 600 opció - - 4500 12 58,0 (R)EI120 -

CC50-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 4500 12 66,0 (R)EI120 ●
CC50-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 4500 12 58,0 (R)EI120 ●

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
2) ITB 1060/11/R27NP tűzállósági minősítés.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
A rendszer meg-
nevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

A hang-
szigetelés 
növeke-

dése

1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzállósá-
gi határér-

ték 2) Spe-
ciális 
rend-
szer

A NIDA 
profil tí-

pusa

A NIDA 
profilok 
tengely-
távolsá-
ga [mm]

Hangszigetelés területén

NIDA

Vas-
tag-
ság 

[mm] 

Szabvány 
szerinti je-

lölés

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

Vas-
tagság 
[mm]

Sűrű-
ség 

[kg/m3]
[mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [perc]

Szabadon álló falburkolat rendszer dupla NIDA CC75 tartószerkezeten

CC75-12,5/Expert Expert 12.5 A 2xC75 600 opció - - 5210 12 11.0 - -

CC75-12,5/Woda Woda 12.5 H2 2xC75 600 opció - - 5210 12 12.0 - -
CC75-12,5/
Ogień+ Ogień Plus 12.5 DF 2xC75 600 opció - - 5210 12 13.0 (R)EI15 -

CC75-12,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12.5 DFH2 2xC75 600 opció - - 5210 12 13.0 (R)EI15 -

CC75-12,5/
Twarda Twarda 12.5 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 5210 12 16.0 (R)EI15 ●
CC75-12,5/Hydro Hydro 12.5 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 5210 12 14.0 (R)EI15 ●
CC75-18/Ogień+ Ogień Plus 18.0 DF 2xC75 600 opció - - 5210 12 17.0 (R)EI30 -

CC75-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xC75 600 opció - - 5400 12 20.0 - -

CC75-25/Woda Woda 2x12,5 H2 2xC75 600 opció - - 5400 12 21.0 - -

CC75-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xC75 600 opció - - 5500 12 24.0 (R)EI30 -
CC75-25/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 2xC75 600 opció - - 5500 12 24.0 (R)EI30 -

CC75-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 5500 12 29.0 (R)EI30 ●
CC75-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 5500 12 25.0 (R)EI30 ●
CC75-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC75 600 opció - - 5500 12 31.0 (R)EI60 -

CC75-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 5500 12 34.0 (R)EI60 ●
CC75-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 5500 12 31.0 (R)EI60 ●
CC75-37,5/
Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC75 600 opció - - 5500 12 33.0 (R)EI60 -

CC75-37,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2xC75 600 opció - - 5500 12 33.0 (R)EI60 -

CC75-37,5/
Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 5500 12 41.0 (R)EI60 ●
CC75-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 5500 12 35.0 (R)EI60 ●
CC75-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xC75 600 opció - - 5500 12 44.0 (R)EI90 -
CC75-50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 2xC75 600 opció - - 5500 12 44.0 (R)EI90 -

CC75-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 5500 12 55.0 (R)EI90 ●
CC75-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 5500 12 47.0 (R)EI90 ●
CC75-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xC75 600 opció - - 5500 12 58.0 (R)EI120 -

CC75-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 5500 12 66.0 (R)EI120 ●
CC75-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 5500 12 58.0 (R)EI120 ●

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
2) ITB 1060/11/R27NP tűzállósági minősítés.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
A rendszer meg-
nevezése NIDA 
Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

A hang-
szigetelés 
növeke-

dése

1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzállósá-
gi határér-

ték 2) Spe-
ciális 
rend-
szer

A NIDA 
profil tí-

pusa

A NIDA 
profilok 
tengely-
távolsá-
ga [mm]

Hangszigetelés területén

NIDA

Vas-
tag-
ság 

[mm] 

Szabvány 
szerinti je-

lölés

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

Vas-
tagság 
[mm]

Sűrű-
ség 

[kg/m3]
[mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [perc]

Szabadon álló falburkolat rendszer dupla NIDA CC100 tartószerkezeten
CC100-12,5/
Expert Expert 12.5 A 2xC100 600 opció - - 6420 12 12.0 - -

CC100-12,5/
Woda Woda 12.5 H2 2xC100 600 opció - - 6420 12 13.0 - -

CC100-12,5/
Ogień+ Ogień Plus 12.5 DF 2xC100 600 opció - - 6420 12 14.0 (R)EI15 -

CC100-12,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12.5 DFH2 2xC100 600 opció - - 6420 12 14.0 (R)EI15 -

CC100-12,5/
Twarda Twarda 12.5 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6420 12 17.0 (R)EI15 ●
CC100-12,5/
Hydro Hydro 12.5 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6420 12 15.0 (R)EI15 ●
CC100-18/
Ogień+ Ogień Plus 18.0 DF 2xC100 600 opció - - 6420 12 18.0 (R)EI30 -

CC100-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xC100 600 opció - - 6900 12 21.0 - -

CC100-25/Woda Woda 2x12,5 H2 2xC100 600 opció - - 6900 12 22.0 - -
CC100-25/
Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xC100 600 opció - - 6500 12 25.0 (R)EI30 -

CC100-25/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 2xC100 600 opció - - 6500 12 25.0 (R)EI30 -

CC100-25/
Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6500 12 30.0 (R)EI30 ●
CC100-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6500 12 26.0 (R)EI30 ●
CC100-30/
Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC100 600 opció - - 6500 12 32.0 (R)EI60 -

CC100-30/
Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6500 12 35.0 (R)EI60 ●
CC100-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6500 12 32.0 (R)EI60 ●
CC100-37,5/
Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC100 600 opció - - 6500 12 34.0 (R)EI60 -

CC100-37,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2xC100 600 opció - - 6500 12 34.0 (R)EI60 -

CC100-37,5/
Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6500 12 42.0 (R)EI60 ●
CC100-37,5/
Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6500 12 36.0 (R)EI60 ●
CC100-50/
Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xC100 600 opció - - 6500 12 45.0 (R)EI90 -

CC100-50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 2xC100 600 opció - - 6500 12 45.0 (R)EI90 -

CC100-50/
Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6500 12 56.0 (R)EI90 ●
CC100-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6500 12 48.0 (R)EI90 ●
CC100-60/
Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xC100 600 opció - - 6500 12 59.0 (R)EI120 -

CC100-60/
Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6500 12 67.0 (R)EI120 ●
CC100-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6500 12 59.0 (R)EI120 ●

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
2) ITB 1060/11/R27NP tűzállósági minősítés.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
A rendszer megne-
vezése NIDA Tynk 

(Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés

1 m2 
beépí-
tés sú-

lya

Tűzál-
lósági 
határ-
érték Spe-

ciális 
rend-
szer

A NIDA 
profil tí-

pusa

A NIDA 
profilok 
tengely-
távolsá-
ga [mm]

Hangszigetelés területén

NIDA

Vas-
tag-
ság 

[mm] 

Szabvány 
szerinti je-

lölés

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

Vas-
tagság 
[mm]

Sűrű-
ség 

[kg/m3]
[mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

Szabadon álló falburkolat rendszer NIDA UAR tartószerkezeten

UAR50-12,5/Expert Expert 12.5 A UAR50 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3880 34 32 28 12.0 - -

UAR50-12,5/Woda Woda 12.5 H2 UAR50 600 kőzet/ 
üveg 50 12 3880 34 32 28 13.0 - -

UAR50-25/Expert Expert 2x12,5 A UAR50 600 kőzet/ 
üveg 50 12 4050 37 35 31 21.0 - -

UAR50-25/Woda Woda 2x12,5 H2 UAR50 600 kőzet/ 
üveg 50 12 4050 37 35 31 22.0 - -

UAR75-12,5/Expert Expert 12.5 A UAR75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 5130 34 32 28 13.0 - -

UAR75-12,5/Woda Woda 12.5 H2 UAR75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 5130 34 32 28 13.0 - -

UAR75-25/Expert Expert 2x12,5 A UAR75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 5170 37 35 31 21.0 - -

UAR75-25/Woda Woda 2x12,5 H2 UAR75 600 kőzet/ 
üveg 50 12 5170 37 35 31 22.0 - -

UAR100-12,5/Expert Expert 12.5 A UAR100 600 kőzet/ 
üveg 50 12 6170 34 32 28 13.0 - -

UAR100-12,5/Woda Woda 12.5 H2 UAR100 600 kőzet/ 
üveg 50 12 6170 34 32 28 14.0 - -

UAR100-25/Expert Expert 2x12,5 A UAR100 600 kőzet/ 
üveg 50 12 6250 37 35 31 22.0 - -

UAR100-25/Woda Woda 2x12,5 H2 UAR100 600 kőzet/ 
üveg 50 12 6250 37 35 31 23.0 - -

UARUAR50-12,5/
Expert Expert 12.5 A 2xUAR50 600 opció - - 5000 - - - 15.0 - -

UARUAR50-12,5/
Woda Woda 12.5 H2 2xUAR50 600 opció - - 5000 - - - 16.0 - -

UARUAR50-25/
Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR50 600 opció - - 5310 - - - 24.0 - -

UARUAR50-25/
Woda Woda 2x12,5 H2 2xUAR50 600 opció - - 5310 - - - 25.0 - -

UARUAR75-12,5/
Expert Expert 12.5 A 2xUAR75 600 opció - - 6590 - - - 17.0 - -

UARUAR75-12,5/
Woda Woda 12.5 H2 2xUAR75 600 opció - - 6590 - - - 17.0 - -

UARUAR75-25/
Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR75 600 opció - - 6760 - - - 25.0 - -

UARUAR75-25/
Woda Woda 2x12,5 H2 2xUAR75 600 opció - - 6760 - - - 26.0 - -

UARUAR100-12,5/
Expert Expert 12.5 A 2xUAR100 600 opció - - 8310 - - - 18.0 - -

UARUAR100-12,5/
Woda Woda 12.5 H2 2xUAR100 600 opció - - 8310 - - - 18.0 - -

UARUAR100-25/
Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR100 600 opció - - 8420 - - - 26.0 - -

UARUAR100-25/
Woda Woda 2x12,5 H2 2xUAR100 600 opció - - 8420 - - - 27.0 - -

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
A rendszer megne-
vezése NIDA Tynk 

(Előtétfal)

Gipszkarton héjazat Tartószerkezet Szigetelő 
anyag

Maximális 
magas-

ság 1)

1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzállósá-
gi határ-

érték

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA
Vas-

tagság 
[mm] 

Szab-
vány 

szerinti 
jelölés

Lemeze-
zés nélküli 
minimális 
szakasz a 

magasság-
hoz viszo-

nyítva

Lemezezés 
nélküli ma-
ximális sza-
kasz a ma-
gassághoz 
viszonyítva

NIDA LS 
stabilizáló 
összekötő 

típusa

NIDA 
C50 

profilok 
térköze 
[mm]

Üveg (kő-
zet) gya-

pot
[mm] [kg] [perc]

Szabadon álló falburkolat rendszer NIDA C50 szerkezeten, NIDA LS stabilizáló összekötőkkel

C50/LS-12,5/Expert Expert 12.5 A [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ 
üveg 3200 12.0 - -

C50/LS-12,5/Woda Woda 12.5 H2 [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ 
üveg 3200 13.0 - -

C50/LS-12,5/Twarda Twarda 12.5 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ 
üveg 3200 17.0 - ●

C50/LS-12,5/Hydro Hydro 12.5 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ 
üveg 3200 15.0 - ●

C50/LS-15/Twarda Twarda 15.0 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ 
üveg 3200 19.0 - ●

C50/LS-15/Hydro Hydro 15.0 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ 
üveg 3200 17.0 - ●

C50/LS-18/Ogień+ Ogień 
Plus 18.0 DF [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ 

üveg 3200 18.0 - -

C50/LS-25/Expert Expert 2x12,5 A [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ 
üveg 3360 20.0 - -

C50/LS-25/Woda Woda 2x12,5 H2 [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ 
üveg 3360 21.0 - -

C50/LS-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ 
üveg 3360 29.0 - ●

C50/LS-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ 
üveg 3360 25.0 - ●

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
A rendszer megne-
vezése NIDA Tynk 

(Előtétfal)

Gipszkarton héjazat Tartószerkezet Szigetelő 
anyag

Maximá-
lis magas-

ság 1)

1 m2 
beépí-
tés sú-

lya

Tűzállósá-
gi határ-

érték

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA
Vas-

tagság 
[mm] 

Szabvány 
szerinti je-

lölés

Lemeze-
zés nélküli 
minimális 
szakasz a 

magasság-
hoz viszo-

nyítva

Lemeze-
zés nélküli 
maximális 
szakasz a 

magasság-
hoz viszo-

nyítva

NIDA LS 
stabilizáló 
összekötő 

típusa

NIDA C75 
profilok 
térköze 
[mm]

Üveg (kő-
zet) gya-

pot
[mm] [kg] [perc]

Szabadon álló falburkolat rendszer NIDA C75 szerkezeten, NIDA LS stabilizáló összekötőkkel

C75/LS-12,5/Expert Expert 12,5 A [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ 
üveg 3980 12,0 - -

C75/LS-12,5/Woda Woda 12,5 H2 [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ 
üveg 3980 13,0 - -

C75/LS-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ 
üveg 3980 17,0 - ●

C75/LS-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ 
üveg 3980 15,0 - ●

C75/LS-15/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ 
üveg 3980 19,0 - ●

C75/LS-15/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ 
üveg 3980 17,0 - ●

C75/LS-18/Ogień+ Ogień 
Plus 18,0 DF [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ 

üveg 4330 18,0 - -

C75/LS-25/Expert Expert 2x12,5 A [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ 
üveg 4330 20,0 - -

C75/LS-25/Woda Woda 2x12,5 H2 [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ 
üveg 4330 21,0 - -

C75/LS-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ 
üveg 4330 29,0 - ●

C75/LS-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ 
üveg 4330 25,0 - ●

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
A rendszer megne-
vezése NIDA Tynk 

(Előtétfal)

Gipszkarton héjazat Tartószerkezet Szigetelő 
anyag

Maximá-
lis magas-

ság 1)

1 m2 
beépí-
tés sú-

lya

Tűzállósá-
gi határ-

érték

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA
Vas-

tagság 
[mm] 

Szabvány 
szerinti je-

lölés

Lemeze-
zés nélküli 
minimális 
szakasz a 

magasság-
hoz viszo-

nyítva

Lemeze-
zés nélküli 
maximális 
szakasz a 

magasság-
hoz viszo-

nyítva

NIDA LS 
stabilizáló 
összekötő 

típusa

NIDA C100 
profilok 
térköze 
[mm]

Üveg (kő-
zet) gya-

pot
[mm] [kg] [perc]

Szabadon álló falburkolat rendszer NIDA C100 szerkezeten, NIDA LS stabilizáló összekötőkkel
C100/LS-12,5/
Expert Expert 12.5 A [3/4] [1/4] NIDA 

LS100 600 kőzet/ 
üveg 4620 13.0 - -

C100/LS-12,5/Woda Woda 12.5 H2 [3/4] [1/4] NIDA 
LS100 600 kőzet/ 

üveg 4620 14.0 - -

C100/LS-12,5/
Twarda Twarda 12.5 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA 

LS100 600 kőzet/ 
üveg 4620 18.0 - ●

C100/LS-12,5/Hydro Hydro 12.5 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA 
LS100 600 kőzet/ 

üveg 4620 16.0 - ●
C100/LS-15/Twarda Twarda 15.0 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA 

LS100 600 kőzet/ 
üveg 4620 20.0 - ●

C100/LS-15/Hydro Hydro 15.0 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA 
LS100 600 kőzet/ 

üveg 4620 18.0 - ●
C100/LS-18/Ogień+ Ogień 

Plus 18.0 DF [3/4] [1/4] NIDA 
LS100 600 kőzet/ 

üveg 4620 19.0 - -

C100/LS-25/Expert Expert 2x12,5 A [3/4] [1/4] NIDA 
LS100 600 kőzet/ 

üveg 5010 21.0 - -

C100/LS-25/Woda Woda 2x12,5 H2 [3/4] [1/4] NIDA 
LS100 600 kőzet/ 

üveg 5010 22.0 - -

C100/LS-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA 
LS100 600 kőzet/ 

üveg 5010 30.0 - ●
C100/LS-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA 

LS100 600 kőzet/ 
üveg 5010 26.0 - ●

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.



148. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

A hangszigetelési 
növekedése:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

11-17 kg3200 mm42 dB(R)EI15
(R)EI30

C50-12,5; C50-18

C50-12,5; C50-18
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
6. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül

7. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

1 4 5 62

21

43 56
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C50 
TARTÓSZERKEZETEN

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2  .

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C50-12,5/Expert C50-12,5/Woda C50-12,5/
Ogień+

C50-12,5/
WodaOgień+

C50-12,5/
Twarda C50-12,5/Hydro C50-18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - 1,0 - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 1,0

NIDA C50 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U50 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 12,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.3 0.3 0.3 0.3 - - 0.3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0.4 0.4 -

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 
ha-

tárér-
ték 2)

Speciá-
lis 

rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság  
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C50-12,5/Expert Expert 12,5 A C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3200 34 32 28 11.0 - -

C50-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3200 34 32 28 12.0 - -

C50-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 36 34 30 13.0 (R)EI15 -

C50-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 36 34 30 13.0 (R)EI15 -

C50-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C50 600 kőzetgyapot 50 50 3000 42 39 34 16.0 (R)EI15 ●
C50-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 36 34 30 14.0 (R)EI15 ●
C50-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 36 34 30 17.0 (R)EI30 -

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)



150. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelési 
növekedése:

19-33 kg3360 mm48 dB(R)EI30 
(R)EI60

C50-25; C50-30

C50-25; C50-30
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
7. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül

8. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

14 6 725

21

53 4 68
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C50 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C50-25/Expert Expert 2x12,5 A C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3360 37 35 31 19.0 - -

C50-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3360 37 35 31 20.0 - -

C50-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 40 38 35 23.0 (R)EI30 -

C50-25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 40 38 35 23.0 (R)EI30 -

C50-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C50 600 kőzetgyapot 50 50 3000 47 44 39 28.0 (R)EI30 ●
C50-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 40 38 35 24.0 (R)EI30 ●
C50-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 41 40 37 30.0 (R)EI60 -

C50-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C50 600 kőzetgyapot 50 50 3000 48 46 40 33.0 (R)EI60 ●
C50-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 41 40 37 30.0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C50-25/
Expert

C50-25/
Woda

C50-25/
Ogień+

C50-25/
WodaOgień+

C50-25/
Twarda

C50-25/
Hydro

C50-30/
Ogień+

C50-30/
Twarda

C50-30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C50 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U50 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - - - 16,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 0.6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0.7 0.7 - 0.7 0.7

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



152. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelési 
növekedése:

33-41 kg3000 mm50 dB(R)EI60

C50-37,5

C50-37,5
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
8. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

21

62 4 79

14 7 82 5 6
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C50 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint jelö-

lés
[mm]

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C50-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 41 40 37 33.0 (R)EI60 -

C50-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 41 40 37 33.0 (R)EI60 -

C50-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C50 600 kőzetgyapot 50 50 3000 50 48 42 41.0 (R)EI60 ●
C50-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C50 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 41 40 37 35.0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C50-37,5/Ogień+ C50-37,5/WodaOgień+ C50-37,5/Twarda C50-37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 3,0 - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA C50 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U50 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 8,0 -

NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 55 (3,9x55 mm) 
lemezcsavar db - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.9 0.9 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



154. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelési 
növekedése:

43-65 kg3000 mm54 dB(R)EI90 
(R)EI120

C50-50; C50-60

C50-50; C50-60
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

21

2 4 810

1 8924 6

7
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C50 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C50-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C50 600 kőzet/ üveg 50 14 3000 41 40 38 43.0 (R)EI90 -

C50-50/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 C50 600 kőzet/ üveg 50 14 3000 41 40 38 43.0 (R)EI90 -

C50-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C50 600 kőzet/ üveg 50 50 3000 53 50 45 54.0 (R)EI90 ●
C50-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C50 600 kőzet/ üveg 50 14 3000 41 40 38 46.0 (R)EI90 ●
C50-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C50 600 kőzet/ üveg 50 14 3000 42 41 39 57.0 (R)EI120 -

C50-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C50 600 kőzetgyapot 50 50 3000 54 51 46 65.0 (R)EI120 ●
C50-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C50 600 kőzet/ üveg 50 14 3000 42 41 39 57.0 (R)EI120 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C50-50/Ogień+ C50-50/
WodaOgień+ C50-50/Twarda C50-50/Hydro C50-60/Ogień+ C50-60/Twarda C50-60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 4,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C50 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U50 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db 12,0 12,0 - - 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 8,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 55 (3,9x55 mm) 
lemezcsavar db - - 4,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 
mm) db - - 12,0 - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 - - 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



156. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelési 
növekedése:

11-17 kg3980 mm50 dB(R)EI15
(R)EI30

C75-12,5; C75-18

C75-12,5; C75-18
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 75 profil
3. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
4. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
5. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül

6. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

13 452

21

32 46
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C75 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint jelö-

lés
[mm]

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C75-12,5/Expert Expert 12,5 A C75 600 kőzet/ üveg 50 12 3980 34 32 28 11.0 - -

C75-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 C75 600 kőzet/ üveg 50 12 3980 34 32 28 12.0 - -

C75-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C75 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 36 34 30 13.0 (R)EI15 -

C75-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 C75 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 36 34 30 13.0 (R)EI15 -

C75-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C75 600 kőzetgyapot 75 50 3000 50 48 42 16.0 (R)EI15 ●
C75-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C75 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 36 34 30 14.0 (R)EI15 ●
C75-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF C75 600 kőzet/ üveg 50 12 3000 36 34 30 17.0 (R)EI30 -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C75-12,5/Expert C75-12,5/Woda C75-12,5/Ogień+ C75-12,5/
WodaOgień+ C75-12,5/Twarda C75-12,5/Hydro C75-18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - 1,0 - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 1,0

NIDA C75 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U75 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 12,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.3 0.3 0.3 0.3 - - 0.3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0.4 0.4 -

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



158. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelési 
növekedése:

19-33 kg4330 mm56 dB(R)EI30 
(R)EI60

C75-25; C75-30

14 6 725

21

53 4 68

C75-25; C75-30
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
7. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül

8. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGoldÁSoK KaTalÓGUSa     | 159. oldal

SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C75 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C75-25/Expert Expert 2x12,5 A C75 600 kőzet/ üveg 50 12 4330 37 35 31 19.0 - -

C75-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C75 600 kőzet/ üveg 50 12 4330 37 35 31 20.0 - -

C75-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C75 600 kőzet/ üveg 50 12 4000 40 38 35 23.0 (R)EI30 -

C75-25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 C75 600 kőzet/ üveg 50 12 4000 40 38 35 23.0 (R)EI30 -

C75-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C75 600 kőzetgyapot 75 50 4000 55 53 47 28.0 (R)EI30 ●
C75-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C75 600 kőzet/ üveg 50 12 4000 40 38 35 24.0 (R)EI30 ●
C75-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C75 600 kőzet/ üveg 50 12 4000 41 40 37 30.0 (R)EI60 -

C75-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C75 600 kőzetgyapot 75 50 4000 56 54 48 33.0 (R)EI60 ●
C75-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C75 600 kőzet/ üveg 50 12 4000 41 40 37 30.0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C75-25/
Expert

C75-25/
Woda

C75-25/
Ogień+

C75-25/
WodaOgień+

C75-25/
Twarda

C75-25/
Hydro

C75-30/
Ogień+

C75-30/
Twarda

C75-30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C75 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U75 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - - - 16,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 0.6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0.7 0.7 - 0.7 0.7

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



160. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelési 
növekedése:

33-41 kg4000 mm58 dB(R)EI60

C75-37,5

21

62 4 79

4 7 82 5 6 1

C75-37,5
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
8. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C75 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C75-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C75 600 kőzet/ üveg 50 12 4000 41 40 37 33.0 (R)EI60 -

C75-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 C75 600 kőzet/ üveg 50 12 4000 41 40 37 33.0 (R)EI60 -

C75-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C75 600 kőzetgyapot 75 50 4000 58 56 50 41.0 (R)EI60 ●
C75-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C75 600 kőzet/ üveg 50 12 4000 41 40 37 35.0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C75-37,5/Ogień+ C75-37,5/WodaOgień+ C75-37,5/Twarda C75-37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 3,0 - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA C75 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U75 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 8,0 -

NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 55 (3,9x55 mm) 
lemezcsavar db - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



162. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelési 
növekedése:

43-65 kg4000 mm61 dB(R)EI90 
(R)EI120

C75-50; C75-60

2 4 8

21

710

1 8924 6

C75-50; C75-60
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül

10. NIDA tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGoldÁSoK KaTalÓGUSa     | 163. oldal

SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C75 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C75-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C75 600 kőzet/ üveg 75 14 4000 43 41 38 43.0 (R)EI90 -

C75-50/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 C75 600 kőzet/ üveg 75 14 4000 43 41 38 43.0 (R)EI90 -

C75-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C75 600 kőzetgyapot 75 50 4000 60 58 53 54.0 (R)EI90 ●
C75-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C75 600 kőzet/ üveg 75 14 4000 43 41 38 46.0 (R)EI90 ●
C75-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C75 600 kőzet/ üveg 75 14 4000 44 42 40 57.0 (R)EI120 -

C75-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C75 600 kőzetgyapot 75 50 4000 61 59 54 65.0 (R)EI120 ●
C75-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C75 600 kőzet/ üveg 75 14 4000 44 42 40 57.0 (R)EI120 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C75-50/Ogień+ C75-50/
WodaOgień+ C75-50/Twarda C75-50/Hydro C75-60/Ogień+ C75-60/Twarda C75-60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 4,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C75 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U75 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db 12,0 12,0 - - 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 8,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 55 (3,9x55 mm) 
lemezcsavar db - - 4,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 
mm) db - - 12,0 - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 - - 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



164. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelési 
növekedése:

12-18 kg4620 mm56 dB(R)EI15 
(R)EI30

C100-12,5; C100-18

14 562

21

43 57

C100-12,5; C100-18
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag  
6. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül

7. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 
tengely-
távolsá-

ga

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint jelö-

lés
[mm]

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C100-12,5/Expert Expert 12,5 A C100 600 kőzet/ üveg 50 12 4620 34 32 28 12.0 - -

C100-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 C100 600 kőzet/ üveg 50 12 4620 34 32 28 13.0 - -

C100-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C100 600 kőzet/ üveg 50 12 4000 36 34 30 14.0 (R)EI15 -

C100-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 C100 600 kőzet/ üveg 50 12 4000 36 34 30 14.0 (R)EI15 -

C100-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C100 600 kőzetgyapot 100 50 4000 56 55 50 17.0 (R)EI15 ●
C100-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C100 600 kőzet/ üveg 50 12 4000 36 34 30 15.0 (R)EI15 ●
C100-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF C100 600 kőzet/ üveg 50 12 4000 36 34 30 18.0 (R)EI30 -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C100-12,5/
Expert C100-12,5/Woda C100-12,5/

Ogień+
C100-12,5/

WodaOgień+
C100-12,5/

Twarda
C100-12,5/

Hydro C100-18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - 1,0 - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 1,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 12,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.3 0.3 0.3 0.3 - - 0.3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0.4 0.4 -

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



166. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelési 
növekedése:

20-34 kg5010 mm62 dB(R)EI30 
(R)EI60

C100-25; C100-30

14 6 725

21

53 4 68

C100-25; C100-30
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
7. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül

8. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C100-25/Expert Expert 2x12,5 A C100 600 kőzet/ üveg 50 12 5010 37 35 31 20.0 - -

C100-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C100 600 kőzet/ üveg 50 12 5010 37 35 31 21.0 - -

C100-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C100 600 kőzet/ üveg 50 12 5000 40 38 35 24.0 (R)EI30 -

C100-25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 C100 600 kőzet/ üveg 50 12 5000 40 38 35 24.0 (R)EI30 -

C100-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C100 600 kőzet/ üveg 100 50 5000 61 60 55 29.0 (R)EI30 ●
C100-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C100 600 kőzet/ üveg 50 12 5000 40 38 35 25.0 (R)EI30 ●
C100-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C100 600 kőzet/ üveg 50 12 5000 41 40 37 31.0 (R)EI60 -
C100-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C100 600 kőzet/ üveg 100 50 5000 62 61 56 34.0 (R)EI60 ●
C100-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C100 600 kőzet/ üveg 50 12 5000 41 40 37 31.0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C100-25/
Expert

C100-25/
Woda

C100-25/
Ogień+

C100-25/
WodaOgień+

C100-25/
Twarda

C100-25/
Hydro

C100-30/
Ogień+

C100-30/
Twarda

C100-30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - - - 16,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 0.6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0.7 0.7 - 0.7 0.7

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



168. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelési 
növekedése:

34-42 kg5000 mm64 dB(R)EI60

C100-37,5

21

62 4 79

14 7 82 5 6

C100-37,5
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
8. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C100-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C100 600 kőzet/ üveg 100 12 5000 45 44 39 34.0 (R)EI60 -

C100-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 C100 600 kőzet/ üveg 100 12 5000 45 44 39 34.0 (R)EI60 -

C100-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C100 600 kőzetgyapot 100 50 5000 64 63 58 42.0 (R)EI60 ●
C100-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C100 600 kőzet/ üveg 100 12 5000 45 44 39 36.0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C100-37,5/Ogień+ C100-37,5/WodaOgień+ C100-37,5/Twarda C100-37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 3,0 - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 8,0 -

NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 55 (3,9x55 mm) 
lemezcsavar db - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.9 0.9 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



170. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelési 
növekedése:

44-66 kg5000 mm68 dB(R)EI90 
(R)EI120

C100-50; C100-60

C100-50; C100-60
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül

10. NIDA tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

21

2 4 8 710

18924 6
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint jelö-

lés
[mm]

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

C100-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C100 600 kőzet/ üveg 100 14 5000 44 42 39 44.0 (R)EI90 -

C100-50/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 C100 600 kőzet/ üveg 100 14 5000 44 42 39 44.0 (R)EI90 -

C100-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C100 600 kőzetgyapot 100 50 5000 66 65 60 55.0 (R)EI90 ●
C100-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C100 600 kőzet/ üveg 100 14 5000 44 42 39 47.0 (R)EI90 ●
C100-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C100 600 kőzet/ üveg 100 14 5000 45 44 40 58.0 (R)EI120 -

C100-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C100 600 kőzetgyapot 100 50 5000 68 66 62 66.0 (R)EI120 ●
C100-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C100 600 kőzet/ üveg 100 14 5000 45 44 40 58.0 (R)EI120 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C100-50/
Ogień+

C100-50/
WodaOgień+

C100-50/
Twarda C100-50/Hydro C100-60/

Ogień+
C100-60/
Twarda C100-60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 4,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db 12,0 12,0 - - 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 8,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 55 (3,9x55 mm) 
lemezcsavar db - - 4,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 
mm) db - - 12,0 - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 - - 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



172. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

(R)EI15 
(R)EI30

A hangszigetelés 
növekedése:

11-17 kg4000 mm12 dB

CC50-12,5; CC50-18

CC50-12,5; CC50-18
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA 2x C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
6. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

7. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

1 4 5 62

2 5

1 637 4
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER DUPLA NIDA CC50 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1)

A hangszi-
getelés 

növekedése

1 m2 
beépítés 

súlya

Tűzálló-
sági 

határér-
ték 2)

Speciális 
rendszer

A NIDA 
profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastagság 
[mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [perc]

CC50-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xC50 600 opció - - 4000 12 11.0 - -

CC50-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xC50 600 opció - - 4000 12 12.0 - -

CC50-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xC50 600 opció - - 4000 12 13.0 (R)EI15 -

CC50-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 2xC50 600 opció - - 4000 12 13.0 (R)EI15 -

CC50-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 4000 12 16.0 (R)EI15 ●
CC50-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 4000 12 14.0 (R)EI15 ●
CC50-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 2xC50 600 opció - - 4000 12 17.0 (R)EI30 -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C50-12,5/Expert C50-12,5/Woda C50-12,5/
Ogień+

C50-12,5/
WodaOgień+

C50-12,5/
Twarda C50-12,5/Hydro C50-18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - 1,0 - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 1,0

NIDA C50 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U50 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Lemezcsavarok 3,5x9,5/11mm db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 12,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.3 0.3 0.3 0.3 - - 0.3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0.4 0.4 -

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



174. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelés 
növekedése:

20-34 kg4500 mm12 dB(R)EI30 
(R)EI60

CC50-25; CC50-30

CC50-25; CC50-30
1. Gipszkarton lemez 

NIDA
2. NIDA 2x C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
7. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

8. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

14 6 725

2 5

1637 4
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER DUPLA NIDA CC50 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1)

A hangszi-
getelés 

növekedése

1 m2 
beépítés 

súlya

Tűzálló-
sági 

határér-
ték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastagság 
[mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [perc]

CC50-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xC50 600 opció - - 4150 12 20.0 - -

CC50-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xC50 600 opció - - 4150 12 21.0 - -

CC50-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xC50 600 opció - - 4500 12 24.0 (R)EI30 -

CC50-25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 2xC50 600 opció - - 4500 12 24.0 (R)EI30 -

CC50-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 4500 12 29.0 (R)EI30 ●
CC50-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 4500 12 25.0 (R)EI30 ●
CC50-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC50 600 opció - - 4500 12 31.0 (R)EI60 -
CC50-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 4500 12 34.0 (R)EI60 ●
CC50-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 4500 12 31.0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC50-25/
Expert

CC50-25/
Woda

CC50-25/
Ogień+

CC50-25/
WodaOgień+

CC50-25/
Twarda

CC50-25/
Hydro

CC50-30/
Ogień+

CC50-30/
Twarda

CC50-30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C50 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U50 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Lemezcsavarok 3,5x9,5/11mm db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - - - 16,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 0.6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0.7 0.7 - 0.7 0.7

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



176. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

33-41 kg4500 mm12 dB(R)EI60

CC50-37,5

A hangszigetelés 
növekedése:

CC50-37,5
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA 2x C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
8. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

4 7 82 5 6 1

2 5

1 637 4
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER DUPLA NIDA CC50 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1)

A hangszi-
getelés 

növekedése

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastagság 
[mm]

Szabvány 
szerint jelölés [mm]

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [perc]

CC50-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC50 600 opció - - 4500 12 33.0 (R)EI60 -

CC50-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2xC50 600 opció - - 4500 12 33.0 (R)EI60 -

CC50-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 4500 12 41.0 (R)EI60 ●
CC50-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 4500 12 35.0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC50-37,5/Ogień+ CC50-37,5/WodaOgień+ CC50-37,5/Twarda CC50-37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 3,0 - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA C50 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U50 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9

Lemezcsavarok 3,5x9,5/11mm db 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 8,0 -

NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 55 (3,9x55 mm) 
lemezcsavar db - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.9 0.9 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



178. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelés 
növekedése:

44-66 kg4500 mm12 dB(R)EI90 
(R)EI120

CC50-50; CC50-60

CC50-50; CC50-60
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA 2x C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

18 924 6

2 5

1637 4
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER DUPLA NIDA CC50 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1)

A hangszi-
getelés 

növekedése

1 m2 
beépítés 

súlya

Tűzálló-
sági 

határér-
ték  2) Speciá-

lis 
rend-
szer

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] Üveg (kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [perc]

CC50-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xC50 600 opció - - 4500 12 44.0 (R)EI90 -

CC50-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xC50 600 opció - - 4500 12 44.0 (R)EI90 -

CC50-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 4500 12 55.0 (R)EI90 ●
CC50-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 4500 12 47.0 (R)EI90 ●
CC50-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xC50 600 opció - - 4500 12 58.0 (R)EI120 -
CC50-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 4500 12 66.0 (R)EI120 ●
CC50-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 4500 12 58.0 (R)EI120 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC50-50/
Ogień+

CC50-50/
WodaOgień+

CC50-50/
Twarda CC50-50/Hydro CC50-60/

Ogień+
CC50-60/

Twarda CC50-60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 4,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C50 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U50 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Lemezcsavarok 3,5x9,5/11mm db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db 12,0 12,0 - - 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 8,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 55 (3,9x55 mm) 
lemezcsavar db - - 4,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 
mm) db - - 12,0 - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 - - 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



180. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

(R)EI15 
(R)EI30

A hangszigetelés 
növekedése:

11-17 kg5210 mm12 dB

CC75-12,5; CC75-18

1 645 2

CC75-12,5; CC75-18
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA 2x C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
6. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

7. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

2 5

1 637 4
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER DUPLA NIDA CC75 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1)

A hangszi-
getelés 

növekedése

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [perc]

CC75-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xC75 600 opció - - 5210 12 11.0 - -

CC75-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xC75 600 opció - - 5210 12 12.0 - -

CC75-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xC75 600 opció - - 5210 12 13.0 (R)EI15 -
CC75-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 2xC75 600 opció - - 5210 12 13.0 (R)EI15 -
CC75-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 5210 12 16.0 (R)EI15 ●
CC75-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 5210 12 14.0 (R)EI15 ●
CC75-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 2xC75 600 opció - - 5210 12 17.0 (R)EI30 -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC75-12,5/
Expert CC75-12,5/Woda CC75-12,5/

Ogień+
CC75-12,5/

WodaOgień+
CC75-12,5/

Twarda CC75-12,5/Hydro CC75-18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - 1,0 - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 1,0

NIDA C75 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U75 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Lemezcsavarok 3,5x9,5/11mm db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 12,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.3 0.3 0.3 0.3 - - 0.3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0.4 0.4 -

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



182. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelés 
növekedése:

20-34 kg5500 mm12 dB(R)EI30 
(R)EI60

CC75-25; CC75-30

CC75-25; CC75-30
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA 2x C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
7. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

8. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

2 6

1738 4

1 74 56 2
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER DUPLA NIDA CC75 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1)

A hangszi-
getelés 

növekedése

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2)

Speciális 
rendszer

A NIDA profil 
típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastagság 
[mm]

Szabvány 
szerint jelö-

lés
[mm]

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [perc]

CC75-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xC75 600 opció - - 5400 12 20.0 - -

CC75-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xC75 600 opció - - 5400 12 21.0 - -

CC75-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xC75 600 opció - - 5500 12 24.0 (R)EI30 -
CC75-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2xC75 600 opció - - 5500 12 24.0 (R)EI30 -
CC75-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 5500 12 29.0 (R)EI30 ●
CC75-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 5500 12 25.0 (R)EI30 ●
CC75-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC75 600 opció - - 5500 12 31.0 (R)EI60 -
CC75-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 5500 12 34.0 (R)EI60 ●
CC75-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 5500 12 31.0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC75-25/
Expert

CC75-25/
Woda

CC75-25/
Ogień+

CC75-25/
WodaOgień+

CC75-25/
Twarda

CC75-25/
Hydro

CC75-30/
Ogień+

CC75-30/
Twarda

CC75-30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C75 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U75 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Lemezcsavarok 3,5x9,5/11mm db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - - - 16,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 0.6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0.7 0.7 - 0.7 0.7

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



184. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelés 
növekedése:

33-41 kg5500 mm12 dB(R)EI60

CC75-37,5

CC75-37,5
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA 2x C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
8. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

2 7

1 839 4

1 84 57 2
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER DUPLA NIDA CC75 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1)

A hangszi-
getelés 

növekedése

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2)

Speciális 
rendszer

A NIDA profil 
típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastagság 
[mm]

Szabvány 
szerint jelö-

lés
[mm]

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [perc]

CC75-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC75 600 opció - - 5500 12 33.0 (R)EI60 -

CC75-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2xC75 600 opció - - 5500 12 33.0 (R)EI60 -

CC75-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 5500 12 41.0 (R)EI60 ●
CC75-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 5500 12 35.0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC75-37,5/Ogień+ CC75-37,5/WodaOgień+ CC75-37,5/Twarda CC75-37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 3,0 - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA C75 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U75 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9

Lemezcsavarok 3,5x9,5/11mm db 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 8,0 -

NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 55 (3,9x55 mm) 
lemezcsavar db - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.9 0.9 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



186. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelés 
növekedése:

44-66 kg5500 mm12 dB(R)EI90 
(R)EI120

CC75-50; CC75-60

CC75-50; CC75-60
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA 2x C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

2 8

19310 4

1 94 58 2
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER DUPLA NIDA CC75 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1)

A hangszi-
getelés 

növekedése

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szer

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [perc]

CC75-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xC75 600 opció - - 5500 12 44.0 (R)EI90 -

CC75-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xC75 600 opció - - 5500 12 44.0 (R)EI90 -

CC75-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 5500 12 55.0 (R)EI90 ●
CC75-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 5500 12 47.0 (R)EI90 ●
CC75-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xC75 600 opció - - 5500 12 58.0 (R)EI120 -
CC75-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 5500 12 66.0 (R)EI120 ●
CC75-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 5500 12 58.0 (R)EI120 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC75-50/
Ogień+

CC75-50/
WodaOgień+

CC75-50/
Twarda CC75-50/Hydro CC75-60/

Ogień+
CC75-60/
Twarda CC75-60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 4,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C75 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U75 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Lemezcsavarok 3,5x9,5/11mm db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db 12,0 12,0 - - 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 8,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - 4,0 -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 55 (3,9x55 mm) 
lemezcsavar db - - 4,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - 12,0 - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 - - 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



188. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

(R)EI15
(R)EI30

A hangszigetelés 
növekedése:

12-18 kg6420 mm12 dB

CC100-12,5; CC100-18

CC100-12,5; CC100-18
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA 2x C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
6. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

7. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

2 5

1 637 4

1 645 2
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER DUPLA NIDA CC100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1)

A hangszi-
getelés 

növekedése

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] Üveg (kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [perc]

CC100-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xC100 600 opció - - 6420 12 12.0 - -

CC100-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xC100 600 opció - - 6420 12 13.0 - -

CC100-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xC100 600 opció - - 6420 12 14.0 (R)EI15 -
CC100-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 2xC100 600 opció - - 6420 12 14.0 (R)EI15 -
CC100-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6420 12 17.0 (R)EI15 ●
CC100-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6420 12 15.0 (R)EI15 ●
CC100-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 2xC100 600 opció - - 6420 12 18.0 (R)EI30 -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC100-12,5/
Expert

CC100-12,5/
Woda

CC100-12,5/
Ogień+

CC100-12,5/
WodaOgień+

CC100-12,5/
Twarda

CC100-12,5/
Hydro

CC100-18/
Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - 1,0 - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 1,0

NIDA C100 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U100 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Lemezcsavarok 3,5x9,5/11mm db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 12,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.3 0.3 0.3 0.3 - - 0.3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0.4 0.4 -

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



190. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelés 
növekedése:

21-35 kg6900 mm12 dB(R)EI30 
(R)EI60

CC100-25; CC100-30

CC100-25; CC100-30
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA 2x C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
7. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

8. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

2 6

1738 4

1 645 2
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER DUPLA NIDA CC100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1)

A hangszi-
getelés 

növekedése

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szer

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] Üveg (kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [perc]

CC100-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xC100 600 opció - - 6900 12 21.0 - -

CC100-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xC100 600 opció - - 6900 12 22.0 - -

CC100-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xC100 600 opció - - 6500 12 25.0 (R)EI30 -

CC100-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2xC100 600 opció - - 6500 12 25.0 (R)EI30 -

CC100-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6500 12 30.0 (R)EI30 ●
CC100-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6500 12 26.0 (R)EI30 ●
CC100-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC100 600 opció - - 6500 12 32.0 (R)EI60 -

CC100-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6500 12 35.0 (R)EI60 ●
CC100-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6500 12 32.0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC100-25/
Expert

CC100-25/
Woda

CC100-25/
Ogień+

CC100-25/
WodaOgień+

CC100-25/
Twarda

CC100-25/
Hydro

CC100-30/
Ogień+

CC100-30/
Twarda

CC100-30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C100 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U100 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Lemezcsavarok 3,5x9,5/11mm db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - - - 16,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 0.6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0.7 0.7 - 0.7 0.7

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



192. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelés 
növekedése:

34-42 kg6500 mm12 dB(R)EI60

CC100-37,5

CC100-37,5
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA 2x C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
8. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

2 7

1 839 4

1 645 2



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGoldÁSoK KaTalÓGUSa     | 193. oldal

SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER DUPLA NIDA CC100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1)

A hangszi-
getelés 

növekedése

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szer

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] Üveg (kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [perc]

CC100-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC100 600 opció - - 6500 12 34.0 (R)EI60 -

CC100-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC100 600 opció - - 6500 12 34.0 (R)EI60 -

CC100-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6500 12 42.0 (R)EI60 ●
CC100-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6500 12 36.0 (R)EI60 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC100-37,5/Ogień+ CC100-37,5/WodaOgień+ CC100-37,5/Twarda CC100-37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 3,0 - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA C100 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U100 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9

Lemezcsavarok 3,5x9,5/11mm db 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 8,0 -

NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 55 (3,9x55 mm) 
lemezcsavar db - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.9 0.9 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



194. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

ITB 1060/11/R31NP
ITB 1060/12/R33NK

A hangszigetelés 
növekedése:

45-67 kg6500 mm12 dB(R)EI90 
(R)EI120

CC100-50; CC100-60

CC100-50; CC100-60
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA 2x C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

2 8

19310 4

1 645 2
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER DUPLA NIDA CC100 
TARTÓSZERKEZETEN
Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 1)

A hangszi-
getelés 

növekedése

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték 2) Speciá-

lis 
rend-
szer

A NIDA 
profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm] Üveg (kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [perc]

CC100-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xC100 600 opció - - 6500 12 45.0 (R)EI90 -

CC100-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xC100 600 opció - - 6500 12 45.0 (R)EI90 -

CC100-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6500 12 56.0 (R)EI90 ●
CC100-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6500 12 48.0 (R)EI90 ●
CC100-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xC100 600 opció - - 6500 12 59.0 (R)EI120 -
CC100-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6500 12 67.0 (R)EI120 ●
CC100-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6500 12 59.0 (R)EI120 ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

CC100-50/
Ogień+

CC100-50/
WodaOgień+

CC100-50/
Twarda

CC100-50/
Hydro

CC100-60/
Ogień+

CC100-60/
Twarda

CC100-60/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lemez m2 4,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C100 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U100 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Lemezcsavarok 3,5x9,5/11mm db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db 12,0 12,0 - - 12,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 8,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - 4,0 -

NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 55 (3,9x55 mm) 
lemezcsavar db - - 4,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 
mm) db - - 12,0 - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 - - 0.1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
2) ITB 1060/11/R31NP tűzállósági minősítés.

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



196. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

A hangszigetelési 
növekedése:

ITB 1060/12/R33NK12-22 kg4050 mm37 dB

UAR50-12,5; UAR50-25

2 8

1 93 6 710 5

UAR50-12,5; UAR50-25 
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA beütő dübel
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 25 mm
6. Szögvas NIDA UA profilhoz
7. NIDA M8 csavar
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

145 82 6 7 9
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA UAR 50 
SZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat 1)

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 2) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték

Speciá-
lis 

rend-
szerA NIDA 

profil típusa

NIDA 
UAR50 
profilok 

kiosztása

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

UAR50-12,5/Expert Expert 12,5 A UAR50 600 kőzet/ üveg 50 12 3880 34 32 28 12.0 - -

UAR50-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR50 600 kőzet/ üveg 50 12 3880 34 32 28 13.0 - -

UAR50-25/Expert Expert 2x12,5 A UAR50 600 kőzet/ üveg 50 12 4050 37 35 31 21.0 - -
UAR50-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR50 600 kőzet/ üveg 50 12 4050 37 35 31 22.0 - -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

UAR50-12,5/Expert UAR50-12,5/Woda UAR50-25/Expert UAR50-25/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA UAR50 tokprofil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U50 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA L profil UAR50 profilhoz db 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA M8 csavar db 2,0 2,0 2,0 2,0

NIDA beütő dübel db 0.6 0.6 0.6 0.6

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 12,0 12,0 4,0 4,0

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.8 0.8 0.8 0.8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.3 0.3 0.6 0.6

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1

Üveg (kőzet) gyapot 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Minden típusú NIDA gipszkarton lemez gipsz használata megengedett.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



198. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

A hangszigetelési 
növekedése:

nem 
alkalmazandó

13-22 kg5170 mm37 dB

UAR75-12,5; UAR75-25

2 8

1 93 6 710 5

UAR75-12,5; UAR75-25 
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA beütő dübel
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 25 mm
6. Szögvas NIDA UA 75 profilhoz
7. NIDA M8 csavar
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

ITB 1060/12/R33NK

145 82 6 7 9
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA UAR 75 
SZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat 1)

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 2) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

Rozstaw 
profili 
NIDA 

UAR75

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

UAR75-12,5/Expert Expert 12,5 A UAR75 600 kőzet/ üveg 50 12 5130 34 32 28 13.0 - -

UAR75-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR75 600 kőzet/ üveg 50 12 5130 34 32 28 13.0 - -

UAR75-25/Expert Expert 2x12,5 A UAR75 600 kőzet/ üveg 50 12 5170 37 35 31 21.0 - -
UAR75-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR75 600 kőzet/ üveg 50 12 5170 37 35 31 22.0 - -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

UAR75-12,5/Expert UAR75-12,5/Woda UAR75-25/Expert UAR75-25/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA UAR75 tokprofil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U75 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA M8 csavar db 2,0 2,0 2,0 2,0

NIDA beütő dübel db 0.6 0.6 0.6 0.6

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 12,0 12,0 4,0 4,0

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.8 0.8 0.8 0.8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.3 0.3 0.6 0.6

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1

Üveg (kőzet) gyapot 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

1) Minden típusú NIDA gipszkarton lemez gipsz használata megengedett.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.   
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)



200. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

A hangszigetelési 
növekedése:

13-23 kg6250 mm37 dB

UAR100-12,5; UAR100-25

2 8

1 93 6 710 5

UAR100-12,5; UAR100-25 
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA beütő dübel
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 25 mm
6. Szögvas UA 100 profilhoz
7. NIDA M8 csavar
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

145 82 6 7 9

ITB 1060/12/R33NK
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA UAR 100 
SZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat 1)

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 2) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

Rozstaw 
profili 
NIDA 

UAR100

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

UAR100-12,5/Expert Expert 12,5 A UAR100 600 kőzet/ üveg 50 12 6170 34 32 28 13.0 - -

UAR100-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR100 600 kőzet/ üveg 50 12 6170 34 32 28 14.0 - -

UAR100-25/Expert Expert 2x12,5 A UAR100 600 kőzet/ üveg 50 12 6250 37 35 31 22.0 - -
UAR100-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR100 600 kőzet/ üveg 50 12 6250 37 35 31 23.0 - -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

UAR100-12,5/Expert UAR100-12,5/Woda UAR100-25/Expert UAR100-25/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA UAR100 tokprofil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA M8 csavar db 2,0 2,0 2,0 2,0

NIDA beütő dübel db 0.6 0.6 0.6 0.6

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 12,0 12,0 4,0 4,0

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0.8 0.8 0.8 0.8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.3 0.3 0.6 0.6

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.1 0.1 0.1 0.1

Üveg (kőzet) gyapot 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

1) Minden típusú NIDA gipszkarton lemez gipsz használata megengedett.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)



202. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

A hangszigetelési 
növekedése:

15-25 kg5310 mmnem 
alkalmazandó

UARUAR50-12,5; UARUAR50-25

UARUAR50-12,5; 
UARUAR50-25 

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA 2x UAR 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA beütő dübel
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 25 mm
6. Szögvas NIDA UA profilhoz
7. NIDA M8 csavar
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

ITB 1060/12/R33NK

2 8

1 93 6 710 5

145 82 6 7 9



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGoldÁSoK KaTalÓGUSa     | 203. oldal

SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA UARUAR 50 
SZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat 1)

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 2) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

UARUAR50-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xUAR50 600 opció - - 5000 - - - 15.0 - -

UARUAR50-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR50 600 opció - - 5000 - - - 16.0 - -

UARUAR50-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR50 600 opció - - 5310 - - - 24.0 - -
UARUAR50-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR50 600 opció - - 5310 - - - 25.0 - -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

UARUAR50-12,5/Expert UARUAR50-12,5/Woda UARUAR50-25/Expert UARUAR50-25/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA UAR50 tokprofil fm 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U50 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UAR50 profilhoz db 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA M8 csavar db 8,0 8,0 8,0 8,0

NIDA beütő dübel db 0,6 0,6 0,6 0,6

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 12,0 12,0 4,0 4,0

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,6 0,6

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

1) Minden típusú NIDA gipszkarton lemez gipsz használata megengedett.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)



204. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

A hangszigetelési 
növekedése:

17-26 kg6760 mmnem 
alkalmazandó

UARUAR75-12,5; UARUAR75-25

UARUAR75-12,5; 
UARUAR75-25 

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA 2x UAR 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA beütő dübel
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 25 mm
6. Szögvas NIDA UA 75 profilhoz
7. NIDA M8 csavar
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

ITB 1060/12/R33NK

145 82 6 7 9

2 8

1 93 6 710 5
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA UARUAR 75 
SZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat 1)

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 2) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

UARUAR75-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xUAR75 600 opció - - 6590 - - - 17.0 - -

UARUAR75-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR75 600 opció - - 6590 - - - 17.0 - -

UARUAR75-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR75 600 opció - - 6760 - - - 25.0 - -

UARUAR75-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR75 600 opció - - 6760 - - - 26.0 - -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

UARUAR75-12,5/Expert UARUAR75-12,5/Woda UARUAR75-25/Expert UARUAR75-25/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA UAR75 tokprofil fm 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U75 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA M8 csavar db 8,0 8,0 8,0 8,0

NIDA beütő dübel db 0,6 0,6 0,6 0,6

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 12,0 12,0 4,0 4,0

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,6 0,6

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

1) Minden típusú NIDA gipszkarton lemez gipsz használata megengedett.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)



206. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

A hangszigetelési 
növekedése:

xxx
1. xxx

18-27 kg8420 mmnem 
alkalmazandó

nem 
alkalmazandó

UARUAR100-12,5; UARUAR100-25

UARUAR100-12,5; 
UARUAR100-25 

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA 2x UAR 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA beütő dübel
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 25 mm
6. Szögvas UA 100 profilhoz
7. NIDA M8 csavar
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag 

(opció)
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA 
erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

ITB 1060/12/R33NK

145 82 6 7 9

2 8

1 93 6 710 5



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGoldÁSoK KaTalÓGUSa     | 207. oldal

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat 1)

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság 2) Hangszigetelés

1 m2 
beépí-

tés 
súlya

Tűzálló-
sági 

határ-
érték Speciá-

lis 
rend-
szerA NIDA 

profil típusa

A NIDA 
profilok 

tengelytá-
volsága

Hangszigetelés területén

NIDA Vastag-
ság [mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság [mm]

Sűrűség
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [perc]

UARUAR100-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xUAR100 600 opció - - 8310 - - - 18.0 - -

UARUAR100-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR100 600 opció - - 8310 - - - 18.0 - -

UARUAR100-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR100 600 opció - - 8420 - - - 26.0 - -

UARUAR100-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR100 600 opció - - 8420 - - - 27.0 - -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

UARUAR100-12,5/Expert UARUAR100-12,5/Woda UARUAR100-25/Expert UARUAR100-25/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA UAR100 tokprofil fm 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA M8 csavar db 8,0 8,0 8,0 8,0

NIDA beütő dübel db 0,6 0,6 0,6 0,6

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 12,0 12,0 4,0 4,0

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,6 0,6

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA UARUAR 100 
SZERKEZETEN

1) Minden típusú NIDA gipszkarton lemez gipsz használata megengedett.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)



208. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Műszaki paraméterek

A NIDA Tynk (Előtétfal)  1) rendszer 
megnevezése A NIDA lemezelés rétegszáma

NIDA szerkezet típusa
Maximális magasság 2)

ETAG 003
A NIDA profil típusa

A NIDA profilok tengelytávolsá-
ga

[mm] [mm]

C50-12,5 1x12,5 C50/U50 600 3200 IV

C50-25 2x12,5 és több C50/U50 600 3360 IV

C50-12,5-400 1x12,5 C50/U50 400 3470 IV

C50-25-400 2x12,5 és több C50/U50 400 3640 IV

C50-12,5-300 1x12,5 C50/U50 300 3750 IV

C50-25-300 2x12,5 és több C50/U50 300 3910 IV

CC50-12,5 1x12,5 2xC50/U50 600 4000 IV

CC50-25 2x12,5 és több 2xC50/U50 600 4150 IV

CC50-12,5-400 1x12,5 2xC50/U50 400 4170 IV

CC50-25-400 2x12,5 és több 2xC50/U50 400 4520 IV

CC50-12,5-300 1x12,5 2xC50/U50 300 4790 IV

CC50-25-300 2x12,5 és több 2xC50/U50 300 4880 IV

C75-12,5 1x12,5 C75/U75 600 3980 IV

C75-25 2x12,5 és több C75/U75 600 4330 IV

C75-12,5-400 1x12,5 C75/U75 400 4350 IV

C75-25-400 2x12,5 és több C75/U75 400 4730 IV

C75-12,5-300 1x12,5 C75/U75 300 4720 IV

C75-25-300 2x12,5 és több C75/U75 300 5130 IV

CC75-12,5 1x12,5 2xC75/U75 600 5210 IV

CC75-25 2x12,5 és több 2xC75/U75 600 5400 IV

CC75-12,5-400 1x12,5 2xC75/U75 400 5720 IV

CC75-25-400 2x12,5 és több 2xC75/U75 400 5860 IV

CC75-12,5-300 1x12,5 2xC75/U75 300 6220 IV

CC75-25-300 2x12,5 és több 2xC75/U75 300 6330 IV

C100-12,5 1x12,5 C100/U100 600 4620 IV

C100-25 2x12,5 és több C100/U100 600 5010 IV

C100-12,5-400 1x12,5 C100/U100 400 5150 IV

C100-25-400 2x12,5 és több C100/U100 400 5490 IV

C100-12,5-300 1x12,5 C100/U100 300 5680 IV

C100-25-300 2x12,5 és több C100/U100 300 5970 IV

CC100-12,5 1x12,5 2xC100/U100 600 6420 IV

CC100-25 2x12,5 és több 2xC100/U100 600 6900 IV

CC100-12,5-400 1x12,5 2xC100/U100 400 7010 IV

CC100-25-400 2x12,5 és több 2xC100/U100 400 7420 IV

CC100-12,5-300 1x12,5 2xC100/U100 300 7600 IV

CC100-25-300 2x12,5 és több 2xC100/U100 300 7930 IV

TÁBLÁZAT A MAXIMÁLIS MAGASSÁGOK MEGVÁLASZTÁSÁRA A NIDA TYNK 
(VAKOLAT) RENDSZERBEN A NIDA C50, C75, C100 TARTÓSZERKEZET 
KIOSZTÁSI TÁVOLSÁGÁNAK ÉS/VAGY MEGDUPLÁZÁSÁNAK ESETÉN, 
TŰZGÁTLÁS NÉLKÜL.

1)  Minden típusú NIDA gipszkarton lemez gipsz használata megengedett.
2) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
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1)  Minden típusú NIDA gipszkarton lemez gipsz használata megengedett.
2) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.

Műszaki paraméterek

A NIDA Tynk (Előtétfal)  1) rendszer 
megnevezése A NIDA lemezelés rétegszáma

NIDA szerkezet típusa
Maximális magasság 2)

ETAG 003
A NIDA profil típusa

A NIDA profilok tengelytávolsága

[mm] [mm]

UAR50-12,5 1x12,5 UAR50/U50 600 3880 IV

UAR50-25 2x12,5 és több UAR50/U50 600 4050 IV

UAR50-12,5-400 1x12,5 UAR50/U50 400 4170 IV

UAR50-25-400 2x12,5 és több UAR50/U50 400 4340 IV

UAR50-12,5-300 1x12,5 UAR50/U50 300 4470 IV

UAR50-25-300 2x12,5 és több UAR50/U50 300 4640 IV

UARUAR50-12,5 1x12,5 2xUAR50/U50 600 5000 IV

UARUAR50-25 2x12,5 és több 2xUAR50/U50 600 5310 IV

UARUAR50-12,5-400 1x12,5 2xUAR50/U50 400 5390 IV

UARUAR50-25-400 2x12,5 és több 2xUAR50/U50 400 5660 IV

UARUAR50-12,5-300 1x12,5 2xUAR50/U50 300 5780 IV

UARUAR50-25-300 2x12,5 és több 2xUAR50/U50 300 6010 IV

UAR75-12,5 1x12,5 UAR75/U75 600 5130 IV

UAR75-25 2x12,5 és több UAR75/U75 600 5170 IV

UAR75-12,5-400 1x12,5 UAR75/U75 400 5620 IV

UAR75-25-400 2x12,5 és több UAR75/U75 400 5700 IV

UAR75-12,5-300 1x12,5 UAR75/U75 300 6100 IV

UAR75-25-300 2x12,5 és több UAR75/U75 300 6230 IV

UARUAR75-12,5 1x12,5 2xUAR75/U75 600 6590 IV

UARUAR75-25 2x12,5 és több 2xUAR75/U75 600 6760 IV

UARUAR75-12,5-400 1x12,5 2xUAR75/U75 400 7210 IV

UARUAR75-25-400 2x12,5 és több 2xUAR75/U75 400 7390 IV

UARUAR75-12,5-300 1x12,5 2xUAR75/U75 300 7840 IV

UARUAR75-25-300 2x12,5 és több 2xUAR75/U75 300 8020 IV

UAR100-12,5 1x12,5 UAR100/U100 600 6170 IV

UAR100-25 2x12,5 és több UAR100/U100 600 6250 IV

UAR100-12,5-400 1x12,5 UAR100/U100 400 6840 IV

UAR100-25-400 2x12,5 és több UAR100/U100 400 6930 IV

UAR100-12,5-300 1x12,5 UAR100/U100 300 7510 IV

UAR100-25-300 2x12,5 és több UAR100/U100 300 7620 IV

UARUAR100-12,5 1x12,5 2xUAR100/U100 600 8310 IV

UARUAR100-25 2x12,5 és több 2xUAR100/U100 600 8420 IV

UARUAR100-12,5-400 1x12,5 2xUAR100/U100 400 9140 IV

UARUAR100-25-400 2x12,5 és több 2xUAR100/U100 400 9180 IV

UARUAR100-12,5-300 1x12,5 2xUAR100/U100 300 9930 IV

UARUAR100-25-300 2x12,5 és több 2xUAR100/U100 300 9970 IV

TÁBLÁZAT A MAXIMÁLIS MAGASSÁGOK MEGVÁLASZTÁSÁRA A NIDA TYNK 
(VAKOLAT) RENDSZERBEN A NIDA UAR50, UAR75, UAR100 
TARTÓSZERKEZET KIOSZTÁSI TÁVOLSÁGÁNAK ÉS/VAGY 
MEGDUPLÁZÁSÁNAK ESETÉN, TŰZGÁTLÁS NÉLKÜL.
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Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

A hangszigetelési 
növekedése:

ITB 1060/12/R33NK
ITB 1060/12/R42NK

12-19 kg3200 mmnem 
alkalmazandó

C50/LS-12,5; C50/LS-15; C50/LS-18

C50/LS-12,5; C50/LS-15; 
C50/LS-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar
6. NIDA LS 50 stabilizáló összekötő
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
8. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül 

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

14 782 6 5

62 73 59

184
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C50 SZERKEZETEN, 
NIDA LS STABILIZÁLÓ ÖSSZEKÖTŐKKEL

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat Tartószerkezet Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság 2)

1 m2 
beépítés 

súlya

Tűzálló-
sági 

határér-
ték

Speciá-
lis 

rend-
szer

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

Lemezezés 
nélküli 

minimális 
szakasz a 

magasság-
hoz 

viszonyítva 1

Lemezezés 
nélküli 

maximális 
szakasz a 

magasság-
hoz viszo-

nyítva 1)

NIDA LS 
stabilizáló 
összekötő 

típusa

NIDA 
C50 

profilok 
kiosztása

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

[mm] [kg] [perc]

[mm]

C50/LS-12,5/Expert Expert 12,5 A [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ üveg 3200 12,0 - -

C50/LS-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ üveg 3200 13,0 - -

C50/LS-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ üveg 3200 17,0 - ●
C50/LS-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ üveg 3200 15,0 - ●
C50/LS-15/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ üveg 3200 19,0 - ●
C50/LS-15/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ üveg 3200 17,0 - ●
C50/LS-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ üveg 3200 18,0 - -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C50/LS-12,5/
Expert

C50/LS-12,5/
Woda

C50/LS-12,5/
Twarda

C50/LS-12,5/
Hydro

C50/LS-15/
Twarda

C50/LS-15/
Hydro

C50/LS-18/
Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 0.75 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 0.75 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 0.75 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 0.75 - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - 0.75 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - 0.75 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 0.75

NIDA C50 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U50 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA LS 50 stabilizáló összekötő db 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 9,0 9,0 - - - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 9,0
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 9,0 - 9,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 9,0 - 9,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.23 0.23 - - - - 0.23

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.07 0.07 - - - - 0.07

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 0.3 0.3 0.3 0.3 -

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0)

1) Határoló szerkezetekkel kapcsolatos kutatómunka a NIDA LS stabilizáló összekötő alkalmazásával: ITB 1060/12/R42NK
2)  ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény. (Magasabb szintmagassági követelmények esetén a kiosztási távolság besűrítését és /vagy megkettőzött tartószerkezetet kell alkalmazni).
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

A hangszigetelési 
növekedése:

ITB 1060/12/R33NK
ITB 1060/12/R42NK

20-29 kg3360 mmnem 
alkalmazandó

C50/LS-25

C50/LS-25
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar
7. NIDA LS 50 stabilizáló összekötő
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül 

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

72 83 610

194

14 5 892 7 6
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C50 SZERKEZETEN, 
NIDA LS STABILIZÁLÓ ÖSSZEKÖTŐKKEL

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat Tartószerkezet Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság 2)

1 m2 
beépítés 

súlya

Tűzálló-
sági 

határér-
ték

Speciá-
lis 

rend-
szer

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

Lemezezés 
nélküli 

minimális 
szakasz a 

magasság-
hoz 

viszonyítva 1

Lemezezés 
nélküli 

maximális 
szakasz a 

magasság-
hoz viszo-

nyítva 1)

NIDA LS 
stabilizáló 
összekötő 

típusa

NIDA 
C50 

profilok 
kiosztása

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

[mm] [kg] [perc]

[mm]

C50/LS-25/Expert Expert 2x12,5 A [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ üveg 3360 20.0 - -

C50/LS-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ üveg 3360 21,0 - -

C50/LS-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ üveg 3360 29,0 - ●
C50/LS-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS50 600 kőzet/ üveg 3360 25,0 - ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C50/LS-25/Expert C50/LS-25/Woda C50/LS-25/Twarda C50/LS-25/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,5 - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,5 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 1,5 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 1,5

NIDA C50 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U50 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA LS 50 stabilizáló összekötő db 0.4 0.4 0.4 0.4

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 3,0 3,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 9,0 9,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 3,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 9,0

NIDA erősítő szalag fm 1,05 1,05 1,05 1,05

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.45 0.45 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.07 0.07 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 0.52 0.52

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0)

1) Határoló szerkezetekkel kapcsolatos kutatómunka a NIDA LS stabilizáló összekötő alkalmazásával: ITB 1060/12/R42NK
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény. (Magasabb szintmagassági követelmények esetén a kiosztási távolság besűrítését és /vagy megkettőzött tartószerkezetet kell alkalmazni).
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

A hangszigetelési 
növekedése:

ITB 1060/12/R33NK
ITB 1060/12/R42NK

12-19 kg3980 mmnem 
alkalmazandó

C75/LS-12,5; C75/LS-15; C75/LS-18

C75/LS-12,5; C75/LS-15; 
C75/LS-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar
6. NIDA LS 75 stabilizáló összekötő
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
8. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül 

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

62 73 59

184

14 782 6 5
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C75 SZERKEZETEN, 
NIDA LS STABILIZÁLÓ ÖSSZEKÖTŐKKEL

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat Tartószerkezet Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság 2)

1 m2 
beépítés 

súlya

Tűzálló-
sági 

határér-
ték

Speciá-
lis 

rend-
szer

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

Lemezezés 
nélküli 

minimális 
szakasz a 

magasság-
hoz 

viszonyítva 1

Lemezezés 
nélküli 

maximális 
szakasz a 

magasság-
hoz viszo-

nyítva 1)

NIDA LS 
stabilizáló 
összekötő 

típusa

NIDA C75 
profilok 

kiosztása Üveg 
(kőzet) 
gyapot

[mm] [kg] [perc]

[mm]

C75/LS-12,5/Expert Expert 12,5 A [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ üveg 3980 12,0 - -

C75/LS-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ üveg 3980 13,0 - -

C75/LS-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ üveg 3980 17,0 - ●
C75/LS-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ üveg 3980 15,0 - ●
C75/LS-15/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ üveg 3980 19,0 - ●
C75/LS-15/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ üveg 3980 17,0 - ●
C75/LS-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ üveg 3980 18,0 - -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C75/LS-12,5/
Expert

C75/LS-12,5/
Woda

C75/LS-12,5/
Twarda

C75/LS-12,5/
Hydro

C75/LS-15/
Twarda

C75/LS-15/
Hydro

C75/LS-18/
Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 0.75 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 0.75 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 0.75 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 0.75 - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - 0.75 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - 0.75 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 0.75

NIDA C75 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U75 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA LS 75 stabilizáló összekötő db 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 9,0 9,0 - - - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 9,0
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 9,0 - 9,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 9,0 - 9,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.23 0.23 - - - - 0.23

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.07 0.07 - - - - 0.07

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 0.3 0.3 0.3 0.3 -

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0)

1) Határoló szerkezetekkel kapcsolatos kutatómunka a NIDA LS stabilizáló összekötő alkalmazásával: ITB 1060/12/R42NK
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény. (Magasabb szintmagassági követelmények esetén a kiosztási távolság besűrítését és /vagy megkettőzött tartószerkezetet kell alkalmazni).
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



216. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

A hangszigetelési 
növekedése:

ITB 1060/12/R33NK
ITB 1060/12/R42NK

20-29 kg4330 mmnem 
alkalmazandó

C75/LS-25

C75/LS-25
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar
7. NIDA LS 75 stabilizáló összekötő
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül 

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

72 83 610

194

14 5 892 7 6
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C75 SZERKEZETEN, 
NIDA LS STABILIZÁLÓ ÖSSZEKÖTŐKKEL

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat Tartószerkezet Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság 2)

1 m2 
beépítés 

súlya

Tűzálló-
sági 

határér-
ték

Speciá-
lis 

rend-
szer

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

Lemezezés 
nélküli 

minimális 
szakasz a 

magasság-
hoz 

viszonyítva 1

Lemezezés 
nélküli 

maximális 
szakasz a 

magasság-
hoz viszo-

nyítva 1)

NIDA LS 
stabilizáló 
összekötő 

típusa

NIDA C75 
profilok 

kiosztása Üveg 
(kőzet) 
gyapot

[mm] [kg] [perc]

[mm]

C75/LS-25/Expert Expert 2x12,5 A [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ üveg 4330 20.0 - -

C75/LS-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ üveg 4330 21,0 - -

C75/LS-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ üveg 4330 29,0 - ●
C75/LS-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS75 600 kőzet/ üveg 4330 25,0 - ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C75/LS-25/Expert C75/LS-25/Woda C75/LS-25/Twarda C75/LS-25/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,5 - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,5 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 1,5 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 1,5

NIDA C75 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U75 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA LS 75 stabilizáló összekötő db 0.4 0.4 0.4 0.4

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 3,0 3,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 9,0 9,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 3,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 9,0

NIDA erősítő szalag fm 1,05 1,05 1,05 1,05

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.45 0.45 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.07 0.07 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 0.52 0.52

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0)

1) Határoló szerkezetekkel kapcsolatos kutatómunka a NIDA LS stabilizáló összekötő alkalmazásával: ITB 1060/12/R42NK
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény. (Magasabb szintmagassági követelmények esetén a kiosztási távolság besűrítését és /vagy megkettőzött tartószerkezetet kell alkalmazni).
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



218. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

A hangszigetelési 
növekedése:

C100/LS-12,5; C100/LS-15; C100/LS-18

13-20 kg4620 mmnem 
alkalmazandó

ITB 1060/12/R33NK
ITB 1060/12/R42NK

C100/LS-12,5; C100/LS-15;  
C100/LS-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar
6. NIDA LS 100 stabilizáló összekötő
7. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
8. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül 

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

62 73 59

184

14 782 6 5
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C100 SZERKEZETEN, 
NIDA LS STABILIZÁLÓ ÖSSZEKÖTŐKKEL

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat Tartószerkezet Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság 2)

1 m2 
beépítés 

súlya

Tűzálló-
sági 

határér-
ték

Speciá-
lis 

rend-
szer

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

Lemezezés 
nélküli 

minimális 
szakasz a 

magasság-
hoz 

viszonyítva 1

Lemezezés 
nélküli 

maximális 
szakasz a 

magasság-
hoz viszo-

nyítva 1)

NIDA LS 
stabilizáló 
összekötő 

típusa

NIDA 
C100 

profilok 
kiosztása

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

[mm] [kg] [perc]

[mm]

C100/LS-12,5/Expert Expert 12,5 A [3/4] [1/4] NIDA LS100 600 kőzet/ üveg 4620 13,0 - -

C100/LS-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 [3/4] [1/4] NIDA LS100 600 kőzet/ üveg 4620 14,0 - -

C100/LS-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS100 600 kőzet/ üveg 4620 18,0 - ●
C100/LS-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS100 600 kőzet/ üveg 4620 16,0 - ●
C100/LS-15/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS100 600 kőzet/ üveg 4620 20.0 - ●
C100/LS-15/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS100 600 kőzet/ üveg 4620 18,0 - ●
C100/LS-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF [3/4] [1/4] NIDA LS100 600 kőzet/ üveg 4620 19,0 - -

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C100/LS-12,5/
Expert

C100/LS-12,5/
Woda

C100/LS-12,5/
Twarda

C100/LS-12,5/
Hydro

C100/LS-15/
Twarda

C100/LS-15/
Hydro

C100/LS-18/
Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 0.75 - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 0.75 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 0.75 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 0.75 - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - 0.75 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - 0.75 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - 0.75

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA LS100 stabilizáló összekötő db 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 9,0 9,0 - - - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db - - - - - - 9,0
NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) 
lemezcsavar db - - 9,0 - 9,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 9,0 - 9,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.23 0.23 - - - - 0.23

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.07 0.07 - - - - 0.07

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 0.3 0.3 0.3 0.3 -

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0)

1) Határoló szerkezetekkel kapcsolatos kutatómunka a NIDA LS stabilizáló összekötő alkalmazásával: ITB 1060/12/R42NK
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény. (Magasabb szintmagassági követelmények esetén a kiosztási távolság besűrítését és /vagy megkettőzött tartószerkezetet kell alkalmazni).
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



220. oldal |     PoNTRÖGZÍTETT ElŐTÉTFalaK

Tűzállóság osztály: Maximális beépítési 
magasság:

Beépítési  
súly 1 m2:

Kapcsolódó okmány 
száma:

nem 
alkalmazandó

A hangszigetelési 
növekedése:

ITB 1060/12/R33NK
ITB 1060/12/R42NK

21-30 kg5010 mmnem 
alkalmazandó

C100/LS-25

C100/LS-25
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar
7. NIDA LS 100 stabilizáló összekötő
8. Üveg (kőzet) gyapot szigetelő anyag
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA simító masszával és NIDA erősítő 
szalaggal készül 

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

72 83 610

194

14 5 892 7 6
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SZABADON ÁLLÓ FALBURKOLAT RENDSZER NIDA C100 SZERKEZETEN, 
NIDA LS STABILIZÁLÓ ÖSSZEKÖTŐKKEL

Műszaki paraméterek

A rendszer megnevezése 
NIDA Tynk (Előtétfal)

Gipszkarton héjazat Tartószerkezet Szigetelő 
anyag

Maximális 
magasság 2)

1 m2 
beépítés 

súlya

Tűzálló-
sági 

határér-
ték

Speciá-
lis 

rend-
szer

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerint 
jelölés

Lemezezés 
nélküli 

minimális 
szakasz a 

magasság-
hoz 

viszonyítva 1

Lemezezés 
nélküli 

maximális 
szakasz a 

magasság-
hoz viszo-

nyítva 1

NIDA LS 
stabilizáló 
összekötő 

típusa

NIDA 
C100 

profilok 
kiosztása

Üveg 
(kőzet) 
gyapot

[mm] [kg] [perc]

[mm]

C100/LS-25/Expert Expert 2x12,5 A [3/4] [1/4] NIDA LS100 600 kőzet/ üveg 5010 21,0 - -
C100/LS-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 [3/4] [1/4] NIDA LS100 600 kőzet/ üveg 5010 22,0 - -
C100/LS-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] NIDA LS100 600 kőzet/ üveg 5010 30.0 - ●
C100/LS-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] NIDA LS100 600 kőzet/ üveg 5010 26,0 - ●

A NIDA Tynk (Előtétfal) rendszerű szabadon álló falburkolat rendszer anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Tynk (Előtétfal) rendszer típusa

C100/LS-25/Expert C100/LS-25/Woda C100/LS-25/Twarda C100/LS-25/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,5 - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,5 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 1,5 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 1,5

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0.7 0.7 0.7 0.7

NIDA LS100 stabilizáló összekötő db 0.4 0.4 0.4 0.4

NIDA beütő dübel db 0.9 0.9 0.9 0.9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 3,0 3,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 9,0 9,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrostlemez) 35 (3,9x35 mm) lemezcsavar db - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 3,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 9,0

NIDA erősítő szalag fm 1,05 1,05 1,05 1,05

NIDA hangszigetelő szalag fm 1,1 1,1 1,1 1,1

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0.45 0.45 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0.07 0.07 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 0.52 0.52

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0)

1) Határoló szerkezetekkel kapcsolatos kutatómunka a NIDA LS stabilizáló összekötő alkalmazásával: ITB 1060/12/R42NK
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény. (Magasabb szintmagassági követelmények esetén a kiosztási távolság besűrítését és /vagy megkettőzött tartószerkezetet kell alkalmazni).
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4) A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.


