
ÁLMENNYEZETEK
ÉS MENNYEZETI

BURKOLATOK



A válaszfalak után a NIDA gipszkarton 
lemezek második legnépszerűbb fel-
használási területei az álmennyezetek. 
Ezek lehetnek a mennyezet alatt futó 
közművezetékek vagy a födém szer-
kezeti elemeinek esztétikus takarásai. 
Szolgálhatnak tűzgátló akadályként vagy 
hang- és hőszigetelésként egymás alatti 
és feletti helyiségek között. Az álmenny-
ezet rácsos szerkezetének burkolata leg-
gyakrabban 12,5 mm vastag NIDA Expert, 
vagy 12,5 mm vagy 15 mm vastag NIDA 
Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) lemez.

Különleges hangelnyelő mennyezetek-
nél használják a perforált NIDA Sonic 
gipszkarton lemezeket. Az álmennyezet 
rácsszerkezetét leggyakrabban hide-
gen hajlított NIDA CD60 és NIDA UD 
27 acélprofilok alkotják, amit egy- vagy 
kétszintű hálós rendszerben alakítanak 
ki. Az álmennyezetek felfüggesztésének 
alkotóelemei a rugós függesztők vagy - a 
tűzvédelmet jelentő mennyezetek ese-
tében – a nóniuszos függesztők, és az 
ES, EL elemek a közvetlen rögzítéshez.

FEJEZETEK JEGYZÉKE
NIDA Sufit (Mennyezet)PK48/12,5; PK48/15; PK48/18 428
NIDA Sufit (Mennyezet)PK48/25; PK48/30 430
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NIDA Sufit (Mennyezet)ES/CD60-12,5; ES/CD60-15; ES/CD60-18 434
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NIDA Sufit (Mennyezet)EL/CD60-25; EL/CD60-30 442
NIDA Sufit (Mennyezet)EL/CD60-37,5; EL/CD60-40; EL/CD60-60 444
NIDA Sufit (Mennyezet)WP/CD60-12,5; WP/CD60-15; WP/CD60-18 446
NIDA Sufit (Mennyezet)WP/CD60-25; WP/CD60-30 448
NIDA Sufit (Mennyezet)WP/CD60-37,5; WP/CD60-40; WP/CD60-60 450
NIDA Sufit (Mennyezet)WO/CD60-12,5; WO/CD60-25 452
NIDA Sufit (Mennyezet)WON/CD60-12,5; WON/CD60-15; WON/CD60-18 454
NIDA Sufit (Mennyezet)WON/CD60-25; WON/CD60-30 456
NIDA Sufit (Mennyezet)WON/CD60-37,5; WON/CD60-40 458
NIDA Sufit (Mennyezet)WON/CD60-60 458
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/ES/CD60-12,5; JK/ES/CD60-15 460
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/ES/CD60-18 460
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/ES/CD60-25; JK/ES/CD60-30 462
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/ES/CD60-37,5; JK/ES/CD60-40 464
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/ES/CD60-60 464
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/EL/CD60-12,5; JK/EL/CD60-15 466
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/EL/CD60-18 466
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/EL/CD60-25; JK/EL/CD60-30 468

NIDA Sufit (Mennyezet)JK/EL/CD60-37,5; JK/EL/CD60-40 470
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/EL/CD60-60 470
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/WP/CD60-12,5; JK/WP/CD60-15 472
NIDA Sufit (Mennyezet)K/WP/CD60-18 472
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/WP/CD60-25; JK/WP/CD60-30 474
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/WP/CD60-37,5; JK/WP/CD60-40 476
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/WP/CD60-60 476
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/WO/CD60-12,5; JK/WO/CD60-25 478
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/WON/CD60-12,5; JK/WON/CD60-15  480
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/WON/CD60-18 480
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/WON/CD60-25; JK/WON/CD60-30 482
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/WON/CD60-37,5; JK/WON/CD60-40  484
NIDA Sufit (Mennyezet)JK/WON/CD60-60 484
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/ES/CD60-12,5; DK/ES/CD60-15 486
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/ES/CD60-18 486
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/ES/CD60-25; DK/ES/CD60-30 488
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/ES/CD60- 37,5; DK/ES/CD60-40 490
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/ES/CD60-60 490
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/EL/CD60-12,5; DK/EL/CD60-15 492
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/EL/CD60-18 492
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/EL/CD60-25; DK/EL/CD60-30 494
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/EL/CD60-37,5; DK/EL/CD60-40 496
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/EL/CD60-60 496
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WP/CD/60-12,5; DK/WP/CD/60-15 498
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WP/CD/60-18 498
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NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WP/CD60-25; DK/WP/CD60-30 500
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WP/CD60-37,5; DK/WP/CD60-40 502
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WP/CD60-60 502
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WO/CD60-12,5; DK/WO/CD60-25 504
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WON/CD60-12,5; DK/WON/CD60-15 506
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WON/CD60-18 506
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WON/CD60-25; DK/WON/CD60-30 508
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WON/CD60-37,5; DK/WON/CD60-40 510
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WON/CD60-60 510
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WON/CD60-13/RTG; DK/WON/CD60-13,5/RTG 512
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WON/CD60-14/RTG; DK/WON/CD60-14,5/RTG 512
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WON/CD60-15/RTG; DK/WON/CD60-15,5/RTG 512
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/MFC-12,5; DK/MFC-15; DK/MFC-18 514
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/MFC-25; DK/MFC-30 516
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/MFC-37,5; DK/MFC-40; DK/MFC-60 518
NIDA Sufit (Mennyezet)ES/CD60-12,5/Gięta (Hajlítható); EL/CD60-12,5/Gięta (Hajlí-
tható) 520
NIDA Sufit (Mennyezet)WP/CD60-12,5/Gięta (Hajlítható) 520
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WO/CD60-12,5/Sonic 522
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WO/CD60-12,5/Sonic 524
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WON/CD60-12,5; DK/WON/CD60-25 526
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WON/CD60-37,5; DK/WON/CD60-50 526
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/WON/CD60-62,5 526
NIDA Sufit (Mennyezet)DK/PG/UA/CD60-12,5; DK/PG/UA/CD60-25 528
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA tartóprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávolsága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Mennyezeti burkolat rendszer NIDA PK48 kalapprofilokon
PK48/12,5/Expert PK48 400/500 1200 Expert 12,5 27,5 9,9 - 30/24 - 1A

PK48/12,5/Woda PK48 400/500 1200 Woda 12,5 27,5 10,4 - 30/24 - 1A

PK48/12,5/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 12,5 27,5 11,7 (R)EI15 66 7,5 1A
PK48/12,5/
WodaOgień+ PK48 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 27,5 11,7 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/12,5/Twarda PK48 400 900 Twarda 12,5 27,5 14,5 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/12,5/Hydro PK48 400 900 Hydro 12,5 27,5 12,5 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/15/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 15,0 30 15,2 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/15/Twarda PK48 400 900 Twarda 15,0 30 17,1 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/15/Hydro PK48 400 900 Hydro 15,0 30 15,2 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/18/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 18,0 33 15,9 (R)EI30 66 7,5 1A

PK48/25/Expert PK48 400/500 1200 Expert 2x12,5 40 18,1 - 33/26 - 1A

PK48/25/Woda PK48 400/500 1200 Woda 2x12,5 40 19,1 - 33/26 - 1A

PK48/25/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 2x12,5 40 21,7 (R)EI45 72 7,5 1A
PK48/25/
WodaOgień+ PK48 400 900 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 40 21,7 (R)EI45 72 7,5 1A

PK48/25/Twarda PK48 400 900 Twarda 2x12,5 40 27,3 (R)EI45 72 7,5 1A

PK48/25/Hydro PK48 400 900 Hydro 2x12,5 40 23,3 (R)EI45 72 7,5 1A

PK48/30/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 2x15,0 45 28,7 (R)EI60 72 7,5 1A

PK48/30/Twarda PK48 400 900 Twarda 2x15,0 45 32,5 (R)EI60 72 7,5 1A

PK48/30/Hydro PK48 400 900 Hydro 2x15,0 45 28,7 (R)EI60 72 7,5 1A

PK48/37,5/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 3x12,5 52,5 31,7 (R)EI60 88 7,5 1A
PK48/37,5/
WodaOgień+ PK48 400 900 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 52,5 31,7 (R)EI60 88 7,5 1A

PK48/37,5/Twarda PK48 400 900 Twarda 3x12,5 52,5 40,1 (R)EI60 88 7,5 1A

PK48/37,5/Hydro PK48 400 900 Hydro 3x12,5 52,5 34,1 (R)EI60 88 7,5 1A

PK48/40/Ogień+ PK48 400 850 Ogień Plus 2x12,5+15,0 55 35,2 (R)EI90 93 7,5 1A

PK48/40/Twarda PK48 400 850 Twarda 2x12,5+15,0 55 42,7 (R)EI90 93 7,5 1A

PK48/40/Hydro PK48 400 850 Hydro 2x12,5+15,0 55 36,8 (R)EI90 93 7,5 1A

PK48/60/Ogień+ PK48 400 750 Ogień Plus 4x15,0 75 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

PK48/60/Twarda PK48 400 750 Twarda 4x15,0 75 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

PK48/60/Hydro PK48 400 750 Hydro 4x15,0 75 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA tartóprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávolsága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer NIDA CD60 (NIDA ES60) tartószerkezeten
ES/CD60-12,5/
Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 42,5 9,9 - 60 - 1A

ES/CD60-12,5/
Woda CD60 400 1200 Woda 12,5 42,5 10,4 - 60 - 1A

ES/CD60-12,5/
Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 42,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

ES/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 42,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

ES/CD60-12,5/
Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 42,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

ES/CD60-12,5/
Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 42,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

ES/CD60-15/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15,0 45 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

ES/CD60-15/
Twarda CD60 400 850 Twarda 15,0 45 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

ES/CD60-15/
Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 45 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

ES/CD60-18/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18,0 48 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A

ES/CD60-25/
Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 55 18,1 - 65 - 1A

ES/CD60-25/
Woda CD60 400 1200 Woda 2x12,5 55 19,1 - 65 - 1A

ES/CD60-25/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 55 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

ES/CD60-25/
WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 55 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

ES/CD60-25/
Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 55 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

ES/CD60-25/
Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 55 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

ES/CD60-30/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 60 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

ES/CD60-30/
Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 60 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

ES/CD60-30/
Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 60 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

ES/CD60-37,5/
Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 67,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

ES/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 67,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

ES/CD60-37,5/
Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 67,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

ES/CD60-37,5/
Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 67,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

ES/CD60-40/
Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 70 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

ES/CD60-40/
Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 70 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

ES/CD60-40/
Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 70 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

ES/CD60-60/
Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 90 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

ES/CD60-60/
Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 90 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

ES/CD60-60/
Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 90 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA tartóprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávolsága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer NIDA CD60 (NIDA EL60) tartószerkezeten
EL/CD60-12,5/
Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 62,5 9,9 - 60 - 1A

EL/CD60-12,5/
Woda CD60 400 1200 Woda 12,5 62,5 10,4 - 60 - 1A

EL/CD60-12,5/
Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

EL/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

EL/CD60-12,5/
Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 62,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

EL/CD60-12,5/
Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 62,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

EL/CD60-15/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

EL/CD60-15/
Twarda CD60 400 850 Twarda 15,0 65 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

EL/CD60-15/
Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

EL/CD60-18/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18,0 68 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A

EL/CD60-25/
Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 75 18,1 - 65 - 1A

EL/CD60-25/
Woda CD60 400 1200 Woda 2x12,5 75 19,1 - 65 - 1A

EL/CD60-25/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

EL/CD60-25/
WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

EL/CD60-25/
Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 75 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

EL/CD60-25/
Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 75 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

EL/CD60-30/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

EL/CD60-30/
Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 80 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

EL/CD60-30/
Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

EL/CD60-37,5/
Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

EL/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

EL/CD60-37,5/
Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 87,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

EL/CD60-37,5/
Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

EL/CD60-40/
Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

EL/CD60-40/
Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

EL/CD60-40/
Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

EL/CD60-60/
Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

EL/CD60-60/
Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 110 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

EL/CD60-60/
Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA tartóprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávolsága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer NIDA CD60 (NIDA WP60) tartószerkezeten
WP/CD60-12,5/
Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 62,5 9,9 - 60 - 1A

WP/CD60-12,5/
Woda CD60 400 1200 Woda 12,5 62,5 10,4 - 60 - 1A

WP/CD60-12,5/
Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

WP/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

WP/CD60-12,5/
Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 62,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

WP/CD60-12,5/
Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 62,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

WP/CD60-15/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

WP/CD60-15/
Twarda CD60 400 850 Twarda 15,0 65 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

WP/CD60-15/
Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

WP/CD60-18/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18,0 68 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A

WP/CD60-25/
Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 75 18,1 - 65 - 1A

WP/CD60-25/
Woda CD60 400 1200 Woda 2x12,5 75 19,1 - 65 - 1A

WP/CD60-25/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

WP/CD60-25/
WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

WP/CD60-25/
Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 75 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

WP/CD60-25/
Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 75 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

WP/CD60-30/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

WP/CD60-30/
Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 80 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

WP/CD60-30/
Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

WP/CD60-37,5/
Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

WP/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

WP/CD60-37,5/
Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 87,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

WP/CD60-37,5/
Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

WP/CD60-40/
Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

WP/CD60-40/
Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

WP/CD60-40/
Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

WP/CD60-60/
Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

WP/CD60-60/
Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 110 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

WP/CD60-60/
Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

Álmennyezeti rendszer NIDA CD60 (NIDA WO60) tartószerkezeten
WO/CD60-12,5/
Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 192,5 9,9 - 60 - 1A

WO/CD60-12,5/
Woda CD60 400 1200 Woda 12,5 192,5 10,4 - 60 - 1A

WO/CD60-25/
Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 205 18,1 - 65 - 1A

WO/CD60-25/
Woda CD60 400 1200 Woda 2x12,5 205 19,1 - 65 - 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA tartóprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávolsága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer NIDA CD60 (NIDA WON60) tartószerkezeten
WON/CD60-12,5/
Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 192,5 9,9 - 60 - 1A

WON/CD60-12,5/
Woda CD60 400 1200 Woda 12,5 192,5 10,4 - 60 - 1A

WON/CD60-12,5/
Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 192,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

WON/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 192,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

WON/CD60-12,5/
Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 192,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

WON/CD60-12,5/
Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 192,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

WON/CD60-15/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15,0 195 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

WON/CD60-15/
Twarda CD60 400 850 Twarda 15,0 195 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

WON/CD60-15/
Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 195 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

WON/CD60-18/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18,0 198 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A

WON/CD60-25/
Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 205 18,1 - 65 - 1A

WON/CD60-25/
Woda CD60 400 1200 Woda 2x12,5 205 19,1 - 65 - 1A

WON/CD60-25/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 205 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

WON/CD60-25/
WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 205 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

WON/CD60-25/
Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 205 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

WON/CD60-25/
Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 205 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

WON/CD60-30/
Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 210 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

WON/CD60-30/
Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 210 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

WON/CD60-30/
Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 210 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

WON/CD60-37,5/
Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 217,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

WON/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 217,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

WON/CD60-37,5/
Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 217,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

WON/CD60-37,5/
Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 217,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

WON/CD60-40/
Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 220 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

WON/CD60-40/
Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 220 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

WON/CD60-40/
Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 220 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

WON/CD60-60/
Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 240 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

WON/CD60-60/
Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 240 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

WON/CD60-60/
Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 240 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzállósági 
teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer keresztezett, egysoros NIDA CD60 (NIDA ES60) tartószerkezeten
JK/ES/CD60-12,5/
Expert

CD60/
CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 42,5 10,9 - 23 - 1A

JK/ES/CD60-12,5/
Woda

CD60/
CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 42,5 11,4 - 23 - 1A

JK/ES/CD60-12,5/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 900 Ogień Plus 12,5 42,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-12,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1200 500 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 42,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-12,5/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 900 Twarda 12,5 42,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-12,5/
Hydro

CD60/
CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 42,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-15/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 15,0 45 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/ES/CD60-15/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 850 Twarda 15,0 45 18,1 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/ES/CD60-15/
Hydro

CD60/
CD60 1200 500 850 Hydro 15,0 45 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/ES/CD60-18/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 18,0 48 16,9 (R)EI30 44 7,5 1A

JK/ES/CD60-25/
Expert

CD60/
CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 55 19,1 - 25 - 1A

JK/ES/CD60-25/
Woda

CD60/
CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 55 20,1 - 25 - 1A

JK/ES/CD60-25/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x12,5 55 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-25/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 55 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-25/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 850 Twarda 2x12,5 55 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-25/
Hydro

CD60/
CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 55 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-30/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x15,0 60 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-30/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 850 Twarda 2x15,0 60 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-30/
Hydro

CD60/
CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 60 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-37,5/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 750 Ogień Plus 3x12,5 67,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-37,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1200 500 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 67,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-37,5/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 750 Twarda 3x12,5 67,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-37,5/
Hydro

CD60/
CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 67,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-40/
Ogień+

CD60/
CD60 850 500 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 70 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-40/
Twarda

CD60/
CD60 850 500 750 Twarda 2x12,5+15,0 70 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-40/
Hydro

CD60/
CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 70 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-60/
Ogień+

CD60/
CD60 650 500 650 Ogień Plus 4x15,0 90 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/ES/CD60-60/
Twarda

CD60/
CD60 650 500 650 Twarda 4x15,0 90 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/ES/CD60-60/
Hydro

CD60/
CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 90 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzállósági 
teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer keresztezett, egysoros NIDA CD60 (NIDA EL60) tartószerkezeten
JK/EL/CD60-12,5/
Expert

CD60/
CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 62,5 10,9 - 23 - 1A

JK/EL/CD60-12,5/
Woda

CD60/
CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 62,5 11,4 - 23 - 1A

JK/EL/CD60-12,5/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 900 Ogień Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/EL/CD60-12,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1200 500 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/EL/CD60-12,5/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 900 Twarda 12,5 62,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/EL/CD60-12,5/
Hydro

CD60/
CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 62,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/EL/CD60-15/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/EL/CD60-15/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 850 Twarda 15,0 65 18,1 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/EL/CD60-15/
Hydro

CD60/
CD60 1200 500 850 Hydro 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/EL/CD60-18/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 18,0 68 16,9 (R)EI30 44 7,5 1A

JK/EL/CD60-25/
Expert

CD60/
CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 75 19,1 - 25 - 1A

JK/EL/CD60-25/
Woda

CD60/
CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 75 20,1 - 25 - 1A

JK/EL/CD60-25/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-25/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-25/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 850 Twarda 2x12,5 75 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-25/
Hydro

CD60/
CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 75 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-30/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-30/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 850 Twarda 2x15,0 80 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-30/
Hydro

CD60/
CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-37,5/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-37,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1200 500 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-37,5/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 750 Twarda 3x12,5 87,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-37,5/
Hydro

CD60/
CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 87,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-40/
Ogień+

CD60/
CD60 850 500 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-40/
Twarda

CD60/
CD60 850 500 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-40/
Hydro

CD60/
CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-60/
Ogień+

CD60/
CD60 650 500 650 Ogień Plus 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/EL/CD60-60/
Twarda

CD60/
CD60 650 500 650 Twarda 4x15,0 110 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/EL/CD60-60/
Hydro

CD60/
CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzállósági 
teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer keresztezett, egysoros NIDA CD60 (NIDA WP60) tartószerkezeten
JK/WP/CD60-12,5/
Expert

CD60/
CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 62,5 10,9 - 23 - 1A

JK/WP/CD60-12,5/
Woda

CD60/
CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 62,5 11,4 - 23 - 1A

JK/WP/CD60-12,5/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 900 Ogień Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WP/CD60-12,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1200 500 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WP/CD60-12,5/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 900 Twarda 12,5 62,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WP/CD60-12,5/
Hydro

CD60/
CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 62,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WP/CD60-15/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WP/CD60-15/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 850 Twarda 15,0 65 18,1 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WP/CD60-15/
Hydro

CD60/
CD60 1200 500 850 Hydro 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WP/CD60-18/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 18,0 68 16,9 (R)EI30 44 7,5 1A

JK/WP/CD60-25/
Expert

CD60/
CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 75 19,1 - 25 - 1A

JK/WP/CD60-25/
Woda

CD60/
CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 75 20,1 - 25 - 1A

JK/WP/CD60-25/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-25/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-25/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 850 Twarda 2x12,5 75 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-25/
Hydro

CD60/
CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 75 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-30/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-30/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 850 Twarda 2x15,0 80 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-30/
Hydro

CD60/
CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/WP/
CD60-37,5/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WP/
CD60-37,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1200 500 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WP/
CD60-37,5/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 750 Twarda 3x12,5 87,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WP/
CD60-37,5/Hydro

CD60/
CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 87,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-40/
Ogień+

CD60/
CD60 850 500 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-40/
Twarda

CD60/
CD60 850 500 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-40/
Hydro

CD60/
CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-60/
Ogień+

CD60/
CD60 650 500 650 Ogień Plus 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/WP/CD60-60/
Twarda

CD60/
CD60 650 500 650 Twarda 4x15,0 110 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/WP/CD60-60/
Hydro

CD60/
CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

Álmennyezeti rendszer keresztezett, egysoros NIDA CD60 (NIDA WON60) tartószerkezeten
JK/WO/
CD60-12,5/Expert

CD60/
CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 192,5 10,9 - 23 - 1A

JK/WO/
CD60-12,5/Woda

CD60/
CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 192,5 11,4 - 23 - 1A

JK/WO/CD60-25/
Expert

CD60/
CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 205 19,1 - 25 - 1A

JK/WO/CD60-25/
Woda

CD60/
CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 205 20,1 - 25 - 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.



420. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzállósági 
teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer keresztezett, egysoros NIDA CD60 (NIDA WON60) tartószerkezeten
JK/WON/
CD60-12,5/Expert

CD60/
CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 192,5 10,9 - 23 - 1A

JK/WON/
CD60-12,5/Woda

CD60/
CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 192,5 11,4 - 23 - 1A

JK/WON/
CD60-12,5/Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 900 Ogień Plus 12,5 192,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WON/
CD60-12,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1200 500 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 192,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WON/
CD60-12,5/Twarda

CD60/
CD60 1200 500 900 Twarda 12,5 192,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WON/
CD60-12,5/Hydro

CD60/
CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 192,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WON/
CD60-15/Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 15,0 195 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WON/
CD60-15/Twarda

CD60/
CD60 1200 500 850 Twarda 15,0 195 18,1 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WON/
CD60-15/Hydro

CD60/
CD60 1200 500 850 Hydro 15,0 195 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WON/
CD60-18/Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 18,0 198 16,9 (R)EI30 44 7,5 1A

JK/WON/
CD60-25/Expert

CD60/
CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 205 19,1 - 25 - 1A

JK/WON/
CD60-25/Woda

CD60/
CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 205 20,1 - 25 - 1A

JK/WON/
CD60-25/Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x12,5 205 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WON/
CD60-25/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 205 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WON/
CD60-25/Twarda

CD60/
CD60 1200 500 850 Twarda 2x12,5 205 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WON/
CD60-25/Hydro

CD60/
CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 205 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WON/
CD60-30/Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x15,0 210 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/WON/
CD60-30/Twarda

CD60/
CD60 1200 500 850 Twarda 2x15,0 210 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/WON/
CD60-30/Hydro

CD60/
CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 210 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/WON/
CD60-37,5/
Ogień+

CD60/
CD60 1200 500 750 Ogień Plus 3x12,5 217,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WON/
CD60-37,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1200 500 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 217,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WON/
CD60-37,5/
Twarda

CD60/
CD60 1200 500 750 Twarda 3x12,5 217,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WON/
CD60-37,5/Hydro

CD60/
CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 217,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WON/
CD60-40/Ogień+

CD60/
CD60 850 500 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 220 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WON/
CD60-40/Twarda

CD60/
CD60 850 500 750 Twarda 2x12,5+15,0 220 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WON/
CD60-40/Hydro

CD60/
CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 220 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WON/
CD60-60/Ogień+

CD60/
CD60 650 500 650 Ogień Plus 4x15,0 240 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/WON/
CD60-60/Twarda

CD60/
CD60 650 500 650 Twarda 4x15,0 240 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/WON/
CD60-60/Hydro

CD60/
CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 240 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzállósági 
teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer keresztezett, duplasoros NIDA CD60 (NIDA ES60) tartószerkezeten
DK/ES/CD60-12,5/
Expert

CD60/
CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 82,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/ES/CD60-12,5/
Woda

CD60/
CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 82,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/ES/CD60-12,5/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/ES/CD60-12,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/ES/CD60-12,5/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 82,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/ES/CD60-12,5/
Hydro

CD60/
CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 82,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/ES/CD60-15/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 85 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-15/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 85 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-15/
Hydro

CD60/
CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 85 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-18/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 88 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-25/
Expert

CD60/
CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 95 19,1 - 24 - 1A

DK/ES/CD60-25/
Woda

CD60/
CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 95 20,1 - 31 - 1A

DK/ES/CD60-25/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-25/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-25/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 95 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-25/
Hydro

CD60/
CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 95 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-30/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-30/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 100 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-30/
Hydro

CD60/
CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-37,5/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/ES/CD60-37,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/ES/CD60-37,5/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 107,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/ES/CD60-37,5/
Hydro

CD60/
CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 107,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/ES/CD60-40/
Ogień+

CD60/
CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 110 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/ES/CD60-40/
Twarda

CD60/
CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 110 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/ES/CD60-40/
Hydro

CD60/
CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 110 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/ES/CD60-60/
Ogień+

CD60/
CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/ES/CD60-60/
Twarda

CD60/
CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 130 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/ES/CD60-60/
Hydro

CD60/
CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.



422. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzállósági 
teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer keresztezett, duplasoros NIDA CD60 (NIDA EL60) tartószerkezeten
DK/EL/CD60-12,5/
Expert

CD60/
CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 102,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/EL/CD60-12,5/
Woda

CD60/
CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 102,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/EL/CD60-12,5/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/EL/CD60-12,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/EL/CD60-12,5/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 102,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/EL/CD60-12,5/
Hydro

CD60/
CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 102,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/EL/CD60-15/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-15/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 105 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-15/
Hydro

CD60/
CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-18/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 108 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-25/
Expert

CD60/
CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 115 19,1 - 24 - 1A

DK/EL/CD60-25/
Woda

CD60/
CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 115 20,1 - 31 - 1A

DK/EL/CD60-25/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-25/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-25/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 115 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-25/
Hydro

CD60/
CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 115 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-30/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-30/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 120 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-30/
Hydro

CD60/
CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-37,5/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/EL/CD60-37,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/EL/CD60-37,5/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 127,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/EL/CD60-37,5/
Hydro

CD60/
CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 127,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/EL/CD60-40/
Ogień+

CD60/
CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 130 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/EL/CD60-40/
Twarda

CD60/
CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 130 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/EL/CD60-40/
Hydro

CD60/
CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 130 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/EL/CD60-60/
Ogień+

CD60/
CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/EL/CD60-60/
Twarda

CD60/
CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 150 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/EL/CD60-60/
Hydro

CD60/
CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzállósági 
teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer keresztezett, duplasoros NIDA CD60 (NIDA WP60) tartószerkezeten
DK/WP/
CD60-12,5/Expert

CD60/
CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 102,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/WP/
CD60-12,5/Woda

CD60/
CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 102,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/WP/
CD60-12,5/Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WP/
CD60-12,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WP/
CD60-12,5/Twarda

CD60/
CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 102,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WP/
CD60-12,5/Hydro

CD60/
CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 102,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WP/CD60-15/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-15/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 105 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-15/
Hydro

CD60/
CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-18/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 108 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-25/
Expert

CD60/
CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 115 19,1 - 24 - 1A

DK/WP/CD60-25/
Woda

CD60/
CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 115 20,1 - 31 - 1A

DK/WP/CD60-25/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-25/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-25/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 115 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-25/
Hydro

CD60/
CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 115 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-30/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-30/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 120 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-30/
Hydro

CD60/
CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/WP/
CD60-37,5/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WP/
CD60-37,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WP/
CD60-37,5/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 127,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WP/
CD60-37,5/Hydro

CD60/
CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 127,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WP/CD60-40/
Ogień+

CD60/
CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 130 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WP/CD60-40/
Twarda

CD60/
CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 130 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WP/CD60-40/
Hydro

CD60/
CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 130 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WP/CD60-60/
Ogień+

CD60/
CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/WP/CD60-60/
Twarda

CD60/
CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 150 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/WP/CD60-60/
Hydro

CD60/
CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

Álmennyezeti rendszer keresztezett, duplasoros NIDA CD60 (NIDA WO60) tartószerkezeten
DK/WO/
CD60-12,5/Expert

CD60/
CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 222,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/WO/
CD60-12,5/Woda

CD60/
CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 222,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/WO/CD60-25/
Expert

CD60/
CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 235 19,1 - 24 - 1A

DK/WO/CD60-25/
Woda

CD60/
CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 235 20,1 - 31 - 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzállósági 
teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer keresztezett, duplasoros NIDA CD60 (NIDA WON60) tartószerkezeten
DK/WON/
CD60-12,5/Expert

CD60/
CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 222,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/WON/
CD60-12,5/Woda

CD60/
CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 222,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/WON/
CD60-12,5/Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 222,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WON/
CD60-12,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 222,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WON/
CD60-12,5/Twarda

CD60/
CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 222,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WON/
CD60-12,5/Hydro

CD60/
CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 222,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WON/
CD60-15/Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 225 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WON/
CD60-15/Twarda

CD60/
CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 225 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WON/
CD60-15/Hydro

CD60/
CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 225 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WON/
CD60-18/Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 228 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A

DK/WON/
CD60-25/Expert

CD60/
CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 235 19,1 - 24 - 1A

DK/WON/
CD60-25/Woda

CD60/
CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 235 20,1 - 31 - 1A

DK/WON/
CD60-25/Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 235 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WON/
CD60-25/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 235 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WON/
CD60-25/Twarda

CD60/
CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 235 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WON/
CD60-25/Hydro

CD60/
CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 235 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WON/
CD60-30/Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 240 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/WON/
CD60-30/Twarda

CD60/
CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 240 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/WON/
CD60-30/Hydro

CD60/
CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 240 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/WON/
CD60-37,5/
Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 247,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WON/
CD60-37,5/
WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 247,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WON/
CD60-37,5/
Twarda

CD60/
CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 247,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WON/
CD60-37,5/Hydro

CD60/
CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 247,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WON/
CD60-40/Ogień+

CD60/
CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 250 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WON/
CD60-40/Twarda

CD60/
CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 250 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WON/
CD60-40/Hydro

CD60/
CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 250 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WON/
CD60-60/Ogień+

CD60/
CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 270 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/WON/
CD60-60/Twarda

CD60/
CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 270 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/WON/
CD60-60/Hydro

CD60/
CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 270 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

Be-
építési 
súly 1 
m2-re

Tűzálló-
sági telje-
sítmény

A NIDA 
mennyezet 
maximális 
terhelése

Ütésálló-
ság 3)

A NIDA profil típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávol-
sága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A 
függesztők 
maximális 
tengely-

távolsága

tűzálló-
ság 

nélkül 1)

tűzálló-
sággal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer keresztezett, duplasoros NIDA MF tartószerkezeten
DK/MFC-12,5/Expert MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Expert 12,5 82,5 10,9 - 31 - 1A

DK/MFC-12,5/Woda MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda 12,5 82,5 11,4 - 31 - 1A

DK/MFC-12,5/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-12,5/WodaOgień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda Ogień Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-12,5/Twarda MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Twarda 12,5 82,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-12,5/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 12,5 82,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-15/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 15,0 85 16,2 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-15/Twarda MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Twarda 15,0 85 18,1 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-15/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 15,0 85 16,2 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-18/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 18,0 88 16,9 (R)EI30 31 7,5 1A

DK/MFC-25/Expert MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Expert 2x12,5 95 19,1 - 31 - 1A

DK/MFC-25/Woda MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda 2x12,5 95 20,1 - 31 - 1A

DK/MFC-25/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 31 7,5 1A

DK/MFC-25/WodaOgień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda Ogień Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 31 7,5 1A

DK/MFC-25/Twarda MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Twarda 2x12,5 95 28,3 (R)EI45 31 7,5 1A

DK/MFC-25/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 2x12,5 95 24,3 (R)EI45 31 7,5 1A

DK/MFC-30/Ogień+ MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Ogień Plus 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 41 7,5 1A

DK/MFC-30/Twarda MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Twarda 2x15,0 100 33,5 (R)EI60 41 7,5 1A

DK/MFC-30/Hydro MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Hydro 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 41 7,5 1A

DK/MFC-37,5/Ogień+ MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 43 7,5 1A

DK/MFC-37,5/WodaOgień+ MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Woda Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 43 7,5 1A

DK/MFC-37,5/Twarda MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Twarda 3x12,5 107,5 41,1 (R)EI60 43 7,5 1A

DK/MFC-37,5/Hydro MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Hydro 3x12,5 107,5 35,1 (R)EI60 43 7,5 1A

DK/MFC-40/Ogień+ MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Ogień Plus 2x12,5+15,0 110 36,2 (R)EI90 46 7,5 1A

DK/MFC-40/Twarda MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Twarda 2x12,5+15,0 110 43,7 (R)EI90 46 7,5 1A

DK/MFC-40/Hydro MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Hydro 2x12,5+15,0 110 37,8 (R)EI90 46 7,5 1A

DK/MFC-60/Ogień+ MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Ogień Plus 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 73 7,5 1A

DK/MFC-60/Twarda MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Twarda 4x15,0 130 64,3 (R)EI120 73 7,5 1A

DK/MFC-60/Hydro MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Hydro 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 73 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzállósági 
teljesít-
mény

A NIDA 
mennyezet 
maximális 
terhelése

Ütésállóság 2)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávol-
sága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 
tengely-

távolsága

tűzállóság 
nélkül 1)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer keresztezett, duplasoros NIDA CD60 (NIDA RTG) tartószerkezeten
DK/WON/CD60-13/RTG CD60/CD60 1000 400 900 RTG 12,5 + 0,5 83,0 18,6 - 31 1A

DK/WON/CD60-13,5/RTG CD60/CD60 1000 400 850 RTG 12,5 + 1,0 83,5 24,3 - 36 1A

DK/WON/CD60-14/RTG CD60/CD60 1000 400 750 RTG 12,5 + 1,5 84,0 30,0 - 49 1A

DK/WON/CD60-14,5/RTG CD60/CD60 1000 400 750 RTG 12,5 + 2,0 84,5 35,7 - 49 1A

DK/WON/CD60-15/RTG CD60/CD60 850 400 750 RTG 12,5 + 2,5 85,0 41,4 - 58 1A

DK/WON/CD60-15,5/RTG CD60/CD60 650 400 650 RTG 12,5 + 3,0 85,5 47,1 - 87 1A
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) rendszer 
típusa

Gipszkarton lapburkolat Tartószerkezet 2)

Szigetelő anyag

A 
felfüg-
gesztés 

mini-
mális 

magas-
sága

Hangelny-
elési 

tényező 3)

Beépítési 
súly 

1m2-re 4)

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

Ütésállóság 

1)

NIDA
Vastag-

ság
[mm]

Sza-
bvány 

szerinti 
jelölés

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA 
WO60 
rugós 

gyorsfüg-
gesztők 
tengely-

távolsága

A NIDA 
CD60 

főprofilok 
maximális 
tengely-

távolsága

NIDA 
CD60 

tartóprofi-
lok 

maximális 
tengely-

távolsága

[mm] [mm] [mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

[mm] [mm] α w [dB] [mm] [perc] Osztály

NIDA Sonic akusztikus álmennyezeti rendszer
DK/WO/CD60-12,5/
SonicR6n0 Sonic R6n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggy-

apot 40 400 0,45 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR8n0 Sonic R8n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggy-

apot 40 400 0,65 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR10n0 Sonic R10n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggy-

apot 40 400 0,65 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12n0 Sonic R12n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggy-

apot 40 400 0,70 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n0 Sonic R15n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggy-

apot 40 400 0,70 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR8/12n0 Sonic R8/12n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggy-

apot 40 400 0,60 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12/20n0

Sonic 
R12/20n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggy-

apot 40 400 0,70 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicRN12/20/35n0

Sonic 
RN12/20/35n0 12,5 A CD60 900 1000 300 - - 400 0,40 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicC8n0 Sonic C8n0 12,5 A CD60 900 1000 300 - - 400 0,60 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicC12n0 Sonic C12n0 12,5 A CD60 900 1000 300 - - 400 0,55 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n1 Sonic R15n1 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggy-

apot 80 300 0,60 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12n2 Sonic R12n2 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggy-

apot 80 300 0,60 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n8 Sonic R15n8 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggy-

apot 80 300 0,50 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicC10n8 Sonic C10n8 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggy-

apot 80 300 0,70 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicL5x80n8

Sonic 
L5x80n8 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggy-

apot 80 300 0,55 10,0 - 1A

Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) rendszer 
típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat Beépítési súly 1 
m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény Ütésállóság 1)

A NIDA 
profil típusa

A NIDA CD60 főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

Függesztés 
típusa

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávolsága

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [kg] [perc] Osztály

Álmennyezeti rendszer NIDA CD60 tartószerkezeten (íves felület)
ES/CD60-12,5/Gięta 
(Hajlítható) CD60 300 ES 1000 Gięta 

(Hajlítható) 2x6,5 12,0 - 1A

EL/CD60-12,5/Gięta 
(Hajlítható) CD60 300 EL 1000 Gięta 

(Hajlítható) 2x6,5 12,0 - 1A

WP/CD60-12,5/Gięta 
(Hajlítható) CD60 300 WP 1000 Gięta 

(Hajlítható) 2x6,5 12,0 - 1A

1) ETAG 003 szerint.
2) Az összes NIDA tartószerkezet és függesztés váltva alkalmazható.
3) Vizsgálati jelentés az ITB akusztikai vizsgálatról: NA-1162/P/2004 (LA-1197a/2005).
4) A súly nem tartalmazza a szigetelőanyag tömegét.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton 
lapburkolat

Felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

Be-
építési 
súly 1 
m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

NIDA kereszt 
összekötő

Függesztés 
- menetes 
pálca (Ø)

A NIDA UA50 
főprofilok 
maximális 

tengelytávol-
sága 4)

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 
tengely-

távolsága

[mm] [mm] [mm] [mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] Osztály

Álmennyezeti rendszer keresztezett, egysoros NIDA UAR50 / NIDA CD60 tartószerkezeten
DK/PG/UA/CD60-12,5/
Expert UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Expert 12,5 222,5 10,9 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/
Woda UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Woda 12,5 222,5 11,4 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/
Ogień+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Ogień Plus 12,5 222,5 12,7 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/
WodaOgień+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Woda Ogień 

Plus 12,5 222,5 12,7 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/
Twarda UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Twarda 12,5 222,5 15,5 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/
Hydro UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Hydro 12,5 222,5 13,5 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/
Expert UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Expert 2x12,5 235 19,1 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/
Woda UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Woda 2x12,5 235 20,1 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/
Ogień+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Ogień Plus 2x12,5 235 22,7 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/
WodaOgień+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 235 22,7 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/
Twarda UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Twarda 2x12,5 235 28,3 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/
Hydro UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Hydro 2x12,5 235 24,3 - 1A

Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet
NIDA Sufit 

(Mennyezet) rendszer 
típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton 
lapburkolat

Felfüggesztés 
minimális 

magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávol-
sága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzálló-
sággal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

Álmennyezeti rendszer NIDA CD60 (NIDA EL60) tartószerkezeten
DK/WON/CD60-12,5/
Cicha CD60/CD60 1000 400 900 Cicha 

(Hanggátló) 12,5 222,5 15,5 (R)EI15 31 16 1A

DK/WON/CD60-12,5/
Ciężka CD60/CD60 1000 400 900 Ciężka 

(Súlyos) 12,5 222,5 15,5 (R)EI15 31 16 1A

DK/WON/CD60-25/
Cicha CD60/CD60 1000 400 850 Cicha 

(Hanggátló) 2x12,5 235 28,3 (R)EI45 36 16 1A

DK/WON/CD60-25/
Ciężka CD60/CD60 1000 400 850 Ciężka 

(Súlyos) 2x12,5 235 28,3 (R)EI45 36 16 1A

DK/WON/CD60-37,5/
Cicha CD60/CD60 1000 400 750 Cicha 

(Hanggátló) 3x12,5 247,5 41,1 (R)EI60 49 16 1A

DK/WON/CD60-37,5/
Ciężka CD60/CD60 1000 400 750 Ciężka 

(Súlyos) 3x12,5 247,5 41,1 (R)EI60 49 16 1A

DK/WON/CD60-50/
Cicha CD60/CD60 850 400 750 Cicha 

(Hanggátló) 4x12,5 250 43,7 (R)EI90 58 16 1A

DK/WON/CD60-50/
Ciężka CD60/CD60 850 400 750 Ciężka 

(Súlyos) 4x12,5 250 43,7 (R)EI90 58 16 1A

DK/WON/
CD60-62,5/Cicha CD60/CD60 650 400 650 Cicha 

(Hanggátló) 5x12,5 270 64,3 (R)EI120 87 16 1A

DK/WON/
CD60-62,5/Ciężka CD60/CD60 650 400 650 Ciężka 

(Súlyos) 5x12,5 270 64,3 (R)EI120 87 16 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az LBO-438-K/13 tűzvédelmi minősítés alapján (a mennyezet a tűzállóság elvesztése nélkül felfüggeszthető mennyezet alá).
3) ETAG 003 szerint.
4) A főprofil és a függesztő elemek más konfigurációja esetén a 125. oldalon található táblázatot kell használni.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

27,5 mm66 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

9,9-17,1 kg

PK48/12,5; PK48/15; PK48/18

PK48/12,5; PK48/15; 
PK48/18

1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA PK48 kalapprofil
3. Acél beütőék

2 13

2 1 3

max 1200 mm

max 200 mm

max 150 mm

max 500 mm
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MENNYEZETI BURKOLAT RENDSZER NIDA PK48 KALAPPROFILOKON

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű mennyezetborítás anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa

PK48/12,5/
Expert

PK48/12,5/
Woda

PK48/12,5/
Ogień+

PK48/12,5/
Woda-
Ogień+

PK48/12,5/
Twarda

PK48/12,5/
Hydro

PK48/15/
Ogień+

PK48/15/
Twarda

PK48/15/
Hydro

PK48/18/
Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA PK48 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Acél beütőék alátéttel 5) db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

PK48/12,5/Expert PK48 400/500 1200 Expert 12,5 27,5 9,9 - 30/24 - 1A

PK48/12,5/Woda 4) PK48 400/500 1200 Woda 12,5 27,5 10,4 - 30/24 - 1A

PK48/12,5/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 12,5 27,5 11,7 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/12,5/WodaOgień+ PK48 400 900 Woda Ogień 
Plus 12,5 27,5 11,7 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/12,5/Twarda PK48 400 900 Twarda 12,5 27,5 14,5 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/12,5/Hydro PK48 400 900 Hydro 12,5 27,5 12,5 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/15/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 15,0 30 15,2 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/15/Twarda PK48 400 900 Twarda 15,0 30 17,1 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/15/Hydro PK48 400 900 Hydro 15,0 30 15,2 (R)EI15 66 7,5 1A

PK48/18/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 18,0 33 15,9 (R)EI30 66 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

5)  Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

40 mm72 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

18,1-32,5 kg

PK48/25; PK48/30

12 3

PK48/25; PK48/30
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA PK48 kalapprofil
3. Acél beütőék

2 1 3

max 1200 mm

max 200 mm

max 150 mm

max 500 mm
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MENNYEZETI BURKOLAT RENDSZER NIDA PK48 KALAPPROFILOKON

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

PK48/25/Expert PK48 400/500 1200 Expert 2x12,5 40 18,1 - 33/26 - 1A

PK48/25/Woda 4) PK48 400/500 1200 Woda 2x12,5 40 19,1 - 33/26 - 1A

PK48/25/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 2x12,5 40 21,7 (R)EI45 72 7,5 1A

PK48/25/WodaOgień+ PK48 400 900 Woda Ogień 
Plus 2x12,5 40 21,7 (R)EI45 72 7,5 1A

PK48/25/Twarda PK48 400 900 Twarda 2x12,5 40 27,3 (R)EI45 72 7,5 1A

PK48/25/Hydro PK48 400 900 Hydro 2x12,5 40 23,3 (R)EI45 72 7,5 1A

PK48/30/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 2x15,0 45 28,7 (R)EI60 72 7,5 1A

PK48/30/Twarda PK48 400 900 Twarda 2x15,0 45 32,5 (R)EI60 72 7,5 1A

PK48/30/Hydro PK48 400 900 Hydro 2x15,0 45 28,7 (R)EI60 72 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű mennyezetborítás anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa

PK48/25/
Expert

PK48/25/
Woda

PK48/25/
Ogień+

PK48/25/
WodaOgień+

PK48/25/
Twarda

PK48/25/
Hydro

PK48/30/
Ogień+

PK48/30/
Twarda

PK48/30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA PK48 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Acél beütőék alátéttel 5) db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
5)  Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

52,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI120

31,7-63,3 kg

PK48/37,5; PK48/40; PK48/60

12 3

PK48/37,5; PK48/40; 
PK48/60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA PK48 kalapprofil
3. Acél beütőék

2 1 3

max 900 mm

max 200 mm

max 150 mm

max 400 mm
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MENNYEZETI BURKOLAT RENDSZER NIDA PK48 KALAPPROFILOKON

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

PK48/37,5/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 3x12,5 52,5 31,7 (R)EI60 88 7,5 1A
PK48/37,5/
WodaOgień+ PK48 400 900 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 52,5 31,7 (R)EI60 88 7,5 1A

PK48/37,5/Twarda PK48 400 900 Twarda 3x12,5 52,5 40,1 (R)EI60 88 7,5 1A

PK48/37,5/Hydro PK48 400 900 Hydro 3x12,5 52,5 34,1 (R)EI60 88 7,5 1A

PK48/40/Ogień+ PK48 400 850 Ogień Plus 2x12,5+15,0 55 35,2 (R)EI90 93 7,5 1A

PK48/40/Twarda PK48 400 850 Twarda 2x12,5+15,0 55 42,7 (R)EI90 93 7,5 1A

PK48/40/Hydro PK48 400 850 Hydro 2x12,5+15,0 55 36,8 (R)EI90 93 7,5 1A

PK48/60/Ogień+ PK48 400 750 Ogień Plus 4x15,0 75 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

PK48/60/Twarda PK48 400 750 Twarda 4x15,0 75 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

PK48/60/Hydro PK48 400 750 Hydro 4x15,0 75 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű mennyezetborítás anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa

PK48/37,5/
Ogień+

PK48/37,5/
Woda-
Ogień+

PK48/37,5/
Twarda

PK48/37,5/
Hydro

PK48/40/
Ogień+

PK48/40/
Twarda

PK48/40/
Hydro

PK48/60/
Ogień+

PK48/60/
Twarda

PK48/60/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA PK48 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Acél beütőék alátéttel 4) db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,7 6,7 6,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 4,2x70 mm db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

4)  Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

42,5 mm85 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

9,9-17,1 kg

ES/CD60-12,5; ES/CD60-15; ES/CD60-18

ES/CD60-12,5;  
ES/CD60-15; ES/CD60-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA ES 60 állítható kengyel
5. Acél beütőék
6. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar

4 1

2

3

6

5

max 1200 mm

max 200 mm

max 150 mm

max 400 mm

4 2 1 56

3
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD60 (NIDA ES60) 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

ES/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 42,5 9,9 - 60 - 1A

ES/CD60-12,5/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 12,5 42,5 10,4 - 60 - 1A

ES/CD60-12,5/Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 42,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A
ES/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 42,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

ES/CD60-12,5/Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 42,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

ES/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 42,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

ES/CD60-15/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15,0 45 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

ES/CD60-15/Twarda CD60 400 850 Twarda 15,0 45 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

ES/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 45 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

ES/CD60-18/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18,0 48 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA ES60 állítható kengyel db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 5) db 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



436. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

55 mm92 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

18,1-32,5 kg

ES/CD60-25; ES/CD60-30

4 12 36

ES/CD60-25; ES/CD60-30
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA ES 60 állítható kengyel
5. Acél beütőék
6. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar

4 2 1 56

3

max 1200 mm

max 200 mm

max 150 mm

max 400 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD60 (NIDA ES60) 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

ES/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 55 18,1 - 65 - 1A

ES/CD60-25/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 55 19,1 - 65 - 1A

ES/CD60-25/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 55 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A
ES/CD60-25/
WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 55 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

ES/CD60-25/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 55 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

ES/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 55 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

ES/CD60-30/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 60 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

ES/CD60-30/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 60 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

ES/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 60 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA CD60 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA ES60 állítható kengyel db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 5) db 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

67,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

31,7-63,3 kg

ES/CD60-37,5; ES/CD60-40; ES/CD60-60

4 12 36

max 750 mm

max 200 mm

max 150 mm

max 400 mm

ES/CD60-37,5;  
ES/CD60-40; ES/CD60-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA ES 60 állítható kengyel
5. Acél beütőék
6. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar

4 2 1 56

3
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD60 (NIDA ES60) 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

ES/CD60-37,5/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 67,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A
ES/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 67,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

ES/CD60-37,5/Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 67,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

ES/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 67,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

ES/CD60-40/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 70 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

ES/CD60-40/Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 70 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

ES/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 70 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

ES/CD60-60/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 90 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

ES/CD60-60/Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 90 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

ES/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 90 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 12,5 mm 
lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA CD60 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA ES60 állítható kengyel db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 4) db 3,6 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1 4,6 4,6 4,6

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 12,0 12,0 12,0 12,0 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 16,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 4,2x70 mm db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



440. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

9,9-17,1 kg62,5 mm85 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

EL/CD60-12,5; EL/CD60-15; EL/CD60-18

4 1

2

3

6

5

EL/CD60-12,5;  
EL/CD60-15; EL/CD60-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA EL 60 állítható kengyel
5. Acél beütőék
6. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar

4 2 5

3

6

max 1200 mm

max 200 mm

max 150 mm

max 400 mm

1
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD60 (NIDA EL60) 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

EL/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 62,5 9,9 - 60 - 1A

EL/CD60-12,5/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 12,5 62,5 10,4 - 60 - 1A

EL/CD60-12,5/Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A
EL/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

EL/CD60-12,5/Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 62,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

EL/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 62,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

EL/CD60-15/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

EL/CD60-15/Twarda CD60 400 850 Twarda 15,0 65 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

EL/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

EL/CD60-18/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18,0 68 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa

EL
/C

D6
0-

12
,5

/
Ex

pe
rt

EL
/C

D6
0-

12
,5

/
W

od
a

EL
/C

D6
0-

12
,5

/
Og

ie
ń+

EL
/C

D6
0-

12
,5

/
W

od
aO

gi
eń

+

EL
/C

D6
0-

12
,5

/
Tw

ar
da

EL
/C

D6
0-

12
,5

/
Hy

dr
o

EL
/C

D6
0-

15
/

Og
ie

ń+

EL
/C

D6
0-

15
/

Tw
ar

da

EL
/C

D6
0-

15
/

Hy
dr

o

EL
/C

D6
0-

18
/

Og
ie

ń+

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA EL60 állítható kengyel db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 5) db 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



442. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

18,1 mm92 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

18,1-32,5 kg

EL/CD60-25; EL/CD60-30

4 2 36

EL/CD60-25; EL/CD60-30
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA EL 60 állítható kengyel
5. Acél beütőék
6. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar

1

4 2 5

3

6 1

max 1200 mm

max 200 mm

max 150 mm

max 400 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD60 (NIDA EL60) 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

EL/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 75 18,1 - 65 - 1A

EL/CD60-25/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 75 19,1 - 65 - 1A

EL/CD60-25/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A
EL/CD60-25/
WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

EL/CD60-25/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 75 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

EL/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 75 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

EL/CD60-30/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

EL/CD60-30/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 80 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

EL/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA CD60 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA EL60 állítható kengyel db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 5) db 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



444. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

87,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

31,7-63,3 kg

EL/CD60-37,5; EL/CD60-40; EL/CD60-60

4 2 36

EL/CD60-37,5;  
EL/CD60-40; EL/CD60-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA EL 60 akusztikus kengyel
5. Acél beütőék
6. NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar

1

4 2 5

3

6 1

max 750 mm

max 200 mm

max 150 mm

max 400 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD60 (NIDA EL60) 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

EL/CD60-37,5/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A
EL/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

EL/CD60-37,5/Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 87,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

EL/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

EL/CD60-40/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

EL/CD60-40/Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

EL/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

EL/CD60-60/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

EL/CD60-60/Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 110 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

EL/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -
NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -
NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0
NIDA CD60 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
NIDA EL60 állítható kengyel db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0
NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Acél beütőék alátéttel 4) db 3,6 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1 4,6 4,6 4,6
Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 12,0 12,0 12,0 12,0 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 16,0
NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -
NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -
NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -
NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -
NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 4,2x70 mm db - - - - - - - - - 18,0
NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -
NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -
NIDA Hydromix kész hézagoló massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3
Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



446. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

62,5 mm85 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

9,9-17,1 kg

WP/CD60-12,5; WP/CD60-15; WP/CD60-18

4 1 3 52

WP/CD60-12,5;  
WP/CD60-15;  
WP/CD60-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA WP 60 állítható kengyel
5. Acél beütőék

12 4

3

4

max 1200 mm

max 200 mm

max 150 mm

max 400 mm

1
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD60 (NIDA WP60) 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

WP/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 62,5 9,9 - 60 - 1A

WP/CD60-12,5/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 12,5 62,5 10,4 - 60 - 1A

WP/CD60-12,5/Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A
WP/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 62,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

WP/CD60-12,5/Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 62,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

WP/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 62,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

WP/CD60-15/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

WP/CD60-15/Twarda CD60 400 850 Twarda 15,0 65 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

WP/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 65 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

WP/CD60-18/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18,0 68 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WP60 gyorsfüggesztő db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 5) db 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



448. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

75 mm92 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

18,1-32,5 kg

WP/CD60-25; WP/CD60-30

WP/CD60-25;  
WP/CD60-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA WP 60 állítható kengyel
5. Acél beütőék

4 1 3 52

12 4

3

4

max 1200 mm

max 200 mm

max 150 mm

max 400 mm

1
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD60 (NIDA WP60) 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

WP/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 75 18,1 - 65 - 1A

WP/CD60-25/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 75 19,1 - 65 - 1A

WP/CD60-25/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A
WP/CD60-25/
WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 75 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

WP/CD60-25/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 75 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

WP/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 75 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

WP/CD60-30/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

WP/CD60-30/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 80 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

WP/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 80 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA CD60 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WP60 gyorsfüggesztő db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 5) db 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



450. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

87,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

31,7-63,3 kg

WP/CD60-37,5; WP/CD60-40; WP/CD60-60

WP/CD60-37,5;  
WP/CD60-40; WP/CD60-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA WP 60 állítható kengyel
5. Acél beütőék

4 1 3 52

12 4

3

4

max 750 mm

max 200 mm

max 150 mm

max 400 mm

1
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD60 (NIDA WP60) 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

WP/CD60-37,5/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A
WP/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

WP/CD60-37,5/Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 87,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

WP/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

WP/CD60-40/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

WP/CD60-40/Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

WP/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

WP/CD60-60/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

WP/CD60-60/Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 110 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

WP/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 110 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -
NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -
NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0
NIDA CD60 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
NIDA WP60 gyorsfüggesztő db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0
NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Acél beütőék alátéttel 4) db 3,6 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1 4,6 4,6 4,6
NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -
NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -
NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -
NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -
NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 4,2x70 mm db - - - - - - - - - 18,0
NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -
NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -
NIDA Hydromix kész hézagoló massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3
Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



452. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

ITB 1060/12/R14NK192,5 mm60 kg/m2nem 
alkalmazandó

9,9-19,1 kg

WO/CD60-12,5; WO/CD60-25

WO/CD60-12,5;  
WO/CD60-25

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA WO 60 rugós gyorsfüggesztő
5. NIDA rögzítő pálca
6. Acél beütőék

42 5 1

3

 
 

 
 

max 400 mm

max 1200 mm

max 
200 mm

max 

150 mm

1 362 4



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 453. OLDAL

ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD60 (NIDA WON60) 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 2)

A NIDA profil 
típusa

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

WO/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 192,5 9,9 - 60 - -

WO/CD60-12,5/Woda 3) CD60 400 1200 Woda 12,5 192,5 10,4 - 60 - -

WO/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 205 18,1 - 65 - -

WO/CD60-25/Woda 3) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 205 19,1 - 65 - -

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) ETAG 003 szerint.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa

WO/CD60-12,5/Expert WO/CD60-12,5/Woda WO/CD60-25/Expert WO/CD60-25/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA CD60 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WO 60 rugós gyorsfüggesztő db 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA rögzítő pálca db 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 4) db 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 18,0 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,6 0,6

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével.
5) Alkalmazás az előírások szerint. 
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



454. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

192,5 mm85 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

9,9-17,1 kg

WON/CD60-12,5; WON/CD60-15; WON/CD60-18

WON/CD60-12,5;  
WON/CD60-15;  
WON/CD60-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA WON 60 nóniuszos, 

alsó gyorsfüggesztő
5. Acél beütőék

2 4

3

max 150 mm

max 400 mm

1

1 362 4

max 1200 mm

max 200 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD60 (NIDA WON60) 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA 
profil 
típusa

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

WON/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 192,5 9,9 - 60 - 1A

WON/CD60-12,5/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 12,5 192,5 10,4 - 60 - 1A

WON/CD60-12,5/Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 192,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A
WON/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 192,5 11,7 (R)EI15 80 7,5 1A

WON/CD60-12,5/Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 192,5 14,5 (R)EI15 80 7,5 1A

WON/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 192,5 12,5 (R)EI15 80 7,5 1A

WON/CD60-15/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15,0 195 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

WON/CD60-15/Twarda CD60 400 850 Twarda 15,0 195 17,1 (R)EI15 85 7,5 1A

WON/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 195 15,2 (R)EI15 85 7,5 1A

WON/CD60-18/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18,0 198 15,9 (R)EI30 85 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WON 60 nóniuszos gyorsfüggesztő db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA WGN felső, nóniusz függesztő db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Sasszeg a NIDA PWN nóniusz függesztőhöz db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 5) db 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



456. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

205 mm92 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

19,1-32,5 kg

WON/CD60-25; WON/CD60-30

max 150 mm

max 400 mm

max 1200 mm

max 200 mm

WON/CD60-25;  
WON/CD60-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA WON 60 nóniuszos, 

alsó gyorsfüggesztő
5. Acél beütőék
6. NIDA WGN 20 és 30 nóniusz füg-

gesztő felső
7. Sasszeg NIDA PWN

1 6 352 4

2 4

3 6

1
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD60 (NIDA WON60) 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

WON/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 205 18,1 - 65 - 1A

WON/CD60-25/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 205 19,1 - 65 - 1A

WON/CD60-25/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 205 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A
WON/CD60-25/
WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 205 21,7 (R)EI45 92 7,5 1A

WON/CD60-25/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 205 27,3 (R)EI45 92 7,5 1A

WON/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 205 23,3 (R)EI45 92 7,5 1A

WON/CD60-30/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 210 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A

WON/CD60-30/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 210 32,5 (R)EI60 92 7,5 1A

WON/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 210 28,7 (R)EI60 92 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA CD60 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WON 60 nóniuszos gyorsfüggesztő db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA WGN felső, nóniusz függesztő db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Sasszeg a NIDA PWN nóniusz függesztőhöz db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 5) db 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



458. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

217,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

31,7-63,3 kg

WON/CD60-37,5; WON/CD60-40; WON/CD60-60

max 150 mm

max 400 mm

max 750 mm

max 200 mm

WON/CD60-37,5;  
WON/CD60-40;  
WON/CD60-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA UD 27 profil
4. NIDA WON 60 nóniuszos, 

alsó gyorsfüggesztő
5. Acél beütőék
6. NIDA WGN 20 és 30 nóniusz füg-

gesztő felső
7. Sasszeg NIDA PWN

1 352 4

2 4

3

1

6

6



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 459. OLDAL

ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD60 (NIDA WON60) 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA mennyezet maximális 
terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

NIDA CD60 
tartóprofilok maximális 

tengelytávolsága

A függesztők 
maximális 

tengelytávolsága

tűzállóság 
nélkül 1) tűzállósággal 2)

[mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály
WON/CD60-37,5/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 217,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

WON/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 217,5 31,7 (R)EI60 100 7,5 1A

WON/CD60-37,5/Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 217,5 40,1 (R)EI60 100 7,5 1A

WON/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 217,5 34,1 (R)EI60 100 7,5 1A

WON/CD60-40/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 220 35,2 (R)EI90 100 7,5 1A

WON/CD60-40/Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 220 42,7 (R)EI90 100 7,5 1A

WON/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 220 36,8 (R)EI90 100 7,5 1A

WON/CD60-60/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 240 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A

WON/CD60-60/Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 240 63,3 (R)EI120 100 7,5 1A

WON/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 240 55,7 (R)EI120 100 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA CD60 profil fm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WON 60 nóniuszos gyorsfüggesztő db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0

NIDA WGN felső, nóniusz függesztő db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0

Sasszeg a NIDA PWN nóniusz függesztőhöz db 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 4) db 3,6 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1 4,6 4,6 4,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 4,2x70 mm db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



460. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

42,5 mm41 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

10,9-18,1 kg

JK/ES/CD60-12,5; JK/ES/CD60-15; JK/ES/CD60-18

JK/ES/CD60-12,5;  
JK/ES/CD60-15;  
JK/ES/CD60-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA ES 60 állítható kengyel
6. Egyoldalas NIDA LJP 60 vagy dupla 

NIDA LPP 60 kereszt összekötő
7. Acél beütőék

13 6 47 5

51236

max 200 mm

max 1200 mm

max 1200 mm

4

max 150 mm

max 5
00 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, EGYSOROS NIDA CD60 (NIDA 
ES60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton 
lapburkolat

Felfüggesztés 
minimális 

magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

JK/ES/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 42,5 10,9 - 23 - 1A

JK/ES/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 42,5 11,4 - 23 - 1A

JK/ES/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 900 Ogień Plus 12,5 42,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A
JK/ES/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1200 500 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 42,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1200 500 900 Twarda 12,5 42,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 42,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 900 Ogień Plus 15,0 45 16,2 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1200 500 900 Twarda 15,0 45 18,1 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1200 500 900 Hydro 15,0 45 16,2 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/ES/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 18,0 48 16,9 (R)EI30 41 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA ES60 állítható kengyel db 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA LPJ60 egyoldali kereszt összekötő db 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 5) db 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



462. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12

55 mm47 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

19,1-33,5 kg

JK/ES/CD60-25; JK/ES/CD60-30

JK/ES/CD60-25;  
JK/ES/CD60-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA ES 60 állítható kengyel
6. Egyoldalas NIDA LJP 60 vagy dupla 

NIDA LPP 60 kereszt összekötő
7. Acél beütőék

max 200 mm

13 6 47 5

51236

max 200 mm

max 1200 mm

4

max 150 mm

max 5
00 mm

max 1200 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, EGYSOROS NIDA CD60 (NIDA 
ES60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

JK/ES/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 55 19,1 - 25 - 1A

JK/ES/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 55 20,1 - 25 - 1A

JK/ES/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x12,5 55 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A
JK/ES/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1200 500 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 55 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1200 500 850 Twarda 2x12,5 55 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 55 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x15,0 60 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1200 500 850 Twarda 2x15,0 60 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/ES/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 60 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA CD60 profil fm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA ES60 állítható kengyel db 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA LPJ60 egyoldali kereszt összekötő db 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 5) db 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



464. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12

67,5 mm82 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

32,7-64,3 kg

JK/ES/CD60-37,5; JK/ES/CD60-40; JK/ES/CD60-60

JK/ES/CD60-37,5;  
JK/ES/CD60-40;  
JK/ES/CD60-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA ES 60 állítható kengyel
6. Egyoldalas NIDA LJP 60 vagy dupla 

NIDA LPP 60 kereszt összekötő
7. Acél beütőék

13 6 47 5

51236

max 200 mm

max 1200 mm

4

max 150 mm

max 5
00 mm

max 750 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, EGYSOROS NIDA CD60 (NIDA 
ES60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer 
típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály
JK/ES/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 750 Ogień Plus 3x12,5 67,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1200 500 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 67,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1200 500 750 Twarda 3x12,5 67,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 67,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 500 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 70 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 500 750 Twarda 2x12,5+15,0 70 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 70 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/ES/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 500 650 Ogień Plus 4x15,0 90 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/ES/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 500 650 Twarda 4x15,0 90 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/ES/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 90 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA CD60 profil fm 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA ES60 állítható kengyel db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4

NIDA LPJ60 egyoldali kereszt összekötő db 3,4 3,4 3,4 3,4 4,8 4,8 4,8 6,2 6,2 6,2

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 4) db 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 4,8 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4 6,4 9,6 9,6 9,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 4,2x70 mm db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



466. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

62,5 mm41 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

10,9-18,1 kg

JK/EL/CD60-12,5; JK/EL/CD60-15; JK/EL/CD60-18

JK/EL/CD60-12,5;  
JK/EL/CD60-15;  
JK/EL/CD60-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA EL 60 állítható kengyel
6. Egyoldalas NIDA LJP 60 vagy dupla 

NIDA LPP 60 kereszt összekötő
7. Acél beütőék

13 6 47 5

51236

max 200 mm

max 1200 mm

max 1200 mm

4

max 150 mm

max 5
00 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, EGYSOROS NIDA CD60 (NIDA 
EL60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton 
lapburkolat

Felfüggesztés 
minimális 

magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

JK/EL/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 62,5 10,9 - 23 - 1A

JK/EL/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 62,5 11,4 - 23 - 1A

JK/EL/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 900 Ogień Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A
JK/EL/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1200 500 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/EL/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1200 500 900 Twarda 12,5 62,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/EL/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 62,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/EL/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/EL/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1200 500 850 Twarda 15,0 65 18,1 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/EL/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/EL/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 18,0 68 16,9 (R)EI30 44 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA EL60 állítható kengyel db 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA LPJ60 egyoldali kereszt összekötő db 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 5) db 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



468. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

19,1 mm47 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

19,1-33,5 kg

JK/EL/CD60-25; JK/EL/CD60-30

JK/EL/CD60-25;  
JK/EL/CD60-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA EL 60 állítható kengyel
6. Egyoldalas NIDA LJP 60 vagy dupla 

NIDA LPP 60 kereszt összekötő
7. Acél beütőék

13 6 47 5

51236

max 200 mm

max 1200 mm

max 1200 mm

4

max 150 mm

max 5
00 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, EGYSOROS NIDA CD60 (NIDA 
EL60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávolsága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

JK/EL/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 75 19,1 - 25 - 1A

JK/EL/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 75 20,1 - 25 - 1A

JK/EL/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A
JK/EL/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1200 500 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1200 500 850 Twarda 2x12,5 75 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 75 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1200 500 850 Twarda 2x15,0 80 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/EL/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa

JK
/E

L/
CD

60
-2

5/
Ex

pe
rt

JK
/E

L/
CD

60
-2

5/
W

od
a

JK
/E

L/
CD

60
-2

5/
Og

ie
ń+

JK
/E

L/
CD

60
-2

5/
W

od
aO

gi
eń

+

JK
/E

L/
CD

60
-2

5/
Tw

ar
da

JK
/E

L/
CD

60
-2

5/
Hy

dr
o

JK
/E

L/
CD

60
-3

0/
Og

ie
ń+

JK
/E

L/
CD

60
-3

0/
Tw

ar
da

JK
/E

L/
CD

60
-3

0/
Hy

dr
o

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA CD60 profil fm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA EL60 állítható kengyel db 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA LPJ60 egyoldali kereszt összekötő db 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 5) db 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



470. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

87,5 mm82 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

32,7-64,3 kg

JK/EL/CD60-37,5; JK/EL/CD60-40; JK/EL/CD60-60

JK/EL/CD60-37,5;  
JK/EL/CD60-40;  
JK/EL/CD60-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA EL 60 állítható kengyel
6. Egyoldalas NIDA LJP 60 vagy dupla 

NIDA LPP 60 kereszt összekötő
7. Acél beütőék

13 6 47 5

51236

max 200 mm

max 750 mm

max 1200 mm

4

max 150 mm

max 5
00 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, EGYSOROS NIDA CD60 (NIDA 
EL60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer 
típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesz-

tés minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávol-
sága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály
JK/EL/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1200 500 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1200 500 750 Twarda 3x12,5 87,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 87,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 500 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 500 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/EL/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 500 650 Ogień Plus 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/EL/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 500 650 Twarda 4x15,0 110 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/EL/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA CD60 profil fm 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA EL60 állítható kengyel db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4

NIDA LPJ60 egyoldali kereszt összekötő db 3,4 3,4 3,4 3,4 4,8 4,8 4,8 6,2 6,2 6,2

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 4) db 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 4,8 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4 6,4 9,6 9,6 9,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 4,2x70 mm db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



472. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

62,5 mm41 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

10,9-18,1 kg

JK/WP/CD60-12,5; JK/WP/CD60-15; JK/WP/CD60-18

JK/WP/CD60-12,5;  
JK/WP/CD60-15; 
JK/WP/CD60-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WP 60 gyorsfüggesztő
6. Egyoldalas NIDA LJP 60 vagy dupla 

NIDA LPP 60 kereszt összekötő
7. Acél beütőék

51236

max 200 mm

max 1200 mm

max 1200 mm

4

1 4 726 53

max 150 mm

max 5
00 mm



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 473. OLDAL

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, EGYSOROS NIDA CD60 (NIDA 
WP60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

JK/WP/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 62,5 10,9 - 23 - 1A

JK/WP/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 62,5 11,4 - 23 - 1A

JK/WP/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 900 Ogień Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A
JK/WP/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1200 500 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 62,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WP/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1200 500 900 Twarda 12,5 62,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WP/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 62,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WP/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WP/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1200 500 850 Twarda 15,0 65 18,1 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WP/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 15,0 65 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WP/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 18,0 68 16,9 (R)EI30 44 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WP60 gyorsfüggesztő db 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA LPJ60 egyoldali kereszt összekötő db 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 5) db 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



474. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

75 mm47 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

19,1-33,5 kg

JK/WP/CD60-25; JK/WP/CD60-30

JK/WP/CD60-25;  
JK/WP/CD60-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WP 60 gyorsfüggesztő
6. Egyoldalas NIDA LJP 60 vagy dupla 

NIDA LPP 60 kereszt összekötő
7. Acél beütőék

512 36

max 200 mm

max 1200 mm

4

1 4 726 53

max 15
0 mm

max 5
00 mm

max 1200 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, EGYSOROS NIDA CD60 (NIDA 
WP60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

JK/WP/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 75 19,1 - 25 - 1A

JK/WP/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 75 20,1 - 25 - 1A

JK/WP/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A
JK/WP/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1200 500 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 75 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1200 500 850 Twarda 2x12,5 75 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 75 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1200 500 850 Twarda 2x15,0 80 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/WP/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 80 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA CD60 profil fm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WP60 gyorsfüggesztő db 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA LPJ60 egyoldali kereszt összekötő db 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 5) db 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



476. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

87,5 mm82 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

32,7-64,3 kg

JK/WP/CD60-37,5; JK/WP/CD60-40; JK/WP/CD60-60

JK/WP/CD60-37,5;  
JK/WP/CD60-40;  
JK/WP/CD60-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WP 60 gyorsfüggesztő
6. Egyoldalas NIDA LJP 60 vagy dupla 

NIDA LPP 60 kereszt összekötő
7. Acél beütőék

512 36

max 200 mm

max 1200 mm

4

1 4 726 53

max 15
0 mm

max 5
00 mm

max 750 mm



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 477. OLDAL

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, EGYSOROS NIDA CD60 (NIDA 
WP60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer 
típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály
JK/WP/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1200 500 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1200 500 750 Twarda 3x12,5 87,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 87,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 500 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 500 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WP/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 500 650 Ogień Plus 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/WP/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 500 650 Twarda 4x15,0 110 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/WP/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 110 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA CD60 profil fm 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WP60 gyorsfüggesztő db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4

NIDA LPJ60 egyoldali kereszt összekötő db 3,4 3,4 3,4 3,4 4,8 4,8 4,8 6,2 6,2 6,2

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 4) db 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 4,2x70 mm db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



478. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

192,5 mm25 kg/m2nem 
alkalmazandó

10,9-20,1 kg

JK/WO/CD60-12,5; JK/WO/CD60-25

1 3 4827 5

JK/WO/CD60-12,5;  
JK/WO/CD60-25

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WO 60 rugós gyorsfüggesztő
6. NIDA rögzítő pálca
7. Egyoldalas NIDA LJP 60 vagy dupla 

NIDA LPP 60 kereszt összekötő
8. Acél beütőék

max 150 mm

max 500 mm

max 200 mm

max 1200 mm

521 7 3

max 1200 mm

4
6
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, EGYSOROS NIDA CD60 (NIDA 
WO60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 2)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

JK/WO/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 192,5 10,9 - 23 - -

JK/WO/CD60-12,5/Woda 3) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 192,5 11,4 - 23 - -

JK/WO/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 205 19,1 - 25 - -

JK/WO/CD60-25/Woda 3) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 205 20,1 - 25 - -
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) ETAG 003 szerint.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa

JK/WO/CD60-12,5/Expert JK/WO/CD60-12,5/Woda JK/WO/CD60-25/Expert JK/WO/CD60-25/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA CD60 profil fm 2,9 2,9 2,9 2,9

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WO 60 rugós gyorsfüggesztő db 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA rögzítő pálca szt 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA LPJ60 egyoldali kereszt összekötő db 3,4 3,4 3,4 3,4

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 4) db 1,6 1,6 1,6 1,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 18,0 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,6 0,6

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével.
5) Alkalmazás az előírások szerint. 
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



480. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

192,5 mm41 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

10,9-18,1 kg

JK/WON/CD60-12,5; JK/WON/CD60-15; JK/WON/CD60-18

JK/WON/CD60-12,5;  
JK/WON/CD60-15;  
JK/WON/CD60-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WON 60 nóniuszos, alsó 

gyorsfüggesztő
6. Hosszabbító a NIDA WGN nóniuszhoz
7. NIDA felső nóniuszos függesztő
8. Egyoldalas NIDA LJP 60 vagy dupla 

NIDA LPP 60 kereszt összekötő
9. Acél beütőék

max 150 mm

max 500 mm

max 200 mm

max 1200 mm

521 8 3

max 1200 mm

4
7

13 45798 2
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, EGYSOROS NIDA CD60 (NIDA 
WON60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton 
lapburkolat

Felfüggesztés 
minimális 

magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

JK/WON/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 192,5 10,9 - 23 - 1A

JK/WON/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 192,5 11,4 - 23 - 1A

JK/WON/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 900 Ogień Plus 12,5 192,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A
JK/WON/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1200 500 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 192,5 12,7 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WON/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1200 500 900 Twarda 12,5 192,5 15,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WON/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 900 Hydro 12,5 192,5 13,5 (R)EI15 41 7,5 1A

JK/WON/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 15,0 195 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WON/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1200 500 850 Twarda 15,0 195 18,1 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WON/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 15,0 195 16,2 (R)EI15 44 7,5 1A

JK/WON/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 18,0 198 16,9 (R)EI30 44 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -
NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -
NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -
NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -
NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0
NIDA CD60 profil fm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
NIDA WON 60 nóniuszos gyorsfüggesztő db 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
NIDA WGN felső, nóniusz függesztő db 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Sasszeg a NIDA PWN nóniusz függesztőhöz db 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
NIDA LPJ60 egyoldali kereszt összekötő db 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Acél beütőék alátéttel 5) db 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -
NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -
NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3
NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1
NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



482. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

205 mm47 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

19,1-33,5 kg

JK/WON/CD60-25; JK/WON/CD60-30

JK/WON/CD60-25;  
JK/WON/CD60-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WON 60 nóniuszos, alsó 

gyorsfüggesztő
6. Hosszabbító NIDA nóniuszhoz
7. NIDA felső nóniuszos függesztő WGN
8. Sasszeg a NIDA PWN nóniusz 

függesztőhöz
9. Egyoldalas NIDA LJP 60 vagy dupla 

NIDA LPP 60 kereszt összekötő
10. Acél beütőék

max 150 mm

max 500 mm

max 200 mm

max 1200 mm

521 9 83

max 1200 mm

4
7

13 57109 2 4
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, EGYSOROS NIDA CD60 (NIDA 
WON60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton 
lapburkolat

Felfüggesztés 
minimális 

magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

JK/WON/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 205 19,1 - 25 - 1A

JK/WON/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 205 20,1 - 25 - 1A

JK/WON/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x12,5 205 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A
JK/WON/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1200 500 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 205 22,7 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WON/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1200 500 850 Twarda 2x12,5 205 28,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WON/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x12,5 205 24,3 (R)EI45 47 7,5 1A

JK/WON/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 850 Ogień Plus 2x15,0 210 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/WON/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1200 500 850 Twarda 2x15,0 210 33,5 (R)EI60 47 7,5 1A

JK/WON/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1200 500 850 Hydro 2x15,0 210 29,7 (R)EI60 47 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -
NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -
NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -
NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0
NIDA CD60 profil fm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
NIDA WON 60 nóniuszos gyorsfüggesztő db 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
NIDA WGN felső, nóniusz függesztő db 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Sasszeg a NIDA PWN nóniusz függesztőhöz db 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
NIDA LPJ60 egyoldali kereszt összekötő db 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Acél beütőék alátéttel 5) db 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0
NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



484. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

217,5 mm82 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

32,7-64,3 kg

JK/WON/CD60-37,5; JK/WON/CD60-40; JK/WON/CD60-60

JK/WON/CD60-37,5;  
JK/WON/CD60-40;  
JK/WON/CD60-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WON 60 nóniuszos, 

alsó gyorsfüggesztő
6. Hosszabbító NIDA nóniuszhoz
7. NIDA felső nóniuszos függesztő WGN
8. Sasszeg a NIDA PWN nóniusz 

függesztőhöz
9. Egyoldalas NIDA LJP 60 vagy dupla 

NIDA LPP 60 kereszt összekötő
10. Acél beütőék

max 150 mm

max 500 mm

max 200 mm

max 750 mm

521 9 83

max 1200 mm

4
7

13 57109 2 4
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, EGYSOROS NIDA CD60 (NIDA 
WON60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer 
típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüg-
gesztés 

minimális 
magassága

Be-
építési 
súly 1 
m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzálló-
sággal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály
JK/WON/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1200 500 750 Ogień Plus 3x12,5 217,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WON/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1200 500 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 217,5 32,7 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WON/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1200 500 750 Twarda 3x12,5 217,5 41,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WON/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1200 500 750 Hydro 3x12,5 217,5 35,1 (R)EI60 65 7,5 1A

JK/WON/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 500 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 220 36,2 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WON/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 500 750 Twarda 2x12,5+15,0 220 43,7 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WON/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 500 750 Hydro 2x12,5+15,0 220 37,8 (R)EI90 65 7,5 1A

JK/WON/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 500 650 Ogień Plus 4x15,0 240 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/WON/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 500 650 Twarda 4x15,0 240 64,3 (R)EI120 75 7,5 1A

JK/WON/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 500 650 Hydro 4x15,0 240 56,7 (R)EI120 75 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA CD60 profil fm 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WON 60 nóniuszos gyorsfüggesztő db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4

NIDA WGN felső, nóniusz függesztő db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4

Sasszeg a NIDA PWN nóniusz függesztőhöz db 2,4 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3,2 4,8 4,8 4,8

NIDA LPJ60 egyoldali kereszt összekötő db 3,4 3,4 3,4 3,4 4,8 4,8 4,8 6,2 6,2 6,2

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 4) db 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 4,2x70 mm db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



486. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

82,5 mm36 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

10,9-18,1 kg

DK/ES/CD60-12,5; DK/ES/CD60-15; DK/ES/CD60-18

DK/ES/CD60-12,5;  
DK/ES/CD60-15;  
DK/ES/CD60-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA ES 60 állítható kengyel
6. NIDA kereszt összekötő LK 60
7. Acél beütőék
8. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

51 2 3 76

max 150 mm

max 12
00 m

m
max 

200 mm

400/500 mm

4 8

12 63 87 5

max 1000 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 
(NIDA ES60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton 
lapburkolat

Felfüggesztés 
minimális 

magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

DK/ES/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 82,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/ES/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 82,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/ES/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A
DK/ES/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/ES/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 82,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/ES/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 82,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/ES/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 85 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 85 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 85 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 88 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa

DK
/E

S/
CD

60
-12

,5
/

Ex
pe

rt

DK
/E

S/
CD

60
-12

,5
/

W
od

a

DK
/E

S/
CD

60
-12

,5
/

Og
ie

ń+

DK
/E

S/
CD

60
-12

,5
/

W
od

aO
gi

eń
+

DK
/E

S/
CD

60
-12

,5
/

Tw
ar

da

DK
/E

S/
CD

60
-12

,5
/

Hy
dr

o

DK
/E

S/
CD

60
-15

/
Og

ie
ń+

DK
/E

S/
CD

60
-15

/
Tw

ar
da

DK
/E

S/
CD

60
-15

/
Hy

dr
o

DK
/E

S/
CD

60
-18

/
Og

ie
ń+

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA ES60 állítható kengyel db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Acél beütőék alátéttel 5) db 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



488. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

95 mm36 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

19,1-33,5 kg

DK/ES/CD60-25; DK/ES/CD60-30

DK/ES/CD60-25;  
DK/ES/CD60-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA ES 60 állítható kengyel
6. NIDA kereszt összekötő LK 60
7. Acél beütőék
8. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

12 63 87 5

51 2 3 76

max 150 mm

max 12
00 m

m
max 

200 mm

400/500 mm

4 8

max 1000 mm



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 489. OLDAL

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 
(NIDA ES60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

DK/ES/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 95 19,1 - 24 - 1A

DK/ES/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 95 20,1 - 31 - 1A

DK/ES/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A
DK/ES/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 95 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 95 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 100 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/ES/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -
NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -
NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -
NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0
NIDA CD60 profil fm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
NIDA ES60 állítható kengyel db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Acél beütőék alátéttel 5) db 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0
NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



490. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

107,5 mm57 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

32,7-64,3 kg

DK/ES/CD60- 37,5; DK/ES/CD60-40; DK/ES/CD60-60

DK/ES/CD60- 37,5;  
DK/ES/CD60-40;  
DK/ES/CD60-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA ES 60 állítható kengyel
6. NIDA kereszt összekötő LK 60
7. Acél beütőék
8. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

12 63 87 5

51 2 3 76

max 150 mm

max 12
00 m

m
max 

200 mm

400/500 mm

4 8

max 750 mm



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 491. OLDAL

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 
(NIDA ES60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer 
típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávol-
sága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály
DK/ES/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/ES/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/ES/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 107,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/ES/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 107,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/ES/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 110 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/ES/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 110 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/ES/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 110 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/ES/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/ES/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 130 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/ES/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA CD60 profil fm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA ES60 állítható kengyel db 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4

NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,9 3,9 3,9

NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0

Acél beütőék alátéttel 4) db 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 5,6 5,6 5,6 5,6 6,4 6,4 6,4 9,6 9,6 9,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 4,2x70 mm db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



492. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

92,5 mm36 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

10,9-18,1 kg

DK/EL/CD60-12,5; DK/EL/CD60-15; DK/EL/CD60-18

DK/EL/CD60-12,5;  
DK/EL/CD60-15;  
DK/EL/CD60-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA EL 6 állítható kengyel0
6. NIDA kereszt összekötő LK 60
7. Acél beütőék
8. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

51 2 3 76

max 150 mm

max 12
00 m

m

4 8

12 63 87 5

max 1000 mmmax 
200 mm

400/500 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 
(NIDA EL60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

DK/EL/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 102,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/EL/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 102,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/EL/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A
DK/EL/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/EL/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 102,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/EL/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 102,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/EL/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 105 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 108 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA EL60 állítható kengyel db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Acél beütőék alátéttel 5) db 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



494. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

36 kg/m2 105 mm(R)EI45
(R)EI60

19,1-33,5 kg

DK/EL/CD60-25; DK/EL/CD60-30

DK/EL/CD60-25;  
DK/EL/CD60-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA EL 60 állítható kengyel
6. NIDA kereszt összekötő LK 60
7. Acél beütőék
8. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

51 2 3 76

max 150 mm

max 12
00 m

m

4 8

12 63 87 5

max 1000 mmmax 
200 mm

400/500 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 
(NIDA EL60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávol-
sága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály
DK/EL/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 115 19,1 - 24 - 1A

DK/EL/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 115 20,1 - 31 - 1A

DK/EL/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-25/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda Ogień Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 115 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 115 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 120 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/EL/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA CD60 profil fm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA EL60 állítható kengyel db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Acél beütőék alátéttel 5) db 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



496. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

57 kg/m2 117,5 mm 32,7-64,3 kg

DK/EL/CD60-37,5; DK/EL/CD60-40; DK/EL/CD60-60

DK/EL/CD60-37,5;  
DK/EL/CD60-40;  
DK/EL/CD60-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA EL 6 állítható kengyel0
6. NIDA kereszt összekötő LK 60
7. Acél beütőék
8. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

51 2 3 76

max 150 mm

max 10
00 m

m

4 8

max 150 mm

12 63 87 5

max750 mm
max 

200 mm

400/500 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 
(NIDA EL60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer 
típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesz-

tés minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésálló-
ság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

DK/EL/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/EL/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/EL/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 127,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/EL/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 127,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/EL/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 130 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/EL/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 130 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/EL/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 130 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/EL/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/EL/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 150 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/EL/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA CD60 profil fm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA EL60 állítható kengyel db 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4

NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,9 3,9 3,9

NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0

Acél beütőék alátéttel 4) db 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 5,6 5,6 5,6 5,6 6,4 6,4 6,4 9,6 9,6 9,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 4,2x70 mm db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



498. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

82,5 mm36 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

10,9-18,1 kg

DK/WP/CD/60-12,5; DK/WP/CD/60-15; DK/WP/CD/60-18

DK/WP/CD/60-12,5;  
DK/WP/CD/60-15;  
DK/WP/CD/60-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WP 60 gyorsfüggezstő
6. NIDA kereszt összekötő LK 60
7. Acél beütőék
8. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

1 2 3 76

max 150 mm

max 12
00 m

m
max 

200 mm

400/500 mm

4 8

max 150 mm

12 63 5 8 4

max 1000 mm

5



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 499. OLDAL

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 / 
NIDA WP60 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésálló-
ság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

DK/WP/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 102,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/WP/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 102,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/WP/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A
DK/WP/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 102,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WP/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 102,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WP/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 102,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WP/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 105 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 105 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 108 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WP60 gyorsfüggesztő db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Acél beütőék alátéttel 5) db 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



500. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

95 mm36 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

19,1-33,5 kg

DK/WP/CD60-25; DK/WP/CD60-30

DK/WP/CD60-25;  
DK/WP/CD60-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WP 6 gyorsfüggesztő0
6. NIDA kereszt összekötő LK 60
7. Acél beütőék
8. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

51 2 3 76

4 8

max 150 mm

12 63 5 8 4

max 150 mm

max 12
00 m

m
max 

200 mm

400/500 mm

max 1000 mm



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 501. OLDAL

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 / 
NIDA WP60 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

DK/WP/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 115 19,1 - 24 - 1A

DK/WP/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 115 20,1 - 31 - 1A

DK/WP/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A
DK/WP/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 115 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 115 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 115 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 120 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/WP/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 120 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA CD60 profil fm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WP60 gyorsfüggesztő db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Acél beütőék alátéttel 5) db 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



502. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

107,5 mm57 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

32,7-64,3 kg

DK/WP/CD60-37,5; DK/WP/CD60-40; DK/WP/CD60-60

DK/WP/CD60-37,5;  
DK/WP/CD60-40;  
DK/WP/CD60-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WP 6 gyorsfüggesztő0
6. NIDA kereszt összekötő LK 60
7. Acél beütőék
8. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

1 2 3 76

4 8

max 150 mm

12 63 5 8 4

5

max 150 mm

max 10
00 m

m
max 

200 mm

400/500 mm

max750 mm



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 503. OLDAL

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 / 
NIDA WP60 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer 
típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály
DK/WP/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WP/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WP/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 127,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WP/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 127,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WP/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 130 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WP/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 130 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WP/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 130 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WP/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/WP/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 150 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/WP/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 150 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA CD60 profil fm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WP60 gyorsfüggesztő db 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4

NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,9 3,9 3,9

NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0

Acél beütőék alátéttel 4) db 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 4,2x70 mm db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



504. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

ITB 1060/12/R14NK222,5 mm20 kg/m2nem 
alkalmazandó

10,9-20,1 kg

DK/WO/CD60-12,5; DK/WO/CD60-25

DK/WO/CD60-12,5;  
DK/WO/CD60-25

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WO 60 rugós gyorsfüggesztő
6. NIDA rögzítő pálca
7. NIDA kereszt összekötő LK 60
8. Acél beütőék
9. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

max 

150 mm

max 1200 mm

max 200 mm

400/500 mm

52 6 17

4 9

3

1 3 482 5 9

max 1000 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 
(NIDA WO60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton 
lapburkolat

Felfüggesztés 
minimális 

magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

2)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

DK/WO/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 222,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/Woda 3) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 222,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/WO/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 235 19,1 - 24 - 1A

DK/WO/CD60-25/Woda 3) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 235 20,1 - 31 - 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) ETAG 003 szerint.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa

DK/WO/CD60-12,5/Expert DK/WO/CD60-12,5/Woda DK/WO/CD60-25/Expert DK/WO/CD60-25/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA CD60 profil fm 3,5 3,5 3,5 3,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WO 60 rugós gyorsfüggesztő db 1,2 1,2 1,1 1,1

NIDA rögzítő pálca szt 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA LW60 CD toldó db 0,6 0,6 0,6 0,6

Acél beütőék alátéttel 4) db 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 18,0 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,6 0,6

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



506. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

222,5 mm36 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

10,9-18,1 kg

DK/WON/CD60-12,5; DK/WON/CD60-15; DK/WON/CD60-18

17 3 42 1110 5

DK/WON/CD60-12,5;  
DK/WON/CD60-15;  
DK/WON/CD60-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 felső főprofil
3. NIDA CD 60 alsó tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WON 60 nóniuszos, alsó 

gyorsfüggesztő
6. Hosszabbító NIDA nóniuszhoz
7. NIDA felső nóniuszos függesztő WGN
8. Sasszeg a NIDA PWN nóniusz 

függesztőhözNIDA kereszt összekötő 
LK 60

9. Acél beütőék
10. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

max 

150 mm

max 1200 mm

max 200 mm

400/500 mm

523 19

4 11

max 1000 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 
(NIDA WON60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton 
lapburkolat

Felfüggesztés 
minimális 

magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

DK/WON/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 222,5 10,9 - 20/18 - 1A

DK/WON/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 222,5 11,4 - 20/18 - 1A

DK/WON/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 222,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A
DK/WON/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 222,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WON/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 222,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WON/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 222,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/WON/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 225 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 225 18,1 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 225 16,2 (R)EI15 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 228 16,9 (R)EI30 36 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -
NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -
NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -
NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -
NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0
NIDA CD60 profil fm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
NIDA WON 60 nóniuszos gyorsfüggesztő db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
NIDA WGN felső, nóniusz függesztő db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Sasszeg a NIDA PWN nóniusz függesztőhöz db 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Acél beütőék alátéttel 5) db 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -
NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -
NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3
NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1
NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



508. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

235 mm36 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

19,1-33,5 kg

DK/WON/CD60-25; DK/WON/CD60-30

17 3 42 1110 5

DK/WON/CD60-25;  
DK/WON/CD60-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WON 60 nóniuszos, alsó 

gyorsfüggesztő
6. Hosszabbító NIDA nóniuszhoz
7. NIDA felső nóniuszos függesztő WGN
8. Sasszeg a NIDA PWN nóniusz 

függesztőhözNIDA kereszt összekötő 
LK 60

9. Acél beütőék
10. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

max 

150 mm

max 1000 mm

max 200 mm

400/500 mm

523 19

4 11

max 850 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 
(NIDA WON60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

DK/WON/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 235 19,1 - 24 - 1A

DK/WON/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 235 20,1 - 31 - 1A

DK/WON/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 235 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A
DK/WON/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 235 22,7 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 235 28,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 235 24,3 (R)EI45 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 240 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 240 33,5 (R)EI60 36 7,5 1A

DK/WON/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 240 29,7 (R)EI60 36 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -
NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -
NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -
NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0
NIDA CD60 profil fm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
NIDA WON 60 nóniuszos gyorsfüggesztő db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
NIDA WGN felső, nóniusz függesztő db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Sasszeg a NIDA PWN nóniusz függesztőhöz db 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Acél beütőék alátéttel 5) db 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0
NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



510. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

247,5 mm57 kg/m2 32,7-64,3 kg

DK/WON/CD60-37,5; DK/WON/CD60-40; DK/WON/CD60-60

DK/WON/CD60-37,5;  
DK/WON/CD60-40;  
DK/WON/CD60-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WON 60 nóniuszos, alsó 

gyorsfüggesztő
6. Hosszabbító NIDA nóniuszhoz 
7. NIDA felső nóniuszos függesztő WGN
8. Sasszeg a NIDA PWN nóniusz 

függesztőhözNIDA kereszt összekötő 
LK 60

9. Acél beütőék
10. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

max 

150 mm

max 650 mm

max 200 mm

400/500 mm

523 19

4 11

17 3 42 1110 5

max 650 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 
(NIDA WON60) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer 
típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésálló-
ság 3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály
DK/WON/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 247,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WON/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 247,5 32,7 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WON/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 247,5 41,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WON/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 247,5 35,1 (R)EI60 49 7,5 1A

DK/WON/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 250 36,2 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WON/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 250 43,7 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WON/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 250 37,8 (R)EI90 58 7,5 1A

DK/WON/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 270 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/WON/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 270 64,3 (R)EI120 87 7,5 1A

DK/WON/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 270 56,7 (R)EI120 87 7,5 1A
1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA CD60 profil fm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WON 60 nóniuszos gyorsfüggesztő db 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4

NIDA WGN felső, nóniusz függesztő db 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4

Sasszeg a NIDA PWN nóniusz függesztőhöz db 2,8 2,8 2,8 2,8 3,2 3,2 3,2 4,8 4,8 4,8

NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,9 3,9 3,9

NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Acél beütőék alátéttel 4) db 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 4,2x70 mm db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



512. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

ITB 1060/12/R14NK83 mm 18,6-47,1 kgnem 
alkalmazandó

87 kg/m2

DK/WON/CD60-13/RTG; DK/WON/CD60-13,5/RTG; DK/WON/CD60-14/RTG; DK/WON/CD60-14,5/RTG; 
DK/WON/CD60-15/RTG; DK/WON/CD60-15,5/RTG

DK/WON/CD60-13/RTG; 
DK/WON/CD60-13,5/RTG; 
DK/WON/CD60-14/RTG;  
DK/WON/CD60-14,5/RTG; 
DK/WON/CD60-15/RTG; 
DK/WON/CD60-15,5/RTG

1. A hátsó oldalán ólomlemezzel 
kasírozott gipszkarton lemez.

2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WON 60 nóniuszos, alsó 

gyorsfüggesztő
6. Hosszabbító NIDA nóniuszhoz 
7. NIDA felső nóniuszos függesztő WGN
8. Sasszeg a NIDA PWN nóniusz 

függesztőhözNIDA kereszt összekötő 
LK 60

9. Acél beütőék

max 

150 mm

max 10
00 mm

max 
200 mm

400/500 mm

max 900 mm

523 19

4 7

17 3 42 10 5
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, KÉT SZINTES NIDA CD60 
(NIDA RTG) TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer 
típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüggesz-
tés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzállósági 
teljesít-
mény

A NIDA 
mennyezet 
maximális 
terhelése

Ütésállóság 2)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávol-
sága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 
tengely-

távolsága

tűzállóság 
nélkül 1)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] Osztály
DK/WON/CD60-13/RTG CD60/CD60 1000 400 900 RTG 12,5 + 0,5 83,0 18,6 - 31 1A

DK/WON/CD60-13,5/RTG CD60/CD60 1000 400 850 RTG 12,5 + 1,0 83,5 24,3 - 36 1A

DK/WON/CD60-14/RTG CD60/CD60 1000 400 750 RTG 12,5 + 1,5 84,0 30,0 - 49 1A

DK/WON/CD60-14,5/RTG CD60/CD60 1000 400 750 RTG 12,5 + 2,0 84,5 35,7 - 49 1A

DK/WON/CD60-15/RTG CD60/CD60 850 400 750 RTG 12,5 + 2,5 85,0 41,4 - 58 1A

DK/WON/CD60-15,5/RTG CD60/CD60 650 400 650 RTG 12,5 + 3,0 85,5 47,1 - 87 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa

DK/WON/
CD60-13/RTG

DK/WON/
CD60-13,5/RTG

DK/WON/
CD60-14/RTG

DK/WON/
CD60-14,5/RTG

DK/WON/
CD60-15/RTG

DK/WON/
CD60-15,5/RTG

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA RTG lemez 12,5 mm + 0,5 mm m2 1,0 - - - - -

NIDA RTG lemez 12,5 mm + 1,0 mm m2 - 1,0 - - - -

NIDA RTG lemez 12,5 mm + 1,5 mm m2 - - 1,0 - - -

NIDA RTG lemez 12,5 mm + 2,0 mm m2 - - - 1,0 - -

NIDA RTG lemez 12,5 mm + 2,5 mm m2 - - - - 1,0 -

NIDA RTG lemez 12,5 mm + 3,0 mm m2 - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA ES60 állítható kengyel, EL60, WP60, WON60 (komplet) db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Acél beütőék alátéttel 3) db 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm 4) db 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA RTG ólmozott (öntapadó) szalag 5) fm 6) 6) 6) 6) 6) 6)

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
4) NIDA ES60, EL60 akusztikus kengyelből készült függesztés alkalmazására vonatkozik.
5) Az ólmozott szalag vastagságának kiválasztása az alkalmazott lemezeléstől függően.
6) Kiadósság az igények és a beépítés típusának függvényében.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



514. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

82,5 mm31 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

10,9-18,1 kg

DK/MFC-12,5; DK/MFC-15; DK/MFC-18

DK/MFC-12,5; DK/MFC-15; 
DK/MFC-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA MFCE26 fali profil
3. NIDA MFCP44 felső főprofil
4. NIDA MFCC50 alsó profil
5. NIDA MFC2330 mennyezeti L profil
6. Acél beütőék
7. Lemezcsavar alátéttel
8. Üveg (kőzet) gyapot (opció)
9. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar

500 mm

400 mm

max 1200  mm

max 1200  mm

34 71

2 85

5 246 1 837

max 1200 mm



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 515. OLDAL

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA MF 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton 
lapburkolat

Felfüggesztés 
minimális 

magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

3)

A NIDA profil 
típusa

Maksymalny 
rozstaw profili 

głównych 
NIDA MF

A NIDA FM 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

DK/MFC-12,5/Expert MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Expert 12,5 82,5 10,9 - 31 - 1A

DK/MFC-12,5/Woda 4) MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda 12,5 82,5 11,4 - 31 - 1A

DK/MFC-12,5/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A
DK/MFC-12,5/
WodaOgień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda Ogień 

Plus 12,5 82,5 12,7 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-12,5/Twarda MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Twarda 12,5 82,5 15,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-12,5/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 12,5 82,5 13,5 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-15/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 15,0 85 16,2 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-15/Twarda MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Twarda 15,0 85 18,1 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-15/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 15,0 85 16,2 (R)EI15 31 7,5 1A

DK/MFC-18/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 18,0 88 16,9 (R)EI30 31 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -
NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -
NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -
NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -
NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0
NIDA MFCE26 fali profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
NIDA MFCP44 főprofil fm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
NIDA MFCC50 mennyezeti profil db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
NIDA MFC2330 mennyezeti L profil 5) db 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Acél beütőék alátéttel 6) db 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -
NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -
NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3
NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1
NIDA Hydromix kész hézagoló massza 7) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
Üveg (kőzet) gyapot8) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5)A felvett felfüggesztési magasság 500 mm.
6) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével.
7)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
8) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

DK/MFC-25; DK/MFC-30

5 246 1 9 837

95 mm41 kg/m2(R)EI45
(R)EI60

19,1-33,5 kg

DK/MFC-25; DK/MFC-30
1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA MFCE26 fali profil
3. NIDA MFCP44 felső főprofil
4. NIDA MFCC50 alsó tartóprofil
5. NIDA MFC2330 mennyezeti L profil
6. Acél beütőék
7. Lemezcsavar alátéttel
8. Üveg (kőzet) gyapot
9. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
10. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar

500 mm

400 mm

max 1200  mm

max 1200  mm

34 71

2 85

max 1200 mm
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Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat
Felfüggesztés 

minimális 
magassága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

3)

A NIDA profil 
típusa

Maksymalny 
rozstaw profili 

głównych 
NIDA MF

A NIDA FM 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

DK/MFC-25/Expert MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Expert 2x12,5 95 19,1 - 31 - 1A

DK/MFC-25/Woda 4) MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda 2x12,5 95 20,1 - 31 - 1A

DK/MFC-25/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 31 7,5 1A
DK/MFC-25/
WodaOgień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 95 22,7 (R)EI45 31 7,5 1A

DK/MFC-25/Twarda MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Twarda 2x12,5 95 28,3 (R)EI45 31 7,5 1A

DK/MFC-25/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 2x12,5 95 24,3 (R)EI45 31 7,5 1A

DK/MFC-30/Ogień+ MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Ogień Plus 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 41 7,5 1A

DK/MFC-30/Twarda MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Twarda 2x15,0 100 33,5 (R)EI60 41 7,5 1A

DK/MFC-30/Hydro MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Hydro 2x15,0 100 29,7 (R)EI60 41 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.
4)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -
NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -
NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -
NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -
NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0
NIDA MFCE26 fali profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
NIDA MFCP44 főprofil fm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
NIDA MFCC50 mennyezeti profil db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
NIDA MFC2330 mennyezeti L profil 5) db 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Acél beütőék alátéttel 6) db 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0
NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
NIDA Hydromix kész hézagoló massza7) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Üveg (kőzet) gyapot 8) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA MF 
TARTÓSZERKEZETEN

5)A felvett felfüggesztési magasság 500 mm.
6) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével.
7)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
8) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

107,5 mm61 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

32,7-64,3 kg

DK/MFC-37,5; DK/MFC-40; DK/MFC-60

5 246 1 9 837

DK/MFC-37,5; DK/MFC-40; 
DK/MFC-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA MFCE26 fali profil
3. NIDA MFCP44 felső főprofil
4. NIDA MFCC50 alsó tartóprofil
5. NIDA MFC2330 mennyezeti L profil
6. Acél beütőék
7. Lemezcsavar alátéttel
8. Üveg (kőzet) gyapot (opció)
9. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
10. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavar
11. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
12. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar

500 mm

400 mm

max 900  mm

max 1200  mm

34 71

2 85

max 1200 mm
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Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

Beépítési 
súly 1 m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

3)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA MF 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

A NIDA FM 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávolsága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 1)

tűzállóság-
gal 2)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály
DK/MFC-37,5/Ogień+ MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 43 7,5 1A

DK/MFC-37,5/WodaOgień+ MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Woda Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)EI60 43 7,5 1A

DK/MFC-37,5/Twarda MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Twarda 3x12,5 107,5 41,1 (R)EI60 43 7,5 1A

DK/MFC-37,5/Hydro MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Hydro 3x12,5 107,5 35,1 (R)EI60 43 7,5 1A

DK/MFC-40/Ogień+ MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Ogień Plus 2x12,5+15,0 110 36,2 (R)EI90 46 7,5 1A

DK/MFC-40/Twarda MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Twarda 2x12,5+15,0 110 43,7 (R)EI90 46 7,5 1A

DK/MFC-40/Hydro MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Hydro 2x12,5+15,0 110 37,8 (R)EI90 46 7,5 1A

DK/MFC-60/Ogień+ MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Ogień Plus 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 73 7,5 1A

DK/MFC-60/Twarda MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Twarda 4x15,0 130 64,3 (R)EI120 73 7,5 1A

DK/MFC-60/Hydro MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Hydro 4x15,0 130 56,7 (R)EI120 73 7,5 1A

1) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK műszaki vélemény.
2) Plusz terhelés az ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12 tűzvédelmi minősítés alapján.
3) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA MFCE26 fali profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA MFCP44 főprofil fm 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,9 1,9 1,9

NIDA MFCC50 mennyezeti profil db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

NIDA MFC2330 mennyezeti L profil 4) db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8

Acél beütőék alátéttel 5) db 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - 18,0 - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - - - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 4,2x70 mm db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA MF 
TARTÓSZERKEZETEN

4)A felvett felfüggesztési magasság 500 mm.
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 

6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



520. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

nem alkalmazandónem 
alkalmazandó

beépítés típusa 
szerint

nem 
alkalmazandó

12,0 kg

23 7 416

5

ES/CD60-12,5/GIĘTA (HAJLÍTHATÓ); EL/CD60-12,5/GIĘTA (HAJLÍTHATÓ) NIDA 
SUFIT (MENNYEZET) WP/CD60-12,5/GIĘTA (HAJLÍTHATÓ)

ES/CD60-12,5/Gięta (Hajlítható);  
EL/CD60-12,5/Gięta (Hajlítható);  
WP/CD60-12,5/Gięta (Hajlítható)

1. NIDA Gięta (Hajlítható) 6,25 mm 
gipszkarton lemez

2. NIDA CD 60 profil
3. A burkolatot felfüggesztő elem 

(WP60, ES60, EL60)
4. Furnér vagy OSB lemezből készült 

sablon
5. Rögzítő L profil
6. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
7. NIDA facsavarok

1 24 6 5 3 7

max 1
000 mm
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ÁLMENNYEZETI RENDSZERNIDA CD60 TARTÓSZERKEZETEN (ÍVES 
FELÜLET)

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat Beépítési súly 1 
m2-re

Tűzállósági 
teljesítmény Ütésállóság 1)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 főprofilok 
maximális tengelytávolsága

Függesztés 
típusa

A NIDA függesztők 
maximális 

tengelytávolsága

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastagság [kg] [perc] Osztály

ES/CD60-12,5/Gięta 
(Hajlítható) CD60 300 ES 1000 Gięta 

(Hajlítható) 2x6,5 12,0 - 1A

EL/CD60-12,5/Gięta 
(Hajlítható) CD60 300 EL 1000 Gięta 

(Hajlítható) 2x6,5 12,0 - 1A

WP/CD60-12,5/Gięta 
(Hajlítható) CD60 300 WP 1000 Gięta 

(Hajlítható) 2x6,5 12,0 - 1A

1) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa

ES/CD60-12,5/Gięta (Hajlítható) EL/CD60-12,5/Gięta (Hajlítható) WP/CD60-12,5/Gięta (Hajlítható)

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Gięta (Hajlítható) 6,25 mm lemez m2 2,0 2,0 2,0

NIDA CD60 profil fm 4,5 4,5 4,5

NIDA ES60 állítható kengyel db 5,0 - -

NIDA EL60 állítható kengyel db - 5,0 -

NIDA WP60 gyorsfüggesztő db - - 5,0

NIDA LW60 CD toldó db 1,3 1,3 1,3

Acél beütőék alátéttel 2) db 5,0 5,0 5,0

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 20,0 20,0 20,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 24,0 24,0 24,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,2 0,2 0,2

Üveg (kőzet) gyapot 3) m2 1,0 1,0 1,0

2) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket. 



522. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

ITB NA-1162/P/2004
LA-1197a/2005

nem 
alkalmazandó

0,70 dB 400 mm

Współczynnik 
pochłaniania dźwięku:

10,0 kg

DK/WO/CD60-12,5/SONIC

DK/WO/CD60-12,5/Sonic
1. NIDA Sonic 12,5 mm perforált 

gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WO 60 rugós gyorsfüggesztő
6. NIDA rögzítő pálca
7. NIDA kereszt összekötő LK 60
8. Acél beütőék
9. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

max 

150 mm

max 1000 mm

max 200 mm
max 300 mm

52 6 17

4 9

3

1 3 482 5 9

max 900 mm
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NIDA CD60 (NIDA SONIC N0) TARTÓSZERKEZETRE FÜGGESZTETT 
AKUSZTIKUS ÁLMENNYEZETEK RENDSZERE

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit 
(Mennyezet) rendszer 

típusa

Gipszkarton lapburkolat Tartószerkezet 1)

Szigetelő anyag

A 
felfüggesz-

tés 
minimális 

magassága

Hangelnyelési 
tényező 2)

Beépítési 
súly 

1m2-re 3)

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

Ütésálló-
ság 4)

NIDA
Vastag-

ság
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA 
WO60 

rugós gyors-
függesztők 

tengely-
távolsága 1)

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávol-
sága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengely-

távolsága

[mm] [mm] [mm] Üveg (kőzet) 
gyapot [mm] [mm] α w [dB] [kg] [perc] Osztály

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR6n0 Sonic R6n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggyapot 40 400 0,45 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR8n0 Sonic R8n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggyapot 40 400 0,65 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR10n0 Sonic R10n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggyapot 40 400 0,65 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12n0 Sonic R12n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggyapot 40 400 0,70 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n0 Sonic R15n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggyapot 40 400 0,70 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicRN8/15/20n0

Sonic 
RN8/15/20n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggyapot 40 400 0,45 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR8/12n0 Sonic R8/12n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggyapot 40 400 0,60 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12/20n0 Sonic R12/20n0 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggyapot 40 400 0,70 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicRN12/20/35n0

Sonic 
RN12/20/35n0 12,5 A CD60 900 1000 300 - - 400 0,40 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicC8n0 Sonic C8n0 12,5 A CD60 900 1000 300 - - 400 0,60 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicC12n0 Sonic C12n0 12,5 A CD60 900 1000 300 - - 400 0,55 10,0 - 1A

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Sonic R6n0 lemez m2 1,0 - - - - - - - - - -

NIDA Sonic R8n0 lemez m2 - 1,0 - - - - - - - - -

Lemez NIDA Sonic R10n0 m2 - - 1,0 - - - - - - - -

Lemez NIDA Sonic R12n0 m2 - - - 1,0 - - - - - - -

Lemez NIDA Sonic R15n0 m2 - - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Sonic RN8/15/20n0 lemez m2 - - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Sonic R8/12n0 lemez m2 - - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Sonic R12/20n0 lemez m2 - - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Sonic RN12/20/35n0 lemez m2 - - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Sonic C8n0 lemez m2 - - - - - - - - - 1,0 -

Lemez NIDA Sonic C12n0 m2 - - - - - - - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WO 60 rugós gyorsfüggesztő db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

NIDA rögzítő pálca db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Acél beütőék alátéttel 5) db 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

NIDA Planfix Fresh glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

1) Az összes NIDA tartószerkezet és függesztés váltva alkalmazható.
2) Vizsgálati jelentés az ITB akusztikai vizsgálatról: NA-1162/P/2004 (LA-1197a/2005).
3) A súly nem tartalmazza a szigetelőanyag tömegét.
4) ETAG 003 szerint.



524. OLDAL |     ÁLMENNYEZETEK ÉS MENNYEZETI BURKOLATOK

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

300 mmnem 
alkalmazandó

10,0 kg

DK/WO/CD60-12,5/SONIC

ITB NA-1162/P/2004
LA-1197a/2005

0,60 dB

A hangelnyelési tényező:

max 

150 mm

max 1000 mm

max 200 mm
max 300 mm

52 6 17

4 9

3

DK/WO/CD60-12,5/Sonic
1. NIDA Sonic 12,5 mm perforált 

gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WO 60 rugós gyorsfüggesztő
6. NIDA rögzítő pálca
7. NIDA kereszt összekötő LK 60
8. Acél beütőék
9. Üveg (kőzet) gyapot (opció)

1 3 482 5 9

max 900 mm
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NIDA CD60 (NIDA SONIC N1-N8) TARTÓSZERKEZETRE FÜGGESZTETT 
AKUSZTIKUS ÁLMENNYEZETEK RENDSZERE

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit 
(Mennyezet) rendszer 

típusa

Gipszkarton lapburkolat Tartószerkezet 1)

Szigetelő anyag

A 
felfüggesz-

tés 
minimális 

magassága

Hangelnyelési 
tényező 2)

Beépítési 
súly 

1m2-re 3)

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

Ütésállóság 

4)

NIDA
Vastag-

ság
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

A NIDA 
profil 
típusa

A NIDA 
WO60 
rugós 

gyorsfüg-
gesztők 
tengely-

távolsága 1)

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávol-
sága

NIDA CD60 
tartóprofi-

lok 
maximális 
tengely-

távolsága

[mm] [mm] [mm] Üveg (kőzet) 
gyapot [mm] [mm] α w [dB] [mm] [perc] Osztály

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n1 Sonic R15n1 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggyapot 80 300 0,60 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12n2 Sonic R12n2 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggyapot 80 300 0,60 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n8 Sonic R15n8 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggyapot 80 300 0,50 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicC10n8 Sonic C10n8 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggyapot 80 300 0,70 10,0 - 1A

DK/WO/CD60-12,5/
SonicL5x80n8 Sonic L5x80n8 12,5 A CD60 900 1000 300 üveggyapot 80 300 0,55 10,0 - 1A

1) Az összes NIDA tartószerkezet és függesztés váltva alkalmazható.
2) Vizsgálati jelentés az ITB akusztikai vizsgálatról: NA-1162/P/2004 (LA-1197a/2005).
3) A súly nem tartalmazza a szigetelőanyag tömegét.
4) ETAG 003.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

Lemez NIDA Sonic R15n1 m2 1,0 - - - -

Lemez NIDA Sonic R12n2 m2 - 1,0 - - -

Lemez NIDA Sonic R15n8 m2 - - 1,0 - -

NIDA Sonic C10n8 lemez m2 - - - 1,0 -

NIDA Sonic L5x80n8 lemez m2 - - - - 1,0

NIDA CD60 profil fm 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA WO 60 rugós gyorsfüggesztő db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

NIDA rögzítő pálca db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Acél beütőék alátéttel 5) db 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

(R)EI15, (R)EI45
(R)EI60, (R)EI90 
(R)EI120

15,5-64,3 kg

DK/WON/CD60-12,5; DK/WON/CD60-25; DK/WON/CD60-37,5; DK/WON/CD60-50; DK/WON/CD60-62,5

nem alkalmazandó0,70 dB

A hangelnyelési tényező:

222,5 mm

DK/WON/CD60-12,5;  
DK/WON/CD60-25;  
DK/WON/CD60-37,5;  
DK/WON/CD60-50;  
DK/WON/CD60-62,5

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA CD 60 főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. NIDA WON 60 nóniuszos, alsó 

gyorsfüggesztő*
6. Hosszabbító NIDA nóniuszhoz
7. NIDA felső nóniuszos függesztő WGN
8. Sasszeg a NIDA nóniusz 

függesztőhöz
9. NIDA kereszt összekötő LK 60
10. Acél beütőék
11.  Üveg (kőzet) gyapot (opció)

     *  lehetőség van ES 60, EL 60, WP 60 
típusú gyorsfüggesztők alkalmazására

1 3 47 102 5 11

532 861 9

4 117
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD60 TARTÓSZERKEZETEN PLUSZBAN 
MEGTERHELVE AKUSZTIKUS MENNYEZETTEL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) 
rendszer típusa

Vázszerkezet 1)

Gipszkarton 
lapburkolat

Felfüggesztés 
minimális 

magassága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

A NIDA mennyezet 
maximális terhelése

Ütésállóság 

4)

A NIDA profil 
típusa

A NIDA CD60 
főprofilok 
maximális 

tengelytávolsága

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 

tengelytávol-
sága

tűzállóság 
nélkül 2)

tűzállóság-
gal 3)

[mm] [mm] [mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [kg/m2] [kg/m2] Osztály

DK/WON/CD60-12,5/Cicha CD60/CD60 1000 400 900 Cicha 
(Hanggátló) 12,5 222,5 15,5 (R)EI15 31 16 1A

DK/WON/CD60-12,5/Ciężka CD60/CD60 1000 400 900 Ciężka 
(Súlyos) 12,5 222,5 15,5 (R)EI15 31 16 1A

DK/WON/CD60-25/Cicha CD60/CD60 1000 400 850 Cicha 
(Hanggátló) 2x12,5 235 28,3 (R)EI45 36 16 1A

DK/WON/CD60-25/Ciężka CD60/CD60 1000 400 850 Ciężka 
(Súlyos) 2x12,5 235 28,3 (R)EI45 36 16 1A

DK/WON/CD60-37,5/Cicha CD60/CD60 1000 400 750 Cicha 
(Hanggátló) 3x12,5 247,5 41,1 (R)EI60 49 16 1A

DK/WON/CD60-37,5/Ciężka CD60/CD60 1000 400 750 Ciężka 
(Súlyos) 3x12,5 247,5 41,1 (R)EI60 49 16 1A

DK/WON/CD60-50/Cicha CD60/CD60 850 400 750 Cicha 
(Hanggátló) 4x12,5 250 43,7 (R)EI90 58 16 1A

DK/WON/CD60-50/Ciężka CD60/CD60 850 400 750 Ciężka 
(Súlyos) 4x12,5 250 43,7 (R)EI90 58 16 1A

DK/WON/CD60-62,5/Cicha CD60/CD60 650 400 650 Cicha 
(Hanggátló) 5x12,5 270 64,3 (R)EI120 87 16 1A

DK/WON/CD60-62,5/Ciężka CD60/CD60 650 400 650 Ciężka 
(Súlyos) 5x12,5 270 64,3 (R)EI120 87 16 1A

1) Az összes NIDA tartószerkezet és függesztés váltva alkalmazható.
2) Az önsúlyt, a szigetelő anyag súlyát és a plusz technológiai terhelést is tartalmazó megengedett terhelés. 1060/12/R14NK. műszaki vélemény.
3) Plusz terhelés az LBO-433-K/13 tűzvédelmi minősítés alapján.
4) ETAG 003 szerint.

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Cicha (Hanggátló) 12,5 mm lemez m2 1,0 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 -

NIDA Ciężka (Súlyos) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0

NIDA Sonic lemez m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA CD60 profil fm 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,2 6,2 6,6 6,6

NIDA UD27 profil fm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

NIDA ES60 állítható kengyel db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA WON 60 nóniuszos gyorsfüggesztő db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 2,4 2,4

NIDA WGN felső, nóniusz függesztő db 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 2,4 2,4

Sasszeg a NIDA PWN nóniusz függesztőhöz db 2,4 2,4 2,4 2,4 2,8 2,8 3,2 3,2 4,8 4,8

NIDA kereszt összekötő LK60 db 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,9 3,9

NIDA LW60 CD toldó db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Acél beütőék alátéttel 5) db 5,4 5,4 5,4 5,4 5,6 5,6 5,8 5,8 6,6 6,6

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db 18,0 18,0 24,0 24,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - - - 18,0 18,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 mm) db - - - - - - 18,0 18,0 24,0 24,0

NIDA erősítő szalag fm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 6) kg 0,4 0,4 0,7 0,7 1,0 1,0 1,3 1,3 1,6 1,6

Üveg (kőzet) gyapot 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
7) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés súlya: Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

nem 
alkalmazandó

ITB 1060/12/R14NK 
ITB 1060/13/R54NP 
LBO-302-K/12 

A beépítés maximális 
terhelhetősége:

222,5 mmnem 
alkalmazandó

12,5-25 kg

DK/PG/UA/CD60-12,5; DK/PG/UA/CD60-25

513 2

4

DK/PG/UA/CD60-12,5;  
DK/PG/UA/CD60-25

1. NIDA gipsz lemez
2. NIDA UA 50 felső főprofil
3. NIDA CD 60 tartóprofil
4. NIDA UD 27 profil
5. ø 8mm-es menetes pálca anyával és 

alátéttel
6. NIDA kereszt összekötő UA50-CD60

max 150 mm
max 

200 mm

400 mm

2600 mm

max 1500 mm

max 150 mm

13 62 5 4
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ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA UA50 / 
NIDA CD60 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer 
típusa

Vázszerkezet

Gipszkarton lapburkolat

Felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

Beépítési 
súly 1 
m2-re

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

Ütésállóság 

2)

A NIDA 
profil típusa

NIDA kereszt 
összekötő

Függesztés 
- menetes 
pálca (ø)

A NIDA UA50 
főprofilok 
maximális 

tengelytávol-
sága 1)

NIDA CD60 
tartóprofilok 

maximális 
tengelytávol-

sága

A NIDA 
függesztők 
maximális 
tengely-

távolsága

[mm] [mm] [mm] [mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] Osztály

DK/PG/UA/CD60-12,5/Expert UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Expert 12,5 222,5 10,9 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/Woda 3) UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Woda 12,5 222,5 11,4 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/Ogień+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Ogień Plus 12,5 222,5 12,7 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/WodaOgień+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1500 400 1750 Woda Ogień Plus 12,5 222,5 12,7 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/Twarda UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Twarda 12,5 222,5 15,5 - 1A

DK/PG/UA/CD60-12,5/Hydro UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Hydro 12,5 222,5 13,5 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/Expert UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Expert 2x12,5 235 19,1 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/Woda 3) UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Woda 2x12,5 235 20,1 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/Ogień+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Ogień Plus 2x12,5 235 22,7 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/WodaOgień+ UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Woda Ogień Plus 2x12,5 235 22,7 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/Twarda UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Twarda 2x12,5 235 28,3 - 1A

DK/PG/UA/CD60-25/Hydro UA50/CD60 LK UA50-CD60 8 1100 400 1200 Hydro 2x12,5 235 24,3 - 1A

1) A főprofil és a függesztő elemek más konfigurációja esetén a 125. oldalon található táblázatot kell használni.
2) ETAG 003 szerint.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro gipszlemezt használni (a 

kád, zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

1 m2 NIDA Sufit (Mennyezet) rendszerű álmennyezet anyagszükséglete

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (Mennyezet) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - 2,0 - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - 2,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - 2,0 - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 12,5 
mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - - - 2,0

NIDA CD60 profil fm 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

NIDA UD27 profil fm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA UA50 profil fm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ø 8 mm-es galvanizált, menetes pálca. fm 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Ø 8mm-es galvanizált acél alátét db 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Galvanizált acél alátét az Ø 8mm pálcához db 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA kereszt összekötő UA50-CD60 db 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

NIDA LW60 CD toldó db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Acél terpesztő karima ø 8mm-es menetes pálcához db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Acél beütőék alátéttel 4) db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 6,0 6,0 6,0 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 18,0 18,0 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - - - - 24,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - - - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,6 0,6 0,6 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész hézagoló massza 5) kg - - - - 0,4 0,4 - - - - 0,8 0,8

Üveg (kőzet) gyapot 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Az acél beütőék típusát egyedileg kell megválasztani a födém szerkezetének és a beépítés összsúlyának figyelembevételével. 
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
6) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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NIDA Sufit (Mennyezet) - duplasoros, keresztezett tartószerkezet (a tartószerkezet kiosztása 400 mm-enként)

 A megengedett terhelések kimutatása [kg/m2]
Függesztők: NIDA WP60 1), NIDA ES60 2), NIDA EL60 3), NIDA WON60 4), NIDA WO60 5)

Fü
gg

es
zt

és
ek

 tá
vo

ls
ág

a 
[m

]

1,20 30 27 25 23 21 20 19 18 17 16 15 14 14 13 12

1,15 33 30 28 26 24 22 21 20 19 18 17 16 15 15 14

1,10 38 34 31 29 27 25 23 22 21 20 19 18 17 16 16

1,05 42 38 35 33 30 28 26 25 24 22 21 20 19 18 18

1,00 48 44 40 37 34 32 30 28 27 25 24 23 22 21 20

0,95 55 50 46 42 39 36 34 32 30 29 27 26 25 24 23

0,90 63 57 52 48 45 42 39 37 35 33 31 30 29 27 26

0,85 73 66 61 56 52 48 45 43 40 38 36 35 33 32 30

0,80 85 77 71 65 60 56 53 50 47 45 42 40 38 37 35

0,75 99 90 82 76 70 66 62 58 55 52 49 47 45 43 41

0,70 100 96 88 81 75 70 66 62 59 56 53 50 48 46 44

0,65 100 100 95 87 81 76 71 67 63 60 57 54 52 49 47

0,60 100 100 100 95 88 82 77 72 68 65 62 59 56 54 51

0,55 100 100 100 100 96 90 84 79 75 71 67 64 61 58 56

0,50 100 100 100 100 100 99 92 87 82 78 74 70 67 64 62

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Főprofilok tengelytávolsága [m]
NIDA CD60 profil, 0,55 mm névleges vastagsággal, +/- 0,06 mm tűréssel

TÁBLÁZAT A NIDA SUFIT (MENNYEZET) ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZET 
SZERKEZETÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁHOZ A MEGENGEDETT TERHELÉS 
FÜGGVÉNYÉBEN
ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 
TARTÓSZERKEZETEN

1) NIDA WP60 gyorsfüggesztő.
2) NIDA ES60 állítható kengyel.
3) NIDA EL60 akusztikus kengyel.
4) NIDA WON60. nóniuszos gyorsfüggesztő
5) NIDA WO 60 rugós gyorsfüggesztő

NIDA Sufit (Mennyezet) - duplasoros, keresztezett tartószerkezet (a tartószerkezet kiosztása 500 mm-enként)

A megengedett terhelések kimutatása [kg/m2]
Függesztők: NIDA WP60 1), NIDA ES60 2), NIDA EL60 3), NIDA WON60 4), NIDA WO60 5)

Fü
gg

es
zt

és
ek

 tá
vo

ls
ág

a 
[m

]

1,20 27 25 23 21 19 18 17 16 15 14 14 13 12 12 11

1,15 30 28 25 23 22 20 19 18 17 16 15 14 14 13 13

1,10 34 31 28 26 24 23 21 20 19 18 17 16 15 15 14

1,05 38 35 32 29 27 26 24 23 21 20 19 18 17 17 16

1,00 43 39 36 33 31 29 27 25 24 23 22 21 20 19 18

0,95 49 45 41 38 35 33 31 29 27 26 25 23 22 21 21

0,90 56 51 47 43 40 38 35 33 31 30 28 27 26 25 24

0,85 65 59 54 50 46 43 41 38 36 34 33 31 30 28 27

0,80 74 67 62 57 53 49 46 4 41 39 37 35 34 32 31

0,75 79 72 66 61 56 53 49 46 44 41 39 38 36 34 33

0,70 84 77 70 65 60 56 53 50 47 44 42 40 38 37 35

0,65 91 83 76 70 65 61 57 54 51 48 45 43 41 40 38

0,60 99 90 82 76 70 66 62 58 55 52 49 47 45 43 41

0,55 100 98 90 83 77 72 67 63 60 57 54 51 49 47 45

0,50 100 100 99 91 84 79 74 70 66 62 59 56 54 51 49

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Főprofilok tengelytávolsága [m]
NIDA CD60 profil, 0,55 mm névleges vastagsággal, +/- 0,06 mm tűréssel

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA CD60 
TARTÓSZERKEZETEN
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NIDA Sufit (Mennyezet) keresztezett, egysoros álmennyezet

A megengedett terhelések kimutatása [kg/m2]
Függesztők: NIDA WP60 1), NIDA ES60 2), NIDA EL60 3), NIDA WON60 4), NIDA WO60 5)

1 x g-k 2 x g-k 3 x g-k és több

TF
üg

ge
sz

té
se

k 
tá

vo
ls

ág
a 

[m
]

1,20 23 23 25 25 30 30

1,15 26 26 28 28 34 34

1,10 29 29 32 32 39 39

1,05 34 34 37 37 45 45

1,00 37 37 40 40 49 49

0,95 39 39 42 42 52 52

0,90 41 41 45 45 54 54

0,85 44 44 47 47 58 58

0,80 46 46 50 50 61 61

0,75 49 49 53 53 65 65

0,70 53 53 57 57 70 70

0,65 57 57 62 62 75 75

0,60 62 62 67 67 82 82

0,55 67 67 73 73 89 89

0,50 74 74 80 80 98 98

0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50

Tartóprofilok tengelytávolsága [m]
NIDA CD60 profil, 0,55 mm névleges vastagsággal, +/- 0,06 mm tűréssel

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, EGYSOROS NIDA CD60 
TARTÓSZERKEZETEN

1) NIDA WP60 gyorsfüggesztő.
2) NIDA ES60 állítható kengyel.
3) NIDA EL60 akusztikus kengyel.
4) NIDA WON60. nóniuszos gyorsfüggesztő
5) NIDA WO 60 rugós gyorsfüggesztő

NIDA Sufit (Mennyezet) párhuzamos, egysoros álmennyezet

A megengedett terhelések kimutatása [kg/m2]
Függesztők: NIDA WP60 1), NIDA ES60 2), NIDA EL60 3), NIDA WON60 4), NIDA WO60 5)

1 x g-k 2 x g-k 3 x g-k és több

TF
üg

ge
sz

té
se

k 
tá

vo
ls

ág
a 

[m
]

1,20 60 48 65 52 80 64

1,15 63 50 68 54 83 67

1,10 66 53 71 57 87 70

1,05 69 55 75 60 91 73

1,00 72 58 78 63 96 77

0,95 76 61 82 66 100 81

0,90 80 64 87 70 100 85

0,85 85 68 92 74 100 90

0,80 91 72 98 78 100 96

0,75 97 77 100 83 100 100

0,70 100 83 100 89 100 100

0,65 100 89 100 96 100 100

0,60 100 97 100 100 100 100

0,55 100 100 100 100 100 100

0,50 100 100 100 100 100 100

0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50

Tartóprofilok tengelytávolsága [m]
NIDA CD60 profil, 0,55 mm névleges vastagsággal, +/- 0,06 mm tűréssel

NIDA Sufit (Mennyezet) párhuzamos, egysoros álmennyezet

A megengedett terhelések kimutatása [kg/m2]
Függesztők: tiplik/beütő dübelek (a terheléstől függő választás)

1 x g-k 2 x g-k 3 x g-k és több

TF
üg

ge
sz

té
se

k 
tá

vo
ls

ág
a 

[m
]

1,20 30 24 33 26 40 32

1,15 34 27 37 30 45 36

1,10 39 31 42 34 52 41

1,05 45 36 49 39 60 48

1,00 52 42 56 45 69 55

0,95 61 49 66 53 80 64

0,90 66 53 72 57 88 70

0,85 70 56 76 61 93 74

0,80 75 60 80 64 98 79

0,75 79 64 86 69 100 84

0,70 85 68 92 74 100 90

0,65 92 73 99 79 100 97

0,60 99 79 100 86 100 100

0,55 100 87 100 94 100 100

0,50 100 95 100 100 100 100

0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50

Tartóprofilok tengelytávolsága [m]
NIDA 15x48 kalap profil, 0,55 mm névleges vastagsággal, +/- 0,06 mm tűréssel

ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA CD 
60 TARTÓSZERKEZETEN

MENNYEZETI BURKOLAT 
RENDSZER NIDA PK48 
KALAPPROFILOKON
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NIDA Sufit (Mennyezet) MFC duplasoros, angol kereszt (a tartószerkezet kiosztása 400 mm-enként)

A megengedett terhelések kimutatása [kg/m2]
Függesztők: MFC2330

TF
üg

ge
sz

té
se

k 
tá

vo
ls

ág
a 

[m
]

1,20 73 67 61 56 52 49 46 43 41 39 37 35 33 32 31

1,15 82 74 68 63 59 55 51 48 46 43 41 39 37 36 34

1,10 92 84 77 71 66 61 57 54 51 48 46 44 42 40 38

1,05 100 94 86 80 74 69 65 61 58 55 52 49 47 45 43

1,00 100 100 98 90 84 78 74 69 65 62 59 56 53 51 49

0,95 100 100 100 100 96 89 84 79 75 71 67 64 61 58 56

0,90 100 100 100 100 100 100 96 91 86 81 77 73 70 67 64

0,85 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 89 85 81 77 74

0,80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 90 86 82 79

0,75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Főprofilok tengelytávolsága [m]
MFCP44 profil, 0,80 mm névleges vastagsággal, +/- 0,06 mm tűréssel

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA MF 
TARTÓSZERKEZETEN

NIDA Sufit (Mennyezet) MFC duplasoros, angol kereszt (a tartószerkezet kiosztása 500 mm-enként)

A megengedett terhelések kimutatása [kg/m2]
Függesztők: MFC2330

TF
üg

ge
sz

té
se

k 
tá

vo
ls

ág
a 

[m
]

1,20 67 61 56 51 48 45 42 39 37 35 33 32 30 29 28

1,15 75 68 62 57 53 50 47 44 41 39 37 36 34 32 31

1,10 83 76 70 64 60 56 52 49 46 44 42 40 38 36 35

1,05 94 85 78 72 67 63 59 55 52 49 47 45 43 41 39

1,00 100 97 89 82 76 71 66 62 59 56 53 51 48 46 44

0,95 100 100 100 93 86 81 76 71 67 64 60 58 55 53 50

0,90 100 100 100 100 96 90 84 79 75 71 67 64 61 59 56

0,85 100 100 100 100 100 95 89 84 79 75 71 68 65 62 59

0,80 100 100 100 100 100 100 95 89 84 80 76 72 69 66 63

0,75 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,70 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,65 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,60 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,55 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,50 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Főprofilok tengelytávolsága [m]
MFCP44 profil, 0,80 mm névleges vastagsággal, +/- 0,06 mm tűréssel

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS NIDA MF 
TARTÓSZERKEZETEN
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NIDA Sufit (Mennyezet) UA50/CD60 (a tartóprofilok állandó tengelytávolsága 400 mm) ø 8,0 mm menetes pálcából készült függesztés

A megengedett terhelések kimutatása [kg/m2]

TF
üg

ge
sz

té
se

k 
tá

vo
ls

ág
a 

[m
]

 2,60 1-15 - - - - - - - - - -

 2,55 1-15 - - - - - - - - - -

 2,50 1-15 - - - - - - - - - -

 2,45 1-15 1-15 - - - - - - - - -

 2,40 1-15 1-15 - - - - - - - - -

 2,35 1-15 1-15 - - - - - - - - -

 2,30 1-15 1-15 1-15 - - - - - - - -

 2,25 1-15 1-15 1-15 - - - - - - - -

 2,20 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - - - - -

 2,15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - - - -

 2,10 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - - - -

 2,05 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - - -

 2,00 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - -

 1,95 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - -

 1,90 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - -

 1,85 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 -

 1,80 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 -

 1,75 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,70 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,65 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,60 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,55 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,45 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,40 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,35 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,30 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,25 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,20 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,15 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,10 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,05 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,00 30-50 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 0,95 30-50 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 0,90 30-50 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 0,85 30-50 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50

A NIDA UA50 főprofilok maximális tengelytávolsága [m]

ÁLMENNYEZETI RENDSZER KERESZTEZETT, DUPLASOROS UA50 / CD60 
TARTÓSZERKEZETEN




