
ÖNHORDÓ
GIPSZKARTON

ÁLMENNYEZETEK



Az önhordó álmennyezetek rendszere egy 
innovatív megoldás, amelyeknek az alapja a 
NIDA C fal profilokból és NIDA UAR profilok-
ból készített szerkezet, amelyhez nem szük-
séges közbülső felfüggesztés használata. 
Mindenhol, ahol a teherhordó/szilárd födém-
szerkezet alatti területen nagy mennyiségű 
gépészeti vezeték vagy berendezés talál-
ható, vagy a mennyezet sajátossága nem 
teszi lehetővé a függesztést, ott NIDA Sufit 
(Mennyezet) technológiájú, innovatív önhor-
dó álmennyezeti rendszert használjuk.
Az önhordó álmennyezetek amellett, hogy 
eltakarják a födémszerkezet alatt elhelyez-
kedő épületgépészeti és egyéb vezetékeket, 
szerkezeteket és így esztétikai szerepet töl-
tenek be, még hang- és tűzgátló akadályként 

is szolgálnak, a speciális NIDA Ogień Plus 
(Tűzgátló Plusz), NIDA Twarda (Gipszrost) 
vagy NIDA Cicha (Hanggátló) lemezek hasz-
nálatával. Ha a beépítést nyirkos és nedves 
helyiségben szükséges elvégezni, akkor 
mindig NIDA Hydro tartószerkezeteket/profi-
lokat alkalmazunk. Az önhordó álmennyeze-
tek egyszerű szerelhetőségét a kivitelezők 
is észrevették, így a rendszert elég széles 
körben alkalmazzák.
A NIDA (felfüggesztés nélküli) önhordó 
álmennyezetek minden megoldása az 
Építéstechnikai Intézet által alaposan bevizs-
gálásra került, így a használatuk nagyon 
biztonságos.

FEJEZETEK JEGYZÉKE
C50U50/500-12,5; C50U50/500-15; C50U50/500-18  560
C50/U50/500-25; C50/U50/500-30  562
C50/U50/500-37,5; C50/U50/500-40; C50/U50/500-60  564
C75/U75/500-12,5; C75/U75K/500-15; C75/U75/500-18  566
C75/U75/500-25; C75/U75/500-30  568
C75/U75/500-37,5; C75/U75/500-40; C75/U75/500-60  570
C100/U100/500-12,5; C100/U100/500-15; C100/U100/500-18  572
C100/U100/500-25; C100/U100/500-30  574
C100/U100/500-37,5; C100/U100/500-40; C100/U100/500-60  576
C50/U50/PD/500-12,5; C50/U50/PD/500-15; C50/U50/PD/500-18  578
C50/U50/PD/500-25; C50/U50/PD/500-30  580
C50/U50/PD/500-37,5; C50/U50/PD/500-40; C50/U50/PD/500-60  582
C75/U75/PD/500-12,5; C75/U75/PD/500-15; C75/U75/PD/500-18  584
C75/U75/PD/500-25; C75/U75/PD/500-30  586
C75/U75/PD/500-37,5; C75/U75/PD/500-40; C75/U75/PD/500-60  588
C100/U100/PD/500-12,5; C100/U100/PD/500-15; C100/U100/PD/500-18  590
C100/U100/PD/500-25; C100/U100/PD/500-30  592
C100/U100/PD/500-37,5; C100/U100/PD/500-40; C100/U100/PD/500-60  594
CC50/U50/500-12,5; CC50/U50/500-15; CC50/U50/500-18  596
CC50/U50/500-25; CC50/U50/500-30  598
CC50/U50/500-37,5; CC50/U50/500-40; CC50/U50/500-60  600
CC75/U75/500-12,5; CC75/U75/500-15; CC75/U75/500-18  602
CC75/U75/500-25; CC75/U75/500-30  604
CC75/U75/500-37,5; CC75/U75/500-40; CC75/U75/500-60  606
CC100/U100/500-12,5; CC100/U100/500-15; CC100/U100/500-18  608

CC100/U100/500-25; CC100/U100/500-30  610
CC100/U100/500-37,5; CC100/U100/500-40; CC100/U100/500-60  612
CC50/U50/PD/500-12,5; CC50/U50/PD/500-15; CC50/U50/PD/500-18  614
CC50/U50/PD/500-25; CC50/U50/PD/500-30  616
CC50/U50/PD/500-37,5; CC50/U50/PD/500-40; CC50/U50/PD/500-60  618
CC75/U75/PD/500-12,5; CC75/U75/PD/500-15; CC75/U75/PD/500-18  620
CC75/U75/PD/500-25; CC75/U75/PD/500-30  622
CC75/U75/PD/500-37,5; CC75/U75/PD/500-40; CC75/U75/PD/500-60  624
CC100/U100/PD/500-12,5; CC100/U100/PD/500-15; CC100/U100/PD/500-18 626
CC100/U100/PD/500-25; CC100/U100/PD/500-30  628
CC100/U100/PD/500-37,5; CC100/U100/PD/500-40; CC100/U100/PD/500-60 630
UAR50/U50/500-12,5; UAR50/U50/500-15; UAR50/U50/500-18  632
UAR50/U50/500-25; UAR50/U50/500-30  634
UAR50/U50/500-37,5; UAR50/U50/500-40; UAR50/U50/500-60  636
UAR75/U75/500-12,5; UAR75/U75/500-15; UAR75/U75/500-18  638
UAR75/U75/500-25; UAR75/U75/500-30  640
UAR75/U75/500-37,5; UAR75/U75/500-40; UAR75/U75/500-60  642
UAR100/U100/500-12,5; UAR100/U100/500-15; UAR100/U100/500-18  644
UAR100/U100/500-25; UAR100/U100/500-30  646
UAR100/U100/500-37,5; UAR100/U100/500-40; UAR100/U100/500-60  648
UAR50/U50/PD/500-12,5; UAR50/U50/PD/500-15; UAR50/U50/PD/500-18  650
UAR50/U50/PD/500-25; UAR50/U50/PD/500-30  652
UAR50/U50/PD/500-37,5; UAR50/U50/PD/500-40; UAR50/U50/PD/500-60 654
UAR75/U75/PD/500-12,5; UAR75/U75/PD/500-15; UAR75/U75/PD/500-18  656
UAR75/U75/PD/500-25; UAR75/U75/PD/500-30  658
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UAR75/U75/PD/500-37,5; UAR75/U75/PD/500-40; UAR75/U75/PD/500-60  660
UAR100/U100/PD/500-12,5; UAR100/U100/PD/500-15; UAR100/U100/PD/500-18 662
UAR100/U100/PD/500-25; UAR100/U100/PD/500-30  664
UAR100/U100/PD/500-37,5; UAR100/U100/PD/500-40; UAR100/U100/PD/500-60 666
UARUAR50/U50/500-12,5; UARUAR50/U50/500-15; UARUAR50/U50/500-18 668
UARUAR50/U50/500-25; UARUAR50/U50/500-30  670
UARUAR50/U50/500-37,5; UARUAR50/U50/500-40; UARUAR50/U50/500-60 672
UARUAR75/U75/500-12,5; UARUAR75/U75/500-15; UARUAR75/U75/500-18  674
UARUAR75/U75/500-25; UAR75/U75/500-30  676
UARUAR75/U75/500-37,5; UARUAR75/U75/500-40; UARUAR75/U75/500-60 678
UARUAR100/U100/500-12,5; UARUAR100/U100/500-15; UARUAR100/U100/500-18 680
UARUAR100/U100/500-25; UARUAR100/U100/500-30  682
UARUAR100/U100/500-37,5; UARUAR100/U100/500-40; UARUAR100/U100/500-60 684
UARUAR50/U50/PD/500-12,5; UARUAR50/U50/PD/500-15; UARUAR50/U50/PD/500-18 686
UARUAR50/U50/PD/500-25; UARUAR50/U50/PD/500-30   688
UARUAR50/U50/PD/500-37,5; UARUAR50/U50/PD/500-40;  
UARUAR50/U50/PD/500-60  690
UARUAR75/U75/PD/500-12,5; UARUAR75/U75/PD/500-15; UARUAR75/U75/PD/500-18 692
UARUAR75/U75/PD/500-25; UARUAR75/U75/PD/500-30  694
UARUAR75/U75/PD/500-37,5; UARUAR75/U75/PD/500-40;  
UARUAR75/U75/PD/500-60  696
UARUAR100/U100/PD/PD/500-12,5; UARUAR100/U100/PD/PD/500-15;  698
UARUAR100/U100/PD/PD/500-18  698
UARUAR100/U100/PD/500-25; UARUAR100/U100/PD/500-30  700
UARUAR100/U100/PD/500-37,5; UARUAR100/U100/PD/500-40  702
UARUAR100/U100/PD/500-60  702
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 1 
m2-ének 

súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartóprofil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 
tartóprofilok 

maximális 
kiosztási 
távolsága

[mm] NIDA Vastagság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA C50/U50 profilokkal
C50/U50/500-12,5/Expert C50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 10,0 - 2720 -

C50/U50/500-12,5/Woda C50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 11,0 - 2220 -

C50/U50/500-12,5/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 12,0 (R)EI15 2220 -

C50/U50/500-12,5/WodaOgień+ C50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 12,5 72,5 12,0 (R)EI15 2220 -

C50/U50/500-12,5/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 15,0 (R)EI15 2220 ●
C50/U50/500-12,5/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 13,0 (R)EI15 2220 ●
C50/U50/500-15/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 15,0 (R)EI15 2220 -

C50/U50/500-15/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 17,0 (R)EI15 1920 ●
C50/U50/500-15/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 15,0 (R)EI15 2220 ●
C50/U50/500-18/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 16,0 (R)EI30 1920 -

C50/U50/500-25/Expert C50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 18,0 - 1740 -

C50/U50/500-25/Woda C50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 20,0 - 1740 -

C50/U50/500-25/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 22,0 (R)EI45 1560 -

C50/U50/500-25/WodaOgień+ C50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 85 22,0 (R)EI45 1560 -

C50/U50/500-25/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 28,0 (R)EI45 1420 ●
C50/U50/500-25/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 24,0 (R)EI45 1560 ●
C50/U50/500-30/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 29,0 (R)EI60 1420 -

C50/U50/500-30/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 33,0 (R)EI60 1320 ●
C50/U50/500-30/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 29,0 (R)EI60 1420 ●
C50/U50/500-37,5/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 33,0 (R)EI60 1320 -

C50/U50/500-37,5/WodaOgień+ C50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 97,5 33,0 (R)EI60 1320 -

C50/U50/500-37,5/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 41,0 (R)EI60 1160 ●
C50/U50/500-37,5/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 35,0 (R)EI60 1320 ●
C50/U50/500-40/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 36,0 (R)EI90 1230 -

C50/U50/500-40/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 44,0 (R)EI90 1160 ●
C50/U50/500-40/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 38,0 (R)EI90 1230 ●
C50/U50/500-60/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 57,0 (R)EI120 1010 -

C50/U50/500-60/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 64,0 (R)EI120 970 ●
C50/U50/500-60/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 57,0 (R)EI120 1010 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETEK

Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 
tartóprofilok 

maximális 
kiosztási 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

NIDA C75/U75 profilokra épített önhordó, nem teherhordó álmennyezeti rendszer
C75/U75/500-12,5/Expert C75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 10,0 - 2840 -

C75/U75/500-12,5/Woda C75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 11,0 - 2320 -

C75/U75/500-12,5/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 12,0 (R)EI15 2320 -

C75/U75/500-12,5/WodaOgień+ C75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 12,5 97,5 12,0 (R)EI15 2320 -

C75/U75/500-12,5/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 15,0 (R)EI15 2320 ●
C75/U75/500-12,5/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 13,0 (R)EI15 2320 ●
C75/U75/500-15/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 16,0 (R)EI15 2000 -

C75/U75/500-15/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 18,0 (R)EI15 2000 ●
C75/U75/500-15/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 16,0 (R)EI15 2000 ●
C75/U75/500-18/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 16,0 (R)EI30 2000 -

C75/U75/500-25/Expert C75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 19,0 - 2210 -

C75/U75/500-25/Woda C75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 20,0 - 2210 -

C75/U75/500-25/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 23,0 (R)EI45 1980 -

C75/U75/500-25/WodaOgień+ C75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 110 23,0 (R)EI45 1980 -

C75/U75/500-25/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 28,0 (R)EI45 1810 ●
C75/U75/500-25/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 24,0 (R)EI45 1980 ●
C75/U75/500-30/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 30,0 (R)EI60 1810 -

C75/U75/500-30/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 33,0 (R)EI60 1670 ●
C75/U75/500-30/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 30,0 (R)EI60 1810 ●
C75/U75/500-37,5/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 33,0 (R)EI60 1670 -

C75/U75/500-37,5/WodaOgień+ C75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 122,5 33,0 (R)EI60 1670 -

C75/U75/500-37,5/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 42,0 (R)EI60 1480 ●
C75/U75/500-37,5/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 35,0 (R)EI60 1670 ●
C75/U75/500-40/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 36,0 (R)EI90 1570 -

C75/U75/500-40/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 44,0 (R)EI90 1480 ●
C75/U75/500-40/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 38,0 (R)EI90 1570 ●
C75/U75/500-60/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 57,0 (R)EI120 1280 -

C75/U75/500-60/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 65,0 (R)EI120 1230 ●
C75/U75/500-60/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 57,0 (R)EI120 1280 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 
tartóprofilok 

kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezetei rendszer NIDA C100/U100 profilokkal
C100/U100/500-12,5/Expert C100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 10,0 - 3400 -

C100/U100/500-12,5/Woda C100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 11,0 - 2780 -

C100/U100/500-12,5/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 12,0 (R)EI15 2780 -
C100/U100/500-12,5/
WodaOgień+ C100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 122,5 12,0 (R)EI15 2780 -

C100/U100/500-12,5/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 15,0 (R)EI15 2780 ●
C100/U100/500-12,5/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 13,0 (R)EI15 2780 ●
C100/U100/500-15/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 16,0 (R)EI15 2410 -

C100/U100/500-15/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 18,0 (R)EI15 2410 ●
C100/U100/500-15/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 16,0 (R)EI15 2410 ●
C100/U100/500-18/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 17,0 (R)EI30 2410 -

C100/U100/500-25/Expert C100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 19,0 - 2420 -

C100/U100/500-25/Woda C100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 20,0 - 2420 -

C100/U100/500-25/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 23,0 (R)EI45 2170 -

C100/U100/500-25/WodaOgień+ C100 U100 U100 500 Woda Ogień 
Plus 2x12,5 135 23,0 (R)EI45 2170 -

C100/U100/500-25/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 28,0 (R)EI45 1980 ●
C100/U100/500-25/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 24,0 (R)EI45 2170 ●
C100/U100/500-30/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 30,0 (R)EI60 1980 -

C100/U100/500-30/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 34,0 (R)EI60 1830 ●
C100/U100/500-30/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 30,0 (R)EI60 1980 ●
C100/U100/500-37,5/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 33,0 (R)EI60 1830 -
C100/U100/500-37,5/
WodaOgień+ C100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 147,5 33,0 (R)EI60 1830 -

C100/U100/500-37,5/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 41,0 (R)EI60 1610 ●
C100/U100/500-37,5/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 35,0 (R)EI60 1830 ●
C100/U100/500-40/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 37,0 (R)EI90 1710 -

C100/U100/500-40/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 44,0 (R)EI90 1610 ●
C100/U100/500-40/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 38,0 (R)EI90 1710 ●
C100/U100/500-60/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 57,0 (R)EI120 1400 -

C100/U100/500-60/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 65,0 (R)EI120 1340 ●
C100/U100/500-60/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 57,0 (R)EI120 1400 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 
tartóprofilok 

maximális 
kiosztási 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezetei rendszer NIDA C50/U50/PD profilokkal
C50/U50/PD/500-12,5/Expert C50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 12,0 - 2530 -

C50/U50/PD/500-12,5/Woda C50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 13,0 - 2530 -

C50/U50/PD/500-12,5/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 15,0 (R)EI15 2530 -
C50/U50/PD/500-12,5/
WodaOgień+ C50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 72,5 15,0 (R)EI15 2530 -

C50/U50/PD/500-12,5/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 19,0 (R)EI15 2190 ●
C50/U50/PD/500-12,5/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 16,0 (R)EI15 2190 ●
C50/U50/PD/500-15/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 19,0 (R)EI15 2190 -

C50/U50/PD/500-15/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 22,0 (R)EI15 1960 ●
C50/U50/PD/500-15/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 19,0 (R)EI15 2190 ●
C50/U50/PD/500-18/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 20,0 (R)EI30 2190 -

C50/U50/PD/500-25/Expert C50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 21,0 - 2030 -

C50/U50/PD/500-25/Woda C50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 22,0 - 2030 -

C50/U50/PD/500-25/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 25,0 (R)EI45 2030 -
C50/U50/PD/500-25/
WodaOgień+ C50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 85 25,0 (R)EI45 2030 -

C50/U50/PD/500-25/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 32,0 (R)EI45 1710 ●
C50/U50/PD/500-25/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 27,0 (R)EI45 1850 ●
C50/U50/PD/500-30/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 33,0 (R)EI60 1710 -

C50/U50/PD/500-30/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 38,0 (R)EI60 1600 ●
C50/U50/PD/500-30/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 33,0 (R)EI60 1710 ●
C50/U50/PD/500-37,5/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 36,0 (R)EI60 1600 -
C50/U50/PD/500-37,5/
WodaOgień+ C50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 97,5 36,0 (R)EI60 1600 -

C50/U50/PD/500-37,5/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 45,0 (R)EI60 1510 ●
C50/U50/PD/500-37,5/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 38,0 (R)EI60 1600 ●
C50/U50/PD/500-40/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 39,0 (R)EI90 1600 -

C50/U50/PD/500-40/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 47,0 (R)EI90 1420 ●
C50/U50/PD/500-40/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 41,0 (R)EI90 1510 ●
C50/U50/PD/500-60/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 61,0 (R)EI120 1250 -

C50/U50/PD/500-60/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 69,0 (R)EI120 1210 ●
C50/U50/PD/500-60/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 61,0 (R)EI120 1250 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 
tartóprofilok 

maximális 
kiosztási 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezetei rendszer NIDA C75/U75/PD profilokkal
C75/U75/PD/500-12,5/Expert C75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 13,0 - 2970 -

C75/U75/PD/500-12,5/Woda C75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 14,0 - 2970 -

C75/U75/PD/500-12,5/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 15,0 (R)EI15 2970 -
C75/U75/PD/500-12,5/
WodaOgień+ C75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 97,5 15,0 (R)EI15 2970 -

C75/U75/PD/500-12,5/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 19,0 (R)EI15 2570 ●
C75/U75/PD/500-12,5/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 16,0 (R)EI15 2570 ●
C75/U75/PD/500-15/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 20,0 (R)EI15 2570 -

C75/U75/PD/500-15/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 22,0 (R)EI15 2290 ●
C75/U75/PD/500-15/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 20,0 (R)EI15 2570 ●
C75/U75/PD/500-18/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 21,0 (R)EI30 2290 -

C75/U75/PD/500-25/Expert C75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 21,0 - 2370 -

C75/U75/PD/500-25/Woda C75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 23,0 - 2370 -

C75/U75/PD/500-25/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 26,0 (R)EI45 2160 -

C75/U75/PD/500-25/WodaOgień+ C75 U75 U75 500 Woda Ogień 
Plus 2x12,5 110 26,0 (R)EI45 2160 -

C75/U75/PD/500-25/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 32,0 (R)EI45 2000 ●
C75/U75/PD/500-25/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 27,0 (R)EI45 2160 ●
C75/U75/PD/500-30/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 34,0 (R)EI60 2000 -

C75/U75/PD/500-30/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 38,0 (R)EI60 1870 ●
C75/U75/PD/500-30/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 34,0 (R)EI60 2000 ●
C75/U75/PD/500-37,5/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 36,0 (R)EI60 1870 -
C75/U75/PD/500-37,5/
WodaOgień+ C75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 122,5 36,0 (R)EI60 1870 -

C75/U75/PD/500-37,5/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 45,0 (R)EI60 1770 ●
C75/U75/PD/500-37,5/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 38,0 (R)EI60 1870 ●
C75/U75/PD/500-40/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 39,0 (R)EI90 1870 -

C75/U75/PD/500-40/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 48,0 (R)EI90 1680 ●
C75/U75/PD/500-40/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 41,0 (R)EI90 1770 ●
C75/U75/PD/500-60/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 61,0 (R)EI120 1470 -

C75/U75/PD/500-60/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 69,0 (R)EI120 1420 ●
C75/U75/PD/500-60/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 61,0 (R)EI120 1470 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 
tartóprofilok 

kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezetei rendszer NIDA C100/U100/PD profilokkal
C100/U100/PD/500-12,5/Expert C100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 13,0 - 3490 -

C100/U100/PD/500-12,5/Woda C100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 14,0 - 3490 -

C100/U100/PD/500-12,5/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 15,0 (R)EI15 3490 -
C100/U100/PD/500-12,5/
WodaOgień+ C100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 122,5 15,0 (R)EI15 3490 -

C100/U100/PD/500-12,5/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 19,0 (R)EI15 3020 ●
C100/U100/PD/500-12,5/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 16,0 (R)EI15 3020 ●
C100/U100/PD/500-15/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 20,0 (R)EI15 3020 -

C100/U100/PD/500-15/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 22,0 (R)EI15 2700 ●
C100/U100/PD/500-15/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 20,0 (R)EI15 3020 ●
C100/U100/PD/500-18/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 21,0 (R)EI30 2700 -

C100/U100/PD/500-25/Expert C100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 21,0 - 2790 -

C100/U100/PD/500-25/Woda C100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 23,0 - 2790 -

C100/U100/PD/500-25/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 26,0 (R)EI45 2550 -
C100/U100/PD/500-25/
WodaOgień+ C100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 135 26,0 (R)EI45 2550 -

C100/U100/PD/500-25/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 32,0 (R)EI45 2360 ●
C100/U100/PD/500-25/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 28,0 (R)EI45 2550 ●
C100/U100/PD/500-30/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 34,0 (R)EI60 2360 -

C100/U100/PD/500-30/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 38,0 (R)EI60 2200 ●
C100/U100/PD/500-30/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 34,0 (R)EI60 2360 ●
C100/U100/PD/500-37,5/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 36,0 (R)EI60 2200 -
C100/U100/PD/500-37,5/
WodaOgień+ C100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 147,5 36,0 (R)EI60 2200 -

C100/U100/PD/500-37,5/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 45,0 (R)EI60 2080 ●
C100/U100/PD/500-37,5/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 39,0 (R)EI60 2200 ●
C100/U100/PD/500-40/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 40,0 (R)EI90 2200 -

C100/U100/PD/500-40/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 48,0 (R)EI90 1970 ●
C100/U100/PD/500-40/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 41,0 (R)EI90 2080 ●
C100/U100/PD/500-60/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 61,0 (R)EI120 1730 -

C100/U100/PD/500-60/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 70,0 (R)EI120 1670 ●
C100/U100/PD/500-60/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 61,0 (R)EI120 1730 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 
tartóprofilok 

maximális 
kiosztási 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezetei rendszer NIDA CC50/U50 profilokkal
CC50/U50/500-12,5/Expert 2xC50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 12,0 - 2870 -

CC50/U50/500-12,5/Woda 2xC50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 12,0 - 2870 -

CC50/U50/500-12,5/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 14,0 (R)EI15 2870 -

CC50/U50/500-12,5/WodaOgień+ 2xC50 U50 U50 500 Woda Ogień 
Plus 12,5 72,5 14,0 (R)EI15 2870 -

CC50/U50/500-12,5/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 16,0 (R)EI15 2490 ●
CC50/U50/500-12,5/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 14,0 (R)EI15 2870 ●
CC50/U50/500-15/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 17,0 (R)EI15 2490 -

CC50/U50/500-15/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 19,0 (R)EI15 2490 ●
CC50/U50/500-15/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 17,0 (R)EI15 2490 ●
CC50/U50/500-18/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 18,0 (R)EI30 2490 -

CC50/U50/500-25/Expert 2xC50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 20,0 - 2820 -

CC50/U50/500-25/Woda 2xC50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 21,0 - 2520 -

CC50/U50/500-25/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 24,0 (R)EI45 2520 -

CC50/U50/500-25/WodaOgień+ 2xC50 U50 U50 500 Woda Ogień 
Plus 2x12,5 85 24,0 (R)EI45 2520 -

CC50/U50/500-25/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 29,0 (R)EI45 2300 ●
CC50/U50/500-25/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 25,0 (R)EI45 2520 ●
CC50/U50/500-30/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 31,0 (R)EI60 2130 -

CC50/U50/500-30/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 2130 ●
CC50/U50/500-30/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 31,0 (R)EI60 2130 ●
CC50/U50/500-37,5/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 34,0 (R)EI60 2130 -

CC50/U50/500-37,5/WodaOgień+ 2xC50 U50 U50 500 Woda Ogień 
Plus 3x12,5 97,5 34,0 (R)EI60 2130 -

CC50/U50/500-37,5/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 43,0 (R)EI60 1880 ●
CC50/U50/500-37,5/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 37,0 (R)EI60 1990 ●
CC50/U50/500-40/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 38,0 (R)EI90 1990 -

CC50/U50/500-40/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 45,0 (R)EI90 1880 ●
CC50/U50/500-40/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 39,0 (R)EI90 1990 ●
CC50/U50/500-60/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 58,0 (R)EI120 1630 -

CC50/U50/500-60/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 66,0 (R)EI120 1500 ●
CC50/U50/500-60/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 58,0 (R)EI120 1630 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 
tartóprofilok 

maximális 
kiosztási 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezetei rendszer NIDA CC75/U75 profilokkal
CC75/U75/500-12,5/Expert 2xC75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 12,0 - 3690 -

CC75/U75/500-12,5/Woda 2xC75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 13,0 - 3690 -

CC75/U75/500-12,5/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 14,0 (R)EI15 3690 -

CC75/U75/500-12,5/WodaOgień+ 2xC75 U75 U75 500 Woda Ogień 
Plus 12,5 97,5 14,0 (R)EI15 3690 -

CC75/U75/500-12,5/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 17,0 (R)EI15 3190 ●
CC75/U75/500-12,5/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 15,0 (R)EI15 3690 ●
CC75/U75/500-15/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 18,0 (R)EI15 3190 -

CC75/U75/500-15/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 20,0 (R)EI15 3190 ●
CC75/U75/500-15/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 18,0 (R)EI15 3190 ●
CC75/U75/500-18/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 18,0 (R)EI30 3190 -

CC75/U75/500-25/Expert 2xC75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 20,0 - 3250 -

CC75/U75/500-25/Woda 2xC75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 22,0 - 2910 -

CC75/U75/500-25/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 24,0 (R)EI45 2910 -

CC75/U75/500-25/WodaOgień+ 2xC75 U75 U75 500 Woda Ogień 
Plus 2x12,5 110 24,0 (R)EI45 2910 -

CC75/U75/500-25/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 30,0 (R)EI45 2660 ●
CC75/U75/500-25/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 26,0 (R)EI45 2660 ●
CC75/U75/500-30/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 31,0 (R)EI60 2460 -

CC75/U75/500-30/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 35,0 (R)EI60 2460 ●
CC75/U75/500-30/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 31,0 (R)EI60 2460 ●
CC75/U75/500-37,5/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 35,0 (R)EI60 2460 -

CC75/U75/500-37,5/WodaOgień+ 2xC75 U75 U75 500 Woda Ogień 
Plus 3x12,5 122,5 35,0 (R)EI60 2460 -

CC75/U75/500-37,5/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 43,0 (R)EI60 2170 ●
CC75/U75/500-37,5/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 37,0 (R)EI60 2300 ●
CC75/U75/500-40/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 38,0 (R)EI90 2300 -

CC75/U75/500-40/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 46,0 (R)EI90 2060 ●
CC75/U75/500-40/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 40,0 (R)EI90 2300 ●
CC75/U75/500-60/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 59,0 (R)EI120 1880 -

CC75/U75/500-60/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 67,0 (R)EI120 1740 ●
CC75/U75/500-60/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 59,0 (R)EI120 1880 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 
tartóprofilok 

kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA CC100/U100 profilokkal
CC100/U100/500-12,5/Expert 2xC100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 13,0 - 4270 -

CC100/U100/500-12,5/Woda 2xC100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 13,0 - 4270 -

CC100/U100/500-12,5/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 15,0 (R)EI15 4270 -
CC100/U100/500-12,5/
WodaOgień+ 2xC100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 122,5 15,0 (R)EI15 4270 -

CC100/U100/500-12,5/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 17,0 (R)EI15 3700 ●
CC100/U100/500-12,5/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 15,0 (R)EI15 4270 ●
CC100/U100/500-15/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 18,0 (R)EI15 3700 -

CC100/U100/500-15/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 20,0 (R)EI15 3700 ●
CC100/U100/500-15/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 18,0 (R)EI15 3700 ●
CC100/U100/500-18/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 19,0 (R)EI30 3700 -

CC100/U100/500-25/Expert 2xC100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 21,0 - 3330 -

CC100/U100/500-25/Woda 2xC100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 22,0 - 3330 -

CC100/U100/500-25/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 25,0 (R)EI45 3330 -
CC100/U100/500-25/
WodaOgień+ 2xC100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 135 25,0 (R)EI45 3330 -

CC100/U100/500-25/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 30,0 (R)EI45 3040 ●
CC100/U100/500-25/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 26,0 (R)EI45 3040 ●
CC100/U100/500-30/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 32,0 (R)EI60 2810 -

CC100/U100/500-30/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 36,0 (R)EI60 2630 ●
CC100/U100/500-30/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 32,0 (R)EI60 2810 ●
CC100/U100/500-37,5/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 35,0 (R)EI60 2810 -
CC100/U100/500-37,5/
WodaOgień+ 2xC100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 147,5 35,0 (R)EI60 2810 -

CC100/U100/500-37,5/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 44,0 (R)EI60 2480 ●
CC100/U100/500-37,5/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 38,0 (R)EI60 2630 ●
CC100/U100/500-40/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 39,0 (R)EI90 2630 -

CC100/U100/500-40/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 46,0 (R)EI90 2350 ●
CC100/U100/500-40/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 40,0 (R)EI90 2630 ●
CC100/U100/500-60/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 59,0 (R)EI120 2150 -

CC100/U100/500-60/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 67,0 (R)EI120 1990 ●
CC100/U100/500-60/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 59,0 (R)EI120 2150 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 
tartóprofilok 

maximális 
kiosztási 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA CC50/U50/PD profilokkal
CC50/U50/PD/500-12,5/Expert 2xC50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 14,0 - 3650 -

CC50/U50/PD/500-12,5/Woda 2xC50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 15,0 - 3650 -

CC50/U50/PD/500-12,5/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 17,0 (R)EI15 3160 -
CC50/U50/PD/500-12,5/
WodaOgień+ 2xC50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 72,5 17,0 (R)EI15 3160 -

CC50/U50/PD/500-12,5/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 20,0 (R)EI15 3160 ●
CC50/U50/PD/500-12,5/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 18,0 (R)EI15 3160 ●
CC50/U50/PD/500-15/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 21,0 (R)EI15 2830 -

CC50/U50/PD/500-15/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 24,0 (R)EI15 2830 ●
CC50/U50/PD/500-15/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 21,0 (R)EI15 2830 ●
CC50/U50/PD/500-18/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 22,0 (R)EI30 2830 -

CC50/U50/PD/500-25/Expert 2xC50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 22,0 - 2880 -

CC50/U50/PD/500-25/Woda 2xC50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 24,0 - 2880 -

CC50/U50/PD/500-25/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 27,0 (R)EI45 2630 -
CC50/U50/PD/500-25/
WodaOgień+ 2xC50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 85 27,0 (R)EI45 2630 -

CC50/U50/PD/500-25/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 33,0 (R)EI45 2430 ●
CC50/U50/PD/500-25/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 29,0 (R)EI45 2630 ●
CC50/U50/PD/500-30/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 2430 -

CC50/U50/PD/500-30/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 39,0 (R)EI60 2280 ●
CC50/U50/PD/500-30/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 2430 ●
CC50/U50/PD/500-37,5/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 37,0 (R)EI60 2280 -
CC50/U50/PD/500-37,5/
WodaOgień+ 2xC50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 97,5 37,0 (R)EI60 2280 -

CC50/U50/PD/500-37,5/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 46,0 (R)EI60 2040 ●
CC50/U50/PD/500-37,5/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 40,0 (R)EI60 2280 ●
CC50/U50/PD/500-40/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 41,0 (R)EI90 2150 -

CC50/U50/PD/500-40/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 49,0 (R)EI90 2040 ●
CC50/U50/PD/500-40/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 42,0 (R)EI90 2150 ●
CC50/U50/PD/500-60/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 62,0 (R)EI120 1790 -

CC50/U50/PD/500-60/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 71,0 (R)EI120 1660 ●
CC50/U50/PD/500-60/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 62,0 (R)EI120 1790 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.



546. OLDAL |     BEVEZETŐ

Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 
tartóprofilok 

maximális 
kiosztási 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA CC75/U75/PD profilokkal
CC75/U75/PD/500-12,5/Expert 2xC75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 15,0 - 4340 -

CC75/U75/PD/500-12,5/Woda 2xC75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 15,0 - 4340 -

CC75/U75/PD/500-12,5/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 17,0 (R)EI15 3760 -
CC75/U75/PD/500-12,5/
WodaOgień+ 2xC75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 97,5 17,0 (R)EI15 3760 -

CC75/U75/PD/500-12,5/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 21,0 (R)EI15 3360 ●
CC75/U75/PD/500-12,5/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 18,0 (R)EI15 3760 ●
CC75/U75/PD/500-15/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 22,0 (R)EI15 3360 -

CC75/U75/PD/500-15/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 24,0 (R)EI15 3360 ●
CC75/U75/PD/500-15/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 22,0 (R)EI15 3360 ●
CC75/U75/PD/500-18/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 23,0 (R)EI30 3360 -

CC75/U75/PD/500-25/Expert 2xC75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 23,0 - 3370 -

CC75/U75/PD/500-25/Woda 2xC75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 24,0 - 3370 -

CC75/U75/PD/500-25/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 27,0 (R)EI45 3070 -
CC75/U75/PD/500-25/
WodaOgień+ 2xC75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 110 27,0 (R)EI45 3070 -

CC75/U75/PD/500-25/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 34,0 (R)EI45 2840 ●
CC75/U75/PD/500-25/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 29,0 (R)EI45 3070 ●
CC75/U75/PD/500-30/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 35,0 (R)EI60 2840 -

CC75/U75/PD/500-30/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 40,0 (R)EI60 2660 ●
CC75/U75/PD/500-30/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 35,0 (R)EI60 2840 ●
CC75/U75/PD/500-37,5/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 38,0 (R)EI60 2660 -
CC75/U75/PD/500-37,5/
WodaOgień+ 2xC75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 122,5 38,0 (R)EI60 2660 -

CC75/U75/PD/500-37,5/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 47,0 (R)EI60 2380 ●
CC75/U75/PD/500-37,5/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 40,0 (R)EI60 2660 ●
CC75/U75/PD/500-40/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 41,0 (R)EI90 2510 -

CC75/U75/PD/500-40/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 50,0 (R)EI90 2380 ●
CC75/U75/PD/500-40/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 43,0 (R)EI90 2510 ●
CC75/U75/PD/500-60/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 63,0 (R)EI120 2090 -

CC75/U75/PD/500-60/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 71,0 (R)EI120 1940 ●
CC75/U75/PD/500-60/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 63,0 (R)EI120 2090 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 
tartóprofilok 

kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA CC100/U100/PD profilokkal
CC100/U100/PD/500-12,5/Expert 2xC100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 15,0 - 4740 -

CC100/U100/PD/500-12,5/Woda 2xC100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 16,0 - 4100 -

CC100/U100/PD/500-12,5/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 18,0 (R)EI15 4100 -
CC100/U100/PD/500-12,5/
WodaOgień+ 2xC100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 122,5 18,0 (R)EI15 4100 -

CC100/U100/PD/500-12,5/
Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 21,0 (R)EI15 3670 ●
CC100/U100/PD/500-12,5/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 19,0 (R)EI15 4100 ●
CC100/U100/PD/500-15/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 22,0 (R)EI15 3670 -

CC100/U100/PD/500-15/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 25,0 (R)EI15 3670 ●
CC100/U100/PD/500-15/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 22,0 (R)EI15 3670 ●
CC100/U100/PD/500-18/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 23,0 (R)EI30 3670 -

CC100/U100/PD/500-25/Expert 2xC100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 23,0 - 3700 -

CC100/U100/PD/500-25/Woda 2xC100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 25,0 - 3700 -

CC100/U100/PD/500-25/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 28,0 (R)EI45 3380 -
CC100/U100/PD/500-25/
WodaOgień+ 2xC100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 135 28,0 (R)EI45 3380 -

CC100/U100/PD/500-25/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 34,0 (R)EI45 3120 ●
CC100/U100/PD/500-25/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 30,0 (R)EI45 3380 ●
CC100/U100/PD/500-30/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 36,0 (R)EI60 2930 -

CC100/U100/PD/500-30/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 40,0 (R)EI60 2930 ●
CC100/U100/PD/500-30/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 36,0 (R)EI60 2930 ●
CC100/U100/PD/500-37,5/
Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 38,0 (R)EI60 2930 -

CC100/U100/PD/500-37,5/
WodaOgień+ 2xC100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 147,5 38,0 (R)EI60 2930 -

CC100/U100/PD/500-37,5/
Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 47,0 (R)EI60 2620 ●
CC100/U100/PD/500-37,5/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 41,0 (R)EI60 2760 ●
CC100/U100/PD/500-40/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 42,0 (R)EI90 2760 -

CC100/U100/PD/500-40/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 50,0 (R)EI90 2620 ●
CC100/U100/PD/500-40/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 43,0 (R)EI90 2760 ●
CC100/U100/PD/500-60/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 63,0 (R)EI120 2290 -

CC100/U100/PD/500-60/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 72,0 (R)EI120 2130 ●
CC100/U100/PD/500-60/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 63,0 (R)EI120 2290 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA 
UAR50 

tartóprofilok 
maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezetei rendszer NIDA UAR50/U50 profilokkal
UAR50/U50/500-12,5/Expert UAR50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 12,0 - 3960 -

UAR50/U50/500-12,5/Woda UAR50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 13,0 - 3960 -

UAR50/U50/500-12,5/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 14,0 (R)EI15 3960 -
UAR50/U50/500-12,5/
WodaOgień+ UAR50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 72,5 14,0 (R)EI15 3960 -

UAR50/U50/500-12,5/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 17,0 (R)EI15 3430 ●
UAR50/U50/500-12,5/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 15,0 (R)EI15 3960 ●
UAR50/U50/500-15/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 18,0 (R)EI15 3430 -

UAR50/U50/500-15/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 19,0 (R)EI15 3430 ●
UAR50/U50/500-15/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 18,0 (R)EI15 3430 ●
UAR50/U50/500-18/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 18,0 (R)EI30 3430 -

UAR50/U50/500-25/Expert UAR50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 20,0 - 3290 -

UAR50/U50/500-25/Woda UAR50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 22,0 - 2950 -

UAR50/U50/500-25/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 24,0 (R)EI45 2950 -
UAR50/U50/500-25/
WodaOgień+ UAR50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 85 24,0 (R)EI45 2950 -

UAR50/U50/500-25/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 30,0 (R)EI45 2690 ●
UAR50/U50/500-25/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 26,0 (R)EI45 2690 ●
UAR50/U50/500-30/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 31,0 (R)EI60 2490 -

UAR50/U50/500-30/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 2490 ●
UAR50/U50/500-30/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 31,0 (R)EI60 2490 ●
UAR50/U50/500-37,5/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 35,0 (R)EI60 2490 -
UAR50/U50/500-37,5/
WodaOgień+ UAR50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 97,5 35,0 (R)EI60 2490 -

UAR50/U50/500-37,5/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 43,0 (R)EI60 2200 ●
UAR50/U50/500-37,5/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 37,0 (R)EI60 2330 ●
UAR50/U50/500-40/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 38,0 (R)EI90 2330 -

UAR50/U50/500-40/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 46,0 (R)EI90 2080 ●
UAR50/U50/500-40/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 40,0 (R)EI90 2330 ●
UAR50/U50/500-60/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 59,0 (R)EI120 1900 -

UAR50/U50/500-60/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 67,0 (R)EI120 1760 ●
UAR50/U50/500-60/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 59,0 (R)EI120 1900 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 
tartóprofilok 

maximális 
kiosztási 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezetei rendszer NIDA UAR75/U75 profilokkal
UAR75/U75/500-12,5/Expert UAR75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 13,0 - 5370 -

UAR75/U75/500-12,5/Woda UAR75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 14,0 - 5370 -

UAR75/U75/500-12,5/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 15,0 (R)EI15 5370 -
UAR75/U75/500-12,5/
WodaOgień+ UAR75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 97,5 15,0 (R)EI15 5370 -

UAR75/U75/500-12,5/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 18,0 (R)EI15 4650 ●
UAR75/U75/500-12,5/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 16,0 (R)EI15 4650 ●
UAR75/U75/500-15/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 18,0 (R)EI15 4650 -

UAR75/U75/500-15/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 20,0 (R)EI15 4650 ●
UAR75/U75/500-15/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 18,0 (R)EI15 4650 ●
UAR75/U75/500-18/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 19,0 (R)EI30 4650 -

UAR75/U75/500-25/Expert UAR75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 21,0 - 4120 -

UAR75/U75/500-25/Woda UAR75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 23,0 - 4120 -

UAR75/U75/500-25/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 25,0 (R)EI45 4120 -

UAR75/U75/500-25/WodaOgień+ UAR75 U75 U75 500 Woda Ogień 
Plus 2x12,5 110 25,0 (R)EI45 4120 -

UAR75/U75/500-25/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 31,0 (R)EI45 3480 ●
UAR75/U75/500-25/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 27,0 (R)EI45 3760 ●
UAR75/U75/500-30/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 32,0 (R)EI60 3480 -

UAR75/U75/500-30/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 36,0 (R)EI60 3260 ●
UAR75/U75/500-30/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 32,0 (R)EI60 3480 ●
UAR75/U75/500-37,5/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 35,0 (R)EI60 3480 -
UAR75/U75/500-37,5/
WodaOgień+ UAR75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 122,5 35,0 (R)EI60 3480 -

UAR75/U75/500-37,5/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 44,0 (R)EI60 3070 ●
UAR75/U75/500-37,5/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 38,0 (R)EI60 3260 ●
UAR75/U75/500-40/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 39,0 (R)EI90 3260 -

UAR75/U75/500-40/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 46,0 (R)EI90 2910 ●
UAR75/U75/500-40/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 41,0 (R)EI90 3070 ●
UAR75/U75/500-60/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 60,0 (R)EI120 2660 -

UAR75/U75/500-60/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 67,0 (R)EI120 2460 ●
UAR75/U75/500-60/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 60,0 (R)EI120 2660 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR100 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezetei rendszer NIDA UAR100/U100 profilokkal
UAR100/U100/500-12,5/Expert UAR100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 14,0 - 5280 -

UAR100/U100/500-12,5/Woda UAR100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 14,0 - 5280 -

UAR100/U100/500-12,5/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 16,0 (R)EI15 4570 -
UAR100/U100/500-12,5/
WodaOgień+ UAR100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 122,5 16,0 (R)EI15 4570 -

UAR100/U100/500-12,5/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 18,0 (R)EI15 4570 ●
UAR100/U100/500-12,5/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 16,0 (R)EI15 4570 ●
UAR100/U100/500-15/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 19,0 (R)EI15 4570 -

UAR100/U100/500-15/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 21,0 (R)EI15 4090 ●
UAR100/U100/500-15/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 19,0 (R)EI15 4570 ●
UAR100/U100/500-18/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 20,0 (R)EI30 4570 -

UAR100/U100/500-25/Expert UAR100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 22,0 - 4830 -

UAR100/U100/500-25/Woda UAR100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 23,0 - 4830 -

UAR100/U100/500-25/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 26,0 (R)EI45 4410 -
UAR100/U100/500-25/
WodaOgień+ UAR100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 135 26,0 (R)EI45 4410 -

UAR100/U100/500-25/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 31,0 (R)EI45 4090 ●
UAR100/U100/500-25/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 27,0 (R)EI45 4410 ●
UAR100/U100/500-30/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 33,0 (R)EI60 4090 -

UAR100/U100/500-30/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 37,0 (R)EI60 3820 ●
UAR100/U100/500-30/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 33,0 (R)EI60 4090 ●
UAR100/U100/500-37,5/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 36,0 (R)EI60 3820 -
UAR100/U100/500-37,5/
WodaOgień+ UAR100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 147,5 36,0 (R)EI60 3820 -

UAR100/U100/500-37,5/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 45,0 (R)EI60 3600 ●
UAR100/U100/500-37,5/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 39,0 (R)EI60 3820 ●
UAR100/U100/500-40/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 40,0 (R)EI90 3820 -

UAR100/U100/500-40/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 47,0 (R)EI90 3420 ●
UAR100/U100/500-40/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 41,0 (R)EI90 3600 ●
UAR100/U100/500-60/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 60,0 (R)EI120 3120 -

UAR100/U100/500-60/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 68,0 (R)EI120 2890 ●
UAR100/U100/500-60/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 60,0 (R)EI120 3120 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA 
UAR50 

tartóprofilok 
maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezetei rendszer NIDA UAR50/U50/PD profilokkal
UAR50/U50/PD/500-12,5/Expert UAR50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 14,0 - 4990 -

UAR50/U50/PD/500-12,5/Woda UAR50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 15,0 - 4990 -

UAR50/U50/PD/500-12,5/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 17,0 (R)EI15 4310 -
UAR50/U50/PD/500-12,5/
WodaOgień+ UAR50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 72,5 17,0 (R)EI15 4310 -

UAR50/U50/PD/500-12,5/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 21,0 (R)EI15 3860 ●
UAR50/U50/PD/500-12,5/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 18,0 (R)EI15 4310 ●
UAR50/U50/PD/500-15/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 22,0 (R)EI15 3860 -

UAR50/U50/PD/500-15/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 24,0 (R)EI15 3860 ●
UAR50/U50/PD/500-15/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 22,0 (R)EI15 3860 ●
UAR50/U50/PD/500-18/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 23,0 (R)EI30 3860 -

UAR50/U50/PD/500-25/Expert UAR50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 23,0 - 4060 -

UAR50/U50/PD/500-25/Woda UAR50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 24,0 - 4060 -

UAR50/U50/PD/500-25/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 27,0 (R)EI45 3710 -
UAR50/U50/PD/500-25/
WodaOgień+ UAR50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 85 27,0 (R)EI45 3710 -

UAR50/U50/PD/500-25/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 34,0 (R)EI45 3430 ●
UAR50/U50/PD/500-25/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 29,0 (R)EI45 3710 ●
UAR50/U50/PD/500-30/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 3430 -

UAR50/U50/PD/500-30/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 40,0 (R)EI60 3210 ●
UAR50/U50/PD/500-30/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 3430 ●
UAR50/U50/PD/500-37,5/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 38,0 (R)EI60 3210 -
UAR50/U50/PD/500-37,5/
WodaOgień+ UAR50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 97,5 38,0 (R)EI60 3210 -

UAR50/U50/PD/500-37,5/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 47,0 (R)EI60 2870 ●
UAR50/U50/PD/500-37,5/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 40,0 (R)EI60 3210 ●
UAR50/U50/PD/500-40/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 41,0 (R)EI90 3030 -

UAR50/U50/PD/500-40/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 49,0 (R)EI90 2870 ●
UAR50/U50/PD/500-40/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 43,0 (R)EI90 3030 ●
UAR50/U50/PD/500-60/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 63,0 (R)EI120 2520 -

UAR50/U50/PD/500-60/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 71,0 (R)EI120 2350 ●
UAR50/U50/PD/500-60/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 63,0 (R)EI120 2520 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA UAR75/U75/PD profilokkal
UAR75/U75/PD/500-12,5/Expert UAR75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 15,0 - 5490 -

UAR75/U75/PD/500-12,5/Woda UAR75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 16,0 - 4750 -

UAR75/U75/PD/500-12,5/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 18,0 (R)EI15 4750 -
UAR75/U75/PD/500-12,5/
WodaOgień+ UAR75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 97,5 18,0 (R)EI15 4750 -

UAR75/U75/PD/500-12,5/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 21,0 (R)EI15 4250 ●
UAR75/U75/PD/500-12,5/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 19,0 (R)EI15 4750 ●
UAR75/U75/PD/500-15/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 22,0 (R)EI15 4250 -

UAR75/U75/PD/500-15/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 25,0 (R)EI15 4250 ●
UAR75/U75/PD/500-15/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 22,0 (R)EI15 4250 ●
UAR75/U75/PD/500-18/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 23,0 (R)EI30 4250 -

UAR75/U75/PD/500-25/Expert UAR75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 24,0 - 4470 -

UAR75/U75/PD/500-25/Woda UAR75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 25,0 - 4470 -

UAR75/U75/PD/500-25/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 28,0 (R)EI45 4080 -
UAR75/U75/PD/500-25/
WodaOgień+ UAR75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 110 28,0 (R)EI45 4080 -

UAR75/U75/PD/500-25/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 35,0 (R)EI45 3780 ●
UAR75/U75/PD/500-25/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 30,0 (R)EI45 4080 ●
UAR75/U75/PD/500-30/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 36,0 (R)EI60 3530 -

UAR75/U75/PD/500-30/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 41,0 (R)EI60 3330 ●
UAR75/U75/PD/500-30/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 36,0 (R)EI60 3530 ●
UAR75/U75/PD/500-37,5/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 38,0 (R)EI60 3530 -
UAR75/U75/PD/500-37,5/
WodaOgień+ UAR75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 122,5 38,0 (R)EI60 3530 -

UAR75/U75/PD/500-37,5/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 48,0 (R)EI60 3160 ●
UAR75/U75/PD/500-37,5/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 41,0 (R)EI60 3330 ●
UAR75/U75/PD/500-40/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 42,0 (R)EI90 3330 -

UAR75/U75/PD/500-40/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 50,0 (R)EI90 3160 ●
UAR75/U75/PD/500-40/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 44,0 (R)EI90 3330 ●
UAR75/U75/PD/500-60/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 64,0 (R)EI120 2770 -

UAR75/U75/PD/500-60/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 72,0 (R)EI120 2580 ●
UAR75/U75/PD/500-60/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 64,0 (R)EI120 2770 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rendszer
A NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR100 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA UAR100/U100/PD profilokkal
UAR100/U100/PD/500-12,5/
Expert UAR100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 16,0 - 5900 -

UAR100/U100/PD/500-12,5/
Woda UAR100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 17,0 - 5900 -

UAR100/U100/PD/500-12,5/
Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 19,0 (R)EI15 5900 -

UAR100/U100/PD/500-12,5/
WodaOgień+ UAR100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 122,5 19,0 (R)EI15 5900 -

UAR100/U100/PD/500-12,5/
Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 22,0 (R)EI15 5280 ●
UAR100/U100/PD/500-12,5/
Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 20,0 (R)EI15 5900 ●
UAR100/U100/PD/500-15/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 23,0 (R)EI15 5280 -

UAR100/U100/PD/500-15/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 26,0 (R)EI15 4820 ●
UAR100/U100/PD/500-15/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 23,0 (R)EI15 5280 ●
UAR100/U100/PD/500-18/
Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 24,0 (R)EI30 5280 -

UAR100/U100/PD/500-25/Expert UAR100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 24,0 - 5540 -

UAR100/U100/PD/500-25/Woda UAR100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 26,0 - 5060 -
UAR100/U100/PD/500-25/
Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 29,0 (R)EI45 5060 -

UAR100/U100/PD/500-25/
WodaOgień+ UAR100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 135 29,0 (R)EI45 5060 -

UAR100/U100/PD/500-25/
Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 35,0 (R)EI45 4680 ●
UAR100/U100/PD/500-25/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 31,0 (R)EI45 4680 ●
UAR100/U100/PD/500-30/
Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 37,0 (R)EI60 4390 -

UAR100/U100/PD/500-30/
Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 41,0 (R)EI60 4140 ●
UAR100/U100/PD/500-30/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 37,0 (R)EI60 4390 ●
UAR100/U100/PD/500-37,5/
Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 39,0 (R)EI60 4390 -

UAR100/U100/PD/500-37,5/
WodaOgień+ UAR100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 147,5 39,0 (R)EI60 4390 -

UAR100/U100/PD/500-37,5/
Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 48,0 (R)EI60 3920 ●
UAR100/U100/PD/500-37,5/
Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 42,0 (R)EI60 4140 ●
UAR100/U100/PD/500-40/
Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 43,0 (R)EI90 4140 -

UAR100/U100/PD/500-40/
Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 51,0 (R)EI90 3740 ●
UAR100/U100/PD/500-40/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 44,0 (R)EI90 4140 ●
UAR100/U100/PD/500-60/
Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 64,0 (R)EI120 3440 -

UAR100/U100/PD/500-60/
Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 73,0 (R)EI120 3200 ●
UAR100/U100/PD/500-60/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 64,0 (R)EI120 3440 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA 
UAR50 

tartóprofilok 
maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA UARUAR50/U50 profilokkal
UARUAR50/U50/500-12,5/Expert 2xUAR50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 16,0 - 5240 -

UARUAR50/U50/500-12,5/Woda 2xUAR50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 17,0 - 5240 -
UARUAR50/U50/500-12,5/
Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 18,0 (R)EI15 5240 -

UARUAR50/U50/500-12,5/
WodaOgień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 72,5 18,0 (R)EI15 5240 -

UARUAR50/U50/500-12,5/
Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 21,0 (R)EI15 4680 ●
UARUAR50/U50/500-12,5/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 19,0 (R)EI15 5240 ●
UARUAR50/U50/500-15/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 21,0 (R)EI15 4680 -

UARUAR50/U50/500-15/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 23,0 (R)EI15 4680 ●
UARUAR50/U50/500-15/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 21,0 (R)EI15 4680 ●
UARUAR50/U50/500-18/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 22,0 (R)EI30 4680 -

UARUAR50/U50/500-25/Expert 2xUAR50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 24,0 - 4750 -

UARUAR50/U50/500-25/Woda 2xUAR50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 26,0 - 4340 -

UARUAR50/U50/500-25/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 28,0 (R)EI45 4340 -
UARUAR50/U50/500-25/
WodaOgień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 85 28,0 (R)EI45 4340 -

UARUAR50/U50/500-25/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 34,0 (R)EI45 4020 ●
UARUAR50/U50/500-25/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 30,0 (R)EI45 4340 ●
UARUAR50/U50/500-30/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 4020 -

UARUAR50/U50/500-30/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 39,0 (R)EI60 3760 ●
UARUAR50/U50/500-30/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 4020 ●
UARUAR50/U50/500-37,5/
Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 38,0 (R)EI60 3760 -

UARUAR50/U50/500-37,5/
WodaOgień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 97,5 38,0 (R)EI60 3760 -

UARUAR50/U50/500-37,5/
Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 47,0 (R)EI60 3360 ●
UARUAR50/U50/500-37,5/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 41,0 (R)EI60 3540 ●
UARUAR50/U50/500-40/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 42,0 (R)EI90 3540 -

UARUAR50/U50/500-40/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 49,0 (R)EI90 3360 ●
UARUAR50/U50/500-40/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 44,0 (R)EI90 3540 ●
UARUAR50/U50/500-60/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 63,0 (R)EI120 2950 -

UARUAR50/U50/500-60/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 70,0 (R)EI120 2840 ●
UARUAR50/U50/500-60/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 63,0 (R)EI120 2950 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA UARUAR75/U75 profilokkal
UARUAR75/U75/500-12,5/Expert 2xUAR75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 17,0 - 6500 -

UARUAR75/U75/500-12,5/Woda 2xUAR75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 18,0 - 6500 -

UARUAR75/U75/500-12,5/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 19,0 (R)EI15 6500 -
UARUAR75/U75/500-12,5/
WodaOgień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 97,5 19,0 (R)EI15 6500 -

UARUAR75/U75/500-12,5/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 22,0 (R)EI15 5810 ●
UARUAR75/U75/500-12,5/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 20,0 (R)EI15 6500 ●
UARUAR75/U75/500-15/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 23,0 (R)EI15 5810 -

UARUAR75/U75/500-15/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 25,0 (R)EI15 5810 ●
UARUAR75/U75/500-15/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 23,0 (R)EI15 5810 ●
UARUAR75/U75/500-18/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 24,0 (R)EI30 5810 -

UARUAR75/U75/500-25/Expert 2xUAR75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 26,0 - 5390 -

UARUAR75/U75/500-25/Woda 2xUAR75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 27,0 - 5390 -

UARUAR75/U75/500-25/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 30,0 (R)EI45 5390 -
UARUAR75/U75/500-25/
WodaOgień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 110 30,0 (R)EI45 5390 -

UARUAR75/U75/500-25/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 35,0 (R)EI45 4990 ●
UARUAR75/U75/500-25/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 31,0 (R)EI45 4990 ●
UARUAR75/U75/500-30/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 37,0 (R)EI60 4670 -

UARUAR75/U75/500-30/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 40,0 (R)EI60 4670 ●
UARUAR75/U75/500-30/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 37,0 (R)EI60 4670 ●
UARUAR75/U75/500-37,5/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 40,0 (R)EI60 4670 -
UARUAR75/U75/500-37,5/
WodaOgień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 122,5 40,0 (R)EI60 4670 -

UARUAR75/U75/500-37,5/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 48,0 (R)EI60 4180 ●
UARUAR75/U75/500-37,5/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 42,0 (R)EI60 4400 ●
UARUAR75/U75/500-40/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 43,0 (R)EI90 4400 -

UARUAR75/U75/500-40/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 51,0 (R)EI90 3980 ●
UARUAR75/U75/500-40/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 45,0 (R)EI90 4400 ●
UARUAR75/U75/500-60/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 64,0 (R)EI120 3660 -

UARUAR75/U75/500-60/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 72,0 (R)EI120 3410 ●
UARUAR75/U75/500-60/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 64,0 (R)EI120 3660 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR100 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA UARUAR100/U100 profilokkal
UARUAR100/U100/500-12,5/
Expert 2xUAR100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 19,0 - 7730 -

UARUAR100/U100/500-12,5/
Woda 2xUAR100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 20,0 - 7730 -

UARUAR100/U100/500-12,5/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 21,0 (R)EI15 6920 -

UARUAR100/U100/500-12,5/
WodaOgień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 122,5 21,0 (R)EI15 6920 -

UARUAR100/U100/500-12,5/
Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 24,0 (R)EI15 6920 ●
UARUAR100/U100/500-12,5/
Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 22,0 (R)EI15 6920 ●
UARUAR100/U100/500-15/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 24,0 (R)EI15 6920 -

UARUAR100/U100/500-15/
Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 26,0 (R)EI15 6310 ●
UARUAR100/U100/500-15/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 24,0 (R)EI15 6920 ●
UARUAR100/U100/500-18/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 25,0 (R)EI30 6920 -

UARUAR100/U100/500-25/
Expert 2xUAR100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 27,0 - 6350 -

UARUAR100/U100/500-25/Woda 2xUAR100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 29,0 - 6350 -
UARUAR100/U100/500-25/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 31,0 (R)EI45 5880 -

UARUAR100/U100/500-25/
WodaOgień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 135 31,0 (R)EI45 5880 -

UARUAR100/U100/500-25/
Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 37,0 (R)EI45 5500 ●
UARUAR100/U100/500-25/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 33,0 (R)EI45 5880 ●
UARUAR100/U100/500-30/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 38,0 (R)EI60 5500 -

UARUAR100/U100/500-30/
Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 42,0 (R)EI60 5180 ●
UARUAR100/U100/500-30/
Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 38,0 (R)EI60 5500 ●
UARUAR100/U100/500-37,5/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 41,0 (R)EI60 5180 -

UARUAR100/U100/500-37,5/
WodaOgień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 147,5 41,0 (R)EI60 5180 -

UARUAR100/U100/500-37,5/
Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 50,0 (R)EI60 4920 ●
UARUAR100/U100/500-37,5/
Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 44,0 (R)EI60 5180 ●
UARUAR100/U100/500-40/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 45,0 (R)EI90 5180 -

UARUAR100/U100/500-40/
Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 52,0 (R)EI90 4690 ●
UARUAR100/U100/500-40/
Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 47,0 (R)EI90 4920 ●
UARUAR100/U100/500-60/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 66,0 (R)EI120 4160 -

UARUAR100/U100/500-60/
Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 73,0 (R)EI120 4010 ●
UARUAR100/U100/500-60/
Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 66,0 (R)EI120 4160 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA 
UAR50 

tartóprofilok 
maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA UARUAR50/U50/PD profilokkal
UARUAR50/U50/PD/500-12,5/
Expert 2xUAR50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 18,0 - 6830 -

UARUAR50/U50/PD/500-12,5/
Woda 2xUAR50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 19,0 - 6830 -

UARUAR50/U50/PD/500-12,5/
Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 21,0 (R)EI15 6110 -

UARUAR50/U50/PD/500-12,5/
WodaOgień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 72,5 21,0 (R)EI15 6110 -

UARUAR50/U50/PD/500-12,5/
Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 24,0 (R)EI15 6110 ●
UARUAR50/U50/PD/500-12,5/
Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 22,0 (R)EI15 6110 ●
UARUAR50/U50/PD/500-15/
Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 25,0 (R)EI15 6110 -

UARUAR50/U50/PD/500-15/
Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 28,0 (R)EI15 5580 ●
UARUAR50/U50/PD/500-15/
Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 25,0 (R)EI15 6110 ●
UARUAR50/U50/PD/500-18/
Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 26,0 (R)EI30 5580 -

UARUAR50/U50/PD/500-25/
Expert 2xUAR50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 27,0 - 5870 -

UARUAR50/U50/PD/500-25/
Woda 2xUAR50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 28,0 - 5870 -

UARUAR50/U50/PD/500-25/
Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 31,0 (R)EI45 5430 -

UARUAR50/U50/PD/500-25/
WodaOgień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 85 31,0 (R)EI45 5430 -

UARUAR50/U50/PD/500-25/
Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 38,0 (R)EI45 5080 ●
UARUAR50/U50/PD/500-25/
Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 33,0 (R)EI45 5430 ●
UARUAR50/U50/PD/500-30/
Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 39,0 (R)EI60 5080 -

UARUAR50/U50/PD/500-30/
Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 44,0 (R)EI60 4790 ●
UARUAR50/U50/PD/500-30/
Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 39,0 (R)EI60 5080 ●
UARUAR50/U50/PD/500-37,5/
Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 41,0 (R)EI60 4790 -

UARUAR50/U50/PD/500-37,5/
WodaOgień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 97,5 41,0 (R)EI60 4790 -

UARUAR50/U50/PD/500-37,5/
Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 51,0 (R)EI60 4330 ●
UARUAR50/U50/PD/500-37,5/
Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 44,0 (R)EI60 4790 ●
UARUAR50/U50/PD/500-40/
Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 45,0 (R)EI90 4790 -

UARUAR50/U50/PD/500-40/
Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 53,0 (R)EI90 4330 ●
UARUAR50/U50/PD/500-40/
Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 47,0 (R)EI90 4550 ●
UARUAR50/U50/PD/500-60/
Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 67,0 (R)EI120 3840 -

UARUAR50/U50/PD/500-60/
Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 75,0 (R)EI120 3710 ●
UARUAR50/U50/PD/500-60/
Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 67,0 (R)EI120 3840 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA UARUAR75/U75/PD profilokkal
UARUAR75/U75/PD/500-12,5/
Expert 2xUAR75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 20,0 - 6500 -

UARUAR75/U75/PD/500-12,5/
Woda 2xUAR75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 21,0 - 6500 -

UARUAR75/U75/PD/500-12,5/
Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 22,0 (R)EI15 6500 -

UARUAR75/U75/PD/500-12,5/
WodaOgień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 97,5 22,0 (R)EI15 6500 -

UARUAR75/U75/PD/500-12,5/
Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 26,0 (R)EI15 5810 ●
UARUAR75/U75/PD/500-12,5/
Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 23,0 (R)EI15 6500 ●
UARUAR75/U75/PD/500-15/
Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 27,0 (R)EI15 5810 -

UARUAR75/U75/PD/500-15/
Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 29,0 (R)EI15 5810 ●
UARUAR75/U75/PD/500-15/
Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 27,0 (R)EI15 5810 ●
UARUAR75/U75/PD/500-18/
Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 28,0 (R)EI30 5810 -

UARUAR75/U75/PD/500-25/
Expert 2xUAR75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 28,0 - 5390 -

UARUAR75/U75/PD/500-25/
Woda 2xUAR75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 30,0 - 5390 -

UARUAR75/U75/PD/500-25/
Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 33,0 (R)EI45 5390 -

UARUAR75/U75/PD/500-25/
WodaOgień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 110 33,0 (R)EI45 5390 -

UARUAR75/U75/PD/500-25/
Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 39,0 (R)EI45 4990 ●
UARUAR75/U75/PD/500-25/
Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 35,0 (R)EI45 4990 ●
UARUAR75/U75/PD/500-30/
Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 41,0 (R)EI60 4670 -

UARUAR75/U75/PD/500-30/
Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 45,0 (R)EI60 4670 ●
UARUAR75/U75/PD/500-30/
Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 41,0 (R)EI60 4670 ●
UARUAR75/U75/PD/500-37,5/
Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 43,0 (R)EI60 4670 -

UARUAR75/U75/PD/500-37,5/
WodaOgień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 122,5 43,0 (R)EI60 4670 -

UARUAR75/U75/PD/500-37,5/
Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 52,0 (R)EI60 4180 ●
UARUAR75/U75/PD/500-37,5/
Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 46,0 (R)EI60 4400 ●
UARUAR75/U75/PD/500-40/
Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 46,0 (R)EI90 4400 -

UARUAR75/U75/PD/500-40/
Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 55,0 (R)EI90 3980 ●
UARUAR75/U75/PD/500-40/
Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 48,0 (R)EI90 4400 ●
UARUAR75/U75/PD/500-60/
Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 68,0 (R)EI120 3660 -

UARUAR75/U75/PD/500-60/
Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 76,0 (R)EI120 3410 ●
UARUAR75/U75/PD/500-60/
Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 68,0 (R)EI120 3660 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap 
burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magas-

sága

A 
be-

építés 
1 

m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszerA NIDA 

tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 

profil típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA 
UAR100 

tartóprofilok 
maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] [kg] [perc] [mm]

Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA UARUAR100/U100/PD profilokkal
UARUAR100/U100/PD/500-12,5/
Expert 2xUAR100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 21,0 - 6550 -

UARUAR100/U100/PD/500-12,5/
Woda 2xUAR100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 22,0 - 6550 -

UARUAR100/U100/PD/500-12,5/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 24,0 (R)EI15 6550 -

UARUAR100/U100/PD/500-12,5/
WodaOgień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 12,5 122,5 24,0 (R)EI15 6550 -

UARUAR100/U100/PD/500-12,5/
Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 27,0 (R)EI15 5980 ●
UARUAR100/U100/PD/500-12,5/
Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 25,0 (R)EI15 6550 ●
UARUAR100/U100/PD/500-15/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 28,0 (R)EI15 5980 -

UARUAR100/U100/PD/500-15/
Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 31,0 (R)EI15 5540 ●
UARUAR100/U100/PD/500-15/
Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 28,0 (R)EI15 5980 ●
UARUAR100/U100/PD/500-18/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 29,0 (R)EI30 5980 -

UARUAR100/U100/PD/500-25/
Expert 2xUAR100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 30,0 - 7120 -

UARUAR100/U100/PD/500-25/
Woda 2xUAR100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 31,0 - 6590 -

UARUAR100/U100/PD/500-25/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 34,0 (R)EI45 6590 -

UARUAR100/U100/PD/500-25/
WodaOgień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 135 34,0 (R)EI45 6590 -

UARUAR100/U100/PD/500-25/
Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 41,0 (R)EI45 5810 ●
UARUAR100/U100/PD/500-25/
Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 36,0 (R)EI45 6170 ●
UARUAR100/U100/PD/500-30/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 42,0 (R)EI60 5810 -

UARUAR100/U100/PD/500-30/
Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 47,0 (R)EI60 5520 ●
UARUAR100/U100/PD/500-30/
Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 42,0 (R)EI60 5810 ●
UARUAR100/U100/PD/500-37,5/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 44,0 (R)EI60 5810 -

UARUAR100/U100/PD/500-37,5/
WodaOgień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 147,5 44,0 (R)EI60 5810 -

UARUAR100/U100/PD/500-37,5/
Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 54,0 (R)EI60 5260 ●
UARUAR100/U100/PD/500-37,5/
Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 47,0 (R)EI60 5520 ●
UARUAR100/U100/PD/500-40/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 48,0 (R)EI90 5520 -

UARUAR100/U100/PD/500-40/
Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 56,0 (R)EI90 5030 ●
UARUAR100/U100/PD/500-40/
Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 50,0 (R)EI90 5520 ●
UARUAR100/U100/PD/500-60/
Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 70,0 (R)EI120 4660 -

UARUAR100/U100/PD/500-60/
Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 78,0 (R)EI120 4360 ●
UARUAR100/U100/PD/500-60/
Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 70,0 (R)EI120 4660 ●

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

(R)EI15 
(R)EI30

10,0-17,0 kg60 mm2720 mm

C50U50/500-12,5; C50U50/500-15; C50U50/500-18

C50U50/500-12,5; 
C50U50/500-15; 
C50U50/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

2

max co 500 mm

1 5 2 3

1

7 6 54

4 67

max 

200 mm

max 500 mm

3
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4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C50 TARTÓSZERKEZETEN

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C50/
U50/500-

12,5/
Expert

C50/
U50/500-

12,5/
Woda

C50/
U50/500-

12,5/
Ogień+

C50/
U50/500-

12,5/
WodaOgień+

C50/
U50/500-

12,5/
Twarda

C50/
U50/500-

12,5/
Hydro

C50/
U50/500-
15/Ogień+

C50/
U50/500-
15/Twarda

C50/
U50/500-
15/Hydro

C50/
U50/500-
18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA C50 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 tartóprofi-
lok maximális kiosztási 

távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C50/U50/500-12,5/Expert C50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 10,0 - 2720 -

C50/U50/500-12,5/Woda 3) C50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 11,0 - 2220 -

C50/U50/500-12,5/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 12,0 (R)EI15 2220 -
C50/U50/500-12,5/WodaOgień+ C50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 12,5 72,5 12,0 (R)EI15 2220 -
C50/U50/500-12,5/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 15,0 (R)EI15 2220 ●
C50/U50/500-12,5/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 13,0 (R)EI15 2220 ●
C50/U50/500-15/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 15,0 (R)EI15 2220 -
C50/U50/500-15/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 17,0 (R)EI15 1920 ●
C50/U50/500-15/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 15,0 (R)EI15 2220 ●
C50/U50/500-18/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 16,0 (R)EI30 1920 -
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

(R)EI45 
(R)EI60

18,0-33,0 kg60 mm1740 mm

C50/U50/500-25; C50/U50/500-30

C50/U50/500-25; 
C50/U50/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

max co 500 mm

1 2 34 65 7

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C50 TARTÓSZERKEZETEN

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C50/
U50/500-
25/Expert

C50/
U50/500-
25/Woda

C50/
U50/500-
25/Ogień+

C50/
U50/500-25/
WodaOgień+

C50/
U50/500-
25/Twarda

C50/
U50/500-
25/Hydro

C50/
U50/500-
30/Ogień+

C50/
U50/500-
30/Twarda

C50/
U50/500-
30/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C50 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 tartóprofi-
lok maximális kiosztási 

távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C50/U50/500-25/Expert C50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 18,0 - 1740 -

C50/U50/500-25/Woda 3) C50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 20,0 - 1740 -

C50/U50/500-25/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 22,0 (R)EI45 1560 -
C50/U50/500-25/WodaOgień+ C50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 85 22,0 (R)EI45 1560 -
C50/U50/500-25/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 28,0 (R)EI45 1420 ●
C50/U50/500-25/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 24,0 (R)EI45 1560 ●
C50/U50/500-30/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 29,0 (R)EI60 1420 -
C50/U50/500-30/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 33,0 (R)EI60 1320 ●
C50/U50/500-30/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 29,0 (R)EI60 1420 ●

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

60 mm 33,0-64,0 kg1320 mm

C50/U50/500-37,5; C50/U50/500-40; C50/U50/500-60

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

C50/U50/500-37,5;  
C50/U50/500-40;  
C50/U50/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

max co 500 mm

1 2 34 65 7

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C50 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 tartóprofi-
lok maximális kiosztási 

távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C50/U50/500-37,5/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 33,0 (R)EI60 1320 -

C50/U50/500-37,5/WodaOgień+ C50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 97,5 33,0 (R)EI60 1320 -

C50/U50/500-37,5/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 41,0 (R)EI60 1160 ●
C50/U50/500-37,5/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 35,0 (R)EI60 1320 ●
C50/U50/500-40/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 36,0 (R)EI90 1230 -
C50/U50/500-40/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 44,0 (R)EI90 1160 ●
C50/U50/500-40/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 38,0 (R)EI90 1230 ●
C50/U50/500-60/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 57,0 (R)EI120 1010 -
C50/U50/500-60/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 64,0 (R)EI120 970 ●
C50/U50/500-60/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 57,0 (R)EI120 1010 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C50/
U50/500-

37,5/
Ogień+

C50/
U50/500-

37,5/
Woda-
Ogień+

C50/
U50/500-

37,5/
Twarda

C50/
U50/500-
37,5/Hydro

C50/
U50/500-

40/
Ogień+

C50/
U50/500-

40/
Twarda

C50/
U50/500-
40/Hydro

C50/
U50/500-

60/
Ogień+

C50/
U50/500-

60/
Twarda

C50/
U50/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA C50 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 3) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 
mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 
mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

10,0-18,0 kg85 mm2840 mm(R)EI15 
(R)EI30

C75/U75/500-12,5; C75/U75K/500-15; C75/U75/500-18

C75/U75/500-12,5; 
C75/U75k/500-15; 
C75/U75/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

max co 500 mm

1 2 7 34 65

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C75 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 tartóprofi-
lok maximális kiosztási 

távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C75/U75/500-12,5/Expert C75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 10,0 - 2840 -

C75/U75/500-12,5/Woda 3) C75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 11,0 - 2320 -

C75/U75/500-12,5/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 12,0 (R)EI15 2320 -
C75/U75/500-12,5/WodaOgień+ C75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 12,5 97,5 12,0 (R)EI15 2320 -
C75/U75/500-12,5/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 15,0 (R)EI15 2320 ●
C75/U75/500-12,5/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 13,0 (R)EI15 2320 ●
C75/U75/500-15/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 16,0 (R)EI15 2000 -
C75/U75/500-15/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 18,0 (R)EI15 2000 ●
C75/U75/500-15/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 16,0 (R)EI15 2000 ●
C75/U75/500-18/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 16,0 (R)EI30 2000 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C75/
U75/500-

12,5/
Expert

C75/
U75/500-

12,5/
Woda

C75/
U75/500-

12,5/
Ogień+

C75/
U75/500-

12,5/
WodaOgień+

C75/
U75/500-

12,5/
Twarda

C75/
U75/500-

12,5/
Hydro

C75/
U75/500-
15/Ogień+

C75/
U75/500-
15/Twarda

C75/
U75/500-
15/Hydro

C75/
U75/500-
18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA C75 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

85 mm 19,0-33,0 kg2210 mm(R)EI45 
(R)EI60

C75/U75/500-25; C75/U75/500-30

C75/U75/500-25;  
C75/U75/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

max co 500 mm

1 2 34 675

21

7 6 5 34

max 

200 mm

max 500 mm
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C75 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 tartóprofi-
lok maximális kiosztási 

távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C75/U75/500-25/Expert C75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 19,0 - 2210 -

C75/U75/500-25/Woda 3) C75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 20,0 - 2210 -

C75/U75/500-25/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 23,0 (R)EI45 1980 -
C75/U75/500-25/WodaOgień+ C75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 110 23,0 (R)EI45 1980 -
C75/U75/500-25/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 28,0 (R)EI45 1810 ●
C75/U75/500-25/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 24,0 (R)EI45 1980 ●
C75/U75/500-30/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 30,0 (R)EI60 1810 -
C75/U75/500-30/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 33,0 (R)EI60 1670 ●
C75/U75/500-30/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 30,0 (R)EI60 1810 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C75/
U75/500-
25/Expert

C75/
U75/500-
25/Woda

C75/
U75/500-
25/Ogień+

C75/
U75/500-25/
WodaOgień+

C75/
U75/500-
25/Twarda

C75/
U75/500-
25/Hydro

C75/
U75/500-
30/Ogień+

C75/
U75/500-
30/Twarda

C75/
U75/500-
30/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C75 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

85 mm 27,0-65,0 kg1670 mm

C75/U75/500-37,5; C75/U75/500-40; C75/U75/500-60

C75/u75/500-37,5;  
C75/U75/500-40;  
C75/U75/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 2 34 675

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C75 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) 
rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 tartóprofi-
lok maximális kiosztási 

távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C75/U75/500-37,5/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 33,0 (R)EI60 1670 -

C75/U75/500-37,5/WodaOgień+ C75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 122,5 33,0 (R)EI60 1670 -

C75/U75/500-37,5/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 42,0 (R)EI60 1480 ●
C75/U75/500-37,5/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 35,0 (R)EI60 1670 ●
C75/U75/500-40/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 36,0 (R)EI90 1570 -
C75/U75/500-40/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 44,0 (R)EI90 1480 ●
C75/U75/500-40/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 38,0 (R)EI90 1570 ●
C75/U75/500-60/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 57,0 (R)EI120 1280 -
C75/U75/500-60/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 65,0 (R)EI120 1230 ●
C75/U75/500-60/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 57,0 (R)EI120 1280 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C75/
U75/500-

37,5/
Ogień+

C75/
U75/500-

37,5/
WodaOgień+

C75/
U75/500-

37,5/
Twarda

C75/
U75/500-
37,5/Hydro

C75/
U75/500-

40/
Ogień+

C75/
U75/500-

40/
Twarda

C75/
U75/500-
40/Hydro

C75/
U75/500-

60/
Ogień+

C75/
U75/500-

60/
Twarda

C75/
U75/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA C75 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 3) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 
mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 (4,2x70 
mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

110 mm 10,0-18,0 kg3400 mm(R)EI15 
(R)EI30

C100/U100/500-12,5; C100/U100/500-15; C100/U100/500-18

C100/U100/500-12,5; 
C100/U100/500-15; 
C100/U100/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

max co 500 mm

1 2 34 675

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 tartóprofi-
lok kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C100/U100/500-12,5/Expert C100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 10,0 - 3400 -

C100/U100/500-12,5/Woda 3) C100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 11,0 - 2780 -

C100/U100/500-12,5/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 12,0 (R)EI15 2780 -
C100/U100/500-12,5/WodaOgień+ C100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 12,5 122,5 12,0 (R)EI15 2780 -
C100/U100/500-12,5/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 15,0 (R)EI15 2780 ●
C100/U100/500-12,5/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 13,0 (R)EI15 2780 ●
C100/U100/500-15/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 16,0 (R)EI15 2410 -
C100/U100/500-15/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 18,0 (R)EI15 2410 ●
C100/U100/500-15/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 16,0 (R)EI15 2410 ●
C100/U100/500-18/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 17,0 (R)EI30 2410 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C100/
U100/500-

12,5/
Expert

C100/
U100/500-
12,5/Woda

C100/
U100/500-

12,5/
Ogień+

C100/
U100/500-

12,5/
Woda-
Ogień+

C100/
U100/500-

12,5/
Twarda

C100/
U100/500-
12,5/Hydro

C100/
U100/500-
15/Ogień+

C100/
U100/500-
15/Twarda

C100/
U100/500-
15/Hydro

C100/
U100/500-
18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA C100 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 
4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

110 mm 19,0-34,0 kg2420 mm(R)EI45 
(R)EI60

C100/U100/500-25; C100/U100/500-30

C100/U100/500-25;  
C100/U100/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

max co 500 mm

1 2 34 675

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 tartóprofi-
lok kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C100/U100/500-25/Expert C100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 19,0 - 2420 -

C100/U100/500-25/Woda 3) C100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 20,0 - 2420 -

C100/U100/500-25/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 23,0 (R)EI45 2170 -
C100/U100/500-25/WodaOgień+ C100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 135 23,0 (R)EI45 2170 -
C100/U100/500-25/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 28,0 (R)EI45 1980 ●
C100/U100/500-25/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 24,0 (R)EI45 2170 ●
C100/U100/500-30/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 30,0 (R)EI60 1980 -
C100/U100/500-30/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 34,0 (R)EI60 1830 ●
C100/U100/500-30/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 30,0 (R)EI60 1980 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C100/
U100/500-
25/Expert

C100/
U100/500-
25/Woda

C100/
U100/500-
25/Ogień+

C100/
U100/500-
25/Woda-
Ogień+

C100/
U100/500-
25/Twarda

C100/
U100/500-
25/Hydro

C100/
U100/500-
30/Ogień+

C100/
U100/500-
30/Twarda

C100/
U100/500-
30/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C100 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

110 mm 33,0-65,0 kg1830 mm

C100/U100/500-37,5; C100/U100/500-40; C100/U100/500-60

C100/U100/500-37,5; 
C100/U100/500-40; 
C100/U100/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 2 34 675

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 tartóprofi-
lok kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C100/U100/500-37,5/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 33,0 (R)EI60 1830 -

C100/U100/500-37,5/WodaOgień+ C100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 147,5 33,0 (R)EI60 1830 -

C100/U100/500-37,5/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 41,0 (R)EI60 1610 ●
C100/U100/500-37,5/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 35,0 (R)EI60 1830 ●
C100/U100/500-40/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 37,0 (R)EI90 1710 -
C100/U100/500-40/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 44,0 (R)EI90 1610 ●
C100/U100/500-40/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 38,0 (R)EI90 1710 ●
C100/U100/500-60/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 57,0 (R)EI120 1400 -
C100/U100/500-60/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 65,0 (R)EI120 1340 ●
C100/U100/500-60/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 57,0 (R)EI120 1400 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C100/
U100/500-

37,5/
Ogień+

C100/
U100/500-

37,5/
Woda-
Ogień+

C100/
U100/500-

37,5/
Twarda

C100/
U100/500-
37,5/Hydro

C100/
U100/500-
40/Ogień+

C100/
U100/500-
40/Twarda

C100/
U100/500-
40/Hydro

C100/
U100/500-
60/Ogień+

C100/
U100/500-
60/Twarda

C100/
U100/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA C100 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 
(3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 
(4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

60 mm 12,0-22,0 kg2530 mm(R)EI15 
(R)EI30

C50/U50/PD/500-12,5; C50/U50/PD/500-15; C50/U50/PD/500-18

C50/U50/PD/500-12,5; 
C50/U50/PD/500-15;  
C50/U50/PD/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

max co 500 mm

1 2 7 345 68

21

8 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C50 TARTÓSZERKEZETEN, 
MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 tartópro-
filok maximális 

kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C50/U50/PD/500-12,5/Expert C50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 12,0 - 2530 -

C50/U50/PD/500-12,5/Woda 3) C50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 13,0 - 2530 -

C50/U50/PD/500-12,5/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 15,0 (R)EI15 2530 -
C50/U50/PD/500-12,5/WodaOgień+ C50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 12,5 72,5 15,0 (R)EI15 2530 -
C50/U50/PD/500-12,5/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 19,0 (R)EI15 2190 ●
C50/U50/PD/500-12,5/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 16,0 (R)EI15 2190 ●
C50/U50/PD/500-15/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 19,0 (R)EI15 2190 -
C50/U50/PD/500-15/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 22,0 (R)EI15 1960 ●
C50/U50/PD/500-15/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 19,0 (R)EI15 2190 ●
C50/U50/PD/500-18/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 20,0 (R)EI30 2190 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C50/U50/
PD/500-

12,5/
Expert

C50/U50/
PD/500-

12,5/Woda

C50/U50/
PD/500-

12,5/
Ogień+

C50/U50/
PD/500-

12,5/
Woda-
Ogień+

C50/U50/
PD/500-

12,5/
Twarda

C50/U50/
PD/500-

12,5/Hydro

C50/U50/
PD/500-

15/Ogień+

C50/U50/
PD/500-

15/Twarda

C50/U50/
PD/500-
15/Hydro

C50/U50/
PD/500-

18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,3 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,3 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,3 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,3 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,3 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,3 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,3 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,3 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,3 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,3

NIDA C50 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 

4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 27,0 27,0 27,0 27,0 - - 27,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 27,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - - - 27,0 - - 27,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 27,0 - - 27,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



580. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

60 mm 21,0-38,0 kg2030 mm(R)EI45 
(R)EI60

C50/U50/PD/500-25; C50/U50/PD/500-30

C50/U50/PD/500-25; 
 C50/U50/PD/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

max co 500 mm

1 2 34 6758

21

8 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C50 TARTÓSZERKEZETEN, 
MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 tartópro-
filok maximális 

kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C50/U50/PD/500-25/Expert C50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 21,0 - 2030 -

C50/U50/PD/500-25/Woda 3) C50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 22,0 - 2030 -

C50/U50/PD/500-25/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 25,0 (R)EI45 2030 -
C50/U50/PD/500-25/WodaOgień+ C50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 85 25,0 (R)EI45 2030 -
C50/U50/PD/500-25/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 32,0 (R)EI45 1710 ●
C50/U50/PD/500-25/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 27,0 (R)EI45 1850 ●
C50/U50/PD/500-30/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 33,0 (R)EI60 1710 -
C50/U50/PD/500-30/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 38,0 (R)EI60 1600 ●
C50/U50/PD/500-30/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 33,0 (R)EI60 1710 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C50/U50/
PD/500-25/

Expert

C50/U50/
PD/500-25/

Woda

C50/U50/
PD/500-25/

Ogień+

C50/U50/
PD/500-25/
WodaOgień+

C50/U50/
PD/500-25/

Twarda

C50/U50/
PD/500-25/

Hydro

C50/U50/
PD/500-30/

Ogień+

C50/U50/
PD/500-30/

Twarda

C50/U50/
PD/500-
30/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,3 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,3 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,3 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,3 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,3

NIDA C50 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 33,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



582. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

60 mm 36,0-69,0 kg1600 mm

C50/U50/PD/500-37,5; C50/U50/PD/500-40; C50/U50/PD/500-60

C50/U50/PD/500-37,5; 
C50/U50/PD/500-40;  
C50/U50/PD/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 2 34 6758

21

8 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C50 TARTÓSZERKEZETEN, 
MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 tartópro-
filok maximális 

kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C50/U50/PD/500-37,5/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 36,0 (R)EI60 1600 -

C50/U50/PD/500-37,5/WodaOgień+ C50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 97,5 36,0 (R)EI60 1600 -

C50/U50/PD/500-37,5/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 45,0 (R)EI60 1510 ●
C50/U50/PD/500-37,5/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 38,0 (R)EI60 1600 ●
C50/U50/PD/500-40/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 39,0 (R)EI90 1600 -
C50/U50/PD/500-40/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 47,0 (R)EI90 1420 ●
C50/U50/PD/500-40/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 41,0 (R)EI90 1510 ●
C50/U50/PD/500-60/Ogień+ C50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 61,0 (R)EI120 1250 -
C50/U50/PD/500-60/Twarda C50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 69,0 (R)EI120 1210 ●
C50/U50/PD/500-60/Hydro C50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 61,0 (R)EI120 1250 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C50/U50/
PD/500-

37,5/
Ogień+

C50/U50/
PD/500-

37,5/
Woda-
Ogień+

C50/U50/
PD/500-

37,5/
Twarda

C50/U50/
PD/500-

37,5/Hydro

C50/U50/
PD/500-

40/Ogień+

C50/U50/
PD/500-

40/Twarda

C50/U50/
PD/500-
40/Hydro

C50/U50/
PD/500-

60/Ogień+

C50/U50/
PD/500-

60/Twarda

C50/U50/
PD/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,3 - - - 2,3 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,3 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,3 - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,3 - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,3

NIDA C50 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - 21,0 - - 21,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 
(3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 
(4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



584. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

85 mm 13,0-22,0 kg2970 mm(R)EI15 
(R)EI30

C75/U75/PD/500-12,5; C75/U75/PD/500-15; C75/U75/PD/500-18

C75/U75/PD/500-12,5; 
C75/U75/PD/500-15;  
C75/U75/PD/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

max co 500 mm

1 2 34 675 8

21

8 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C75 TARTÓSZERKEZETEN, 
MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 tartópro-
filok maximális 

kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C75/U75/PD/500-12,5/Expert C75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 13,0 - 2970 -

C75/U75/PD/500-12,5/Woda 3) C75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 14,0 - 2970 -

C75/U75/PD/500-12,5/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 15,0 (R)EI15 2970 -
C75/U75/PD/500-12,5/WodaOgień+ C75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 12,5 97,5 15,0 (R)EI15 2970 -
C75/U75/PD/500-12,5/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 19,0 (R)EI15 2570 ●
C75/U75/PD/500-12,5/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 16,0 (R)EI15 2570 ●
C75/U75/PD/500-15/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 20,0 (R)EI15 2570 -
C75/U75/PD/500-15/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 22,0 (R)EI15 2290 ●
C75/U75/PD/500-15/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 20,0 (R)EI15 2570 ●
C75/U75/PD/500-18/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 21,0 (R)EI30 2290 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C75/U75/
PD/500-

12,5/
Expert

C75/U75/
PD/500-

12,5/Woda

C75/U75/
PD/500-

12,5/
Ogień+

C75/U75/
PD/500-

12,5/
Woda-
Ogień+

C75/U75/
PD/500-

12,5/
Twarda

C75/U75/
PD/500-

12,5/Hydro

C75/U75/
PD/500-

15/Ogień+

C75/U75/
PD/500-

15/Twarda

C75/U75/
PD/500-
15/Hydro

C75/U75/
PD/500-

18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,3 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,3 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,3 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,3 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,3 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,3 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,3 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,3 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,3 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,3

NIDA C75 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 

4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 27,0 27,0 27,0 27,0 - - 27,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 27,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - - - 27,0 - - 27,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 27,0 - - 27,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

85 mm 21,0-38,0 kg2370 mm(R)EI45 
(R)EI60

C75/U75/PD/500-25; C75/U75/PD/500-30

C75/U75/PD/500-25; 
C75/U75/PD/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

max co 500 mm

1 2 34 6758

21

8 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C75 TARTÓSZERKEZETEN, 
MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 tartópro-
filok maximális 

kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C75/U75/PD/500-25/Expert C75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 21,0 - 2370 -

C75/U75/PD/500-25/Woda 3) C75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 23,0 - 2370 -

C75/U75/PD/500-25/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 26,0 (R)EI45 2160 -

C75/U75/PD/500-25/WodaOgień+ C75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 110 26,0 (R)EI45 2160 -

C75/U75/PD/500-25/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 32,0 (R)EI45 2000 ●
C75/U75/PD/500-25/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 27,0 (R)EI45 2160 ●
C75/U75/PD/500-30/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 34,0 (R)EI60 2000 -

C75/U75/PD/500-30/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 38,0 (R)EI60 1870 ●
C75/U75/PD/500-30/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 34,0 (R)EI60 2000 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C75/U75/
PD/500-25/

Expert

C75/U75/
PD/500-25/

Woda

C75/U75/
PD/500-25/

Ogień+

C75/U75/
PD/500-25/
WodaOgień+

C75/U75/
PD/500-25/

Twarda

C75/U75/
PD/500-25/

Hydro

C75/U75/
PD/500-30/

Ogień+

C75/U75/
PD/500-30/

Twarda

C75/U75/
PD/500-
30/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,3 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,3 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,3 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,3 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,3

NIDA C75 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) db - - - - 33,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

85 mm 36,0-69,0 kg1870 mm

C75/U75/PD/500-37,5; C75/U75/PD/500-40; C75/U75/PD/500-60

C75/U75/PD/500-37,5; 
C75/U75/PD/500-40;  
C75/U75/PD/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 2 4 63758

21

8 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C75 TARTÓSZERKEZETEN, 
MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 tartópro-
filok maximális 

kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C75/U75/PD/500-37,5/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 36,0 (R)EI60 1870 -

C75/U75/PD/500-37,5/WodaOgień+ C75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 122,5 36,0 (R)EI60 1870 -

C75/U75/PD/500-37,5/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 45,0 (R)EI60 1770 ●
C75/U75/PD/500-37,5/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 38,0 (R)EI60 1870 ●
C75/U75/PD/500-40/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 39,0 (R)EI90 1870 -

C75/U75/PD/500-40/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 48,0 (R)EI90 1680 ●
C75/U75/PD/500-40/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 41,0 (R)EI90 1770 ●
C75/U75/PD/500-60/Ogień+ C75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 61,0 (R)EI120 1470 -

C75/U75/PD/500-60/Twarda C75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 69,0 (R)EI120 1420 ●
C75/U75/PD/500-60/Hydro C75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 61,0 (R)EI120 1470 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C75/U75/
PD/500-

37,5/
Ogień+

C75/U75/
PD/500-

37,5/
Woda-
Ogień+

C75/U75/
PD/500-

37,5/
Twarda

C75/U75/
PD/500-

37,5/Hydro

C75/U75/
PD/500-

40/Ogień+

C75/U75/
PD/500-

40/Twarda

C75/U75/
PD/500-
40/Hydro

C75/U75/
PD/500-

60/Ogień+

C75/U75/
PD/500-

60/Twarda

C75/U75/
PD/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,3 - - - 2,3 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,3 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,3 - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,3 - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,3

NIDA C75 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - 21,0 - - 21,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 
(3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 
(4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

110 mm 13,0-22,0 kg3490 mm(R)EI15 
(R)EI30

C100/U100/PD/500-12,5; C100/U100/PD/500-15; C100/U100/PD/500-18

C100/U100/PD/500-12,5; 
C100/U100/PD/500-15; 
C100/U100/PD/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

max co 500 mm

1 2 4 63758

21

8 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 
tartóprofilok 

kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C100/U100/PD/500-12,5/Expert C100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 13,0 - 3490 -

C100/U100/PD/500-12,5/Woda 3) C100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 14,0 - 3490 -

C100/U100/PD/500-12,5/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 15,0 (R)EI15 3490 -

C100/U100/PD/500-12,5/WodaOgień+ C100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 12,5 122,5 15,0 (R)EI15 3490 -

C100/U100/PD/500-12,5/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 19,0 (R)EI15 3020 ●
C100/U100/PD/500-12,5/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 16,0 (R)EI15 3020 ●
C100/U100/PD/500-15/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 20,0 (R)EI15 3020 -

C100/U100/PD/500-15/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 22,0 (R)EI15 2700 ●
C100/U100/PD/500-15/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 20,0 (R)EI15 3020 ●
C100/U100/PD/500-18/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 21,0 (R)EI30 2700 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
C100/
U100/

PD/500-
12,5/

Expert

C100/U100/
PD/500-

12,5/Woda

C100/
U100/

PD/500-
12,5/

Ogień+

C100/U100/
PD/500-

12,5/
Woda-
Ogień+

C100/
U100/

PD/500-
12,5/

Twarda

C100/
U100/

PD/500-
12,5/Hydro

C100/
U100/

PD/500-
15/Ogień+

C100/
U100/

PD/500-
15/Twarda

C100/
U100/

PD/500-
15/Hydro

C100/
U100/

PD/500-
18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,3 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,3 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,3 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,3 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,3 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,3 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,3 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,3 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,3 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,3

NIDA C100 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 27,0 27,0 27,0 27,0 - - 27,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 27,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - - - 27,0 - - 27,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 27,0 - - 27,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

110 mm 21,0-38,0 kg2790 mm(R)EI45 
(R)EI60

C100/U100/PD/500-25; C100/U100/PD/500-30

C100/U100/PD/500-25; 
C100/U100/PD/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

max co 500 mm

1 2 4 63758

21

8 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 
tartóprofilok 

kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C100/U100/PD/500-25/Expert C100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 21,0 - 2790 -

C100/U100/PD/500-25/Woda 3) C100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 23,0 - 2790 -

C100/U100/PD/500-25/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 26,0 (R)EI45 2550 -

C100/U100/PD/500-25/WodaOgień+ C100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 135 26,0 (R)EI45 2550 -

C100/U100/PD/500-25/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 32,0 (R)EI45 2360 ●
C100/U100/PD/500-25/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 28,0 (R)EI45 2550 ●
C100/U100/PD/500-30/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 34,0 (R)EI60 2360 -

C100/U100/PD/500-30/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 38,0 (R)EI60 2200 ●
C100/U100/PD/500-30/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 34,0 (R)EI60 2360 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

C100/U100/
PD/500-25/

Expert

C100/U100/
PD/500-25/

Woda

C100/U100/
PD/500-25/

Ogień+

C100/U100/
PD/500-25/
WodaOgień+

C100/U100/
PD/500-25/

Twarda

C100/U100/
PD/500-25/

Hydro

C100/U100/
PD/500-30/

Ogień+

C100/U100/
PD/500-30/

Twarda

C100/
U100/

PD/500-
30/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,3 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,3 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,3 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,3 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,3

NIDA C100 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) db - - - - 33,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

36,0-70,0 kg110 mm2200 mm

C100/U100/PD/500-37,5; C100/U100/PD/500-40; C100/U100/PD/500-60

C100/U100/PD/500-37,5; 
C100/U100/PD/500-40; 
C100/U100/PD/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA C 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 2 4 63758

21

8 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 
tartóprofilok 

kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

C100/U100/PD/500-37,5/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 36,0 (R)EI60 2200 -

C100/U100/PD/500-37,5/WodaOgień+ C100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 147,5 36,0 (R)EI60 2200 -

C100/U100/PD/500-37,5/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 45,0 (R)EI60 2080 ●
C100/U100/PD/500-37,5/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 39,0 (R)EI60 2200 ●
C100/U100/PD/500-40/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 40,0 (R)EI90 2200 -
C100/U100/PD/500-40/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 48,0 (R)EI90 1970 ●
C100/U100/PD/500-40/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 41,0 (R)EI90 2080 ●
C100/U100/PD/500-60/Ogień+ C100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 61,0 (R)EI120 1730 -
C100/U100/PD/500-60/Twarda C100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 70,0 (R)EI120 1670 ●
C100/U100/PD/500-60/Hydro C100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 61,0 (R)EI120 1730 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
C100/
U100/

PD/500-
37,5/

Ogień+

C100/U100/
PD/500-

37,5/
Woda-
Ogień+

C100/
U100/

PD/500-
37,5/

Twarda

C100/U100/
PD/500-

37,5/Hydro

C100/
U100/

PD/500-
40/Ogień+

C100/
U100/

PD/500-
40/Twarda

C100/
U100/

PD/500-
40/Hydro

C100/
U100/

PD/500-
60/Ogień+

C100/
U100/

PD/500-
60/Twarda

C100/
U100/

PD/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,3 - - - 2,3 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,3 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,3 - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,3 - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,3

NIDA C100 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - 21,0 - - 21,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 
(3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 
(4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

60 mm 12,0-19,0 kg2870 mm(R)EI15 
(R)EI30

CC50/U50/500-12,5; CC50/U50/500-15; CC50/U50/500-18

CC50/U50/500-12,5; 
CC50/U50/500-15;  
CC50/U50/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

max co 500 mm

1 2 34 65 7

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C50 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 tartó-
profilok maximális 
kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC50/U50/500-12,5/Expert 2xC50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 12,0 - 2870 -

CC50/U50/500-12,5/Woda 3) 2xC50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 12,0 - 2870 -

CC50/U50/500-12,5/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 14,0 (R)EI15 2870 -

CC50/U50/500-12,5/WodaOgień+ 2xC50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 12,5 72,5 14,0 (R)EI15 2870 -

CC50/U50/500-12,5/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 16,0 (R)EI15 2490 ●
CC50/U50/500-12,5/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 14,0 (R)EI15 2870 ●
CC50/U50/500-15/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 17,0 (R)EI15 2490 -

CC50/U50/500-15/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 19,0 (R)EI15 2490 ●
CC50/U50/500-15/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 17,0 (R)EI15 2490 ●
CC50/U50/500-18/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 18,0 (R)EI30 2490 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC50/
U50/500-

12,5/
Expert

CC50/
U50/500-
12,5/Woda

CC50/
U50/500-

12,5/
Ogień+

CC50/
U50/500-

12,5/
Woda-
Ogień+

CC50/
U50/500-

12,5/
Twarda

CC50/
U50/500-
12,5/Hydro

CC50/
U50/500-
15/Ogień+

CC50/
U50/500-
15/Twarda

CC50/
U50/500-
15/Hydro

CC50/
U50/500-
18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA C50 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



598. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

60 mm 20,0-35,0 kg2820 mm(R)EI45 
(R)EI60

CC50/U50/500-25; CC50/U50/500-30

CC50/U50/500-25;  
CC50/U50/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

max co 500 mm

1 34 625 7

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C50 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 tartópro-
filok maximális 

kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC50/U50/500-25/Expert 2xC50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 20,0 - 2820 -

CC50/U50/500-25/Woda 3) 2xC50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 21,0 - 2520 -

CC50/U50/500-25/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 24,0 (R)EI45 2520 -

CC50/U50/500-25/WodaOgień+ 2xC50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 85 24,0 (R)EI45 2520 -

CC50/U50/500-25/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 29,0 (R)EI45 2300 ●
CC50/U50/500-25/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 25,0 (R)EI45 2520 ●
CC50/U50/500-30/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 31,0 (R)EI60 2130 -

CC50/U50/500-30/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 2130 ●
CC50/U50/500-30/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 31,0 (R)EI60 2130 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC50/
U50/500-
25/Expert

CC50/
U50/500-
25/Woda

CC50/
U50/500-
25/Ogień+

CC50/
U50/500-25/
WodaOgień+

CC50/
U50/500-
25/Twarda

CC50/
U50/500-
25/Hydro

CC50/
U50/500-
30/Ogień+

CC50/
U50/500-
30/Twarda

CC50/
U50/500-
30/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C50 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,74) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



600. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

60 mm 34,0-66,0 kg2130 mm

CC50/U50/500-37,5; CC50/U50/500-40; CC50/U50/500-60

CC50/U50/500-37,5; 
CC50/U50/500-40;  
CC50/U50/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 34 625 7

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 tartópro-
filok maximális 

kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC50/U50/500-37,5/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 34,0 (R)EI60 2130 -

CC50/U50/500-37,5/WodaOgień+ 2xC50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 97,5 34,0 (R)EI60 2130 -

CC50/U50/500-37,5/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 43,0 (R)EI60 1880 ●
CC50/U50/500-37,5/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 37,0 (R)EI60 1990 ●
CC50/U50/500-40/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 38,0 (R)EI90 1990 -
CC50/U50/500-40/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 45,0 (R)EI90 1880 ●
CC50/U50/500-40/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 39,0 (R)EI90 1990 ●
CC50/U50/500-60/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 58,0 (R)EI120 1630 -
CC50/U50/500-60/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 66,0 (R)EI120 1500 ●
CC50/U50/500-60/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 58,0 (R)EI120 1630 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC50/
U50/500-

37,5/
Ogień+

CC50/
U50/500-

37,5/
Woda-
Ogień+

CC50/
U50/500-

37,5/
Twarda

CC50/
U50/500-
37,5/Hydro

CC50/
U50/500-
40/Ogień+

CC50/
U50/500-
40/Twarda

CC50/
U50/500-
40/Hydro

CC50/
U50/500-
60/Ogień+

CC50/
U50/500-
60/Twarda

CC50/
U50/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA C50 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 
(3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 
(4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C50 
TARTÓSZERKEZETEN

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



602. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

12,0-20,0 kg85 mm3690 mm(R)EI15 
(R)EI30

CC75/U75/500-12,5; CC75/U75/500-15; CC75/U75/500-18

CC75/U75/500-12,5;  
CC75/U75/500-15;  
CC75/U75/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

max co 500 mm

1 34 625 7

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 603. OLDAL

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C75 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 tartópro-
filok maximális 

kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC75/U75/500-12,5/Expert 2xC75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 12,0 - 3690 -

CC75/U75/500-12,5/Woda 3) 2xC75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 13,0 - 3690 -

CC75/U75/500-12,5/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 14,0 (R)EI15 3690 -

CC75/U75/500-12,5/WodaOgień+ 2xC75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 12,5 97,5 14,0 (R)EI15 3690 -

CC75/U75/500-12,5/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 17,0 (R)EI15 3190 ●
CC75/U75/500-12,5/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 15,0 (R)EI15 3690 ●
CC75/U75/500-15/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 18,0 (R)EI15 3190 -

CC75/U75/500-15/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 20,0 (R)EI15 3190 ●
CC75/U75/500-15/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 18,0 (R)EI15 3190 ●
CC75/U75/500-18/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 18,0 (R)EI30 3190 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC75/
U75/500-

12,5/
Expert

CC75/
U75/500-
12,5/Woda

CC75/
U75/500-

12,5/
Ogień+

CC75/
U75/500-

12,5/
Woda-
Ogień+

CC75/
U75/500-

12,5/
Twarda

CC75/
U75/500-
12,5/Hydro

CC75/
U75/500-
15/Ogień+

CC75/
U75/500-
15/Twarda

CC75/
U75/500-
15/Hydro

CC75/
U75/500-
18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA C75 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

20,0-35,0 kg85 mm3250 mm(R)EI45 
(R)EI60

CC75/U75/500-25; CC75/U75/500-30

CC75/U75/500-25;  
CC75/U75/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

max co 500 mm

1 4 3 625 7

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 tartópro-
filok maximális 

kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC75/U75/500-25/Expert 2xC75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 20,0 - 3250 -

CC75/U75/500-25/Woda 3) 2xC75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 22,0 - 2910 -

CC75/U75/500-25/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 24,0 (R)EI45 2910 -

CC75/U75/500-25/WodaOgień+ 2xC75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 110 24,0 (R)EI45 2910 -

CC75/U75/500-25/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 30,0 (R)EI45 2660 ●
CC75/U75/500-25/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 26,0 (R)EI45 2660 ●
CC75/U75/500-30/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 31,0 (R)EI60 2460 -

CC75/U75/500-30/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 35,0 (R)EI60 2460 ●
CC75/U75/500-30/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 31,0 (R)EI60 2460 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC75/
U75/500-
25/Expert

CC75/
U75/500-
25/Woda

CC75/
U75/500-
25/Ogień+

CC75/
U75/500-
25/Woda-
Ogień+

CC75/
U75/500-
25/Twarda

CC75/
U75/500-
25/Hydro

CC75/
U75/500-
30/Ogień+

CC75/
U75/500-
30/Twarda

CC75/
U75/500-
30/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C75 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C75 
TARTÓSZERKEZETEN

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

35,0-67,0 kg85 mm2460 mm

CC75/U75/500-37,5; CC75/U75/500-40; CC75/U75/500-60

CC75/U75/500-37,5;  
CC75/U75/500-40;  
CC75/U75/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 4 3 625 7

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 tartópro-
filok maximális 

kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC75/U75/500-37,5/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 35,0 (R)EI60 2460 -

CC75/U75/500-37,5/WodaOgień+ 2xC75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 122,5 35,0 (R)EI60 2460 -

CC75/U75/500-37,5/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 43,0 (R)EI60 2170 ●
CC75/U75/500-37,5/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 37,0 (R)EI60 2300 ●
CC75/U75/500-40/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 38,0 (R)EI90 2300 -
CC75/U75/500-40/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 46,0 (R)EI90 2060 ●
CC75/U75/500-40/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 40,0 (R)EI90 2300 ●
CC75/U75/500-60/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 59,0 (R)EI120 1880 -
CC75/U75/500-60/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 67,0 (R)EI120 1740 ●
CC75/U75/500-60/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 59,0 (R)EI120 1880 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC75/
U75/500-

37,5/
Ogień+

CC75/
U75/500-

37,5/
Woda-
Ogień+

CC75/
U75/500-

37,5/
Twarda

CC75/
U75/500-
37,5/Hydro

CC75/
U75/500-

40/Ogień+

CC75/
U75/500-

40/Twarda

CC75/
U75/500-
40/Hydro

CC75/
U75/500-

60/Ogień+

CC75/
U75/500-

60/Twarda

CC75/
U75/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA C75 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 
(3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 
(4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C75 
TARTÓSZERKEZETEN

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

13,0-20,0 kg110 mm4270 mm(R)EI15 
(R)EI30

CC100/U100/500-12,5; CC100/U100/500-15; CC100/U100/500-18

CC100/U100/500-12,5; 
CC100/U100/500-15; 
CC100/U100/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

max co 500 mm

1 4 3 625 7

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 tartóprofi-
lok kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC100/U100/500-12,5/Expert 2xC100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 13,0 - 4270 -

CC100/U100/500-12,5/Woda 3) 2xC100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 13,0 - 4270 -

CC100/U100/500-12,5/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 15,0 (R)EI15 4270 -

CC100/U100/500-12,5/WodaOgień+ 2xC100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 12,5 122,5 15,0 (R)EI15 4270 -

CC100/U100/500-12,5/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 17,0 (R)EI15 3700 ●
CC100/U100/500-12,5/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 15,0 (R)EI15 4270 ●
CC100/U100/500-15/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 18,0 (R)EI15 3700 -

CC100/U100/500-15/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 20,0 (R)EI15 3700 ●
CC100/U100/500-15/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 18,0 (R)EI15 3700 ●
CC100/U100/500-18/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 19,0 (R)EI30 3700 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC100/
U100/500-

12,5/
Expert

CC100/
U100/500-
12,5/Woda

CC100/
U100/500-

12,5/
Ogień+

CC100/
U100/500-

12,5/
Woda-
Ogień+

CC100/
U100/500-

12,5/
Twarda

CC100/
U100/500-
12,5/Hydro

CC100/
U100/500-
15/Ogień+

CC100/
U100/500-
15/Twarda

CC100/
U100/500-
15/Hydro

CC100/
U100/500-
18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA C100 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 18,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



610. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

21,0-36,0 kg110 mm3330 mm(R)EI45 
(R)EI60

CC100/U100/500-25; CC100/U100/500-30

CC100/U100/500-25; 
CC100/U100/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

max co 500 mm

1 4 3 625 7

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 tartóprofi-
lok kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC100/U100/500-25/Expert 2xC100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 21,0 - 3330 -

CC100/U100/500-25/Woda 3) 2xC100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 22,0 - 3330 -

CC100/U100/500-25/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 25,0 (R)EI45 3330 -

CC100/U100/500-25/WodaOgień+ 2xC100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 135 25,0 (R)EI45 3330 -

CC100/U100/500-25/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 30,0 (R)EI45 3040 ●
CC100/U100/500-25/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 26,0 (R)EI45 3040 ●
CC100/U100/500-30/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 32,0 (R)EI60 2810 -

CC100/U100/500-30/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 36,0 (R)EI60 2630 ●
CC100/U100/500-30/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 32,0 (R)EI60 2810 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC100/
U100/500-
25/Expert

CC100/
U100/500-
25/Woda

CC100/
U100/500-
25/Ogień+

CC100/
U100/500-
25/Woda-
Ogień+

CC100/
U100/500-
25/Twarda

CC100/
U100/500-
25/Hydro

CC100/
U100/500-
30/Ogień+

CC100/
U100/500-
30/Twarda

CC100/
U100/500-
30/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C100 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



612. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

35,0-67,0 kg110 mm2810 mm

CC100/U100/500-37,5; CC100/U100/500-40; CC100/U100/500-60

CC100/U100/500-37,5; 
CC100/U100/500-40; 
CC100/U100/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 4 3 625 7

21

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 tartópro-
filok kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC100/U100/500-37,5/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 35,0 (R)EI60 2810 -

CC100/U100/500-37,5/WodaOgień+ 2xC100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 147,5 35,0 (R)EI60 2810 -

CC100/U100/500-37,5/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 44,0 (R)EI60 2480 ●
CC100/U100/500-37,5/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 38,0 (R)EI60 2630 ●
CC100/U100/500-40/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 39,0 (R)EI90 2630 -

CC100/U100/500-40/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 46,0 (R)EI90 2350 ●
CC100/U100/500-40/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 40,0 (R)EI90 2630 ●
CC100/U100/500-60/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 59,0 (R)EI120 2150 -

CC100/U100/500-60/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 67,0 (R)EI120 1990 ●
CC100/U100/500-60/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 59,0 (R)EI120 2150 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC100/
U100/500-

37,5/
Ogień+

CC100/
U100/500-

37,5/
Woda-
Ogień+

CC100/
U100/500-

37,5/
Twarda

CC100/
U100/500-
37,5/Hydro

CC100/
U100/500-
40/Ogień+

CC100/
U100/500-
40/Twarda

CC100/
U100/500-
40/Hydro

CC100/
U100/500-
60/Ogień+

CC100/
U100/500-
60/Twarda

CC100/
U100/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA C100 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 
(3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 
(4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



614. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

14,0-24,0 kg60 mm3650 mm(R)EI15 
(R)EI30

CC50/U50/PD/500-12,5; CC50/U50/PD/500-15; CC50/U50/PD/500-18

CC50/U50/PD/500-12,5; 
CC50/U50/PD/500-15; 
CC50/U50/PD/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

max co 500 mm

1 34 6285 7

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

38
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C50 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 
tartóprofilok 

maximális 
kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC50/U50/PD/500-12,5/Expert 2xC50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 14,0 - 3650 -

CC50/U50/PD/500-12,5/Woda 3) 2xC50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 15,0 - 3650 -

CC50/U50/PD/500-12,5/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 17,0 (R)EI15 3160 -
CC50/U50/PD/500-12,5/WodaOgień+ 2xC50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 12,5 72,5 17,0 (R)EI15 3160 -
CC50/U50/PD/500-12,5/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 20,0 (R)EI15 3160 ●
CC50/U50/PD/500-12,5/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 18,0 (R)EI15 3160 ●
CC50/U50/PD/500-15/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 21,0 (R)EI15 2830 -
CC50/U50/PD/500-15/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 24,0 (R)EI15 2830 ●
CC50/U50/PD/500-15/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 21,0 (R)EI15 2830 ●
CC50/U50/PD/500-18/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 22,0 (R)EI30 2830 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC50/U50/
PD/500-

12,5/Expert

CC50/U50/
PD/500-12,5/

Woda

CC50/U50/
PD/500-

12,5/
Ogień+

CC50/U50/
PD/500-12,5/
WodaOgień+

CC50/U50/
PD/500-

12,5/
Twarda

CC50/U50/
PD/500-

12,5/Hydro

CC50/U50/
PD/500-15/

Ogień+

CC50/U50/
PD/500-15/

Twarda

CC50/U50/
PD/500-15/

Hydro

CC50/U50/
PD/500-

18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,3 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,3 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,3 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,3 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,3 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,3 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,3 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,3 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,3 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,3

NIDA C50 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 27,0 27,0 27,0 27,0 - - 27,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 27,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - - - 27,0 - - 27,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 27,0 - - 27,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



616. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

22,0-39,0 kg60 mm2280 mm(R)EI45 
(R)EI60

CC50/U50/PD/500-25; CC50/U50/PD/500-30

CC50/U50/PD/500-25; 
CC50/U50/PD/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

max co 500 mm

1 34 6285 7

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

38
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C50 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 tartópro-
filok maximális 

kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC50/U50/PD/500-25/Expert 2xC50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 22,0 - 2880 -

CC50/U50/PD/500-25/Woda 3) 2xC50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 24,0 - 2880 -

CC50/U50/PD/500-25/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 27,0 (R)EI45 2630 -
CC50/U50/PD/500-25/WodaOgień+ 2xC50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 85 27,0 (R)EI45 2630 -
CC50/U50/PD/500-25/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 33,0 (R)EI45 2430 ●
CC50/U50/PD/500-25/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 29,0 (R)EI45 2630 ●
CC50/U50/PD/500-30/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 2430 -
CC50/U50/PD/500-30/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 39,0 (R)EI60 2280 ●
CC50/U50/PD/500-30/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 2430 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC50/U50/
PD/500-25/

Expert

CC50/U50/
PD/500-25/

Woda

CC50/U50/
PD/500-25/

Ogień+

CC50/U50/
PD/500-25/
WodaOgień+

CC50/U50/
PD/500-25/

Twarda

CC50/U50/
PD/500-25/

Hydro

CC50/U50/
PD/500-30/

Ogień+

CC50/U50/
PD/500-30/

Twarda

CC50/U50/
PD/500-
30/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,3 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,3 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,3 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,3 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,3

NIDA C50 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) db - - - - 33,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



618. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

37,0-71,0 kg60 mm2280 mm(R)EI60 
(R)EI90

CC50/U50/PD/500-37,5; CC50/U50/PD/500-40; CC50/U50/PD/500-60

CC50/U50/PD/500-37,5; 
CC50/U50/PD/500-40; 
CC50/U50/PD/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

max co 500 mm

1 34 6285 7

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

38
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C50 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C50 
tartóprofilok 

maximális 
kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC50/U50/PD/500-37,5/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 37,0 (R)EI60 2280 -

CC50/U50/PD/500-37,5/WodaOgień+ 2xC50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 97,5 37,0 (R)EI60 2280 -

CC50/U50/PD/500-37,5/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 46,0 (R)EI60 2040 ●
CC50/U50/PD/500-37,5/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 40,0 (R)EI60 2280 ●
CC50/U50/PD/500-40/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 41,0 (R)EI90 2150 -

CC50/U50/PD/500-40/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 49,0 (R)EI90 2040 ●
CC50/U50/PD/500-40/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 42,0 (R)EI90 2150 ●
CC50/U50/PD/500-60/Ogień+ 2xC50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 62,0 (R)EI120 1790 -

CC50/U50/PD/500-60/Twarda 2xC50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 71,0 (R)EI120 1660 ●
CC50/U50/PD/500-60/Hydro 2xC50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 62,0 (R)EI120 1790 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC50/U50/
PD/500-

37,5/
Ogień+

CC50/U50/
PD/500-

37,5/
WodaOgień+

CC50/U50/
PD/500-

37,5/
Twarda

CC50/U50/
PD/500-

37,5/Hydro

CC50/U50/
PD/500-

40/Ogień+

CC50/U50/
PD/500-

40/Twarda

CC50/U50/
PD/500-
40/Hydro

CC50/U50/
PD/500-

60/Ogień+

CC50/U50/
PD/500-

60/Twarda

CC50/U50/
PD/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,3 - - - 2,3 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,3 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,3 - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,3 - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,3

NIDA C50 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - 21,0 - - 21,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 
(3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 
(4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



620. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

15,0-24,0 kg85 mm4340 mm(R)EI15 
(R)EI30

CC75/U75/PD/500-12,5; CC75/U75/PD/500-15; CC75/U75/PD/500-18

CC75/U75/PD/500-12,5; 
CC75/U75/PD/500-15; 
CC75/U75/PD/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

max co 500 mm

1 34 6285 7

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

38
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C75 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 
tartóprofilok 

maximális kiosztási 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC75/U75/PD/500-12,5/Expert 2xC75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 15,0 - 4340 -

CC75/U75/PD/500-12,5/Woda 3) 2xC75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 15,0 - 4340 -

CC75/U75/PD/500-12,5/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 17,0 (R)EI15 3760 -
CC75/U75/PD/500-12,5/WodaOgień+ 2xC75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 12,5 97,5 17,0 (R)EI15 3760 -
CC75/U75/PD/500-12,5/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 21,0 (R)EI15 3360 ●
CC75/U75/PD/500-12,5/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 18,0 (R)EI15 3760 ●
CC75/U75/PD/500-15/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 22,0 (R)EI15 3360 -
CC75/U75/PD/500-15/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 24,0 (R)EI15 3360 ●
CC75/U75/PD/500-15/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 22,0 (R)EI15 3360 ●
CC75/U75/PD/500-18/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 23,0 (R)EI30 3360 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC75/U75/
PD/500-

12,5/
Expert

CC75/U75/
PD/500-

12,5/Woda

CC75/U75/
PD/500-

12,5/
Ogień+

CC75/U75/
PD/500-

12,5/
Woda-
Ogień+

CC75/U75/
PD/500-

12,5/
Twarda

CC75/U75/
PD/500-

12,5/Hydro

CC75/U75/
PD/500-

15/Ogień+

CC75/U75/
PD/500-

15/Twarda

CC75/U75/
PD/500-
15/Hydro

CC75/U75/
PD/500-

18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,3 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,3 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,3 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,3 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,3 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,3 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,3 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,3 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,3 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,3

NIDA C75 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 27,0 27,0 27,0 27,0 - - 27,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 27,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - - - 27,0 - - 27,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 27,0 - - 27,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



622. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

23,0-40,0 kg85 mm3370 mm(R)EI45 
(R)EI60

CC75/U75/PD/500-25; CC75/U75/PD/500-30

CC75/U75/PD/500-25; 
CC75/U75/PD/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

max co 500 mm

1 34 6285 7

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

38
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C75 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 tartópro-
filok maximális 

kiosztási távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC75/U75/PD/500-25/Expert 2xC75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 23,0 - 3370 -

CC75/U75/PD/500-25/Woda 3) 2xC75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 24,0 - 3370 -

CC75/U75/PD/500-25/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 27,0 (R)EI45 3070 -
CC75/U75/PD/500-25/WodaOgień+ 2xC75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 110 27,0 (R)EI45 3070 -
CC75/U75/PD/500-25/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 34,0 (R)EI45 2840 ●
CC75/U75/PD/500-25/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 29,0 (R)EI45 3070 ●
CC75/U75/PD/500-30/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 35,0 (R)EI60 2840 -
CC75/U75/PD/500-30/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 40,0 (R)EI60 2660 ●
CC75/U75/PD/500-30/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 35,0 (R)EI60 2840 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC75/U75/
PD/500-25/

Expert

CC75/U75/
PD/500-25/

Woda

CC75/U75/
PD/500-25/

Ogień+

CC75/U75/
PD/500-25/
WodaOgień+

CC75/U75/
PD/500-25/

Twarda

CC75/U75/
PD/500-25/

Hydro

CC75/U75/
PD/500-30/

Ogień+

CC75/U75/
PD/500-30/

Twarda

CC75/U75/
PD/500-30/

Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,3 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,3 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,3 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,3 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,3

NIDA C75 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) db - - - - 33,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



624. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

38,0-71,0 kg85 mm2660 mm

CC75/U75/PD/500-37,5; CC75/U75/PD/500-40; CC75/U75/PD/500-60

CC75/U75/PD/500-37,5; 
CC75/U75/PD/500-40; 
CC75/U75/PD/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

(R)EI60 
(R)EI90

max co 500 mm

1 34 6285 7

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

38
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C75 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL
Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

A NIDA C75 
tartóprofilok 

maximális 
kiosztási távol-

sága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC75/U75/PD/500-37,5/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 38,0 (R)EI60 2660 -

CC75/U75/PD/500-37,5/WodaOgień+ 2xC75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 122,5 38,0 (R)EI60 2660 -

CC75/U75/PD/500-37,5/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 47,0 (R)EI60 2380 ●
CC75/U75/PD/500-37,5/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 40,0 (R)EI60 2660 ●
CC75/U75/PD/500-40/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 41,0 (R)EI90 2510 -

CC75/U75/PD/500-40/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 50,0 (R)EI90 2380 ●
CC75/U75/PD/500-40/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 43,0 (R)EI90 2510 ●
CC75/U75/PD/500-60/Ogień+ 2xC75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 63,0 (R)EI120 2090 -

CC75/U75/PD/500-60/Twarda 2xC75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 71,0 (R)EI120 1940 ●
CC75/U75/PD/500-60/Hydro 2xC75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 63,0 (R)EI120 2090 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC75/U75/
PD/500-

37,5/
Ogień+

CC75/U75/
PD/500-

37,5/
Woda-
Ogień+

CC75/U75/
PD/500-

37,5/
Twarda

CC75/U75/
PD/500-

37,5/Hydro

CC75/U75/
PD/500-

40/Ogień+

CC75/U75/
PD/500-

40/Twarda

CC75/U75/
PD/500-
40/Hydro

CC75/U75/
PD/500-

60/Ogień+

CC75/U75/
PD/500-

60/Twarda

CC75/U75/
PD/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,3 - - - 2,3 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,3 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,3 - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,3 - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,3

NIDA C75 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - 21,0 - - 21,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 
(3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 
(4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

15,0-25,0 kg110 mm4740 mm(R)EI15 
(R)EI30

CC100/U100/PD/500-12,5; CC100/U100/PD/500-15; CC100/U100/PD/500-18

CC100/U100/PD/500-12,5; 
CC100/U100/PD/500-15; 
CC100/U100/PD/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

max co 500 mm

1 34 6285 7

21

68 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 
tartóprofilok 

kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC100/U100/PD/500-12,5/Expert 2xC100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 15,0 - 4740 -

CC100/U100/PD/500-12,5/Woda 3) 2xC100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 16,0 - 4100 -

CC100/U100/PD/500-12,5/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 18,0 (R)EI15 4100 -
CC100/U100/PD/500-12,5/WodaOgień+ 2xC100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 12,5 122,5 18,0 (R)EI15 4100 -
CC100/U100/PD/500-12,5/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 21,0 (R)EI15 3670 ●
CC100/U100/PD/500-12,5/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 19,0 (R)EI15 4100 ●
CC100/U100/PD/500-15/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 22,0 (R)EI15 3670 -
CC100/U100/PD/500-15/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 25,0 (R)EI15 3670 ●
CC100/U100/PD/500-15/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 22,0 (R)EI15 3670 ●
CC100/U100/PD/500-18/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 23,0 (R)EI30 3670 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC100/
U100/

PD/500-
12,5/

Expert

CC100/
U100/

PD/500-
12,5/Woda

CC100/
U100/

PD/500-
12,5/

Ogień+

CC100/
U100/

PD/500-
12,5/

Woda-
Ogień+

CC100/
U100/

PD/500-
12,5/

Twarda

CC100/
U100/

PD/500-
12,5/Hydro

CC100/
U100/

PD/500-
15/Ogień+

CC100/
U100/

PD/500-
15/Twarda

CC100/
U100/

PD/500-
15/Hydro

CC100/
U100/

PD/500-
18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,3 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,3 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,3 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,3 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,3 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,3 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,3 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,3 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,3 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,3

NIDA C100 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 27,0 27,0 27,0 27,0 - - 27,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - - - - - - - - 27,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - - - 27,0 - - 27,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 27,0 - - 27,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



628. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

23,0-40,0 kg3700 mm 110 mm(R)EI45 
(R)EI60

CC100/U100/PD/500-25; CC100/U100/PD/500-30

CC100/U100/PD/500-25; 
CC100/U100/PD/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

max co 500 mm

1 34 6285 7

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

38
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 
tartóprofilok 

kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC100/U100/PD/500-25/Expert 2xC100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 23,0 - 3700 -

CC100/U100/PD/500-25/Woda 3) 2xC100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 25,0 - 3700 -

CC100/U100/PD/500-25/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 28,0 (R)EI45 3380 -
CC100/U100/PD/500-25/WodaOgień+ 2xC100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 135 28,0 (R)EI45 3380 -
CC100/U100/PD/500-25/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 34,0 (R)EI45 3120 ●
CC100/U100/PD/500-25/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 30,0 (R)EI45 3380 ●
CC100/U100/PD/500-30/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 36,0 (R)EI60 2930 -
CC100/U100/PD/500-30/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 40,0 (R)EI60 2930 ●
CC100/U100/PD/500-30/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 36,0 (R)EI60 2930 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC100/
U100/

PD/500-25/
Expert

CC100/
U100/

PD/500-25/
Woda

CC100/
U100/

PD/500-25/
Ogień+

CC100/
U100/

PD/500-25/
WodaOgień+

CC100/
U100/

PD/500-25/
Twarda

CC100/
U100/

PD/500-25/
Hydro

CC100/
U100/

PD/500-30/
Ogień+

CC100/
U100/

PD/500-30/
Twarda

CC100/
U100/

PD/500-30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,3 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,3 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,3 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,3 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,3

NIDA C100 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) db - - - - 33,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

38,0-72,0 kg110 mm2930 mm

CC100/U100/PD/500-37,5; CC100/U100/PD/500-40; CC100/U100/PD/500-60

CC100/U100/PD/500-37,5; 
CC100/U100/PD/500-40; 
CC100/U100/PD/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA C 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 34 6285 7

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

38
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA C100 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-ének 

súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA C100 
tartóprofilok 

kiosztása

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

CC100/U100/PD/500-37,5/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 38,0 (R)EI60 2930 -

CC100/U100/PD/500-37,5/WodaOgień+ 2xC100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 147,5 38,0 (R)EI60 2930 -

CC100/U100/PD/500-37,5/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 47,0 (R)EI60 2620 ●
CC100/U100/PD/500-37,5/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 41,0 (R)EI60 2760 ●
CC100/U100/PD/500-40/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 42,0 (R)EI90 2760 -

CC100/U100/PD/500-40/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 50,0 (R)EI90 2620 ●
CC100/U100/PD/500-40/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 43,0 (R)EI90 2760 ●
CC100/U100/PD/500-60/Ogień+ 2xC100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 63,0 (R)EI120 2290 -

CC100/U100/PD/500-60/Twarda 2xC100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 72,0 (R)EI120 2130 ●
CC100/U100/PD/500-60/Hydro 2xC100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 63,0 (R)EI120 2290 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

CC100/
U100/

PD/500-
37,5/

Ogień+

CC100/
U100/

PD/500-
37,5/

Woda-
Ogień+

CC100/
U100/

PD/500-
37,5/

Twarda

CC100/
U100/

PD/500-
37,5/Hydro

CC100/
U100/

PD/500-
40/Ogień+

CC100/
U100/

PD/500-
40/Twarda

CC100/
U100/

PD/500-
40/Hydro

CC100/
U100/

PD/500-
60/Ogień+

CC100/
U100/

PD/500-
60/Twarda

CC100/
U100/

PD/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,7 - - - 2,7 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,7 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,7 - - 2,7 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,7 - - 2,7 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,7 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,7 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,7

NIDA C100 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db - - 21,0 - - 21,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 
(3,9x45 mm) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 
(4,2x70 mm) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

12,0-19,0 kg60 mm3960 mm(R)EI15 
(R)EI30

UAR50/U50/500-12,5; UAR50/U50/500-15; UAR50/U50/500-18

UAR50/U50/500-12,5; 
UAR50/U50/500-15; 
UAR50/U50/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 2 349 65 78

28 9 1

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 633. OLDAL

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR50 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR50 
tartóprofilok maxi-

mális távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR50/U50/500-12,5/Expert UAR50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 12,0 - 3960 -

UAR50/U50/500-12,5/Woda 3) UAR50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 13,0 - 3960 -

UAR50/U50/500-12,5/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 14,0 (R)EI15 3960 -
UAR50/U50/500-12,5/WodaOgień+ UAR50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 12,5 72,5 14,0 (R)EI15 3960 -
UAR50/U50/500-12,5/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 17,0 (R)EI15 3430 ●
UAR50/U50/500-12,5/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 15,0 (R)EI15 3960 ●
UAR50/U50/500-15/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 18,0 (R)EI15 3430 -
UAR50/U50/500-15/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 19,0 (R)EI15 3430 ●
UAR50/U50/500-15/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 18,0 (R)EI15 3430 ●
UAR50/U50/500-18/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 18,0 (R)EI30 3430 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UAR50/
U50/500-

12,5/
Expert

UAR50/
U50/500-
12,5/Woda

UAR50/
U50/500-

12,5/
Ogień+

UAR50/
U50/500-

12,5/
Woda-
Ogień+

UAR50/
U50/500-

12,5/
Twarda

UAR50/
U50/500-
12,5/Hydro

UAR50/
U50/500-
15/Ogień+

UAR50/
U50/500-
15/Twarda

UAR50/
U50/500-
15/Hydro

UAR50/
U50/500-
18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA UAR50 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR50 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - - - - 18,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) 5) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



634. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

20,0-35,0 kg60 mm3290 mm(R)EI45 
(R)EI60

UAR50/U50/500-25; UAR50/U50/500-30

UAR50/U50/500-25; 
UAR50/U50/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 2 34 65 79 8

28 9 1

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR50 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR50 tartó-
profilok maximális 

távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR50/U50/500-25/Expert UAR50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 20,0 - 3290 -

UAR50/U50/500-25/Woda 3) UAR50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 22,0 - 2950 -

UAR50/U50/500-25/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 24,0 (R)EI45 2950 -
UAR50/U50/500-25/WodaOgień+ UAR50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 85 24,0 (R)EI45 2950 -
UAR50/U50/500-25/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 30,0 (R)EI45 2690 ●
UAR50/U50/500-25/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 26,0 (R)EI45 2690 ●
UAR50/U50/500-30/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 31,0 (R)EI60 2490 -
UAR50/U50/500-30/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 2490 ●
UAR50/U50/500-30/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 31,0 (R)EI60 2490 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UAR50/
U50/500-
25/Expert

UAR50/
U50/500-
25/Woda

UAR50/
U50/500-
25/Ogień+

UAR50/
U50/500-25/
WodaOgień+

UAR50/
U50/500-
25/Twarda

UAR50/
U50/500-
25/Hydro

UAR50/
U50/500-
30/Ogień+

UAR50/
U50/500-
30/Twarda

UAR50/
U50/500-
30/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA UAR50 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR50 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) 5) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) 5) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

35,0-67,0 kg60 mm2490 mm

UAR50/U50/500-37,5; UAR50/U50/500-40; UAR50/U50/500-60

UAR50/U50/500-37,5; 
UAR50/U50/500-40; 
UAR50/U50/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 2 34 65 79 8

28 9 1

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR50 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR50 tartó-
profilok maximális 

távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR50/U50/500-37,5/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 35,0 (R)EI60 2490 -

UAR50/U50/500-37,5/WodaOgień+ UAR50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 97,5 35,0 (R)EI60 2490 -

UAR50/U50/500-37,5/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 43,0 (R)EI60 2200 ●
UAR50/U50/500-37,5/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 37,0 (R)EI60 2330 ●
UAR50/U50/500-40/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 38,0 (R)EI90 2330 -

UAR50/U50/500-40/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 46,0 (R)EI90 2080 ●
UAR50/U50/500-40/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 40,0 (R)EI90 2330 ●
UAR50/U50/500-60/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 59,0 (R)EI120 1900 -

UAR50/U50/500-60/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 67,0 (R)EI120 1760 ●
UAR50/U50/500-60/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 59,0 (R)EI120 1900 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UAR50/
U50/500-

37,5/
Ogień+

UAR50/
U50/500-

37,5/
Woda-
Ogień+

UAR50/
U50/500-

37,5/
Twarda

UAR50/
U50/500-
37,5/Hydro

UAR50/
U50/500-
40/Ogień+

UAR50/
U50/500-
40/Twarda

UAR50/
U50/500-
40/Hydro

UAR50/
U50/500-
60/Ogień+

UAR50/
U50/500-
60/Twarda

UAR50/
U50/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA C50 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR50 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 4) db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok 4) db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm 4) db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) 4) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 
(3,9x45 mm) 4) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm) 4) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 
(4,2x70 mm) 4) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm 4) db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar 4) db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

13,0-20,0 kg85 mm5370 mm(R)EI15

UAR75/U75/500-12,5; UAR75/U75/500-15; UAR75/U75/500-18

UAR75/U75/500-12,5; 
UAR75/U75/500-15; 
UAR75/U75/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 2 34 65 79 8

28 9 1

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR75 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 tartópro-
filok maximális 

távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR75/U75/500-12,5/Expert UAR75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 13,0 - 5370 -

UAR75/U75/500-12,5/Woda 3) UAR75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 14,0 - 5370 -

UAR75/U75/500-12,5/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 15,0 (R)EI15 5370 -
UAR75/U75/500-12,5/WodaOgień+ UAR75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 12,5 97,5 15,0 (R)EI15 5370 -
UAR75/U75/500-12,5/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 18,0 (R)EI15 4650 ●
UAR75/U75/500-12,5/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 16,0 (R)EI15 4650 ●
UAR75/U75/500-15/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 18,0 (R)EI15 4650 -
UAR75/U75/500-15/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 20,0 (R)EI15 4650 ●
UAR75/U75/500-15/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 18,0 (R)EI15 4650 ●
UAR75/U75/500-18/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 19,0 (R)EI30 4650 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UAR75/
U75/500-

12,5/
Expert

UAR75/
U75/500-
12,5/Woda

UAR75/
U75/500-

12,5/
Ogień+

UAR75/
U75/500-

12,5/
Woda-
Ogień+

UAR75/
U75/500-

12,5/
Twarda

UAR75/
U75/500-
12,5/Hydro

UAR75/
U75/500-
15/Ogień+

UAR75/
U75/500-
15/Twarda

UAR75/
U75/500-
15/Hydro

UAR75/
U75/500-
18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA UAR75 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - - - - 18,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) 5) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



640. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

21,0-36,0 kg85 mm4120 mm(R)EI45 
(R)EI60

UAR75/U75/500-25; UAR75/U75/500-30

UAR75/U75/500-25; 
UAR75/U75/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 2 34 65 79 8

28 9 1

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR75 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 tartópro-
filok maximális 

távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR75/U75/500-25/Expert UAR75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 21,0 - 4120 -

UAR75/U75/500-25/Woda 3) UAR75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 23,0 - 4120 -

UAR75/U75/500-25/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 25,0 (R)EI45 4120 -
UAR75/U75/500-25/WodaOgień+ UAR75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 110 25,0 (R)EI45 4120 -
UAR75/U75/500-25/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 31,0 (R)EI45 3480 ●
UAR75/U75/500-25/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 27,0 (R)EI45 3760 ●
UAR75/U75/500-30/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 32,0 (R)EI60 3480 -
UAR75/U75/500-30/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 36,0 (R)EI60 3260 ●
UAR75/U75/500-30/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 32,0 (R)EI60 3480 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UAR75/
U75/500-
25/Expert

UAR75/
U75/500-
25/Woda

UAR75/
U75/500-
25/Ogień+

UAR75/
U75/500-25/
WodaOgień+

UAR75/
U75/500-
25/Twarda

UAR75/
U75/500-
25/Hydro

UAR75/
U75/500-
30/Ogień+

UAR75/
U75/500-
30/Twarda

UAR75/
U75/500-
30/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA UAR75 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) 5) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) 5) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



642. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

35,0-67,0 kg85 mm3480 mm

UAR75/U75/500-37,5; UAR75/U75/500-40; UAR75/U75/500-60

UAR75/U75/500-37,5; 
UAR75/U75/500-40; 
UAR75/U75/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 2 34 65 79 8

28 9 1

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR75 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-ének 

súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 tartópro-
filok maximális 

távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR75/U75/500-37,5/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 35,0 (R)EI60 3480 -

UAR75/U75/500-37,5/WodaOgień+ UAR75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 122,5 35,0 (R)EI60 3480 -

UAR75/U75/500-37,5/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 44,0 (R)EI60 3070 ●
UAR75/U75/500-37,5/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 38,0 (R)EI60 3260 ●
UAR75/U75/500-40/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 39,0 (R)EI90 3260 -

UAR75/U75/500-40/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 46,0 (R)EI90 2910 ●
UAR75/U75/500-40/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 41,0 (R)EI90 3070 ●
UAR75/U75/500-60/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 60,0 (R)EI120 2660 -

UAR75/U75/500-60/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 67,0 (R)EI120 2460 ●
UAR75/U75/500-60/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 60,0 (R)EI120 2660 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UAR75/
U75/500-

37,5/
Ogień+

UAR75/
U75/500-

37,5/
Woda-
Ogień+

UAR75/
U75/500-

37,5/
Twarda

UAR75/
U75/500-
37,5/Hydro

UAR75/
U75/500-

40/Ogień+

UAR75/
U75/500-

40/Twarda

UAR75/
U75/500-
40/Hydro

UAR75/
U75/500-

60/Ogień+

UAR75/
U75/500-

60/Twarda

UAR75/
U75/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA UAR75 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 4) db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok 4) db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm 4) db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) 4) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 
(3,9x45 mm) 4) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm) 4) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 
(4,2x70 mm) 4) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm 4) db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar 4) db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



644. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

14,0-21,0 kg110 mm5280 mm(R)EI15 
(R)EI30

UAR100/U100/500-12,5; UAR100/U100/500-15; UAR100/U100/500-18

UAR100/U100/500-12,5; 
UAR100/U100/500-15; 
UAR100/U100/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 2 34 65 79 8

28 9 1

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR100 
tartóprofilok 

maximális távol-
sága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR100/U100/500-12,5/Expert UAR100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 14,0 - 5280 -

UAR100/U100/500-12,5/Woda 3) UAR100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 14,0 - 5280 -

UAR100/U100/500-12,5/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 16,0 (R)EI15 4570 -

UAR100/U100/500-12,5/WodaOgień+ UAR100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 12,5 122,5 16,0 (R)EI15 4570 -

UAR100/U100/500-12,5/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 18,0 (R)EI15 4570 ●
UAR100/U100/500-12,5/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 16,0 (R)EI15 4570 ●
UAR100/U100/500-15/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 19,0 (R)EI15 4570 -

UAR100/U100/500-15/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 21,0 (R)EI15 4090 ●
UAR100/U100/500-15/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 19,0 (R)EI15 4570 ●
UAR100/U100/500-18/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 20,0 (R)EI30 4570 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UAR100/
U100/500-
12,5/Expert

UAR100/
U100/500-
12,5/Woda

UAR100/
U100/500-

12,5/
Ogień+

UAR100/
U100/500-

12,5/
WodaOgień+

UAR100/
U100/500-

12,5/
Twarda

UAR100/
U100/500-
12,5/Hydro

UAR100/
U100/500-
15/Ogień+

UAR100/
U100/500-
15/Twarda

UAR100/
U100/500-
15/Hydro

UAR100/
U100/500-
18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA UAR100 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 

4) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - - - - 18,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) 5) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



646. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

22,0-37,0 kg110 mm4830 mm(R)EI45 
(R)EI60

UAR100/U100/500-25; UAR100/U100/500-30

UAR100/U100/500-25; 
UAR100/U100/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 2 34 65 79 8

28 9 1

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR100 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR100/U100/500-25/Expert UAR100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 22,0 - 4830 -

UAR100/U100/500-25/Woda 3) UAR100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 23,0 - 4830 -

UAR100/U100/500-25/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 26,0 (R)EI45 4410 -

UAR100/U100/500-25/WodaOgień+ UAR100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 135 26,0 (R)EI45 4410 -

UAR100/U100/500-25/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 31,0 (R)EI45 4090 ●
UAR100/U100/500-25/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 27,0 (R)EI45 4410 ●
UAR100/U100/500-30/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 33,0 (R)EI60 4090 -

UAR100/U100/500-30/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 37,0 (R)EI60 3820 ●
UAR100/U100/500-30/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 33,0 (R)EI60 4090 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UAR100/
U100/500-
25/Expert

UAR100/
U100/500-
25/Woda

UAR100/
U100/500-
25/Ogień+

UAR100/
U100/500-
25/Woda-
Ogień+

UAR100/
U100/500-
25/Twarda

UAR100/
U100/500-
25/Hydro

UAR100/
U100/500-
30/Ogień+

UAR100/
U100/500-
30/Twarda

UAR100/
U100/500-
30/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA UAR100 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) 5) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) 5) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

36,0-68,0 kg110 mm3820 mm

UAR100/U100/500-37,5; UAR100/U100/500-40; UAR100/U100/500-60

UAR100/U100/500-37,5; 
UAR100/U100/500-40; 
UAR100/U100/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 2 34 65 79 8

28 9 1

7 6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 649. OLDAL

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR100 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-ének 

súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR100 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR100/U100/500-37,5/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 36,0 (R)EI60 3820 -

UAR100/U100/500-37,5/WodaOgień+ UAR100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 147,5 36,0 (R)EI60 3820 -

UAR100/U100/500-37,5/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 45,0 (R)EI60 3600 ●
UAR100/U100/500-37,5/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 39,0 (R)EI60 3820 ●
UAR100/U100/500-40/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 40,0 (R)EI90 3820 -

UAR100/U100/500-40/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 47,0 (R)EI90 3420 ●
UAR100/U100/500-40/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 41,0 (R)EI90 3600 ●
UAR100/U100/500-60/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 60,0 (R)EI120 3120 -

UAR100/U100/500-60/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 68,0 (R)EI120 2890 ●
UAR100/U100/500-60/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 60,0 (R)EI120 3120 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UAR100/
U100/500-

37,5/
Ogień+

UAR100/
U100/500-

37,5/
Woda-
Ogień+

UAR100/
U100/500-

37,5/
Twarda

UAR100/
U100/500-
37,5/Hydro

UAR100/
U100/500-
40/Ogień+

UAR100/
U100/500-
40/Twarda

UAR100/
U100/500-
40/Hydro

UAR100/
U100/500-
60/Ogień+

UAR100/
U100/500-
60/Twarda

UAR100/
U100/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA UAR100 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 4) db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok 4) db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm 4) db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) 4) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 
(3,9x45 mm) 4) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm) 4) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 
(4,2x70 mm) 4) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm 4) db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar 4) db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



650. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

14,0-24,0 kg60 mm4990 mm(R)EI15 
(R)EI30

UAR50/U50/PD/500-12,5; UAR50/U50/PD/500-15; UAR50/U50/PD/500-18

UAR50/U50/PD/500-12,5; 
UAR50/U50/PD/500-15; 
UAR50/U50/PD/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 2 34 6710 95 8

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR50 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR50 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR50/U50/PD/500-12,5/Expert UAR50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 14,0 - 4990 -

UAR50/U50/PD/500-12,5/Woda 3) UAR50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 15,0 - 4990 -

UAR50/U50/PD/500-12,5/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 17,0 (R)EI15 4310 -

UAR50/U50/PD/500-12,5/WodaOgień+ UAR50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 12,5 72,5 17,0 (R)EI15 4310 -

UAR50/U50/PD/500-12,5/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 21,0 (R)EI15 3860 ●
UAR50/U50/PD/500-12,5/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 18,0 (R)EI15 4310 ●
UAR50/U50/PD/500-15/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 22,0 (R)EI15 3860 -

UAR50/U50/PD/500-15/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 24,0 (R)EI15 3860 ●
UAR50/U50/PD/500-15/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 22,0 (R)EI15 3860 ●
UAR50/U50/PD/500-18/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 23,0 (R)EI30 3860 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UAR50/
U50/

PD/500-
12,5/

Expert

UAR50/
U50/

PD/500-
12,5/Woda

UAR50/
U50/

PD/500-
12,5/

Ogień+

UAR50/
U50/

PD/500-
12,5/

Woda-
Ogień+

UAR50/
U50/

PD/500-
12,5/

Twarda

UAR50/
U50/

PD/500-
12,5/Hydro

UAR50/
U50/

PD/500-
15/Ogień+

UAR50/
U50/

PD/500-
15/Twarda

UAR50/
U50/

PD/500-
15/Hydro

UAR50/
U50/

PD/500-
18/Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,3 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,3 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,3 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,3 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,3 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,3 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,3 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,3 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,3 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,3

NIDA UAR50 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR50 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 27,0 27,0 27,0 27,0 - - 27,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - - - - 27,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) 5) db - - - - 27,0 - - 27,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 27,0 - - 27,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



652. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

23,0-40,0 kg60 mm4060 mm(R)EI45 
(R)EI60

UAR50/U50/PD/500-25; UAR50/U50/PD/500-30

UAR50/U50/PD/500-25; 
UAR50/U50/PD/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 2 347 6810 95

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR50 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR50 
tartóprofilok 

maximális távol-
sága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR50/U50/PD/500-25/Expert UAR50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 23,0 - 4060 -

UAR50/U50/PD/500-25/Woda 3) UAR50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 24,0 - 4060 -

UAR50/U50/PD/500-25/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 27,0 (R)EI45 3710 -

UAR50/U50/PD/500-25/WodaOgień+ UAR50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 85 27,0 (R)EI45 3710 -

UAR50/U50/PD/500-25/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 34,0 (R)EI45 3430 ●
UAR50/U50/PD/500-25/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 29,0 (R)EI45 3710 ●
UAR50/U50/PD/500-30/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 3430 -

UAR50/U50/PD/500-30/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 40,0 (R)EI60 3210 ●
UAR50/U50/PD/500-30/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 3430 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UAR50/
U50/

PD/500-25/
Expert

UAR50/
U50/

PD/500-25/
Woda

UAR50/
U50/

PD/500-25/
Ogień+

UAR50/U50/
PD/500-25/
WodaOgień+

UAR50/
U50/

PD/500-25/
Twarda

UAR50/
U50/

PD/500-25/
Hydro

UAR50/
U50/

PD/500-30/
Ogień+

UAR50/
U50/

PD/500-30/
Twarda

UAR50/
U50/

PD/500-30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,3 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,3 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,3 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,3 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,3

NIDA UAR50 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR50 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) 5) db - - - - 33,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) 5) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



654. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

38,0-71,0 kg60 mm3210 mm

UAR50/U50/PD/500-37,5; UAR50/U50/PD/500-40; UAR50/U50/PD/500-60

UAR50/U50/PD/500-37,5; 
UAR50/U50/PD/500-40; 
UAR50/U50/PD/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 2 347 6810 95

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR50 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL
Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-ének 

súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR50 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastagság [mm] kg [perc] [mm]
UAR50/U50/PD/500-37,5/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 38,0 (R)EI60 3210 -

UAR50/U50/PD/500-37,5/WodaOgień+ UAR50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 97,5 38,0 (R)EI60 3210 -

UAR50/U50/PD/500-37,5/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 47,0 (R)EI60 2870 ●
UAR50/U50/PD/500-37,5/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 40,0 (R)EI60 3210 ●
UAR50/U50/PD/500-40/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 41,0 (R)EI90 3030 -

UAR50/U50/PD/500-40/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 49,0 (R)EI90 2870 ●
UAR50/U50/PD/500-40/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 43,0 (R)EI90 3030 ●
UAR50/U50/PD/500-60/Ogień+ UAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 63,0 (R)EI120 2520 -

UAR50/U50/PD/500-60/Twarda UAR50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 71,0 (R)EI120 2350 ●
UAR50/U50/PD/500-60/Hydro UAR50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 63,0 (R)EI120 2520 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UAR50/
U50/

PD/500-
37,5/

Ogień+

UAR50/
U50/

PD/500-
37,5/

Woda-
Ogień+

UAR50/
U50/

PD/500-
37,5/

Twarda

UAR50/
U50/

PD/500-
37,5/Hydro

UAR50/
U50/

PD/500-
40/Ogień+

UAR50/
U50/

PD/500-
40/Twarda

UAR50/
U50/

PD/500-
40/Hydro

UAR50/
U50/

PD/500-
60/Ogień+

UAR50/
U50/

PD/500-
60/Twarda

UAR50/
U50/

PD/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,3 - - - 2,3 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,3 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,3 - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,3 - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,3

NIDA C50 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR50 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 4) db 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 4) db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok 4) db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm 4) db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) 4) db - - 21,0 - - 21,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 
(3,9x45 mm) 4) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm) 4) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 70 
(4,2x70 mm) 4) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 4) db - - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm 4) db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar 4) db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3
3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

15,0-25,0 kg85 mm5490 mm(R)EI15 
(R)EI30

UAR75/U75/PD/500-12,5; UAR75/U75/PD/500-15; UAR75/U75/PD/500-18

UAR75/U75/PD/500-12,5; 
UAR75/U75/PD/500-15; 
UAR75/U75/PD/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 2 347 610 95 8

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR75 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR75/U75/PD/500-12,5/Expert UAR75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 15,0 - 5490 -

UAR75/U75/PD/500-12,5/Woda 3) UAR75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 16,0 - 4750 -

UAR75/U75/PD/500-12,5/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 18,0 (R)EI15 4750 -

UAR75/U75/PD/500-12,5/WodaOgień+ UAR75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 12,5 97,5 18,0 (R)EI15 4750 -

UAR75/U75/PD/500-12,5/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 21,0 (R)EI15 4250 ●
UAR75/U75/PD/500-12,5/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 19,0 (R)EI15 4750 ●
UAR75/U75/PD/500-15/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 22,0 (R)EI15 4250 -

UAR75/U75/PD/500-15/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 25,0 (R)EI15 4250 ●
UAR75/U75/PD/500-15/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 22,0 (R)EI15 4250 ●
UAR75/U75/PD/500-18/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 23,0 (R)EI30 4250 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UAR75/U75/
PD/500-12,5/

Expert

UAR75/U75/
PD/500-12,5/

Woda

UAR75/U75/
PD/500-12,5/

Ogień+

UAR75/U75/
PD/500-12,5/
WodaOgień+

UAR75/U75/
PD/500-12,5/

Twarda

UAR75/U75/
PD/500-12,5/

Hydro

UAR75/U75/
PD/500-15/

Ogień+

UAR75/U75/
PD/500-15/

Twarda

UAR75/U75/
PD/500-15/

Hydro

UAR75/U75/
PD/500-18/

Ogień+

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,3 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,3 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,3 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,3 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,3 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,3 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,3 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,3 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,3 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,3

NIDA UAR75 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 27,0 27,0 27,0 27,0 - - 27,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - - - - 27,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) 5) db - - - - 27,0 - - 27,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 27,0 - - 27,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

24,0-41,0 kg85 mm4470 mm(R)EI45 
(R)EI60

UAR75/U75/PD/500-25; UAR75/U75/PD/500-30

UAR75/U75/PD/500-25; 
UAR75/U75/PD/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 2 347 6810 95

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR75 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 
tartóprofilok 

maximális távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR75/U75/PD/500-25/Expert UAR75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 24,0 - 4470 -

UAR75/U75/PD/500-25/Woda 3) UAR75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 25,0 - 4470 -

UAR75/U75/PD/500-25/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 28,0 (R)EI45 4080 -

UAR75/U75/PD/500-25/WodaOgień+ UAR75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 110 28,0 (R)EI45 4080 -

UAR75/U75/PD/500-25/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 35,0 (R)EI45 3780 ●
UAR75/U75/PD/500-25/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 30,0 (R)EI45 4080 ●
UAR75/U75/PD/500-30/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 36,0 (R)EI60 3530 -

UAR75/U75/PD/500-30/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 41,0 (R)EI60 3330 ●
UAR75/U75/PD/500-30/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 36,0 (R)EI60 3530 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UAR75/U75/
PD/500-25/

Expert

UAR75/U75/
PD/500-25/

Woda

UAR75/U75/
PD/500-25/

Ogień+

UAR75/U75/
PD/500-25/
WodaOgień+

UAR75/U75/
PD/500-25/

Twarda

UAR75/U75/
PD/500-25/

Hydro

UAR75/U75/
PD/500-30/

Ogień+

UAR75/U75/
PD/500-30/

Twarda

UAR75/U75/
PD/500-30/

Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,3 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,3 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,3 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,3 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,3

NIDA UAR75 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) 5) db - - - - 33,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) 5) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

38,0-72,0 kg85 mm3530 mm

UAR75/U75/PD/500-37,5; UAR75/U75/PD/500-40; UAR75/U75/PD/500-60

UAR75/U75/PD/500-37,5; 
UAR75/U75/PD/500-40; 
UAR75/U75/PD/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 2 347 6810 95

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR75 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastagság [mm] kg [perc] [mm]

UAR75/U75/PD/500-37,5/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 38,0 (R)EI60 3530 -

UAR75/U75/PD/500-37,5/WodaOgień+ UAR75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 122,5 38,0 (R)EI60 3530 -

UAR75/U75/PD/500-37,5/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 48,0 (R)EI60 3160 ●
UAR75/U75/PD/500-37,5/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 41,0 (R)EI60 3330 ●
UAR75/U75/PD/500-40/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 42,0 (R)EI90 3330 -

UAR75/U75/PD/500-40/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 50,0 (R)EI90 3160 ●
UAR75/U75/PD/500-40/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 44,0 (R)EI90 3330 ●
UAR75/U75/PD/500-60/Ogień+ UAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 64,0 (R)EI120 2770 -

UAR75/U75/PD/500-60/Twarda UAR75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 72,0 (R)EI120 2580 ●
UAR75/U75/PD/500-60/Hydro UAR75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 64,0 (R)EI120 2770 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
UAR75/

U75/
PD/500-

37,5/
Ogień+

UAR75/U75/
PD/500-

37,5/
Woda-
Ogień+

UAR75/
U75/

PD/500-
37,5/

Twarda

UAR75/U75/
PD/500-

37,5/Hydro

UAR75/
U75/

PD/500-
40/Ogień+

UAR75/
U75/

PD/500-
40/Twarda

UAR75/
U75/

PD/500-
40/Hydro

UAR75/
U75/

PD/500-
60/Ogień+

UAR75/
U75/

PD/500-
60/Twarda

UAR75/
U75/

PD/500-
60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,3 - - - 2,3 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,3 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,3 - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,3 - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,3

NIDA UAR75 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 3) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 4) db 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 4) db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok 4) db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm 4) db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  35 (3,9x35 mm) 4) db - - 21,0 - - 21,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  45 (3,9x45 mm) 4) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  55 (3,9x55 mm) 4) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  70 (4,2x70 mm) 4) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 4) db - - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm 4) db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar 4) db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3
3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



662. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

16,0-26,0 kg110 mm5900 mm(R)EI15 
(R)EI30

UAR100/U100/PD/500-12,5; UAR100/U100/PD/500-15; UAR100/U100/PD/500-18

UAR100/U100/PD/500-12,5; 
UAR100/U100/PD/500-15; 
UAR100/U100/PD/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 2 347 610 95 8

21

6 54

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR100 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR100 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR100/U100/PD/500-12,5/Expert UAR100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 16,0 - 5900 -

UAR100/U100/PD/500-12,5/Woda 3) UAR100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 17,0 - 5900 -

UAR100/U100/PD/500-12,5/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 19,0 (R)EI15 5900 -

UAR100/U100/PD/500-12,5/WodaOgień+ UAR100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 12,5 122,5 19,0 (R)EI15 5900 -

UAR100/U100/PD/500-12,5/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 22,0 (R)EI15 5280 ●
UAR100/U100/PD/500-12,5/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 20,0 (R)EI15 5900 ●
UAR100/U100/PD/500-15/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 23,0 (R)EI15 5280 -

UAR100/U100/PD/500-15/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 26,0 (R)EI15 4820 ●
UAR100/U100/PD/500-15/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 23,0 (R)EI15 5280 ●
UAR100/U100/PD/500-18/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 24,0 (R)EI30 5280 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,3 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,3 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,3 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,3 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,3 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,3 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,3 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,3 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,3 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,3

NIDA UAR100 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 27,0 27,0 27,0 27,0 - - 27,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - - - - 27,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) 5) db - - - - 27,0 - - 27,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 27,0 - - 27,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

24,0-41,0 kg110 mm5540 mm(R)EI45 
(R)EI60

UAR100/U100/PD/500-25; UAR100/U100/PD/500-30

UAR100/U100/PD/500-25; 
UAR100/U100/PD/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 2 347 6810 95
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max 
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max 500 mm
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR100 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR100 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UAR100/U100/PD/500-25/Expert UAR100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 24,0 - 5540 -

UAR100/U100/PD/500-25/Woda 3) UAR100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 26,0 - 5060 -

UAR100/U100/PD/500-25/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 29,0 (R)EI45 5060 -

UAR100/U100/PD/500-25/WodaOgień+ UAR100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 135 29,0 (R)EI45 5060 -

UAR100/U100/PD/500-25/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 35,0 (R)EI45 4680 ●
UAR100/U100/PD/500-25/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 31,0 (R)EI45 4680 ●
UAR100/U100/PD/500-30/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 37,0 (R)EI60 4390 -

UAR100/U100/PD/500-30/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 41,0 (R)EI60 4140 ●
UAR100/U100/PD/500-30/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 37,0 (R)EI60 4390 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,3 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,3 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,3 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,3 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,3

NIDA UAR100 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) 5) db - - - - 33,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) 5) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

39,0-73,0 kg110 mm4390 mm

UAR100/U100/PD/500-37,5; UAR100/U100/PD/500-40; UAR100/U100/PD/500-60

UAR100/U100/PD/500-37,5; 
UAR100/U100/PD/500-40; 
UAR100/U100/PD/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. NIDA UAR 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 2 347 6810 95

29 1

68 54

max 

200 mm

max 500 mm

3

10
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER NIDA UAR100 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA 
UAR100 

tartóprofilok 
maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastagság [mm] kg [perc] [mm]
UAR100/U100/PD/500-37,5/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 39,0 (R)EI60 4390 -

UAR100/U100/PD/500-37,5/WodaOgień+ UAR100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 147,5 39,0 (R)EI60 4390 -

UAR100/U100/PD/500-37,5/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 48,0 (R)EI60 3920 ●
UAR100/U100/PD/500-37,5/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 42,0 (R)EI60 4140 ●
UAR100/U100/PD/500-40/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 43,0 (R)EI90 4140 -

UAR100/U100/PD/500-40/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 51,0 (R)EI90 3740 ●
UAR100/U100/PD/500-40/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 44,0 (R)EI90 4140 ●
UAR100/U100/PD/500-60/Ogień+ UAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 64,0 (R)EI120 3440 -

UAR100/U100/PD/500-60/Twarda UAR100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 73,0 (R)EI120 3200 ●
UAR100/U100/PD/500-60/Hydro UAR100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 64,0 (R)EI120 3440 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,3 - - - 2,3 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,3 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,3 - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,3 - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,3

NIDA UAR100 profil fm 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

NIDA M8 csavar db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Szegecsek db 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 4) db 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 4) db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok 4) db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm 4) db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  35 (3,9x35 mm) 4) db - - 21,0 - - 21,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  45 (3,9x45 mm) 4) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  55 (3,9x55 mm) 4) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  70 (4,2x70 mm) 4) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 4) db - - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm 4) db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar 4) db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



668. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

16,0-23,0 kg60 mm5240 mm(R)EI15 
(R)EI30

UARUAR50/U50/500-12,5; UARUAR50/U50/500-15; UARUAR50/U50/500-18

UARUAR50/U50/500-12,5; 
UARUAR50/U50/500-15; 
UARUAR50/U50/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 27 34 68 95

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

8 9

7
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR50 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR50 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR50/U50/500-12,5/Expert 2xUAR50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 16,0 - 5240 -

UARUAR50/U50/500-12,5/Woda 3) 2xUAR50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 17,0 - 5240 -

UARUAR50/U50/500-12,5/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 18,0 (R)EI15 5240 -

UARUAR50/U50/500-12,5/WodaOgień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 12,5 72,5 18,0 (R)EI15 5240 -

UARUAR50/U50/500-12,5/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 21,0 (R)EI15 4680 ●
UARUAR50/U50/500-12,5/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 19,0 (R)EI15 5240 ●
UARUAR50/U50/500-15/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 21,0 (R)EI15 4680 -

UARUAR50/U50/500-15/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 23,0 (R)EI15 4680 ●
UARUAR50/U50/500-15/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 21,0 (R)EI15 4680 ●
UARUAR50/U50/500-18/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 22,0 (R)EI30 4680 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA UAR50 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR50 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - - - - 18,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) 5) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

24,0-39,0 kg60 mm4750 mm(R)EI45 
(R)EI60

UARUAR50/U50/500-25; UARUAR50/U50/500-30

UARUAR50/U50/500-25; 
UARUAR50/U50/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 27 34 68 95

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

8 9

7
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR50 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR50 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR50/U50/500-25/Expert 2xUAR50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 24,0 - 4750 -

UARUAR50/U50/500-25/Woda 3) 2xUAR50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 26,0 - 4340 -

UARUAR50/U50/500-25/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 28,0 (R)EI45 4340 -

UARUAR50/U50/500-25/WodaOgień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 85 28,0 (R)EI45 4340 -

UARUAR50/U50/500-25/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 34,0 (R)EI45 4020 ●
UARUAR50/U50/500-25/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 30,0 (R)EI45 4340 ●
UARUAR50/U50/500-30/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 4020 -

UARUAR50/U50/500-30/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 39,0 (R)EI60 3760 ●
UARUAR50/U50/500-30/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 35,0 (R)EI60 4020 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA UAR50 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR50 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) 5) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) 5) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

38,0-70,0 kg60 mm3760 mm

UARUAR50/U50/500-37,5; UARUAR50/U50/500-40; UARUAR50/U50/500-60

UARUAR50/U50/500-37,5; 
UARUAR50/U50/500-40; 
UARUAR50/U50/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 27 34 68 95

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

8 9

7



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 673. OLDAL

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR50 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR50 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastagság [mm] kg [perc] [mm]
UARUAR50/U50/500-37,5/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 38,0 (R)EI60 3760 -

UARUAR50/U50/500-37,5/WodaOgień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 97,5 38,0 (R)EI60 3760 -

UARUAR50/U50/500-37,5/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 47,0 (R)EI60 3360 ●
UARUAR50/U50/500-37,5/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 41,0 (R)EI60 3540 ●
UARUAR50/U50/500-40/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 42,0 (R)EI90 3540 -

UARUAR50/U50/500-40/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 49,0 (R)EI90 3360 ●
UARUAR50/U50/500-40/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 44,0 (R)EI90 3540 ●
UARUAR50/U50/500-60/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 63,0 (R)EI120 2950 -

UARUAR50/U50/500-60/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 70,0 (R)EI120 2840 ●
UARUAR50/U50/500-60/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 63,0 (R)EI120 2950 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA C50 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR50 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 3) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 4) db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok 4) db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm 4) db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda 35 (3,9x35 mm) 4) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda 45 (3,9x45 mm) 4) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda 55 (3,9x55 mm) 4) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda 70 (4,2x70 mm) 4) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm 4) db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar 4) db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

17,0-25,0 kg85 mm6500 mm(R)EI15 
(R)EI30

UARUAR75/U75/500-12,5; UARUAR75/U75/500-15; UARUAR75/U75/500-18 

UARUAR75/U75/500-12,5; 
UARUAR75/U75/500-15; 
UARUAR75/U75/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 27 34 68 5 9

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

8 9

7
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR75 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR75/U75/500-12,5/Expert 2xUAR75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 17,0 - 6500 -

UARUAR75/U75/500-12,5/Woda 3) 2xUAR75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 18,0 - 6500 -

UARUAR75/U75/500-12,5/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 19,0 (R)EI15 6500 -

UARUAR75/U75/500-12,5/WodaOgień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 12,5 97,5 19,0 (R)EI15 6500 -

UARUAR75/U75/500-12,5/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 22,0 (R)EI15 5810 ●
UARUAR75/U75/500-12,5/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 20,0 (R)EI15 6500 ●
UARUAR75/U75/500-15/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 23,0 (R)EI15 5810 -

UARUAR75/U75/500-15/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 25,0 (R)EI15 5810 ●
UARUAR75/U75/500-15/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 23,0 (R)EI15 5810 ●
UARUAR75/U75/500-18/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 24,0 (R)EI30 5810 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA UAR75 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - - - - 18,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) 5) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

26,0-40,0 kg85 mm5390 mm(R)EI45 
(R)EI60

UARUAR75/U75/500-25; UAR75/U75/500-30

UARUAR75/U75/500-25; 
UAR75/U75/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 27 34 68 5 9

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

8 9

7



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 677. OLDAL

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR75 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 
tartóprofilok 

maximális távol-
sága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR75/U75/500-25/Expert 2xUAR75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 26,0 - 5390 -

UARUAR75/U75/500-25/Woda 3) 2xUAR75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 27,0 - 5390 -

UARUAR75/U75/500-25/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 30,0 (R)EI45 5390 -

UARUAR75/U75/500-25/WodaOgień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 110 30,0 (R)EI45 5390 -

UARUAR75/U75/500-25/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 35,0 (R)EI45 4990 ●
UARUAR75/U75/500-25/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 31,0 (R)EI45 4990 ●
UARUAR75/U75/500-30/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 37,0 (R)EI60 4670 -

UARUAR75/U75/500-30/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 40,0 (R)EI60 4670 ●
UARUAR75/U75/500-30/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 37,0 (R)EI60 4670 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA UAR75 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) 5) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) 5) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



678. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

40,0-72,0 kg85 mm4670 mm

UARUAR75/U75/500-37,5; UARUAR75/U75/500-40; UARUAR75/U75/500-60

UARUAR75/U75/500-37,5; 
UARUAR75/U75/500-40; 
UARUAR75/U75/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 27 34 68 5 9

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

8 9

7



SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK - MEGOLDÁSOK KATALÓGUSA     | 679. OLDAL

1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR75 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastagság [mm] kg [perc] [mm]
UARUAR75/U75/500-37,5/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 40,0 (R)EI60 4670 -

UARUAR75/U75/500-37,5/WodaOgień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 122,5 40,0 (R)EI60 4670 -

UARUAR75/U75/500-37,5/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 48,0 (R)EI60 4180 ●
UARUAR75/U75/500-37,5/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 42,0 (R)EI60 4400 ●
UARUAR75/U75/500-40/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 43,0 (R)EI90 4400 -

UARUAR75/U75/500-40/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 51,0 (R)EI90 3980 ●
UARUAR75/U75/500-40/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 45,0 (R)EI90 4400 ●
UARUAR75/U75/500-60/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 64,0 (R)EI120 3660 -

UARUAR75/U75/500-60/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 72,0 (R)EI120 3410 ●
UARUAR75/U75/500-60/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 64,0 (R)EI120 3660 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
50

0-
37

,5
/O

gi
eń

+

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
50

0-
37

,5
/W

od
a-

Og
ie

ń+

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
50

0-
37

,5
/T

w
ar

da

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
50

0-
37

,5
/H

yd
ro

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
50

0-
40

/
Og

ie
ń+

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
50

0-
40

/
Tw

ar
da

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
50

0-
40

/
Hy

dr
o

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
50

0-
60

/
Og

ie
ń+

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
50

0-
60

/
Tw

ar
da

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
50

0-
60

/
Hy

dr
o

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA UAR75 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 3) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 4) db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok 4) db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm 4) db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  35 (3,9x35 mm) 4) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  45 (3,9x45 mm) 4) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  55 (3,9x55 mm) 4) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  70 (4,2x70 mm) 4) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm 4) db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar 4) db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3
3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



680. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

19,0-26,0 kg110 mm7730 mm(R)EI15 
(R)EI30

UARUAR100/U100/500-12,5; UARUAR100/U100/500-15; UARUAR100/U100/500-18

UARUAR100/U100/500-12,5; 
UARUAR100/U100/500-15; 
UARUAR100/U100/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 27 34 68 5 9

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

8 9

7
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR100 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR100/U100/500-12,5/Expert 2xUAR100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 19,0 - 7730 -

UARUAR100/U100/500-12,5/Woda 3) 2xUAR100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 20,0 - 7730 -

UARUAR100/U100/500-12,5/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 21,0 (R)EI15 6920 -

UARUAR100/U100/500-12,5/WodaOgień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 12,5 122,5 21,0 (R)EI15 6920 -

UARUAR100/U100/500-12,5/Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 24,0 (R)EI15 6920 ●
UARUAR100/U100/500-12,5/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 22,0 (R)EI15 6920 ●
UARUAR100/U100/500-15/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 24,0 (R)EI15 6920 -

UARUAR100/U100/500-15/Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 26,0 (R)EI15 6310 ●
UARUAR100/U100/500-15/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 24,0 (R)EI15 6920 ●
UARUAR100/U100/500-18/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 25,0 (R)EI30 6920 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,0 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

NIDA UAR100 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - - - - 18,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) 5) db - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



682. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

27,0-42,0 kg110 mm6350 mm(R)EI45 
(R)EI60

UARUAR100/U100/500-25; UARUAR100/U100/500-30

UARUAR100/U100/500-25; 
UARUAR100/U100/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 27 34 68 5 9

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

8 9

7
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer 
típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR100 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR100/U100/500-25/Expert 2xUAR100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 27,0 - 6350 -

UARUAR100/U100/500-25/Woda 3) 2xUAR100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 29,0 - 6350 -

UARUAR100/U100/500-25/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 31,0 (R)EI45 5880 -

UARUAR100/U100/500-25/WodaOgień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 135 31,0 (R)EI45 5880 -

UARUAR100/U100/500-25/Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 37,0 (R)EI45 5500 ●
UARUAR100/U100/500-25/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 33,0 (R)EI45 5880 ●
UARUAR100/U100/500-30/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 38,0 (R)EI60 5500 -

UARUAR100/U100/500-30/Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 42,0 (R)EI60 5180 ●
UARUAR100/U100/500-30/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 38,0 (R)EI60 5500 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA UAR100 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) 5) db - - - - 24,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) 5) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



684. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

41,0-73,0 kg110 mm5180 mm

UARUAR100/U100/500-37,5; UARUAR100/U100/500-40; UARUAR100/U100/500-60

UARUAR100/U100/500-37,5; 
UARUAR100/U100/500-40; 
UARUAR100/U100/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
9. NIDA M8 csavar

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 27 34 68 5 9

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

8 9

7
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR100 
TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speciális 
rendszer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA 
UAR100 

tartóprofilok 
maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastagság [mm] kg [perc] [mm]
UARUAR100/U100/500-37,5/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 41,0 (R)EI60 5180 -

UARUAR100/U100/500-37,5/WodaOgień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 147,5 41,0 (R)EI60 5180 -

UARUAR100/U100/500-37,5/Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 50,0 (R)EI60 4920 ●
UARUAR100/U100/500-37,5/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 44,0 (R)EI60 5180 ●
UARUAR100/U100/500-40/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 45,0 (R)EI90 5180 -

UARUAR100/U100/500-40/Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 52,0 (R)EI90 4690 ●
UARUAR100/U100/500-40/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 47,0 (R)EI90 4920 ●
UARUAR100/U100/500-60/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 66,0 (R)EI120 4160 -

UARUAR100/U100/500-60/Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 73,0 (R)EI120 4010 ●
UARUAR100/U100/500-60/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 66,0 (R)EI120 4160 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - 3,0 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,0 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,0

NIDA UAR100 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 3) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 4) db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok 4) db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm 4) db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  35 (3,9x35 mm) 4) db - - 12,0 - - 12,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  45 (3,9x45 mm) 4) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  55 (3,9x55 mm) 4) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  70 (4,2x70 mm) 4) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm 4) db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar 4) db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



686. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

18,0-28,0 kg60 mm6830 mm(R)EI45  
(R)EI60

UARUAR50/U50/PD/500-12,5; UARUAR50/U50/PD/500-15; UARUAR50/U50/PD/500-18

UARUAR50/U50/PD/500-12,5; 
UARUAR50/U50/PD/500-15; 
UARUAR50/U50/PD/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 278 34 69 105

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR50 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR50 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR50/U50/PD/500-12,5/Expert 2xUAR50 U50 U50 500 Expert 12,5 72,5 18,0 - 6830 -

UARUAR50/U50/PD/500-12,5/Woda 3) 2xUAR50 U50 U50 500 Woda 12,5 72,5 19,0 - 6830 -

UARUAR50/U50/PD/500-12,5/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 12,5 72,5 21,0 (R)EI15 6110 -

UARUAR50/U50/PD/500-12,5/WodaOgień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 12,5 72,5 21,0 (R)EI15 6110 -

UARUAR50/U50/PD/500-12,5/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 12,5 72,5 24,0 (R)EI15 6110 ●
UARUAR50/U50/PD/500-12,5/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 12,5 72,5 22,0 (R)EI15 6110 ●
UARUAR50/U50/PD/500-15/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 15,0 75 25,0 (R)EI15 6110 -

UARUAR50/U50/PD/500-15/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 15,0 75 28,0 (R)EI15 5580 ●
UARUAR50/U50/PD/500-15/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 15,0 75 25,0 (R)EI15 6110 ●
UARUAR50/U50/PD/500-18/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 18,0 78 26,0 (R)EI30 5580 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,3 - - - - - - - - -
NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,3 - - - - - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,3 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 1,3 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,3 - - - - -
NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,3 - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,3 - - -
NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,3 - -
NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,3 -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,3
NIDA UAR50 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
NIDA L profil UAR50 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 27,0 27,0 27,0 27,0 - - 27,0 - - -
NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - - - - 27,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) 5) db - - - - 27,0 - - 27,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 27,0 - - 27,0 -
NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3
NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1
NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



688. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

27,0-44,0 kg60 mm5870 mm(R)EI45 
(R)EI60

UARUAR50/U50/PD/500-25; UARUAR50/U50/PD/500-30 

UARUAR50/U50/PD/500-25; 
UARUAR50/U50/PD/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 278 34 69 105

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR50 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR50 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR50/U50/PD/500-25/Expert 2xUAR50 U50 U50 500 Expert 2x12,5 85 27,0 - 5870 -

UARUAR50/U50/PD/500-25/Woda 3) 2xUAR50 U50 U50 500 Woda 2x12,5 85 28,0 - 5870 -

UARUAR50/U50/PD/500-25/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5 85 31,0 (R)EI45 5430 -

UARUAR50/U50/PD/500-25/WodaOgień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 85 31,0 (R)EI45 5430 -

UARUAR50/U50/PD/500-25/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5 85 38,0 (R)EI45 5080 ●
UARUAR50/U50/PD/500-25/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5 85 33,0 (R)EI45 5430 ●
UARUAR50/U50/PD/500-30/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x15,0 90 39,0 (R)EI60 5080 -

UARUAR50/U50/PD/500-30/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 2x15,0 90 44,0 (R)EI60 4790 ●
UARUAR50/U50/PD/500-30/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 2x15,0 90 39,0 (R)EI60 5080 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,3 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,3 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,3 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,3 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,3

NIDA UAR50 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR50 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) 5) db - - - - 33,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) 5) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



690. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

41,0-75,0 kg60 mm4790 mm

UARUAR50/U50/PD/500-37,5; UARUAR50/U50/PD/500-40; UARUAR50/U50/PD/500-60

UARUAR50/U50/PD/500-37,5; 
UARUAR50/U50/PD/500-40; 
UARUAR50/U50/PD/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 50 tartóprofil
3. NIDA U 50 összekötő profil
4. NIDA U 50 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 278 34 69 105

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR50 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR50 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR50/U50/PD/500-37,5/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 3x12,5 97,5 41,0 (R)EI60 4790 -

UARUAR50/U50/PD/500-37,5/WodaOgień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 97,5 41,0 (R)EI60 4790 -

UARUAR50/U50/PD/500-37,5/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 3x12,5 97,5 51,0 (R)EI60 4330 ●
UARUAR50/U50/PD/500-37,5/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 3x12,5 97,5 44,0 (R)EI60 4790 ●
UARUAR50/U50/PD/500-40/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 100 45,0 (R)EI90 4790 -

UARUAR50/U50/PD/500-40/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 2x12,5+15,0 100 53,0 (R)EI90 4330 ●
UARUAR50/U50/PD/500-40/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 2x12,5+15,0 100 47,0 (R)EI90 4550 ●
UARUAR50/U50/PD/500-60/Ogień+ 2xUAR50 U50 U50 500 Ogień Plus 4x15,0 120 67,0 (R)EI120 3840 -

UARUAR50/U50/PD/500-60/Twarda 2xUAR50 U50 U50 500 Twarda 4x15,0 120 75,0 (R)EI120 3710 ●
UARUAR50/U50/PD/500-60/Hydro 2xUAR50 U50 U50 500 Hydro 4x15,0 120 67,0 (R)EI120 3840 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,3 - - - 2,3 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,3 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,3 - - 2,3 - - - -
NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,3 - - 2,3 - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,3 - -
NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,3 -
NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,3
NIDA C50 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
NIDA U50 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
NIDA L profil UAR50 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 3) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 4) db 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - -
NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -
NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 4) db - - - - - - - 6,0 - -
NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok 4) db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -
NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm 4) db - - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda  35 (3,9x35 mm) 4) db - - 21,0 - - 21,0 - - 15,0 -
Lemezcsavarok NIDA Twarda  45 (3,9x45 mm) 4) db - - - - - - - - 6,0 -
Lemezcsavarok NIDA Twarda  55 (3,9x55 mm) 4) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -
Lemezcsavarok NIDA Twarda  70 (4,2x70 mm) 4) db - - - - - - - - 18,0 -
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 4) db - - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0
Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm 4) db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0
NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar 4) db - - - - - - - - - 18,0
NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -
NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -
NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3

3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



692. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

20,0-29,0 kg85 mm7040 mm(R)EI15 
(R)EI30

UARUAR75/U75/PD/500-12,5; UARUAR75/U75/PD/500-15; UARUAR75/U75/PD/500-18

UARUAR75/U75/PD/500-12,5; 
UARUAR75/U75/PD/500-15; 
UARUAR75/U75/ PD/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 278 34 69 105

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR575 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR75/U75/PD/500-12,5/Expert 2xUAR75 U75 U75 500 Expert 12,5 97,5 20,0 - 7040 -

UARUAR75/U75/PD/500-12,5/Woda 3) 2xUAR75 U75 U75 500 Woda 12,5 97,5 21,0 - 6300 -

UARUAR75/U75/PD/500-12,5/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 12,5 97,5 22,0 (R)EI15 6300 -

UARUAR75/U75/PD/500-12,5/WodaOgień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 12,5 97,5 22,0 (R)EI15 6300 -

UARUAR75/U75/PD/500-12,5/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 12,5 97,5 26,0 (R)EI15 5750 ●
UARUAR75/U75/PD/500-12,5/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 12,5 97,5 23,0 (R)EI15 6300 ●
UARUAR75/U75/PD/500-15/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 15,0 100 27,0 (R)EI15 5750 -

UARUAR75/U75/PD/500-15/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 15,0 100 29,0 (R)EI15 5750 ●
UARUAR75/U75/PD/500-15/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 15,0 100 27,0 (R)EI15 5750 ●
UARUAR75/U75/PD/500-18/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 18,0 103 28,0 (R)EI30 5750 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,3 - - - - - - - - -
NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,3 - - - - - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,3 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,3 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,3 - - - - -
NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,3 - - - -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,3 - - -
NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,3 - -
NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,3 -
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,3
NIDA UAR75 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
NIDA L profil UAR75 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 27,0 27,0 27,0 27,0 - - 27,0 - - -
NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - - - - 27,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) 5) db - - - - 27,0 - - 27,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 27,0 - - 27,0 -
NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3
NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1
NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



694. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

28,0-45,0 kg85 mm6330 mm(R)EI45 
(R)EI60

UARUAR75/U75/PD/500-25; UARUAR75/U75/PD/500-30

UARUAR75/U75/PD/500-25; 
UARUAR75/U75/PD/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 278 34 69 5 10

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR75 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR75/U75/PD/500-25/Expert 2xUAR75 U75 U75 500 Expert 2x12,5 110 28,0 - 6330 -

UARUAR75/U75/PD/500-25/Woda 3) 2xUAR75 U75 U75 500 Woda 2x12,5 110 30,0 - 6330 -

UARUAR75/U75/PD/500-25/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5 110 33,0 (R)EI45 5860 -

UARUAR75/U75/PD/500-25/WodaOgień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 110 33,0 (R)EI45 5860 -

UARUAR75/U75/PD/500-25/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5 110 39,0 (R)EI45 5480 ●
UARUAR75/U75/PD/500-25/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5 110 35,0 (R)EI45 5860 ●
UARUAR75/U75/PD/500-30/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x15,0 115 41,0 (R)EI60 5170 -

UARUAR75/U75/PD/500-30/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 2x15,0 115 45,0 (R)EI60 5170 ●
UARUAR75/U75/PD/500-30/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 2x15,0 115 41,0 (R)EI60 5170 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,3 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,3 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,3 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,3 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,3

NIDA UAR75 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm) 5) db - - - - 33,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm) 5) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 5) db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



696. OLDAL |     BEVEZETŐ

Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

43,0-76,0 kg85 mm5170 mm

UARUAR75/U75/PD/500-37,5; UARUAR75/U75/PD/500-40; UARUAR75/U75/PD/500-60

UARUAR75/U75/PD/500-37,5; 
UARUAR75/U75/PD/500-40; 
UARUAR75/U75/PD/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 75 tartóprofil
3. NIDA U 75 összekötő profil
4. NIDA U 75 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 278 34 69 5 10

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR75 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartóprofil 

típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR75 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR75/U75/PD/500-37,5/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 3x12,5 122,5 43,0 (R)EI60 5170 -

UARUAR75/U75/PD/500-37,5/WodaOgień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 122,5 43,0 (R)EI60 5170 -

UARUAR75/U75/PD/500-37,5/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 3x12,5 122,5 52,0 (R)EI60 4680 ●
UARUAR75/U75/PD/500-37,5/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 3x12,5 122,5 46,0 (R)EI60 4910 ●
UARUAR75/U75/PD/500-40/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 125 46,0 (R)EI90 4910 -

UARUAR75/U75/PD/500-40/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 2x12,5+15,0 125 55,0 (R)EI90 4680 ●
UARUAR75/U75/PD/500-40/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 2x12,5+15,0 125 48,0 (R)EI90 4910 ●
UARUAR75/U75/PD/500-60/Ogień+ 2xUAR75 U75 U75 500 Ogień Plus 4x15,0 145 68,0 (R)EI120 4150 -

UARUAR75/U75/PD/500-60/Twarda 2xUAR75 U75 U75 500 Twarda 4x15,0 145 76,0 (R)EI120 3870 ●
UARUAR75/U75/PD/500-60/Hydro 2xUAR75 U75 U75 500 Hydro 4x15,0 145 68,0 (R)EI120 4150 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
PD

/5
00

-
37

,5
/O

gi
eń

+

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
PD

/5
00

-
37

,5
/W

od
a-

Og
ie

ń+

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
PD

/5
00

-
37

,5
/T

w
ar

da

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
PD

/5
00

-
37

,5
/H

yd
ro

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
PD

/5
00

-
40

/O
gi

eń
+

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
PD

/5
00

-
40

/T
w

ar
da

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
PD

/5
00

-
40

/H
yd

ro

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
PD

/5
00

-
60

/O
gi

eń
+

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
PD

/5
00

-
60

/T
w

ar
da

UA
RU

AR
75

/
U7

5/
PD

/5
00

-
60

/H
yd

ro

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,3 - - - 2,3 - - - - -

NIDA Woda Ogień Plus 12,5 mm lemez m2 - 3,3 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,3 - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,3 - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,3

NIDA UAR75 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U75 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 3) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 4) db 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 4) db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok 4) db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm 4) db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  35 (3,9x35 mm) 4) db - - 21,0 - - 21,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  45 (3,9x45 mm) 4) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  55 (3,9x55 mm) 4) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  70 (4,2x70 mm) 4) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 4) db - - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm 4) db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar 4) db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3
3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

21,0-31,0 kg110 mm6550 mm(R)EI15 
(R)EI30

UARUAR100/U100/PD/PD/500-12,5; UARUAR100/U100/PD/PD/500-15; 
UARUAR100/U100/PD/PD/500-18

UARUAR100/U100/PD/PD/500-12,5; 
UARUAR100/U100/PD/PD/500-15; 
UARUAR100/U100/PD/PD/500-18

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 27 34 69 5 810

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR100 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat
A felfüggesz-
tés minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkeze-
ti profil 
típusa

NIDA UAR100 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR100/U100/PD/500-12,5/Expert 2xUAR100 U100 U100 500 Expert 12,5 122,5 21,0 - 6550 -

UARUAR100/U100/PD/500-12,5/Woda 3) 2xUAR100 U100 U100 500 Woda 12,5 122,5 22,0 - 6550 -

UARUAR100/U100/PD/500-12,5/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 12,5 122,5 24,0 (R)EI15 6550 -

UARUAR100/U100/PD/500-12,5/WodaOgień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 12,5 122,5 24,0 (R)EI15 6550 -

UARUAR100/U100/PD/500-12,5/Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 12,5 122,5 27,0 (R)EI15 5980 ●
UARUAR100/U100/PD/500-12,5/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 12,5 122,5 25,0 (R)EI15 6550 ●
UARUAR100/U100/PD/500-15/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 15,0 125 28,0 (R)EI15 5980 -

UARUAR100/U100/PD/500-15/Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 15,0 125 31,0 (R)EI15 5540 ●
UARUAR100/U100/PD/500-15/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 15,0 125 28,0 (R)EI15 5980 ●
UARUAR100/U100/PD/500-18/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 18,0 128 29,0 (R)EI30 5980 -

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 1,3 - - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 1,3 - - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 1,3 - - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - - - 1,3 - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 1,3 - - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 1,3 - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,3 - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,3 - -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,3 -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,3

NIDA UAR100 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti 
típus) 4) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 5) db 27,0 27,0 27,0 27,0 - - 27,0 - - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 5) db - - - - - - - - - 27,0
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm)  5) db - - - - 27,0 - - 27,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 5) db - - - - - 27,0 - - 27,0 -

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

30,0-47,0 kg110 mm7120 mm(R)EI45 
(R)EI60

UARUAR100/U100/PD/500-25; UARUAR100/U100/PD/500-30

UARUAR100/U100/PD/500-25; 
UARUAR100/U100/PD/500-30

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

max co 500 mm

1 27 34 69 5 810

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.
3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is. A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 

anyagveszteségeket.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR100 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A mennyezeti 
burkolat 

maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkeze-
ti profil 
típusa

NIDA UAR100 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR100/U100/PD/500-25/Expert 2xUAR100 U100 U100 500 Expert 2x12,5 135 30,0 - 7120 -

UARUAR100/U100/PD/500-25/Woda 3) 2xUAR100 U100 U100 500 Woda 2x12,5 135 31,0 - 6590 -

UARUAR100/U100/PD/500-25/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5 135 34,0 (R)EI45 6590 -

UARUAR100/U100/PD/500-25/WodaOgień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 2x12,5 135 34,0 (R)EI45 6590 -

UARUAR100/U100/PD/500-25/Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5 135 41,0 (R)EI45 5810 ●
UARUAR100/U100/PD/500-25/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5 135 36,0 (R)EI45 6170 ●
UARUAR100/U100/PD/500-30/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x15,0 140 42,0 (R)EI60 5810 -

UARUAR100/U100/PD/500-30/Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 2x15,0 140 47,0 (R)EI60 5520 ●
UARUAR100/U100/PD/500-30/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 2x15,0 140 42,0 (R)EI60 5810 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lemez 12,5 mm m2 2,3 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lemez 12,5 mm m2 - 2,3 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 - - 2,3 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált Plusz) 
12,5 mm lemez m2 - - - 2,3 - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,3

NIDA UAR100 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 4) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok  5) db 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok  5) db 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok  5) db - - - - - - 18,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 
mm)  5) db - - - - 33,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 
mm)  5) db - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm  5) db - - - - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm  5) db - - - - - 18,0 - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 6) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

4) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
5) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
6)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Felfüggesztés 
minimálismagassága

1 m2 beépítés  
súlya:

Kapcsolódó műszaki 
dokumentum száma

ITB 1060/12/R33NK
LBO-458-K/13

A beépítés maximális 
fesztávolsága:

44,0-78,0 kg110 mm5810 mm

UARUAR100/U100/PD/500-37,5; UARUAR100/U100/PD/500-40; UARUAR100/U100/PD/500-60

UARUAR100/U100/PD/500-37,5; 
UARUAR100/U100/PD/500-40; 
UARUAR100/U100/PD/500-60

1. NIDA gipszkarton lemez
2. Kettőzött NIDA UAR 100 tartóprofil
3. NIDA U 100 összekötő profil
4. NIDA U 100 tartóprofil
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Fém beütő ék/dűbel acél alátéttel
7. Szegecs
8. NIDA 12,5 mm-es gipszkarton lemez 

merevítősáv
9. „L” rögzítőelem NIDA UA profilhoz
10. NIDA M8 csavar

(R)EI60 
(R)EI90 
(R)EI120

max co 500 mm

1 27 34 69 105 8

21

6 5104

max 

200 mm

max 500 mm

3

9 10

8
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1) LBO-458-K/13 tűzállósági minősítés.
2) ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény.

ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZETI RENDSZER KETTŐZÖTT NIDA UAR100 
TARTÓSZERKEZETEN, MEREVÍTŐ SÁVVAL

Műszaki paraméterek

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai

Vázszerkezet

Gipszkarton lap burkolat

A felfüg-
gesztés 

minimális 
magassága

A 
be-

építés 1 
m2-

-ének 
súlya

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény 1)

A menny-
ezeti 

burkolat 
maximális 
fesztávol-

sága 2)

Speci-
ális 

rend-
szer

A NIDA 
tartópro-
fil típusa

A NIDA 
kerületi 
profil 
típusa

A NIDA 
kerületi 

szerkezeti 
profil 
típusa

NIDA UAR100 
tartóprofilok 

maximális 
távolsága

[mm] NIDA Vastag-
ság [mm] kg [perc] [mm]

UARUAR100/U100/PD/500-37,5/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 3x12,5 147,5 44,0 (R)EI60 5810 -

UARUAR100/U100/PD/500-37,5/WodaOgień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Woda Ogień Plus 3x12,5 147,5 44,0 (R)EI60 5810 -

UARUAR100/U100/PD/500-37,5/Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 3x12,5 147,5 54,0 (R)EI60 5260 ●
UARUAR100/U100/PD/500-37,5/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 3x12,5 147,5 47,0 (R)EI60 5520 ●
UARUAR100/U100/PD/500-40/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 2x12,5+15,0 150 48,0 (R)EI90 5520 -

UARUAR100/U100/PD/500-40/Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 2x12,5+15,0 150 56,0 (R)EI90 5030 ●
UARUAR100/U100/PD/500-40/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 2x12,5+15,0 150 50,0 (R)EI90 5520 ●
UARUAR100/U100/PD/500-60/Ogień+ 2xUAR100 U100 U100 500 Ogień Plus 4x15,0 170 70,0 (R)EI120 4660 -

UARUAR100/U100/PD/500-60/Twarda 2xUAR100 U100 U100 500 Twarda 4x15,0 170 78,0 (R)EI120 4360 ●
UARUAR100/U100/PD/500-60/Hydro 2xUAR100 U100 U100 500 Hydro 4x15,0 170 70,0 (R)EI120 4660 ●

NIDA Sufit önhordó álmennyezet beépítés anyagfelhasználása 1 m2-re.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Sufit (álmennyezet) rendszer típusai
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Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm m2 3,3 - - - 2,3 - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Tűzgátló Impregnált 
Plusz) 12,5 mm lemez m2 - 3,3 - - - - - - - -

NIDA Twarda (gipszrost) lemez 12,5 mm m2 - - 3,3 - - 2,3 - - - -

NIDA Hydro lemez 12,5 mm m2 - - - 3,3 - - 2,3 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 4,3 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lemez 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - 4,3 -

NIDA Hydro lemez 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 4,3

NIDA UAR100 profil fm 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

NIDA U100 profil fm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

NIDA M8 csavar db 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Szegecsek db 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Fém beütődűbel/ék (a beépítés súlya szerinti típus) 3) db 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok 4) db 15,0 15,0 - - 15,0 - - 15,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok 4) db 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavarok 4) db - - - - - - - 6,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavarok 4) db 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 - -

NIDA lemezcsavarok 4,2x70 mm 4) db - - - - - - - 18,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  35 (3,9x35 mm) 4) db - - 21,0 - - 21,0 - - 15,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  45 (3,9x45 mm) 4) db - - - - - - - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  55 (3,9x55 mm) 4) db - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda  70 (4,2x70 mm) 4) db - - - - - - - - 18,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm 4) db - - - 15,0 - - 15,0 - - 15,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 4) db - - - 6,0 - - 6,0 - - 6,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x55 mm 4) db - - - 18,0 - - 18,0 - - 6,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar 4) db - - - - - - - - - 18,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 - -

NIDA Finisz glettelő gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,3 1,3
3) A rögzítőelemek típusát és mennyiségét az ITB Önhordó álmennyezetek műszaki véleményében található az ábra alapján választhatjuk ki: ITB 1060/12/R33NK.
4) Ajánlott 2 mm-es lemezhez való csavarok használata.
5)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda gipszrostlemez esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh hézagoló gipszet is.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA C tartóprofil rendszerrel

Önhordó álmenny-
ezet típusa

(függesztő nélküli)
NIDA Sufit (Menny-

ezet)

Leme-
zezés

rétege-
inek

száma
[mm]

A NIDA Sufit (mennyezet) önhordó álmennyezeti rendszer összsúlya [kg/m2]

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Önhordó álmennyezet fesztávolsága az önsúllyal együtt számított megoszló terhelésnél [m]

SINIAT technológia szerinti NIDA Sufit (mennyezet) önhordó álmennyezet szimpla NIDA C, NIDA U, tartószerkezettel
C50/U50/500 1x12,5 2,72 2,22 1,92 1,72 1,57 1,45 1,36 1,28 1,22 1,16 1,11 1,07 1,03 0,99 0,96

C50/U50/500 2x12,5 2,47 2,01 1,74 1,56 1,42 1,32 1,23 1,16 1,10 1,05 1,01 0,97 0,93 0,90 0,87

C75/U75/500 1x12,5 2,84 2,32 2,00 1,80 1,64 1,52 1,42 1,34 1,26 1,20 1,16 1,12 1,07 1,04 1,01

C75/U75/500 2x12,5 3,13 2,56 2,21 1,98 1,81 1,67 1,57 1,48 1,40 1,33 1,28 1,23 1,18 1,14 1,11

C100/U100/500 1x12,5 3,40 2,78 2,41 2,15 1,97 1,82 1,70 1,60 1,52 1,45 1,39 1,34 1,29 1,24 1,20

C100/U100/500 2x12,5 3,42 2,80 2,42 2,17 1,98 1,83 1,71 1,61 1,53 1,46 1,40 1,34 1,29 1,25 1,21

SINIAT technológia szerinti NIDA Sufit (álmennyezet) önhordó álmennyezet szimpla NIDA C, NIDA U, tartószerkezetel, merevítő sávval
C50/U50/PD/500 1x12,5 3,09 2,53 2,19 1,96 1,79 1,65 1,55 1,46 1,38 1,32 1,26 1,21 1,17 1,13 1,09

C50/U50/PD/500 2x12,5 3,19 2,61 2,26 2,03 1,85 1,71 1,60 1,51 1,42 1,36 1,30 1,25 1,21 1,17 1,13

C75/U75/PD/500 1x12,5 3,63 2,97 2,57 2,29 2,09 1,93 1,81 1,71 1,63 1,55 1,48 1,42 1,37 1,33 1,28

C75/U75/PD/500 2x12,5 3,75 3,06 2,65 2,37 2,16 2,00 1,87 1,77 1,68 1,60 1,53 1,47 1,42 1,37 1,32

C100/U100/PD/500 1x12,5 4,27 3,49 3,02 2,70 2,47 2,28 2,13 2,01 1,91 1,82 1,74 1,67 1,61 1,56 1,51

C100/U100/PD/500 2x12,5 4,41 3,60 3,12 2,79 2,55 2,36 2,20 2,08 1,97 1,88 1,80 1,73 1,67 1,61 1,56

SINIAT technológia szerinti NIDA Sufit (álmennyezet) önhordó álmennyezet kettőzött NIDA C, NIDA U, tartószerkezettel
CC50/U50/500 1x12,5 3,52 2,87 2,49 2,22 2,03 1,88 1,76 1,66 1,57 1,50 1,44 1,38 1,33 1,28 1,24

CC50/U50/500 2x12,5 3,98 3,25 2,82 2,52 2,30 2,13 1,99 1,88 1,78 1,70 1,63 1,56 1,50 1,45 1,41

CC75/U75/500 1x12,5 4,51 3,69 3,19 2,86 2,61 2,41 2,26 2,13 2,02 1,92 1,84 1,77 1,71 1,65 1,60

CC75/U75/500 2x12,5 4,60 3,76 3,25 2,91 2,66 2,46 2,30 2,17 2,06 1,96 1,88 1,80 1,74 1,68 1,63

CC100/U100/500 1x12,5 5,23 4,27 3,70 3,31 3,02 2,80 2,61 2,47 2,34 2,23 2,13 2,05 1,98 1,91 1,85

CC100/U100/500 2x12,5 5,26 4,29 3,72 3,33 3,04 2,81 2,63 2,48 2,35 2,24 2,15 2,06 1,99 1,92 1,86

SINIAT technológia szerinti NIDA Sufit (álmennyezet) önhordó álmennyezet kettőzött NIDA C, NIDA U, tartószerkezettel, merevítő sávval
CC50/U50/PD/500 1x12,5 4,47 3,65 3,16 2,83 2,58 2,39 2,24 2,11 2,00 1,91 1,83 1,75 1,69 1,63 1,58

CC50/U50/PD/500 2x12,5 4,55 3,72 3,22 2,88 2,63 2,43 2,28 2,15 2,04 1,94 1,86 1,79 1,72 1,66 1,61

CC75/U75/PD/500 1x12,5 5,32 4,34 3,76 3,36 3,07 2,84 2,66 2,51 2,38 2,27 2,17 2,08 2,01 1,94 1,88

CC75/U75/PD/500 2x12,5 5,32 4,35 3,76 3,37 3,07 2,84 2,66 2,51 2,38 2,27 2,17 2,09 2,01 1,94 1,88

CC100/U100/PD/500 1x12,5 5,80 4,74 4,10 3,67 3,35 3,10 2,90 2,74 2,59 2,47 2,37 2,28 2,19 2,11 1,95

CC100/U100/PD/500 2x12,5 5,85 4,77 4,14 3,70 3,38 3,12 2,93 2,76 2,62 2,50 2,39 2,29 2,21 2,13 2,00

TÁBLÁZAT A NIDA SUFIT ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZET SZERKEZETÉNEK 
MEGVÁLASZTÁSÁHOZ A MEGENGEDETT TERHELÉS FÜGGVÉNYÉBEN

ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
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TÁBLÁZAT A NIDA SUFIT (MENNYEZET) ÖNHORDÓ ÁLMENNYEZET 
SZERKEZETÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁHOZ A MEGENGEDETT TERHELÉS 
FÜGGVÉNYÉBEN

Önhordó álmennyezeti rendszer NIDA UAR tartórendszerrel

Önhordó álmennyezet típusa
(függesztő nélküli)

NIDA Sufit ( mennyezet)

Leme-
zezés

rétege-
inek

száma 
[mm]

A NIDA Sufit (mennyezet) önhordó álmennyezeti rendszer összsúlya [kg/m2]

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Önhordó álmennyezet fesztávolsága az önsúllyal együtt számított megoszló terhelésnél [m]

SINIAT technológia szerinti NIDA Sufit (Mennyezet) önhordó álmennyezetek szimpla NIDA C, NIDA U, tartószerkezeten
UAR50/U50/500 1x12,5 4,84 3,96 3,43 3,06 2,80 2,59 2,42 2,28 2,17 2,07 1,98 1,90 1,83 1,77 1,71

UAR50/U50/500 2x12,5 4,66 3,80 3,29 2,95 2,69 2,49 2,33 2,20 2,08 1,99 1,90 1,83 1,76 1,70 1,65

UAR75/U75/500 1x12,5 6,57 5,37 4,65 4,16 3,80 3,51 3,29 3,10 2,94 2,80 2,68 2,58 2,49 2,40 2,32

UAR75/U75/500 2x12,5 6,52 5,32 4,61 4,12 3,76 3,48 3,26 3,07 2,91 2,78 2,66 2,56 2,46 2,38 2,30

UAR100/U100/500 1x12,5 6,47 5,28 4,57 4,09 3,73 3,46 3,23 3,05 2,89 2,76 2,64 2,54 2,44 2,36 2,29

UAR100/U100/500 2x12,5 7,64 6,24 5,41 4,83 4,41 4,09 3,82 3,60 3,42 3,26 3,12 3,00 2,89 2,79 2,70

SINIAT technológia szerinti NIDA Sufit (Mennyezet) önhordó álmennyezetek szimpla NIDA C, NIDA U, tartószerkezeten, merevítő sávval
UAR50/U50/PD/500 1x12,5 6,10 4,99 4,31 3,86 3,52 3,26 3,05 2,88 2,73 2,60 2,49 2,39 2,31 2,23 2,16

UAR50/U50/PD/500 2x12,5 6,42 5,25 4,54 4,06 3,71 3,43 3,21 3,03 2,87 2,74 2,62 2,52 2,43 2,35 2,27

UAR75/U75/PD/500 1x12,5 6,72 5,49 4,75 4,25 3,88 3,59 3,36 3,17 3,00 2,87 2,74 2,64 2,54 2,45 2,38

UAR75/U75/PD/500 2x12,5 7,07 5,77 5,00 4,47 4,08 3,78 3,53 3,33 3,16 3,01 2,89 2,77 2,67 2,58 2,50

UAR100/U100/PD/500 1x12,5 8,35 6,82 5,90 5,28 4,82 4,46 4,18 3,94 3,73 3,56 3,41 3,28 3,16 3,05 2,95

UAR100/U100/PD/500 2x12,5 8,77 7,16 6,20 5,54 5,06 4,68 4,39 4,14 3,92 3,74 3,58 3,44 3,32 3,20 3,10

SINIAT technológia szerinti NIDA Sufit (Mennyezet) önhordó álmennyezetek kettőzött NIDA C, NIDA U, tartószerkezeten
UARUAR50/U50/500 1x12,5 7,41 6,05 5,24 4,68 4,28 3,96 3,70 3,49 3,31 3,16 3,02 2,90 2,80 2,70 2,62

UARUAR50/U50/500 2x12,5 7,51 6,13 5,31 4,75 4,34 4,02 3,76 3,54 3,36 3,20 3,07 2,95 2,84 2,74 2,66

UARUAR75/U75/500 1x12,5 9,19 7,50 6,50 5,81 5,31 4,91 4,60 4,33 4,11 3,92 3,75 3,60 3,47 3,36 3,25

UARUAR75/U75/500 2x12,5 9,34 7,63 6,61 5,91 5,39 4,99 4,67 4,40 4,18 3,98 3,81 3,66 3,53 3,41 3,30

UARUAR100/U100/500 1x12,5 10,00 8,93 7,73 6,92 6,31 5,85 5,47 5,16 4,89 4,66 4,46 4,29 4,13 3,99 3,87

UARUAR100/U100/500 2x12,5 10,00 8,98 7,77 6,95 6,35 5,88 5,50 5,18 4,92 4,69 4,49 4,31 4,16 4,01 3,89

SINIAT technológia szerinti NIDA Sufit (Mennyezet) önhordó álmennyezetek kettőzött NIDA C, NIDA U, tartószerkezeten, merevítő sávval
UARUAR50/U50/PD/500 1x12,5 9,66 7,89 6,83 6,11 5,58 5,16 4,83 4,55 4,32 4,11 3,94 3,79 3,65 3,52 3,41

UARUAR50/U50/PD/500 2x12,5 10,00 8,30 7,19 6,43 5,87 5,43 5,08 4,79 4,55 4,33 4,15 3,99 3,84 3,71 3,59

UARUAR75/U75/PD/500 1x12,5 9,96 8,13 7,04 6,30 5,75 5,33 4,98 4,70 4,46 4,25 4,07 3,91 3,77 3,64 3,52

UARUAR75/U75/PD/500 2x12,5 10,00 8,94 7,74 6,93 6,33 5,86 5,48 5,17 4,91 4,68 4,48 4,30 4,15 4,00 3,87

UARUAR100/U100/PD/500 1x12,5 10,00 8,46 7,32 6,55 5,98 5,54 5,18 4,88 4,64 4,42 4,23 4,07 3,91 3,78 3,66

UARUAR100/U100/PD/500 2x12,5 10,00 10,00 8,72 7,80 7,12 6,59 6,17 5,81 5,52 5,26 5,03 4,84 4,66 4,50 4,36

ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.


