
AKNAFALAK
BEÉPÍTÉSE



Az Aknafalak beépítési rendszereit a leg-
gyakrabban a minden épületben, funk-
ciójától és rendeltetésétől függetlenül, a 
meglévő vagy újonnan készített épület-
gépészeti vezetékek eltakarására hasz-
nálják. Tekintettel a füst és tűz átterje-
désének lehetőségére a tűzzel érintett 
épületszintről más szintekre, az akna-
falakat, amelyek általában végig futnak 
az épület összes emeletén, megfelelően 
biztosítani kell. Erre a célra a NIDA Ogień 
Plus (Tűzgátló Plusz) (DF típus) vagy 
NIDA Woda Ogień (Impregnált Tűzgátló) 
(DFH 2 típus) gipszkarton lemezeken ala-
puló rendszereket használják, amelynek 
vastagsága 12,5 mm, 15 mm, 20 mm vagy 

25 mm lehet, és NIDA C profilokkal kiala-
kított tartószerkezetre, vagy tartószerke-
zet nélkül, közvetlenül a helyiség falaira 
és födémeire történő ráépítéssel.

A felszálló vezeték aknafalak 
beépítésének rendszere a NIDA gipsz-
karton lemezek felhasználásával lehe-
tővé teszi azt, hogy EI 120 tűzállósági 
teljesítmények határértékig biztosítani 
lehessen, ezen az úton a tűz nem terjed 
tovább. További funkciója lehet ezeknek 
a rendszereknek a helyiségek akusztikus 
védelme a kürtő belsejéből érkező, pl. a 
légáramlás, a csatornarendszer vagy a 
csőrendszer vibrációja által okozott han-
gok ellen.

FEJEZETEK JEGYZÉKE

                   

NIDA Szacht (Aknafal) 62,5A50 754
NIDA Szacht (Aknafal) 65A50 754
NIDA Szacht (Aknafal) 75A50 756
NIDA Szacht (Aknafal) 80A50 756
NIDA Szacht (Aknafal) 87,5A50 758
NIDA Szacht (Aknafal) 100A50 760
NIDA Szacht (Aknafal) 110A50 760
NIDA Szacht (Aknafal) 87,5A75 762
NIDA Szacht (Aknafal) 90A75 762
NIDA Szacht (Aknafal) 100A75 764
NIDA Szacht (Aknafal) 100A75 764
NIDA Szacht (Aknafal) 112,5A75 766
NIDA Szacht (Aknafal) 125A75 768
NIDA Szacht (Aknafal) 135A75 768
NIDA Szacht (Aknafal) 112,5A100 770

NIDA Szacht (Aknafal) 115A100 770
NIDA Szacht (Aknafal) 125A100 772
NIDA Szacht (Aknafal) 130A100 772
NIDA Szacht (Aknafal) 137,5A100 774
NIDA Szacht (Aknafal) 150A100 776
NIDA Szacht (Aknafal) 160A100 776
NIDA Szacht (Aknafal) 80AA50 778
NIDA Szacht (Aknafal) 105AA75 778
NIDA Szacht (Aknafal) 130AA100 778
NIDA Szacht (Aknafal) 87,5AA50 780
NIDA Szacht (Aknafal) 112,5AA75 780
NIDA Szacht (Aknafal) 137,5AA100 780
NIDA Szacht (Aknafal) 62,5A/UAR50 782
NIDA Szacht (Aknafal) 75A/UAR50 782
NIDA Szacht (Aknafal) 87,5A/UAR75 784

AKNAFALAK 
BEÉPÍTÉSE



                   

NIDA Szacht (Aknafal) 100A/UAR75 784
NIDA Szacht (Aknafal) 112,5A/UAR100 786
NIDA Szacht (Aknafal) 125A/UAR100 786
NIDA Szacht (Aknafal) 62,5AA/UAR50 788
NIDA Szacht (Aknafal) 75AA/UAR50 788
NIDA Szacht (Aknafal) 87,5AA/UAR75 790
NIDA Szacht (Aknafal) 100AA/UAR75 790
NIDA Szacht (Aknafal) 112,5AA/UAR100 792
NIDA Szacht (Aknafal) 125AA/UAR100 792
NIDA Szacht (Aknafal) 25 796
NIDA Szacht (Aknafal) 30 796
NIDA Szacht (Aknafal) 37,5 798
NIDA Szacht (Aknafal) 50 800
NIDA Szacht (Aknafal) 60 800
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet

A NIDA Szacht 
(Aknafal) 

rendszer me-
gnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés

1 m2 
be-

építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2) Spe-

ciális 
rend-
szerNIDA pro-

fil típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA

Va-
stag-
ság 

[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Va-
stag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

Aknafal rendszerek NIDA C50 profil tartószerkezeten

62,5A50/Expert Expert 12,5 A C50 600 üveg/
kőzet 50 12 3200 34 32 28 11,0 - -

62,5A50/Woda Woda 12,5 H2 C50 600 üveg/
kőzet 50 12 3200 34 32 28 12,0 - -

62,5A50/
Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C50 600 üveg/

kőzet 50 12 3200 36 34 30 13,0 - -

62,5A50/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C50 600 üveg/

kőzet 50 12 3200 36 34 30 13,0 - -

62,5A50/
Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C50 600 üveg/

kőzet 50 50 3200 42 39 34 16,0 - ●
62,5A50/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C50 600 üveg/

kőzet 50 12 3200 36 34 30 14,0 - ●
65A50/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF C50 600 üveg/

kőzet 50 12 3200 36 34 30 16,0 - -

65A50/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR C50 600 üveg/
kőzet 50 50 3200 42 39 34 18,0 - ●

65A50/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I C50 600 üveg/
kőzet 50 12 3200 36 34 30 16,0 - ●

75A50/Expert Expert 2x12,5 A C50 600 üveg/
kőzet 50 12 3360 37 35 31 19,0 - -

75A50/Woda Woda 2x12,5 H2 C50 600 üveg/
kőzet 50 12 3360 37 35 31 20,0 - -

75A50/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C50 600 üveg/
kőzet 50 12 2800 40 38 35 23,0 (R)EI30 -

75A50/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C50 600 üveg/

kőzet 50 12 2800 40 38 35 23,0 (R)EI30 -

75A50/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C50 600 üveg/
kőzet 50 50 2800 47 44 39 28,0 (R)EI30 ●

75A50/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C50 600 üveg/
kőzet 50 12 2800 40 38 35 24,0 (R)EI30 ●

80A50/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C50 600 üveg/
kőzet 50 12 3000 41 40 37 30,0 (R)EI60 -

80A50/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C50 600 üveg/
kőzet 50 50 3000 48 46 40 33,0 (R)EI60 ●

80A50/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C50 600 üveg/
kőzet 50 12 3000 41 40 37 30,0 (R)EI60 ●

87,5A50/
Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C50 600 üveg/

kőzet 50 12 3000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

87,5A50/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C50 600 üveg/

kőzet 50 12 3000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

87,5A50/
Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C50 600 üveg/

kőzet 50 50 3000 50 48 42 41,0 (R)EI60 ●
87,5A50/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C50 600 üveg/

kőzet 50 12 3000 41 40 37 35,0 (R)EI60 ●
100A50/
Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C50 600 üveg/

kőzet 50 14 3250 41 40 38 43,0 (R)EI90 -

100A50/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C50 600 üveg/

kőzet 50 14 3250 41 40 38 43,0 (R)EI90 -

100A50/
Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C50 600 üveg/

kőzet 50 50 3250 53 50 45 54,0 (R)EI90 ●
100A50/ 
Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C50 600 üveg/

kőzet 50 14 3250 41 40 38 46,0 (R)EI90 ●
110A50/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C50 600 üveg/

kőzet 50 14 3500 42 41 39 57,0 (R)EI120 -

110A50/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C50 600 üveg/
kőzet 50 50 3500 54 51 46 65,0 (R)EI120 ●

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet

A NIDA Szacht 
(Aknafal) 

rendszer me-
gnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés

1 m2 
be-

építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2) Spe-

ciális 
rend-
szerNIDA pro-

fil típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA

Va-
stag-
ság 

[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Va-
stag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

110A50/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C50 600 üveg/
kőzet 50 14 3500 42 41 39 57,0 (R)EI120 ●

Aknafal rendszerek NIDA C75 profil tartószerkezeten

87,5A75/Expert Expert 12,5 A C75 600 üveg/
kőzet 50 12 3980 34 32 28 11,0 - -

87,5A75/Woda Woda 12,5 H2 C75 600 üveg/
kőzet 50 12 3980 34 32 28 12,0 - -

87,5A75/
Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C75 600 üveg/

kőzet 50 12 3980 36 34 30 13,0 - -

87,5A75/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C75 600 üveg/

kőzet 50 12 3980 36 34 30 13,0 - -

87,5A75/
Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C75 600 üveg/

kőzet 75 50 3980 50 48 42 16,0 - ●
87,5A75/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C75 600 üveg/

kőzet 50 12 3980 36 34 30 14,0 - ●
90A75/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF C75 600 üveg/

kőzet 50 12 3980 36 34 30 16,0 - -

90A75/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR C75 600 üveg/
kőzet 75 50 3980 50 48 42 18,0 - ●

90A75/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I C75 600 üveg/
kőzet 50 12 3980 36 34 30 16,0 - ●

100A75/Expert Expert 2x12,5 A C75 600 üveg/
kőzet 50 12 4330 37 35 31 19,0 - -

100A75/Woda Woda 2x12,5 H2 C75 600 üveg/
kőzet 50 12 4330 37 35 31 20,0 - -

100A75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C75 600 üveg/
kőzet 50 12 3500 40 38 35 23,0 (R)EI30 -

100A75/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C75 600 üveg/

kőzet 50 12 3500 40 38 35 23,0 (R)EI30 -

100A75/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C75 600 üveg/
kőzet 75 50 3500 55 53 47 28,0 (R)EI30 ●

100A75/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C75 600 üveg/
kőzet 50 12 3500 40 38 35 24,0 (R)EI30 ●

105A75/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C75 600 üveg/
kőzet 50 12 4000 41 40 37 30,0 (R)EI60 -

105A75/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C75 600 üveg/
kőzet 75 50 4000 56 54 48 33,0 (R)EI60 ●

105A75/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C75 600 üveg/
kőzet 50 12 4000 41 40 37 30,0 (R)EI60 ●

112,5A75/
Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C75 600 üveg/

kőzet 50 12 4000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

112,5A75/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C75 600 üveg/

kőzet 50 12 4000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

112,5A75/
Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C75 600 üveg/

kőzet 75 50 4000 58 56 50 41,0 (R)EI60 ●
112,5A75/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C75 600 üveg/

kőzet 50 12 4000 41 40 37 35,0 (R)EI60 ●
125A75/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C75 600 üveg/

kőzet 75 14 4250 43 41 38 43,0 (R)EI90 -

125A75/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C75 600 üveg/

kőzet 75 14 4250 43 41 38 43,0 (R)EI90 -

125A75/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C75 600 üveg/
kőzet 75 50 4250 60 58 53 54,0 (R)EI90 ●

125A75/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C75 600 üveg/
kőzet 75 14 4250 43 41 38 46,0 (R)EI90 ●

135A75/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C75 600 üveg/
kőzet 75 14 4500 44 42 40 57,0 (R)EI120 -

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet

A NIDA Szacht 
(Aknafal) 

rendszer me-
gnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés

1 m2 
be-

építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2) Spe-

ciális 
rend-
szerNIDA pro-

fil típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA

Va-
stag-
ság 

[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Va-
stag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

135A75/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C75 600 üveg/
kőzet 75 50 4500 61 59 54 65,0 (R)EI120 ●

135A75/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C75 600 üveg/
kőzet 75 14 4500 44 42 40 57,0 (R)EI120 ●

Aknafal rendszerek NIDA C100 profil tartószerkezeten
112,5A100/
Expert Expert 12,5 A C100 600 üveg/

kőzet 50 12 4620 34 32 28 12,0 - -

112,5A100/
Woda Woda 12,5 H2 C100 600 üveg/

kőzet 50 12 4620 34 32 28 13,0 - -

112,5A100/
Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C100 600 üveg/

kőzet 50 12 4620 36 34 30 14,0 - -

112,5A100/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C100 600 üveg/

kőzet 50 12 4620 36 34 30 14,0 - -

112,5A100/
Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C100 600 üveg/

kőzet 100 50 4620 56 55 50 17,0 - ●
112,5A100/
Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C100 600 üveg/

kőzet 50 12 4620 36 34 30 15,0 - ●
115A100/
Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF C100 600 üveg/

kőzet 50 12 4620 36 34 30 17,0 - -

115A100/
Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR C100 600 üveg/

kőzet 100 50 4620 56 55 50 19,0 - ●
115A100/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I C100 600 üveg/

kőzet 50 12 4620 36 34 30 17,0 - ●
125A100/
Expert Expert 2x12,5 A C100 600 üveg/

kőzet 50 12 5010 37 35 31 20,0 - -

125A100/Woda Woda 2x12,5 H2 C100 600 üveg/
kőzet 50 12 5010 37 35 31 21,0 - -

125A100/
Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C100 600 üveg/

kőzet 50 12 4500 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

125A100/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C100 600 üveg/

kőzet 50 12 4500 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

125A100/
Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C100 600 üveg/

kőzet 100 50 4500 61 60 55 29,0 (R)EI30 ●
125A100/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C100 600 üveg/

kőzet 50 12 4500 40 38 35 25,0 (R)EI30 ●
130A100/
Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C100 600 üveg/

kőzet 50 12 5000 41 40 37 31,0 (R)EI60 -

130A100/
Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C100 600 üveg/

kőzet 100 50 5000 62 61 56 34,0 (R)EI60 ●
130A100/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C100 600 üveg/

kőzet 50 12 5000 41 40 37 31,0 (R)EI60 ●
137,5A100/
Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C100 600 üveg/

kőzet 100 12 5000 45 44 39 34,0 (R)EI60 -

137,5A100/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C100 600 üveg/

kőzet 100 12 5000 45 44 39 34,0 (R)EI60 -

137,5A100/
Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C100 600 üveg/

kőzet 100 50 5000 64 63 58 42,0 (R)EI60 ●
137,5A100/
Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C100 600 üveg/

kőzet 100 12 5000 45 44 39 36,0 (R)EI60 ●
150A100/
Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C100 600 üveg/

kőzet 100 14 5000 44 42 39 44,0 (R)EI90 -

150A100/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C100 600 üveg/

kőzet 100 14 5000 44 42 39 44,0 (R)EI90 -

150A100/
Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C100 600 üveg/

kőzet 100 50 5000 66 65 60 55,0 (R)EI90 ●
150A100/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C100 600 üveg/

kőzet 100 14 5000 44 42 39 47,0 (R)EI90 ●
160A100/
Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C100 600 üveg/

kőzet 100 14 5500 45 44 40 58,0 (R)EI120 -

160A100/
Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C100 600 üveg/

kőzet 100 50 5500 68 66 62 66,0 (R)EI120 ●
160A100/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C100 600 üveg/

kőzet 100 14 5500 45 44 40 58,0 (R)EI120 ●

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGoldÁSoK KaTalÓGUSa     | 751. oldal

Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet

A NIDA Szacht 
(Aknafal) 

rendszer me-
gnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés

1 m2 
be-

építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2) Spe-

ciális 
rend-
szerNIDA pro-

fil típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA

Va-
stag-
ság 

[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Va-
stag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

Aknafal rendszerek NIDA CC50, CC75, CC100 profil tartószerkezeten
80AA50/
Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC50 600 opció - - 5500 - - - 31,0 (R)EI60 -

80AA50/
Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 5500 - - - 34,0 (R)EI60 ●
80AA50/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 5500 - - - 31,0 (R)EI60 ●
105AA75/
Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC75 600 opció - - 6000 - - - 31,0 (R)EI60 -

105AA75/
Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 6000 - - - 34,0 (R)EI60 ●
105AA75/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 6000 - - - 31,0 (R)EI60 ●
130AA100/
Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC100 600 opció - - 6500 - - - 32,0 (R)EI60 -

130AA100/
Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6500 - - - 35,0 (R)EI60 ●
130AA100/
Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6500 - - - 32,0 (R)EI60 ●
87,5AA50/
Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC50 600 opció - - 5500 - - - 33,0 (R)EI60 -

87,5AA50/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC50 600 opció - - 5500 - - - 33,0 (R)EI60 -

87,5AA50/
Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 5500 - - - 41,0 (R)EI60 ●
87,5AA50/
Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 5500 - - - 35,0 (R)EI60 ●
112,5AA75/
Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC75 600 opció - - 6000 - - - 33,0 (R)EI60 -

112,5AA75/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC75 600 opció - - 6000 - - - 33,0 (R)EI60 -

112,5AA75/
Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 6000 - - - 41,0 (R)EI60 ●
112,5AA75/
Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 6000 - - - 35,0 (R)EI60 ●
137,5AA100/
Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC100 600 opció - - 6500 - - - 34,0 (R)EI60 -

137,5AA100/
WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC100 600 opció - - 6500 - - - 34,0 (R)EI60 -

137,5AA100/
Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6500 - - - 42,0 (R)EI60 ●
137,5AA100/
Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6500 - - - 36,0 (R)EI60 ●

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet

A NIDA Szacht 
(Aknafal) 

rendszer me-
gnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés

1 m2 
be-

építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2) Spe-

ciális 
rend-
szerNIDA pro-

fil típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA

Va-
stag-
ság 

[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Va-
stag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

Aknafal rendszerek NIDA UAR 50, UAR 75, UAR 100 tartószerkezeten
62,5A/UAR50/
Expert Expert 12,5 A UAR50 600 üveg/

kőzet 50 12 3880 34 32 28 12,0 - -

62,5A/UAR50/
Woda Woda 12,5 H2 UAR50 600 üveg/

kőzet 50 12 3880 34 32 28 13,0 - -

75A/UAR50/
Expert Expert 2x12,5 A UAR50 600 üveg/

kőzet 50 12 4050 37 35 31 21,0 - -

75A/UAR50/
Woda Woda 2x12,5 H2 UAR50 600 üveg/

kőzet 50 12 4050 37 35 31 22,0 - -

87,5A/UAR75/
Expert Expert 12,5 A UAR75 600 üveg/

kőzet 50 12 5130 34 32 28 13,0 - -

87,5A/UAR75/
Woda Woda 12,5 H2 UAR75 600 üveg/

kőzet 50 12 5130 34 32 28 13,0 - -

100A/UAR75/
Expert Expert 2x12,5 A UAR75 600 üveg/

kőzet 50 12 5170 37 35 31 21,0 - -

100A/UAR75/
Woda Woda 2x12,5 H2 UAR75 600 üveg/

kőzet 50 12 5170 37 35 31 22,0 - -

112,5A/UAR100/
Expert Expert 12,5 A UAR100 600 üveg/

kőzet 50 12 6170 34 32 28 13,0 - -

112,5A/
UAR100/Woda Woda 12,5 H2 UAR100 600 üveg/

kőzet 50 12 6170 34 32 28 14,0 - -

125A/UAR100/
Expert Expert 2x12,5 A UAR100 600 üveg/

kőzet 50 12 6250 37 35 31 22,0 - -

125A/UAR100/
Woda Woda 2x12,5 H2 UAR100 600 üveg/

kőzet 50 12 6250 37 35 31 23,0 - -

62,5AA/
UAR50/Expert Expert 12,5 A 2xUAR50 600 opció - - 5000 - - - 15,0 - -

62,5AA/
UAR50/Woda Woda 12,5 H2 2xUAR50 600 opció - - 5000 - - - 16,0 - -

75AA/UAR50/
Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR50 600 opció - - 5310 - - - 24,0 - -

75AA/UAR50/
Woda Woda 2x12,5 H2 2xUAR50 600 opció - - 5310 - - - 25,0 - -

87,5AA/UAR75/
Expert Expert 12,5 A 2xUAR75 600 opció - - 6590 - - - 17,0 - -

87,5AA/UAR75/
Woda Woda 12,5 H2 2xUAR75 600 opció - - 6590 - - - 17,0 - -

100AA/UAR75/
Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR75 600 opció - - 6760 - - - 25,0 - -

100AA/UAR75/
Woda Woda 2x12,5 H2 2xUAR75 600 opció - - 6760 - - - 26,0 - -

112,5AA/
UAR100/Expert Expert 12,5 A 2xUAR100 600 opció - - 8310 - - - 18,0 - -

112,5AA/
UAR100/Woda Woda 12,5 H2 2xUAR100 600 opció - - 8310 - - - 18,0 - -

125AA/UAR100/
Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR100 600 opció - - 8420 - - - 26,0 - -

125AA/
UAR100/Woda Woda 2x12,5 H2 2xUAR100 600 opció - - 8420 - - - 27,0 - -

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet

A NIDA Szacht 
(Aknafal) 

rendszer me-
gnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 

Izolacyjność 
 akustyczna

1 m2 
be-

építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

tel-
jesít-
mény 

1)

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Va-
stag-
ság 

[mm]

Sűrű-
ség 
[kg/
m3]

[mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

Aknafal rendszerek tartószerkezet nélkül

25/Expert Expert 2x12,5 A C50, C75, 
C100 2500 üveg/

kőzet 50 12 nélkül 
korlátozások 37 35 31 18,0 - -

25/Woda Woda 2x12,5 H2 C50, C75, 
C100 2500 üveg/

kőzet 50 12 nélkül 
korlátozások 37 35 31 19,0 - -

25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C50, C75, 
C100 2500 üveg/

kőzet 50 12 nélkül 
korlátozások 40 38 35 22,0 (R)EI30 -

25/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C50, C75, 

C100 2500 üveg/
kőzet 50 12 nélkül 

korlátozások 40 38 35 22,0 (R)EI30 -

25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C50, C75, 
C100 2000 üveg/

kőzet 50 50 nélkül 
korlátozások 47 44 39 27,0 (R)EI30 ●

25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C50, C75, 
C100 2000 üveg/

kőzet 50 12 nélkül 
korlátozások 40 38 35 23,0 (R)EI30 ●

30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C50, C75, 
C100 2500 üveg/

kőzet 100 12 nélkül 
korlátozások 42 41 37 29,0 (R)EI60 -

30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C50, C75, 
C100 2000 üveg/

kőzet 50 50 nélkül 
korlátozások 48 46 40 32,0 (R)EI60 ●

30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C50, C75, 
C100 2000 üveg/

kőzet 100 12 nélkül 
korlátozások 42 41 37 29,0 (R)EI60 ●

37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C50, C75, 
C100 2500 üveg/

kőzet 50 12 nélkül 
korlátozások 41 40 37 32,0 (R)EI60 -

37,5/
WodaOgień+

Woda 
Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C50, C75, 

C100 2500 üveg/
kőzet 50 12 nélkül 

korlátozások 41 40 37 32,0 (R)EI60 -

37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C50, C75, 
C100 2000 üveg/

kőzet 50 50 nélkül 
korlátozások 50 48 42 40,0 (R)EI60 ●

37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C50, C75, 
C100 2000 üveg/

kőzet 50 12 nélkül 
korlátozások 41 40 37 34,0 (R)EI60 ●

50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C50, C75, 
C100 2500 üveg/

kőzet 50 14 nélkül 
korlátozások 41 40 38 42,0 (R)EI90 -

50/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C50, C75, 

C100 2500 üveg/
kőzet 50 14 nélkül 

korlátozások 41 40 38 42,0 (R)EI90 -

50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C50, C75, 
C100 2000 üveg/

kőzet 50 50 nélkül 
korlátozások 53 50 45 53,0 (R)EI90 ●

50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C50, C75, 
C100 2000 üveg/

kőzet 50 14 nélkül 
korlátozások 41 40 38 45,0 (R)EI90 ●

60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C50, C75, 
C100 2500 üveg/

kőzet 50 14 nélkül 
korlátozások 42 41 39 56,0 (R)EI120 -

60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C50, C75, 
C100 2000 üveg/

kőzet 50 50 nélkül 
korlátozások 54 51 46 64,0 (R)EI120 ●

60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C50, C75, 
C100 2000 üveg/

kőzet 50 14 nélkül 
korlátozások 42 41 39 56,0 (R)EI120 ●

1) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.
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Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

nem 
alkalmazandó

Maximális hangszigetelő 
képesség:

ITB 1060/12/R33NK11-18 kg3200 mm42 dB

16 7

8

42 5

2 5

1
7

4

3

62,5A50; 65A50

62,5A50; 65A50
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA hézagoló gipsszel és NIDA 
erősítő szalaggal készül

7. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

8. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel
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AKNAFAL RENDSZEREK NIDA C50 FÉM TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht 
(Aknafal) rendszer 

megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag
Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

62,5A50/Expert Expert 12,5 A C50 600 üveg/kőzet 50 12 3200 34 32 28 11,0 - -

62,5A50/Woda 2) Woda 12,5 H2 C50 600 üveg/kőzet 50 12 3200 34 32 28 12,0 - -

62,5A50/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C50 600 üveg/kőzet 50 12 3200 36 34 30 13,0 - -

62,5A50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C50 600 üveg/kőzet 50 12 3200 36 34 30 13,0 - -

62,5A50/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C50 600 üveg/kőzet 50 50 3200 42 39 34 16,0 - ●
62,5A50/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C50 600 üveg/kőzet 50 12 3200 36 34 30 14,0 - ●
65A50/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF C50 600 üveg/kőzet 50 12 3200 36 34 30 16,0 - -

65A50/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR C50 600 üveg/kőzet 50 50 3200 42 39 34 18,0 - ●
65A50/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I C50 600 üveg/kőzet 50 12 3200 36 34 30 16,0 - ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lap 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lap 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 - - 1,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - - - 1,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 -

NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0

NIDA C50 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U50 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 12,0 - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4

Üveg (kőzet) gyapot  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint..
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

NP-1087.2.1/a/05/BW/ZM
ITB 1060/11/R27NP

19-33 kg3360 mm48 dB(R)EI30
(R)EI60

75A50; 80A50
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75A50; 80A50
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
7. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
8. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA hézagoló gipsszel és NIDA 
erősítő szalaggal készül

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

10. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGoldÁSoK KaTalÓGUSa     | 757. oldal

AKNAFAL RENDSZEREK NIDA C50 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht 
(Aknafal) rendszer 

megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag
Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2)

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

75A50/Expert Expert 2x12,5 A C50 600 üveg/kőzet 50 12 3360 37 35 31 19,0 - -

75A50/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C50 600 üveg/kőzet 50 12 3360 37 35 31 20,0 - -

75A50/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C50 600 üveg/kőzet 50 12 2800 40 38 35 23,0 (R)EI30 -

75A50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C50 600 üveg/kőzet 50 12 2800 40 38 35 23,0 (R)EI30 -

75A50/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C50 600 üveg/kőzet 50 50 2800 47 44 39 28,0 (R)EI30 ●
75A50/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C50 600 üveg/kőzet 50 12 2800 40 38 35 24,0 (R)EI30 ●
80A50/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C50 600 üveg/kőzet 50 12 3000 41 40 37 30,0 (R)EI60 -

80A50/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C50 600 üveg/kőzet 50 50 3000 48 46 40 33,0 (R)EI60 ●
80A50/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C50 600 üveg/kőzet 50 12 3000 41 40 37 30,0 (R)EI60 ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lap 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lap 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C50 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U50 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 16,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint..
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



758. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

33-41 kg3000 mm50 dB(R)EI60

87,5A50

1 56 8 9 4

10

81

2

9

4

3

7 6

5

NP-1087.2.1/a/05/BW/ZM
ITB 1060/11/R27NP

2 7

87,5A50
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
7. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
8. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

10. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel
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AKNAFAL RENDSZEREK NIDA C50 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht 
(Aknafal) rendszer 

megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2)

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

87,5A50/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C50 600 üveg/kőzet 50 12 3000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

87,5A50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C50 600 üveg/kőzet 50 12 3000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

87,5A50/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C50 600 üveg/kőzet 50 50 3000 50 48 42 41,0 (R)EI60 ●
87,5A50/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C50 600 üveg/kőzet 50 12 3000 41 40 37 35,0 (R)EI60 ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa

87,5A50/Ogień+ 87,5A50/WodaOgień+ 87,5A50/Twarda 87,5A50/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 3,0 - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA C50 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U50 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 8,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.. 
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



760. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

NP-1087.2.1/a/05/BW/ZM
ITB 1060/11/R27NP

43-65 kg3500 mm54 dB(R)EI90
(R)EI120

100A50; 110A50

1 58 6 10 42 7

11

1

2

10

4

3

89 6

75

100A50; 110A50
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA C 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
7. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
8. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA hangszigete-
léshez, szélessége 50 mm

11. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel
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AKNAFAL RENDSZEREK NIDA C50 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht 
(Aknafal) rendszer 

megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag
Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2)

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

100A50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C50 600 üveg/kőzet 50 14 3250 41 40 38 43,0 (R)EI90 -

100A50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C50 600 üveg/kőzet 50 14 3250 41 40 38 43,0 (R)EI90 -

100A50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C50 600 üveg/kőzet 50 50 3250 53 50 45 54,0 (R)EI90 ●
100A50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C50 600 üveg/kőzet 50 14 3250 41 40 38 46,0 (R)EI90 ●
110A50/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C50 600 üveg/kőzet 50 14 3500 42 41 39 57,0 (R)EI120 -

110A50/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C50 600 üveg/kőzet 50 50 3500 54 51 46 65,0 (R)EI120 ●
110A50/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C50 600 üveg/kőzet 50 14 3500 42 41 39 57,0 (R)EI120 ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa

100A50/Ogień+ 100A50/
WodaOgień+

100A50/
Twarda 100A50/Hydro 110A50/

Ogień+
110A50/
Twarda 110A50/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 4,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C50 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U50 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 4,2x70 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 8,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 4,0 - - 4,0 -

Blachowkręty NIDA Twarda 70 (4,2x70 mm) db - - 12,0 - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.. 
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



762. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

11-18 kg3980 mm50 dBnem 
alkalmazandó

87,5A75; 90A75

2 5

7

4

3

ITB 1060/12/R33NK

1

16 7

8

42 5

87,5A75; 90A75
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

7. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

8. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel
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AKNAFAL RENDSZEREK NIDA C75 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht 
(Aknafal) rendszer 

megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag
Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

87,5A75/Expert Expert 12,5 A C75 600 üveg/kőzet 50 12 3980 34 32 28 11,0 - -

87,5A75/Woda 2) Woda 12,5 H2 C75 600 üveg/kőzet 50 12 3980 34 32 28 12,0 - -

87,5A75/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C75 600 üveg/kőzet 50 12 3980 36 34 30 13,0 - -
87,5A75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C75 600 üveg/kőzet 50 12 3980 36 34 30 13,0 - -
87,5A75/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C75 600 üveg/kőzet 75 50 3980 50 48 42 16,0 - ●
87,5A75/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C75 600 üveg/kőzet 50 12 3980 36 34 30 14,0 - ●
90A75/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF C75 600 üveg/kőzet 50 12 3980 36 34 30 16,0 - -
90A75/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR C75 600 üveg/kőzet 75 50 3980 50 48 42 18,0 - ●
90A75/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I C75 600 üveg/kőzet 50 12 3980 36 34 30 16,0 - ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lap 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lap 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 - - 1,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - - - 1,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 -

NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0

NIDA C75 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U75 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 12,0 - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4

Üveg (kőzet) gyapot  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint..
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



764. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

19-33 kg4330 mm56 dB(R)EI30
(R)EI60

100A75; 100A75

NP-1087.2.1/a/05/BW/ZM
ITB 1060/11/R27NP

1 67 8

9

42 5

7 61

2 5

8

4

3

100A75; 105A75
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
7. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

8. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

9. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel
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AKNAFAL RENDSZEREK NIDA C75 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht 
(Aknafal) rendszer 

megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag
Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2)

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

100A75/Expert Expert 2x12,5 A C75 600 üveg/kőzet 50 12 4330 37 35 31 19,0 - -

100A75/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C75 600 üveg/kőzet 50 12 4330 37 35 31 20,0 - -

100A75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C75 600 üveg/kőzet 50 12 3500 40 38 35 23,0 (R)EI30 -
100A75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C75 600 üveg/kőzet 50 12 3500 40 38 35 23,0 (R)EI30 -
100A75/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C75 600 üveg/kőzet 75 50 3500 55 53 47 28,0 (R)EI30 ●
100A75/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C75 600 üveg/kőzet 50 12 3500 40 38 35 24,0 (R)EI30 ●
105A75/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C75 600 üveg/kőzet 50 12 4000 41 40 37 30,0 (R)EI60 -
105A75/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C75 600 üveg/kőzet 75 50 4000 56 54 48 33,0 (R)EI60 ●
105A75/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C75 600 üveg/kőzet 50 12 4000 41 40 37 30,0 (R)EI60 ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lap 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lap 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C75 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U75 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 16,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.. 
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



NP-1087.2.1/a/05/BW/ZM
ITB 1060/11/R27NP

766. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

33-41 kg4000 mm58 dB(R)EI60

112,5A75

1 56 8 9 42 7
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112,5A75
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
7. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
8. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

10. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel
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AKNAFAL RENDSZEREK NIDA C75 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht 
(Aknafal) rendszer 

megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2)

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

112,5A75/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C75 600 üveg/kőzet 50 12 4000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

112,5A75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C75 600 üveg/kőzet 50 12 4000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

112,5A75/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C75 600 üveg/kőzet 75 50 4000 58 56 50 41,0 (R)EI60 ●
112,5A75/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C75 600 üveg/kőzet 50 12 4000 41 40 37 35,0 (R)EI60 ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa

112,5A75/Ogień+ 112,5A75/WodaOgień+ 112,5A75/Twarda 112,5A75/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 3,0 - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA C75 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U75 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 8,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.. 
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



768. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

43-65 kg4500 mm61 dB(R)EI90
(R)EI120

125A75; 135A75

1 58 6 10 42 7
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NP-1087.2.1/a/05/BW/ZM
ITB 1060/11/R27NP

125A75; 135A75
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA C 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
7. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
8. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

10. 50 mm széles tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

11. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel
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AKNAFAL RENDSZEREK NIDA C75 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht 
(Aknafal) rendszer 

megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2)

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

125A75/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C75 600 üveg/kőzet 75 14 4250 43 41 38 43,0 (R)EI90 -

125A75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C75 600 üveg/kőzet 75 14 4250 43 41 38 43,0 (R)EI90 -

125A75/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C75 600 üveg/kőzet 75 50 4250 60 58 53 54,0 (R)EI90 ●
125A75/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C75 600 üveg/kőzet 75 14 4250 43 41 38 46,0 (R)EI90 ●
135A75/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C75 600 üveg/kőzet 75 14 4500 44 42 40 57,0 (R)EI120 -

135A75/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C75 600 üveg/kőzet 75 50 4500 61 59 54 65,0 (R)EI120 ●
135A75/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C75 600 üveg/kőzet 75 14 4500 44 42 40 57,0 (R)EI120 ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa

125A75/Ogień+ 125A75/
WodaOgień+ 125A75/Twarda 125A75/Hydro 135A75/

Ogień+
135A75/
Twarda 135A75/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 4,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C75 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U75 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 4,2x70 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 8,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 4,0 - - 4,0 -

Blachowkręty NIDA Twarda 70 (4,2x70 mm) db - - 12,0 - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.. 
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



770. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

12-19 kg4620 mm56 dBnem 
alkalmazandó

112,5A100; 115A100

1
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ITB 1060/12/R33NK

16 7

8
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112,5A100; 115A100
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

7. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

8. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel
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AKNAFAL RENDSZEREK NIDA C100 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht (Aknafal) 
rendszer megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag
Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

112,5A100/Expert Expert 12,5 A C100 600 üveg/kőzet 50 12 4620 34 32 28 12,0 - -

112,5A100/Woda 2) Woda 12,5 H2 C100 600 üveg/kőzet 50 12 4620 34 32 28 13,0 - -

112,5A100/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C100 600 üveg/kőzet 50 12 4620 36 34 30 14,0 - -
112,5A100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C100 600 üveg/kőzet 50 12 4620 36 34 30 14,0 - -
112,5A100/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C100 600 üveg/kőzet 100 50 4620 56 55 50 17,0 - ●
112,5A100/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C100 600 üveg/kőzet 50 12 4620 36 34 30 15,0 - ●
115A100/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF C100 600 üveg/kőzet 50 12 4620 36 34 30 17,0 - -
115A100/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR C100 600 üveg/kőzet 100 50 4620 56 55 50 19,0 - ●
115A100/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I C100 600 üveg/kőzet 50 12 4620 36 34 30 17,0 - ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lap 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lap 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 - - 1,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - - - 1,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 -

NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 12,0 - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4

Üveg (kőzet) gyapot  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.. 
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

20-34 kg5010 mm62 dB(R)EI30
(R)EI60

125A100; 130A100

1 67 8

9

42 5

7 61

2 5

8

4

3

NP-1087.2.1/a/05/BW/ZM
ITB 1060/11/R27NP

125A100; 130A100
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
7. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

8. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

9. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGoldÁSoK KaTalÓGUSa     | 773. oldal

AKNAFAL RENDSZEREK NIDA C100 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht 
(Aknafal) rendszer 

megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag
Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2)

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

125A100/Expert Expert 2x12,5 A C100 600 üveg/kőzet 50 12 5010 37 35 31 20,0 - -

125A100/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C100 600 üveg/kőzet 50 12 5010 37 35 31 21,0 - -

125A100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C100 600 üveg/kőzet 50 12 4500 40 38 35 24,0 (R)EI30 -
125A100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C100 600 üveg/kőzet 50 12 4500 40 38 35 24,0 (R)EI30 -
125A100/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C100 600 üveg/kőzet 100 50 4500 61 60 55 29,0 (R)EI30 ●
125A100/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C100 600 üveg/kőzet 50 12 4500 40 38 35 25,0 (R)EI30 ●
130A100/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C100 600 üveg/kőzet 50 12 5000 41 40 37 31,0 (R)EI60 -
130A100/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C100 600 üveg/kőzet 100 50 5000 62 61 56 34,0 (R)EI60 ●
130A100/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C100 600 üveg/kőzet 50 12 5000 41 40 37 31,0 (R)EI60 ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lap 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lap 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 16,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 4) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot  5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.. 
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.
3)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

4)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
5) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

34-42 kg5000 mm64 dB(R)EI60

137,5A100

81

2

9

4

3

7 6

5

NP-1087.2.1/a/05/BW/ZM
ITB 1060/11/R27NP

137,5A100
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
7. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
8. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

10. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel

1 56 8 9 42 7

10
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AKNAFAL RENDSZEREK NIDA C100 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht (Aknafal) 
rendszer megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2)

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

137,5A100/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C100 600 üveg/kőzet 100 12 5000 45 44 39 34,0 (R)EI60 -

137,5A100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C100 600 üveg/kőzet 100 12 5000 45 44 39 34,0 (R)EI60 -

137,5A100/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C100 600 üveg/kőzet 100 50 5000 64 63 58 42,0 (R)EI60 ●
137,5A100/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C100 600 üveg/kőzet 100 12 5000 45 44 39 36,0 (R)EI60 ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa

137,5A100/Ogień+ 137,5A100/WodaOgień+ 137,5A100/Twarda 137,5A100/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 3,0 - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - 3,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - 3,0 -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - 3,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 8,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.. 
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

44-66 kg5500 mm68 dB(R)EI90
(R)EI120

150A100; 160A100

1
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10

4

3

89 6

75

NP-1087.2.1/a/05/BW/ZM
ITB 1060/11/R27NP

150A100; 160A100
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA C 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
7. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
8. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

10. 50 mm széles tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

11. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel

1 58 6 2 7 10 4

11
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AKNAFAL RENDSZEREK NIDA C100 TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht 
(Aknafal) rendszer 

megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2)

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

150A100/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C100 600 üveg/kőzet 100 14 5000 44 42 39 44,0 (R)EI90 -

150A100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C100 600 üveg/kőzet 100 14 5000 44 42 39 44,0 (R)EI90 -

150A100/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C100 600 üveg/kőzet 100 50 5000 66 65 60 55,0 (R)EI90 ●
150A100/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C100 600 üveg/kőzet 100 14 5000 44 42 39 47,0 (R)EI90 ●
160A100/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C100 600 üveg/kőzet 100 14 5500 45 44 40 58,0 (R)EI120 -

160A100/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C100 600 üveg/kőzet 100 50 5500 68 66 62 66,0 (R)EI120 ●
160A100/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C100 600 üveg/kőzet 100 14 5500 45 44 40 58,0 (R)EI120 ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa

150A100/
Ogień+

150A100/
WodaOgień+

150A100/
Twarda

150A100/
Hydro

160A100/
Ogień+

160A100/
Twarda

160A100/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 4,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C100 profil fm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 4,2x70 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 8,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 4,0 - - 4,0 -

Blachowkręty NIDA Twarda 70 (4,2x70 mm) db - - 12,0 - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.. 
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

31-35 kg6500 mmnem 
alkalmazandó

(R)EI60

80AA50; 105AA75; 130AA100

1 67 8 45

7 61

2 5

8

4

3

NP-1087.2.1/a/05/BW/ZM
ITB 1060/11/R27NP

2

9

80AA50; 105AA75; 
130AA100

1. NIDA gipszkarton lap
2. Profil NIDA C 50 / C 75 / C 100
3. Profil NIDA U 50 / U 75 / U 100
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
7. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA hézagoló gipsszel és NIDA 
erősítő szalaggal készül

8. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

9. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel
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AKNAFAL RENDSZEREK NIDA CC50, CC75, CC100 FÉM 
TARTÓSZERKEZETEN (KETTőZöTT PROFILMEGOLDáSSAL)

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht 
(Aknafal) rendszer 

megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2)

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

80AA50/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC50 600 opció - - 5500 - - - 31,0 (R)EI60 -

80AA50/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 5500 - - - 34,0 (R)EI60 ●
80AA50/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 5500 - - - 31,0 (R)EI60 ●
105AA75/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC75 600 opció - - 6000 - - - 31,0 (R)EI60 -
105AA75/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 6000 - - - 34,0 (R)EI60 ●
105AA75/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 6000 - - - 31,0 (R)EI60 ●
130AA100/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC100 600 opció - - 6500 - - - 32,0 (R)EI60 -
130AA100/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6500 - - - 35,0 (R)EI60 ●
130AA100/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6500 - - - 32,0 (R)EI60 ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 2,0 - - 2,0 - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 15,0 mm m2 - 2,0 - - 2,0 - - 2,0 -

NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - 2,0 - - 2,0 - - 2,0

NIDA C50 profil fm 3,6 3,6 3,6 - - - - - -

NIDA C75 profil fm - - - 3,6 3,6 3,6 - - -

NIDA C100 profil fm - - - - - - 3,6 3,6 3,6

NIDA U50 profil fm 0,7 0,7 0,7 - - - - - -

NIDA U75 profil fm - - - 0,7 0,7 0,7 - - -

NIDA U100 profil fm - - - - - - 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Lemezcsavarok 3,5x9,5/11mm db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 - - 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db 12,0 - - 12,0 - - 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - 4,0 - - 4,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 - - 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - 0,7 0,7 - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.. 
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



780. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

33-42 kg6500 mmnem 
alkalmazandó

(R)EI60

87,5AA50; 112,5AA75; 137,5AA100

16 8 2 7

81

2

9

4

3

7 6

5

NP-1087.2.1/a/05/BW/ZM
ITB 1060/11/R27NP

5 9 4

9

87,5AA50; 112AA75; 
137,5AA100

1. NIDA gipszkarton lap
2. Profil NIDA C 50 / C 75 / C 100
3. Profil NIDA U 50 / U 75 / U 100
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
6. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
7. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
8. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

10. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel
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AKNAFAL RENDSZEREK NIDA CC50, CC75, CC100 FÉM 
TARTÓSZERKEZETEN (KETTőZöTT PROFILMEGOLDáSSAL)

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht (Aknafal) 
rendszer megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés

1 m2 
be-

építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 2)

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

87,5AA50/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC50 600 opció - - 5500 - - - 33,0 (R)EI60 -

87,5AA50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC50 600 opció - - 5500 - - - 33,0 (R)EI60 -

87,5AA50/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 opció - - 5500 - - - 41,0 (R)EI60 ●
87,5AA50/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC50 600 opció - - 5500 - - - 35,0 (R)EI60 ●
112,5AA75/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC75 600 opció - - 6000 - - - 33,0 (R)EI60 -

112,5AA75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC75 600 opció - - 6000 - - - 33,0 (R)EI60 -

112,5AA75/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 opció - - 6000 - - - 41,0 (R)EI60 ●
112,5AA75/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC75 600 opció - - 6000 - - - 35,0 (R)EI60 ●
137,5AA100/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC100 600 opció - - 6500 - - - 34,0 (R)EI60 -

137,5AA100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC100 600 opció - - 6500 - - - 34,0 (R)EI60 -

137,5AA100/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 opció - - 6500 - - - 42,0 (R)EI60 ●
137,5AA100/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC100 600 opció - - 6500 - - - 36,0 (R)EI60 ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 3,0 - - - 3,0 - - - 3,0 - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - 3,0 - - - 3,0 - - - 3,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - 3,0 - - - 3,0 - - - 3,0 -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - - 3,0 - - - 3,0

NIDA C50 profil fm 3,6 3,6 3,6 3,6 - - - - - - - -

NIDA C75 profil fm - - - - 3,6 3,6 3,6 3,6 - - - -

NIDA C100 profil fm - - - - - - - - 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U50 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7 - - - - - - - -

NIDA U75 profil fm - - - - 0,7 0,7 0,7 0,7 - - - -

NIDA U100 profil fm - - - - - - - - 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA beütő dübel db 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Lemezcsavarok 3,5x9,5/11mm db 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 4,0 - - 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 4,0 - - 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 12,0 12,0 - - 12,0 12,0 - - 12,0 12,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 8,0 - - - 8,0 - - - 8,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 12,0 - - - 12,0 - - - 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0 - - - 4,0 - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0 - - - 4,0 - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - - 0,9 0,9 - - 0,9 0,9 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.. 
2) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.



782. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

nem 
alkalmazandó

Maximális hangszigetelő 
képesség:

12-22 kg4050 mm37 dB

62,5A/UAR50; 75A/UAR50

6

2 5

10

4

7

ITB 1060/12/R33NK

91

3

8

62,5A/UAR50; 75A/UAR50 
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA UAR 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavarok
6. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavarok
7. Szögvas NIDA UA 50 profilhoz
8. NIDA M8 csavar
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA hézagoló gipsszel és NIDA 
erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

11. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel

69 107 4825 1

11
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AKNAFAL RENDSZER NIDA UAR 50 FÉM TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht (Aknafal) 
rendszer megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

62,5A/UAR50/Expert Expert 12,5 A UAR50 600 üveg/kőzet 50 12 3880 34 32 28 12,0 - -

62,5A/UAR50/Woda 2) Woda 12,5 H2 UAR50 600 üveg/kőzet 50 12 3880 34 32 28 13,0 - -

75A/UAR50/Expert Expert 2x12,5 A UAR50 600 üveg/kőzet 50 12 4050 37 35 31 21,0 - -

75A/UAR50/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 UAR50 600 üveg/kőzet 50 12 4050 37 35 31 22,0 - -

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa

62,5A/UAR50/Expert 62,5A/UAR50/Woda 75A/UAR50/Expert 75A/UAR50/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lap 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lap 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA UAR50 tokprofil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U50 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UAR50 profilhoz db 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA M8 csavar db 2,0 2,0 2,0 2,0

NIDA beütő dübel db 0,6 0,6 0,6 0,6

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 12,0 12,0 4,0 4,0

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,6 0,6

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot  3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 
anyagveszteségeket.

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint..
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)
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784. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

nem 
alkalmazandó

Maximális hangszigetelő 
képesség:

13-22 kg5170 mm37 dB

87,5A/UAR75; 100A/UAR75

ITB 1060/12/R33NK

2 5

87,5A/UAR75; 100A/UAR75
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA UAR 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavarok
6. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavarok
7. Szögvas NIDA UA 75 profilhoz
8. NIDA M8 csavar
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA hézagoló gipsszel és NIDA erősítő 
szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA hangszigeteléshez
11. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel

69 7825 1

11

10 4
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AKNAFAL RENDSZEREK NIDA UAR 75 FÉM TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht (Aknafal) 
rendszer megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

87,5A/UAR75/Expert Expert 12,5 A UAR75 600 üveg/kőzet 50 12 5130 34 32 28 13,0 - -

87,5A/UAR75/Woda 2) Woda 12,5 H2 UAR75 600 üveg/kőzet 50 12 5130 34 32 28 13,0 - -

100A/UAR75/Expert Expert 2x12,5 A UAR75 600 üveg/kőzet 50 12 5170 37 35 31 21,0 - -

100A/UAR75/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 UAR75 600 üveg/kőzet 50 12 5170 37 35 31 22,0 - -

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa

87,5A/UAR75/Expert 87,5A/UAR75/Woda 100A/UAR75/Expert 100A/UAR75/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lap 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lap 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA UAR75 tokprofil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U75 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA M8 csavar db 2,0 2,0 2,0 2,0

NIDA beütő dübel db 0,6 0,6 0,6 0,6

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 12,0 12,0 4,0 4,0

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,6 0,6

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot  3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint..
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)



ITB 1060/12/R33NK

786. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

nem 
alkalmazandó

Maximális hangszigetelő 
képesség:

13-23 kg6250 mm37 dB

112,5A/UAR100; 125A/UAR100

112,5A/UAR100;  
125A/UAR100

1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA UAR 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavarok
6. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavarok
7. Szögvas UA 100 profilhoz
8. NIDA M8 csavar
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

11. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel

6

10

4

7

91

2 5

3

8

11

69 7825 1 10 4



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGoldÁSoK KaTalÓGUSa     | 787. oldal

AKNAFAL RENDSZEREK NIDA UAR 100 FÉM TARTÓSZERKEZETEN

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht (Aknafal) 
rendszer megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény

Spe-
ciális 
rend-
szerNIDA profil 

típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

112,5A/UAR100/Expert Expert 12,5 A UAR100 600 üveg/kőzet 50 12 6170 34 32 28 13,0 - -

112,5A/UAR100/Woda 2) Woda 12,5 H2 UAR100 600 üveg/kőzet 50 12 6170 34 32 28 14,0 - -

125A/UAR100/Expert Expert 2x12,5 A UAR100 600 üveg/kőzet 50 12 6250 37 35 31 22,0 - -

125A/UAR100/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 UAR100 600 üveg/kőzet 50 12 6250 37 35 31 23,0 - -

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa

112,5A/UAR100/Expert 112,5A/UAR100/Woda 125A/UAR100/Expert 125A/UAR100/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lap 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lap 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA UAR100 tokprofil fm 1,8 1,8 1,8 1,8

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA M8 csavar db 2,0 2,0 2,0 2,0

NIDA beütő dübel db 0,6 0,6 0,6 0,6

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 12,0 12,0 4,0 4,0

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,6 0,6

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot  3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 
anyagveszteségeket.

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint..
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)
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788. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

nem 
alkalmazandó

15-25 kg5310 mmnem 
alkalmazandó

62,5AA/UAR50; 75AA/UAR50

ITB 1060/12/R33NK

62,5AA/UAR50;  
75AA/UAR50

1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA UAR 50 profil
3. NIDA U 50 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavarok
6. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavarok
7. Szögvas NIDA UA 50 profilhoz
8. NIDA M8 csavar
9. A gipszkarton lemezek közötti hézag 

NIDA hézagoló gipsszel és NIDA 
erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA hangszigeteléshez
11. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel

69 107 4825 1

11



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGoldÁSoK KaTalÓGUSa     | 789. oldal

AKNAFAL RENDSZEREK NIDA UAR 50 FÉM TARTÓSZERKEZETEN ( 
KETTőZöTT PROFILLAL)

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht (Aknafal) 
rendszer megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

62,5AA/UAR50/Expert Expert 12,5 A 2xUAR50 600 opció - - 5000 - - - 15,0 - -

62,5AA/UAR50/Woda 2) Woda 12,5 H2 2xUAR50 600 opció - - 5000 - - - 16,0 - -

75AA/UAR50/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR50 600 opció - - 5310 - - - 24,0 - -

75AA/UAR50/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 2xUAR50 600 opció - - 5310 - - - 25,0 - -

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa

62,5AA/UAR50/Expert 62,5AA/UAR50/Woda 75AA/UAR50/Expert 75AA/UAR50/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lap 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lap 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA UAR50 tokprofil fm 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U50 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UAR50 profilhoz db 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA M8 csavar db 8,0 8,0 8,0 8,0

NIDA beütő dübel db 0,6 0,6 0,6 0,6

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 12,0 12,0 4,0 4,0

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,6 0,6

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot  3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 
anyagveszteségeket.

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint..
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)
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790. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

nem 
alkalmazandó

Maximális hangszigetelő 
képesség:

17-26 kg6760 mmnem 
alkalmazandó

87,5AA/UAR75; 100AA/UAR75

ITB 1060/12/R33NK

87,5AA/UAR75;  
100AA/UAR75

1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA UAR 75 profil
3. NIDA U 75 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavarok
6. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavarok
7. Szögvas NIDA UA 75 profilhoz
8. NIDA M8 csavar
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

11. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel

69 7825 1

11

10 4



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGoldÁSoK KaTalÓGUSa     | 791. oldal

AKNAFAL RENDSZEREK NIDA UAR 75 FÉM TARTÓSZERKEZETEN 
(KETTőZöTT PROFILLAL)

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht (Aknafal) 
rendszer megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény

Spe-
ciális 
rend-
szer

NIDA 
profil 
típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

87,5AA/UAR75/Expert Expert 12,5 A 2xUAR75 600 opció - - 6590 - - - 17,0 - -

87,5AA/UAR75/Woda 2) Woda 12,5 H2 2xUAR75 600 opció - - 6590 - - - 17,0 - -

100AA/UAR75/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR75 600 opció - - 6760 - - - 25,0 - -

100AA/UAR75/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 2xUAR75 600 opció - - 6760 - - - 26,0 - -

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa

87,5AA/UAR75/Expert 87,5AA/UAR75/Woda 100AA/UAR75/Expert 100AA/UAR75/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lap 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lap 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA UAR75 tokprofil fm 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U75 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UAR75 profilhoz db 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA M8 csavar db 8,0 8,0 8,0 8,0

NIDA beütő dübel db 0,6 0,6 0,6 0,6

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 12,0 12,0 4,0 4,0

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,6 0,6

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot  3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint..
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)
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ITB 1060/12/R33NK

792. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

nem 
alkalmazandó

Maximális hangszigetelő 
képesség:

18-27 kg8420 mmnem 
alkalmazandó

112,5AA/UAR100; 125AA/UAR100

112,5AA/UAR100;  
125AA/UAR100

1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA UAR 100 profil
3. NIDA U 100 profil
4. NIDA beütő dübel
5. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavarok
6. NIDA 3,5 x 35 mm lemezcsavarok
7. Szögvas UA 100 profilhoz
8. NIDA M8 csavar
9. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

10. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

11. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel
11

69 7825 1 10 4



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGoldÁSoK KaTalÓGUSa     | 793. oldal

AKNAFAL RENDSZEREK NIDA UAR 100 FÉM TARTÓSZERKEZETEN 
(KETTőZöTT PROFILLAL)

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht (Aknafal) 
rendszer megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maxi-
mális 

magas-
ság 1)

Hangszigetelés
1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény

Spe-
ciális 
rend-
szerNIDA profil 

típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

112,5AA/UAR100/Expert Expert 12,5 A 2xUAR100 600 opció - - 8310 - - - 18,0 - -

112,5AA/UAR100/Woda 2) Woda 12,5 H2 2xUAR100 600 opció - - 8310 - - - 18,0 - -

125AA/UAR100/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR100 600 opció - - 8420 - - - 26,0 - -

125AA/UAR100/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 2xUAR100 600 opció - - 8420 - - - 27,0 - -

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa

112,5AA/UAR100/Expert 112,5AA/UAR100/Woda 125AA/UAR100/Expert 125AA/UAR100/Woda

Anyagfelhasználás 1 m2-re
NIDA Expert lap 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

NIDA Woda (Impregnált) lap 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

NIDA UAR100 tokprofil fm 3,6 3,6 3,6 3,6

NIDA U100 profil fm 0,7 0,7 0,7 0,7

NIDA L profil UAR100 profilhoz db 1,0 1,0 1,0 1,0

NIDA M8 csavar db 8,0 8,0 8,0 8,0

NIDA beütő dübel db 0,6 0,6 0,6 0,6

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x25 mm lemezcsavarok db 12,0 12,0 4,0 4,0

2 mm-es lemezhez NIDA 3,5x35 mm lemezcsavarok db - - 12,0 12,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,3 0,3 0,6 0,6

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Üveg (kőzet) gyapot  3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az 
anyagveszteségeket.

1) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint..
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)



794. oldal |     aKNaFalaK BEÉPÍTÉSE

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht (Aknafal) rendszer 
megnevezése 1)

A NIDA lemezelés rétegszáma
NIDA szerkezet típusa

A beépítés maximális 
magassága 2)

ETAG 003

Tűzállósági 
teljesítmény

NIDA profil típusa

A NIDA profilok 
tengelytávolsága

[mm] [mm] [mm] [perc]

62,5A50 1x12,5 C50/U50 600 3200 IV -

75A50 2x12,5 és több C50/U50 600 3360 IV -

62,5A50-400 1x12,5 C50/U50 400 3470 IV -

75A50-400 2x12,5 és több C50/U50 400 3640 IV -

62,5A50-300 1x12,5 C50/U50 300 3750 IV -

75A50-300 2x12,5 és több C50/U50 300 3910 IV -

62,5AA50 1x12,5 2xC50/U50 600 4000 IV -

75AA50 2x12,5 és több 2xC50/U50 600 4150 IV -

62,5AA50-400 1x12,5 2xC50/U50 400 4170 IV -

75AA50-400 2x12,5 és több 2xC50/U50 400 4520 IV -

62,5AA50-300 1x12,5 2xC50/U50 300 4790 IV -

75AA50-300 2x12,5 és több 2xC50/U50 300 4880 IV -

87,5A75 1x12,5 C75/U75 600 3980 IV -

100A75 2x12,5 és több C75/U75 600 4330 IV -

87,5A75-400 1x12,5 C75/U75 400 4350 IV -

100A75-400 2x12,5 és több C75/U75 400 4730 IV -

87,5A75-300 1x12,5 C75/U75 300 4720 IV -

100A75-300 2x12,5 és több C75/U75 300 5130 IV -

87,5AA75 1x12,5 2xC75/U75 600 5210 IV -

100AA75 2x12,5 és több 2xC75/U75 600 5400 IV -

87,5AA75-400 1x12,5 2xC75/U75 400 5720 IV -

100AA75-400 2x12,5 és több 2xC75/U75 400 5860 IV -

87,5AA75-300 1x12,5 2xC75/U75 300 6220 IV -

100AA75-300 2x12,5 és több 2xC75/U75 300 6330 IV -

112,5A100 1x12,5 C100/U100 600 4620 IV -

125A100 2x12,5 és több C100/U100 600 5010 IV -

112,5A100-400 1x12,5 C100/U100 400 5150 IV -

125A100-400 2x12,5 és több C100/U100 400 5490 IV -

112,5A100-300 1x12,5 C100/U100 300 5680 IV -

125A100-300 2x12,5 és több C100/U100 300 5970 IV -

112,5AA100 1x12,5 2xC100/U100 600 6420 IV -

125AA100 2x12,5 és több 2xC100/U100 600 6900 IV -

112,5AA100-400 1x12,5 2xC100/U100 400 7010 IV -

125AA100-400 2x12,5 és több 2xC100/U100 400 7420 IV -

112,5AA100-300 1x12,5 2xC100/U100 300 7600 IV -

125AA100-300 2x12,5 és több 2xC100/U100 300 7930 IV -

TáBLáZAT A MAXIMáLIS MAGASSáGOK MEGVáLASZTáSáHOZ A NIDA 
SZACHT (AKNAFAL) RENDSZERBEN, A NIDA C50, C75, C100 
TARTÓSZERKEZET TENGELYTáVOLSáGáNAK ÉS/VAGY MEGDUPLáZáSáNAK 
ESETÉN, TŰZGáTLáS NÉLKÜL.

1)  Minden típusú NIDA gipszkarton és gipsz lap használata megengedett.
2) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
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Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht (Aknafal) rendszer 
megnevezése 1)

A NIDA lemezelés rétegszáma
NIDA szerkezet típusa

Maximális magasság 2)

ETAG 003

Tűzállósági 
teljesítmény

A NIDA profil típusa

A Nida profilok 
tengelytávolsága

[mm] [mm] [mm] [perc]

62,5A/UAR50 1x12,5 UAR50/U50 600 3880 IV -

75A/UAR50 2x12,5 és több UAR50/U50 600 4050 IV -

62,5A/UAR50-400 1x12,5 UAR50/U50 400 4170 IV -

75A/UAR50-400 2x12,5 és több UAR50/U50 400 4340 IV -

62,5A/UAR50-300 1x12,5 UAR50/U50 300 4470 IV -

75A/UAR50-300 2x12,5 és több UAR50/U50 300 4640 IV -

62,5AA/UAR50 1x12,5 2xUAR50/U50 600 5000 IV -

75AA/UAR50 2x12,5 és több 2xUAR50/U50 600 5310 IV -

62,5AA/UAR50-400 1x12,5 2xUAR50/U50 400 5390 IV -

75AA/UAR50-400 2x12,5 és több 2xUAR50/U50 400 5660 IV -

62,5AA/UAR50-300 1x12,5 2xUAR50/U50 300 5780 IV -

75AA/UAR50-300 2x12,5 és több 2xUAR50/U50 300 6010 IV -

87,5A/UAR75 1x12,5 UAR75/U75 600 5130 IV -

100A/UAR75 2x12,5 és több UAR75/U75 600 5170 IV -

87,5AUAR75-400 1x12,5 UAR75/U75 400 5620 IV -

100AUAR75-400 2x12,5 és több UAR75/U75 400 5700 IV -

87,5A/UAR75-300 1x12,5 UAR75/U75 300 6100 IV -

100A/UAR75-300 2x12,5 és több UAR75/U75 300 6230 IV -

87,5AA/UAR75 1x12,5 2xUAR75/U75 600 6590 IV -

100AA/UAR75 2x12,5 és több 2xUAR75/U75 600 6760 IV -

87,5AA/UAR75-400 1x12,5 2xUAR75/U75 400 7210 IV -

100AA/UAR75-400 2x12,5 és több 2xUAR75/U75 400 7390 IV -

87,5AA/UAR75-300 1x12,5 2xUAR75/U75 300 7840 IV -

100AA/UAR75-300 2x12,5 és több 2xUAR75/U75 300 8020 IV -

112,5A/UAR100 1x12,5 UAR100/U100 600 6170 IV -

125A/UAR100 2x12,5 és több UAR100/U100 600 6250 IV -

112,5A/UAR100-400 1x12,5 UAR100/U100 400 6840 IV -

125A/UAR100-400 2x12,5 és több UAR100/U100 400 6930 IV -

112,5A/UAR100-300 1x12,5 UAR100/U100 300 7510 IV -

125A/UAR100-300 2x12,5 és több UAR100/U100 300 7620 IV -

112,5AA/UAR100 1x12,5 2xUAR100/U100 600 8310 IV -

125AA/UAR100 2x12,5 és több 2xUAR100/U100 600 8420 IV -

112,5AA/UAR100-400 1x12,5 2xUAR100/U100 400 9140 IV -

125AA/UAR100-400 2x12,5 és több 2xUAR100/U100 400 9180 IV -

112,5AA/UAR100-300 1x12,5 2xUAR100/U100 300 9930 IV -

125AA/UAR100-300 2x12,5 és több 2xUAR100/U100 300 9970 IV -

TáBLáZAT A MAXIMáLIS MAGASSáGOK MEGVáLASZTáSáHOZ A NIDA 
SZACHT (AKNAFAL) RENDSZERBEN, A NIDA C50, C75, C100 
TARTÓSZERKEZET TENGELYTáVOLSáGáNAK ÉS/VAGY MEGDUPLáZáSáNAK 
ESETÉN, TŰZGáTLáS NÉLKÜL.

1)  Minden típusú NIDA gipszkarton és gipsz lap használata megengedett.
2) Maximális magasság az ITB 1060/12/R33NK műszaki vélemény szerint.
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Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

NP-1087.2.1/a/05/BW/ZM
ITB 1060/11/R27NP

18-32 kgnélkül 
korlátozások

48 dB(R)EI30
(R)EI60

25; 30

647 1

2

25; 30
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA C 50 / C 75 / C 100 profil
3. NIDA beütő dübel
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

7. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

8. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel

1 5 7 324

8
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AKNAFALAK KIALAKÍTáSA KöZBENSő 
TARTÓSZERKEZET NÉLKÜL

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht 
(Aknafal) 

rendszer me-
gnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés

1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 1)

Spe-
ciális 
rend-
szerNIDA profil 

típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

25/Expert Expert 2x12,5 A C50, C75, 
C100 2500 üveg/kőzet 50 12 nélkül korlátozások 37 35 31 18,0 - -

25/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 C50, C75, 
C100 2500 üveg/kőzet 50 12 nélkül korlátozások 37 35 31 19,0 - -

25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C50, C75, 
C100 2500 üveg/kőzet 50 12 nélkül korlátozások 40 38 35 22,0 (R)EI30 -

25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 C50, C75, 

C100 2500 üveg/kőzet 50 12 nélkül korlátozások 40 38 35 22,0 (R)EI30 -

25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C50, C75, 
C100 2000 üveg/kőzet 50 50 nélkül korlátozások 47 44 39 27,0 (R)EI30 ●

25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C50, C75, 
C100 2000 üveg/kőzet 50 12 nélkül korlátozások 40 38 35 23,0 (R)EI30 ●

30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C50, C75, 
C100 2500 üveg/kőzet 100 12 nélkül korlátozások 42 41 37 29,0 (R)EI60 -

30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C50, C75, 
C100 2000 üveg/kőzet 50 50 nélkül korlátozások 48 46 40 32,0 (R)EI60 ●

30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C50, C75, 
C100 2000 üveg/kőzet 100 12 nélkül korlátozások 42 41 37 29,0 (R)EI60 ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa
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Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Expert lap 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - -

NIDA Woda (Impregnált) lap 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 - - 2,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - - - 2,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 -

NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0

NIDA C50, C75, C100 profil fm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA beütő dübel db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - - - 4,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - - - 8,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - - - 4,0 - - 4,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 3) kg - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Üveg (kőzet) gyapot  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.
2)  A max. 85% relatív légnedvesség tartalmú helyiségekben, a sarok szekciókban, amelyek ki vannak téve a víz hatásának, ajánlott rost tartalmú NIDA Hydro lemezt használni (a kád, 

zuhanyzó stb. körüli vízszintes és függőleges síkokban)

3)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
4) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

NP-1087.2.1/a/05/BW/ZM
ITB 1060/11/R27NP

71

2

48 6

32-40 kgnélkül 
korlátozások

50 dB(R)EI60

37,5

1 5 7 324

8

37,5
1. NIDA gipszkarton lap
2. NIDA C 50 / C 70 / C 100 profil
3. NIDA beütő dübel
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

8. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

9. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel
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AKNAFALAK TARTÓSZERKEZET NÉLKÜLI 
BEÉPÍTÉSI RENDSZEREI

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht 
(Aknafal) rendszer 

megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés

1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 1)

Spe-
ciális 
rend-
szerNIDA profil 

típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C50, C75, C100 2500 üveg/kőzet 50 12 nélkül 
korlátozások 41 40 37 32,0 (R)EI60 -

37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 C50, C75, C100 2500 üveg/kőzet 50 12 nélkül 

korlátozások 41 40 37 32,0 (R)EI60 -

37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C50, C75, C100 2000 üveg/kőzet 50 50 nélkül 
korlátozások 50 48 42 40,0 (R)EI60 ●

37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C50, C75, C100 2000 üveg/kőzet 50 12 nélkül 
korlátozások 41 40 37 34,0 (R)EI60 ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa

37,5/Ogień+ 37,5/WodaOgień+ 37,5/Twarda 37,5/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 2,0 - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - 2,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - 2,0 -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - 2,0

NIDA C50, C75, C100 profil fm 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA beütő dübel db 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 8,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 4,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 0,9 0,9 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 2) kg - - 1,0 1,0

Üveg (kőzet) gyapot  3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.

2)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.
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Tűzállóság 
teljesítmény:

Maximális beépítési 
magasság

Beépítési súly 1 m2 Kapcsolódó dokumen-
tum száma:

Maximális hangszigetelő 
képesség:

NP-1087.2.1/a/05/BW/ZM
ITB 1060/11/R27NP

42-64 kgnélkül 
korlátozások

54 dB(R)EI90
(R)EI120

50; 60

71

2

49 8

1 5 7 324

8

50; 60
1. NIDA gipszkarton lap
2. Profil NIDA C 50 / C 75 / C 100
3. NIDA beütő dübel
4. NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar
5. Lemezcsavarok NIDA 3,5 x 35 mm
6. NIDA 3,5 x 55 mm lemezcsavar
7. NIDA 4,2 x 70 mm lemezcsavar
8. A gipszkarton lemezek közötti 

hézag NIDA hézagoló gipsszel és 
NIDA erősítő szalaggal készül

9. Tömítő szalag NIDA 
hangszigeteléshez

10. Befejezés NIDA hézagoló gipsszel
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SYSTEMY OBUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH 
BEZ KONSTRUKCJI NOśNEJ

Műszaki paraméterek

A NIDA Szacht 
(Aknafal) rendszer 

megnevezése

Gipszkarton lapburkolat

Tartószerkezet Szigetelő anyag

Maximális 
magasság Hangszigetelés

1 m2 be-
építés 
súlya

Tűzál-
lósági 

teljesít-
mény 1)

Spe-
ciális 
rend-
szerNIDA profil 

típusa

A Nida 
profilok 
tenge-
lytávol-

sága

Hangszigetelés területén

NIDA
Vastag-

ság 
[mm]

Szabvány 
szerinti 
jelölés

[mm]
Üveg 

(kőzet) 
gyapot

Vastag-
ság 

[mm]

Sűrűség 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [perc]

50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C50, C75, C100 2500 üveg/kőzet 50 14 nélkül 
korlátozások 41 40 38 42,0 (R)EI90 -

50/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 C50, C75, C100 2500 üveg/kőzet 50 14 nélkül 

korlátozások 41 40 38 42,0 (R)EI90 -

50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C50, C75, C100 2000 üveg/kőzet 50 50 nélkül 
korlátozások 53 50 45 53,0 (R)EI90 ●

50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C50, C75, C100 2000 üveg/kőzet 50 14 nélkül 
korlátozások 41 40 38 45,0 (R)EI90 ●

60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C50, C75, C100 2500 üveg/kőzet 50 14 nélkül 
korlátozások 42 41 39 56,0 (R)EI120 -

60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C50, C75, C100 2000 üveg/kőzet 50 50 nélkül 
korlátozások 54 51 46 64,0 (R)EI120 ●

60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C50, C75, C100 2000 üveg/kőzet 50 14 nélkül 
korlátozások 42 41 39 56,0 (R)EI120 ●

Aknafal kialakítás anyagfelhasználása 1 m2-re NIDA Szacht (Aknafal) rendszerben.

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Szacht (Aknafal) rendszer típusa

50/Ogień+ 50/WodaOgień+ 50/Twarda 50/Hydro 60/Ogień+ 60/Twarda 60/Hydro

Anyagfelhasználás 1 m2-re 

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 12,5 mm lap m2 4,0 - - - - - -
NIDA Woda Ogień Plus (Impregnált Tűzgátló Plusz) 12,5 
mm lap m2 - 4,0 - - - - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - -

NIDA Ogień Plus (Tűzgátló Plusz) 15,0 mm m2 - - - - 4,0 - -

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 15,0 mm m2 - - - - - 4,0 -

NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - 4,0

NIDA C50, C75, C100 profil fm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA beütő dübel db 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

NIDA 3,5x25 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

NIDA 3,5x35 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - - - -

NIDA 3,5x45 mm lemezcsavar db - - - - 4,0 - -

NIDA 3,5x55 mm lemezcsavar db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

Blachowkręty NIDA 3,5x70 mm db 4,0 4,0 - - 4,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db - - 8,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db - - 4,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost ) 70 (4,2x70 mm) db - - 4,0 - - 4,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 4,0 - - 4,0

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x41 mm db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA Hydro C4 4,2x70 mm lemezcsavar db - - - 4,0 - - 4,0

NIDA erősítő szalag fm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

NIDA hangszigetelő szalag fm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

NIDA Start hézagoló gipsz kg 1,2 1,2 - - 1,2 - -

NIDA Finisz hézagoló gipsz kg 0,1 0,1 - - 0,1 - -

NIDA Hydromix kész alapozó massza 2) kg - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3

Üveg (kőzet) gyapot  3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Tűzállósági osztályozás. NP-1087.2.1/A/05/BW/ZM, ITB 1060/11/R27NP.

2)  A rostot tartalmazó NIDA Twarda (Gipszrost) lap esetében alternatívaként lehet használni NIDA Planfix Fresh glettelő gipszet is.
3) Alkalmazás az előírások szerint.
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.


