
ACÉL ( GERENDÁK,
PILLÉREK )

TEHERHORDÓ
SZERKEZETEK

BURKOLÁSA



Az acél oszlopok és gerendák burko-
latainak rendszereit leggyakrabban az 
épület tartószerkezetének elburkolására 
használják. Ezek a rendszerek kettős 
szerepet töltenek be: dekoratív, esztéti-
kus megjelenést biztosítanak eltakarva 
a nem mindig esztétikus tartóelemeket, 
valamint biztosítják a megkövetelt és 
előírt tűzvédelmet, megvédve a primer 
tartószerkezeteket a keletkező tűzzel 
szemben.

A szerkezeti elemek 12,5 mm vagy 15 
mm vastag NIDA Twarda (Gipszrost) 
(DEFH1IR típus) vagy NIDA Hydro 
(GMFH1I típus) lemezekkel készült 
burkolata lehetővé teszi az acél tar-
tószerkezet védelmét, az alkalmazott 
rendszertől függően, R120 tűzállósági 
határértékig. A NIDA Expert gipszkarton 
lemezek használata lehetővé teszi az 
ilyen szerkezetek beépítését tűzvédel-
mi követelmények nélkül (esztétikus 
beépítési funkció).

FEJEZETEK JEGYZÉKE
NIDA Stal (Acél) SO/15/TWARDA (GIPSZROST) 808
NIDA Stal (Acél) SZO/15/TWARDA (GIPSZROST) 808
NIDA Stal (Acél) SZP/15/TWARDA (GIPSZROST) 808
NIDA Stal (Acél) SO/15/HYDRO  808
NIDA Stal (Acél) SO/25/TWARDA (GIPSZROST)  810
NIDA Stal (Acél) SZO/25/TWARDA (GIPSZROST)  810
NIDA Stal (Acél) SZP/25/TWARDA (GIPSZROST)  810
NIDA Stal (Acél) SO/25/HYDRO  810
NIDA Stal (Acél) SO/27,5/TWARDA (GIPSZROST)  810
NIDA Stal (Acél) SZO/27,5/TWARDA (GIPSZROST)  810
NIDA Stal (Acél) SZP/27,5/TWARDA (GIPSZROST)  810
NIDA Stal (Acél) SO/27,5/HYDRO  810
NIDA Stal (Acél) SO/30/TWARDA (GIPSZROST)  810
NIDA Stal (Acél) SZO/30/TWARDA (GIPSZROST)  810
NIDA Stal (Acél) SZP/30/TWARDA (GIPSZROST) 810
NIDA Stal (Acél) SO/30/HYDRO 810
NIDA Stal (Acél) SO/37,5/TWARDA (GIPSZROST)  812
NIDA Stal (Acél) SZO/37,5/TWARDA (GIPSZROST)  812
NIDA Stal (Acél) SZP/37,5/TWARDA (GIPSZROST)  812

NIDA Stal (Acél) SO/37,5/HYDRO  812
NIDA Stal (Acél) SO/40/TWARDA (GIPSZROST)  812
NIDA Stal (Acél) SZO/40/TWARDA (GIPSZROST) 812
NIDA Stal (Acél) SZP/40/TWARDA (GIPSZROST)  812
NIDA Stal (Acél) SO/40/HYDRO  812
NIDA Stal (Acél) SO/42,5/TWARDA (GIPSZROST)  812
NIDA Stal (Acél) SZO/42,5/TWARDA (GIPSZROST)  812
NIDA Stal (Acél) SZP/42,5/TWARDA (GIPSZROST)  812
NIDA Stal (Acél) SO/42,5/HYDRO 812
NIDA Stal (Acél) BO/15/TWARDA (GIPSZROST)  814
NIDA Stal (Acél) BZO/15/TWARDA (GIPSZROST)  814
NIDA Stal (Acél) BZP/15/TWARDA (GIPSZROST)  814
NIDA Stal (Acél) BO/15/HYDRO 814
NIDA Stal (Acél) BO/25/TWARDA (GIPSZROST)  816
NIDA Stal (Acél) BZO/25/TWARDA (GIPSZROST)  816
NIDA Stal (Acél) BZP/25/TWARDA (GIPSZROST)  816
NIDA Stal (Acél) BO/25/HYDRO  816
NIDA Stal (Acél) BO/27,5/TWARDA (GIPSZROST)  816
NIDA Stal (Acél) BZO/27,5/TWARDA (GIPSZROST)  816

ACÉL ( GERENDÁK, 
PILLÉREK ) 
TEHERHORDÓ 
SZERKEZETEK 
BURKOLÁSA



NIDA Stal (Acél) BZP/27,5/TWARDA (GIPSZROST)  816
NIDA Stal (Acél) BO/27,5/HYDRO  816
NIDA Stal (Acél) BO/30/TWARDA (GIPSZROST)  816
NIDA Stal (Acél) BZO/30/TWARDA (GIPSZROST)  816
NIDA Stal (Acél) BZP/30/TWARDA (GIPSZROST)  816
NIDA Stal (Acél) BO/30/HYDRO 816
NIDA Stal (Acél) BO/37,5/TWARDA (GIPSZROST)  818
NIDA Stal (Acél) BZO/37,5/TWARDA (GIPSZROST)  818
NIDA Stal (Acél) BZP/37,5/TWARDA (GIPSZROST)  818
NIDA Stal (Acél) BO/37,5/HYDRO  818
NIDA Stal (Acél) BO/40/TWARDA (GIPSZROST)  818
NIDA Stal (Acél) BZO/40/TWARDA (GIPSZROST)  818
NIDA Stal (Acél) BZP/40/TWARDA (GIPSZROST)  818
NIDA Stal (Acél) BO/40/HYDRO  818
NIDA Stal (Acél) BO/42,5/TWARDA (GIPSZROST)  818
NIDA Stal (Acél) BZO/42,5/TWARDA (GIPSZROST)  818
NIDA Stal (Acél) BZP/42,5/TWARDA (GIPSZROST)  818
NIDA Stal (Acél) BO/42,5/HYDRO 818
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ACÉL TEHERHORDÓ SZERKEZET BURKOLÁSA

Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet

Tűzvédelmi burkolás típusa I profil

Kör 
kereszt-
metsze-
tű, zárt 
profil

Zárt 
négy-
szög 

kereszt-
metsze-
tű profil

NIDA Twarda 
Gipszrostlemez 

(DEFH1IR)

Szálerősítésű 
NIDA Hydro 
(GMFH1I) lap

Burkolat 
vastag-

sága

Vázszer-
kezet

Be-
építési 
súly 1 
fm-re

Kritikus 
hőmér-
séklet

Tűzál-
lósági 

tel-
jesít-
mény

NIDA Stal (Acél) 12,5 
[mm]

15 
[mm]

12,5 
[mm]

15 
[mm] [mm] NIDA kg °C [perc]

Acél teherhordó szerkezetek burkoló rendszere - nyitott és zárt keresztmetszetű acél oszlopok

SO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 550 R15

SO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 550 R30

SO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 500 R60

SO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 500 R90

SZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 24,0 550 R15

SZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 24,0 550 R30

SZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 24,0 500 R60

SZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 24,0 500 R90

SZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 550 R15

SZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 550 R30

SZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 500 R60

SZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 500 R90

SO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 21,0 550 R15

SO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 21,0 550 R30

SO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 21,0 500 R60

SO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 21,0 500 R90

SO/25/TWARDA ● - - ● - - - 2x12,5 CD60/KM 37,0 500 R60

SO/25/TWARDA ● - - ● - - - 2x12,5 CD60/KM 37,0 500 R90

SO/25/TWARDA ● - - ● - - - 2x12,5 CD60/KM 37,0 450 R120

SZO/25/TWARDA - ● - ● - - - 2x12,5 C50/U50 37,0 500 R60

SZO/25/TWARDA - ● - ● - - - 2x12,5 C50/U50 37,0 500 R90

SZO/25/TWARDA - ● - ● - - - 2x12,5 C50/U50 37,0 450 R120

SZP/25/TWARDA - -  ● ● - - - 2x12,5 CD60/KM 37,0 500 R60

SZP/25/TWARDA - -  ● ● - - - 2x12,5 CD60/KM 37,0 500 R90

SZP/25/TWARDA - -  ● ● - - - 2x12,5 CD60/KM 37,0 450 R120

SO/25/HYDRO ● - - - - ● - 2x12,5 CD60/KM 32,0 500 R60

SO/25/HYDRO ● - - - - ● - 2x12,5 CD60/KM 32,0 500 R90

SO/25/HYDRO ● - - - - ● - 2x12,5 CD60/KM 32,0 450 R120

SO/27,5/TWARDA ● - - ● ● - - 12,5+15,0 CD60/KM 41,0 500 R90

SO/27,5/TWARDA ● - - ● ● - - 12,5+15,0 CD60/KM 41,0 450 R120

SZO/27,5/TWARDA - ● - ● ● - - 12,5+15,0 C50/U50 41,0 500 R90

SZO/27,5/TWARDA - ● - ● ● - - 12,5+15,0 C50/U50 41,0 450 R120

SZP/27,5/TWARDA - - ● ● ● - - 12,5+15,0 CD60/KM 41,0 500 R90

SO/27,5/HYDRO ● - - - - ● ● 12,5+15,0 CD60/KM 35,0 500 R90

SO/27,5/HYDRO ● - - - - ● ● 12,5+15,0 CD60/KM 35,0 450 R120

SO/30/TWARDA ● - - - ● - - 2x15,0 CD60/KM 44,0 500 R90

SZO/30/TWARDA - ● - - ● - - 2x15,0 C50/U50 44,0 500 R90

SZP/30/TWARDA - - ● - ● - - 2x15,0 CD60/KM 44,0 500 R90

SO/30/HYDRO ● - - - - - ● 2x15,0 CD60/KM 39,0 500 R90

SO/37,5/TWARDA ● - - ● - - - 3x12,5 CD60/KM 54,0 500 R90

SO/37,5/TWARDA ● - - ● - - - 3x12,5 CD60/KM 54,0 450 R120
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet

Tűzvédelmi burkolás típusa I profil

Kör 
kereszt-
metsze-
tű, zárt 
profil

Zárt 
négy-
szög 

kereszt-
metsze-
tű profil

NIDA Twarda 
Gipszrostlemez 

(DEFH1IR)

Szálerősítésű 
NIDA Hydro 
(GMFH1I) lap

Burkolat 
vastag-

sága

Vázszer-
kezet

Be-
építési 
súly 1 
fm-re

Kritikus 
hőmér-
séklet

Tűzál-
lósági 

tel-
jesít-
mény

NIDA Stal (Acél) 12,5 
[mm]

15 
[mm]

12,5 
[mm]

15 
[mm] [mm] NIDA kg °C [perc]

Acél teherhordó szerkezetek burkoló rendszere - nyitott és zárt keresztmetszetű acél oszlopok

SZO/37,5/TWARDA - ● - ● - - - 3x12,5 C50/U50 54,0 500 R90

SZO/37,5/TWARDA - ● - ● - - - 3x12,5 C50/U50 54,0 450 R120

SZP/37,5/TWARDA - - ● ● - - - 3x12,5 CD60/KM 54,0 500 R90

SZP/37,5/TWARDA - - ● ● - - - 3x12,5 CD60/KM 54,0 450 R120

SO/37,5/HYDRO ● - - - - ● - 3x12,5 CD60/KM 46,0 500 R90

SO/37,5/HYDRO ● - - - - ● - 3x12,5 CD60/KM 46,0 450 R120

SO/40/TWARDA ● - - ● ● - - 2x12,5+15,0 CD60/KM 58,0 450 R120

SZO/40/TWARDA - ● - ● ● - - 2x12,5+15,0 C50/U50 58,0 450 R120

SZP/40/TWARDA - - ● ● ● - - 2x12,5+15,0 CD60/KM 58,0 450 R120

SO/40/HYDRO ● - - - - ● ● 2x12,5+15,0 CD60/KM 50,0 450 R120

SO/42,5/TWARDA ● - - ● ● - - 2x15+12,5 CD60/KM 61,0 450 R120

SZO/42,5/TWARDA - ● - ● ● - - 2x15+12,5 C50/U50 61,0 450 R120

SZP/42,5/TWARDA - - ● ● ● - - 2x15+12,5 CD60/KM 61,0 450 R120

SO/42,5/HYDRO ● - - - - ● ● 2x15+12,5 CD60/KM 53,0 450 R120
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Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet

Tűzvédelmi burkolás típusa I profil

Kör 
kereszt-
metsze-
tű, zárt 
profil

Zárt 
négy-
szög 

kereszt-
metsze-
tű profil

NIDA Twarda 
Gipszrostlemez 

(DEFH1IR)

Szálerősítésű 
NIDA Hydro 
(GMFH1I) lap

Burkolat 
vastagsága

Vázszer-
kezet

Be-
építési 
súly 1 
fm-re

Kritikus 
hőmér-
séklet

Tűzál-
lósági 

tel-
jesít-
mény

NIDA Stal (Acél) 12,5 
[mm]

15 
[mm]

12,5 
[mm]

15 
[mm] [mm] NIDA kg °C [perc]

Acél tartószerkezetű váz rendszer - nyitott és zárt keresztmetszetű acél gerendák

BO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 550 R15

BO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 550 R30

BO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 500 R60

BO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 500 R90

BZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 18,0 550 R15

BZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 18,0 550 R30

BZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 18,0 500 R60

BZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 18,0 500 R90

BZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 550 R15

BZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 550 R30

BZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 500 R60

BZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 500 R90

BO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 16,0 550 R15

BO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 16,0 550 R30

BO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 16,0 500 R60

BO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 16,0 500 R90

BO/25/TWARDA ● - - ● - - - 2x12,5 CD60/KM 28,0 500 R60

BO/25/TWARDA ● - - ● - - - 2x12,5 CD60/KM 28,0 500 R90

BO/25/TWARDA ● - - ● - - - 2x12,5 CD60/KM 28,0 450 R120

BZO/25/TWARDA - ● - ● - - - 2x12,5 C50/U50 28,0 500 R60

BZO/25/TWARDA - ● - ● - - - 2x12,5 C50/U50 28,0 500 R90

BZO/25/TWARDA - ● - ● - - - 2x12,5 C50/U50 28,0 450 R120

BZP/25/TWARDA - - ● ● - - - 2x12,5 CD60/KM 28,0 500 R60

BZP/25/TWARDA - - ● ● - - - 2x12,5 CD60/KM 28,0 500 R90

BZP/25/TWARDA - - ● ● - - - 2x12,5 CD60/KM 28,0 450 R120

BO/25/HYDRO ● - - - - ● - 2x12,5 CD60/KM 24,0 500 R60

BO/25/HYDRO ● - - - - ● - 2x12,5 CD60/KM 24,0 500 R90

BO/25/HYDRO ● - - - - ● - 2x12,5 CD60/KM 24,0 450 R120

BO/27,5/TWARDA ● - - ● ● - - 12,5+15,0 CD60/KM 30,0 500 R90

BO/27,5/TWARDA ● - - ● ● - - 12,5+15,0 CD60/KM 30,0 450 R120

BZO/27,5/TWARDA - ● - ● ● - - 12,5+15,0 C50/U50 30,0 500 R90

BZO/27,5/TWARDA - ● - ● ● - - 12,5+15,0 C50/U50 30,0 450 R120

BZP/27,5/TWARDA - - ● ● ● - - 12,5+15,0 CD60/KM 30,0 500 R90

BO/27,5/HYDRO ● - - - - ● ● 12,5+15,0 CD60/KM 26,0 500 R90

BO/27,5/HYDRO ● - - - - ● ● 12,5+15,0 CD60/KM 26,0 450 R120

BO/30/TWARDA ● - - - ● - - 2x15,0 CD60/KM 32,0 500 R90

BZO/30/TWARDA - ● - - ● - - 2x15,0 C50/U50 32,0 500 R90

BZP/30/TWARDA - - ● - ● - - 2x15,0 CD60/KM 32,0 500 R90

BO/30/HYDRO - - - - - - ● 2x15,0 CD60/KM 29,0 500 R90

BO/37,5/TWARDA ● - - ● - - - 3x12,5 CD60/KM 40,0 500 R90

BO/37,5/TWARDA ● - - ● - - - 3x12,5 CD60/KM 40,0 450 R120



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGOldÁSOK KaTalÓGUSa     | 807. Oldal

Műszaki paraméterek

Áttekintő részlet

Tűzvédelmi burkolás típusa I profil

Kör 
kereszt-
metsze-
tű, zárt 
profil

Zárt 
négy-
szög 

kereszt-
metsze-
tű profil

NIDA Twarda 
Gipszrostlemez 

(DEFH1IR)

Szálerősítésű 
NIDA Hydro 
(GMFH1I) lap

Burkolat 
vastagsága

Vázszer-
kezet

Be-
építési 
súly 1 
fm-re

Kritikus 
hőmér-
séklet

Tűzál-
lósági 

tel-
jesít-
mény

NIDA Stal (Acél) 12,5 
[mm]

15 
[mm]

12,5 
[mm]

15 
[mm] [mm] NIDA kg °C [perc]

Acél tartószerkezetű váz rendszer - nyitott és zárt keresztmetszetű acél gerendák

BZO/37,5/TWARDA - ● - ● - - - 3x12,5 C50/U50 40,0 500 R90

BZO/37,5/TWARDA - ● - ● - - - 3x12,5 C50/U50 40,0 450 R120

BZP/37,5/TWARDA - - ● ● - - - 3x12,5 CD60/KM 40,0 500 R90

BZP/37,5/TWARDA - - ● ● - - - 3x12,5 CD60/KM 40,0 450 R120

BO/37,5/HYDRO ● - - - - ● - 3x12,5 CD60/KM 34,0 500 R90

BO/37,5/HYDRO ● - - - - ● - 3x12,5 CD60/KM 34,0 450 R120

BO/40/TWARDA ● - - ● ● - - 2x12,5+15,0 CD60/KM 42,0 450 R120

BZO/40/TWARDA - ● - ● ● - - 2x12,5+15,0 C50/U50 42,0 450 R120

BZP/40/TWARDA - - ● ● ● - - 2x12,5+15,0 CD60/KM 42,0 450 R120

BO/40/HYDRO ● - - - - ● ● 2x12,5+15,0 CD60/KM 37,0 450 R120

BO/42,5/TWARDA ● - - ● ● - - 2x15+12,5 CD60/KM 45,0 450 R120

BZO/42,5/TWARDA - ● - ● ● - - 2x15+12,5 C50/U50 45,0 450 R120

BZP/42,5/TWARDA - - ● ● ● - - 2x15+12,5 CD60/KM 45,0 450 R120

BO/42,5/HYDRO ● - - - - ● ● 2x15+12,5 CD60/KM 39,0 450 R120
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Beépítési súly 1 
m2-re:

Kapcsolódó dokument száma 
(NIDA Twarda (Gipszrost)):

Kapcsolódó dokument száma 
(NIDA Hydro):

SO/15/TWARDA; SZO/15/TWARDA; SZP/15/TWARDA; SO/15/HYDRO 

1060.1/11/R25NP 1060.3/11/R25NP21-24 kgR15–R90

1

6

5

2

4

3

5

4

1

3

2

SO/15/TWARDA; SZO/15/TWARDA; 
SZP/15/TWARDA; SO/15/HYDRO

1. NIDA Twarda (Gipszrost) lap*
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA rögzítő klipsz CD 60 profilhoz
4. NIDA lemezcsavarok
5. Perforált NIDA alumínium élvédő
6. NIDA hézagoló gipsz

* alternatívan használt, NIDA Hydro 
üvegszálas
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A NIDA Stal - acél oszlopok tűzálló burkolatainak műszaki adatai

Tűzvédelmi burkolás típusa I profil

Kör 
kereszt-

metszetű, 
zárt profil

Zárt 
négyszög 

keresztmet-
szetű profil

NIDA Twarda Gipszrostle-
mez (DEFH1IR)

Szálerősítésű NIDA 
Hydro (GMFH1I) lap

Burkolat 
vastag-

sága

Vázszer-
kezet

Beépítési 
súly 1 
fm-re

Kritikus 
hőmér-
séklet

Tűzállósági 
teljesít-
mény 1)

NIDA Stal (Acél) 12,5 
[mm]

15 
[mm]

12,5 
[mm]

15 
[mm] [mm] NIDA kg °C [perc]

SO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 550 R15

SO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 550 R30

SO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 500 R60

SO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 500 R90

SZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 24,0 550 R15

SZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 24,0 550 R30

SZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 24,0 500 R60

SZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 24,0 500 R90

SZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 550 R15

SZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 550 R30

SZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 500 R60

SZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 24,0 500 R90

SO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 21,0 550 R15

SO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 21,0 550 R30

SO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 21,0 500 R60

SO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 21,0 500 R90

NIDA Stal (Acél) teherviselő szerkezet burkolatának anyagfelhasználása 1 fm-re

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Stal (Acél) rendszer típusa

SO/15/Twarda SZO/15/Twarda 2) SZP/15/Twarda SO/15/Hydro

Anyagfelhasználás 1 fm-re

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 15,0 mm m2 x+0,3 x+0,3 x+0,3 -
NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - x+0,3
NIDA CD60 profil fm (0,9x+4,0) - (0,9x+4,0) (0,9x+4,0)
NIDA C50 profil fm - (0,9x+8,0) - -
NIDA U50 profil fm - - 3) - -
Rögzítő klipsz NIDA CD60 profilhoz db 5,0 - 5,0 5,0
Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db - 14,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db 48,0 48,0 48,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 48,0
NIDA erősítő szalag fm 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x
NIDA Płomień (A1) hézagoló gipsz kg 0,9 4) 0,9 4) 0,9 4)

NIDA Hydromix kész alapozó massza kg - - - 0,9 4)

Perforált NIDA alumínium élvédő fm 4,0 4,0 4,0 4,0

1) ITB tűzállósági minősítés: 1060.1/11/R25NP, 1060.3/11/R25NP

2) NIDA burkolat rögzítése a beépíteni kívánt acélszerkezethez önfúró csavarok segítségével történik, amelyet a gipszkarton lapok vastagsága alapján választanak meg
3) Az acélszerkezet elemének hosszától függő felhasználás
4) Kopás ellenőrzése
FONTOS: az „X” érték kiszámítási módjának magyarázata. X=2a+2b (ahol: a - az oszlop keresztmetszet szélessége, b - az oszlop keresztmetszet magassága).
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

NYITOTT ÉS ZÁRT KERESZTMETSZETŰ ACÉL TEHERHORDÓ SZERKEZETEK 
BURKOLÁSI RENDSZERE (OSZLOPOK)



810. Oldal |     aCÉl TEHERHORdÓ SZERKEZETEK BURKOlÁSa

Tűzállósági 
teljesítmény:

Beépítési súly 1 m2-re: Kapcsolódó dokument száma 
(NIDA Twarda (Gipszrost)):

SO/25/TWARDA; SZO/25/TWARDA; SZP/25/TWARDA; SO/25/HYDRO; SO/27,5/TWARDA; SZO/27,5/TWARDA; 
SZP/27,5/TWARDA; SO/27,5/HYDRO; SO/30/TWARDA; SZO/30/TWARDA; SZP/30/TWARDA; SO/30/HYDRO

1060.1/11/R25NP32-44 kg

5

4

1

3

R60–R120

Kapcsolódó dokument száma 
(NIDA Hydro):

1060.3/11/R25NP

2

1

6

5

2

4

3

SO/25/TWARDA; SZO/25/TWARDA; 
SZP/25/TWARDA; SO/25/HYDRO;  
SO/27,5/TWARDA; SZO/27,5/TWARDA; 
SZP/27,5/TWARDA; SO/27,5/HYDRO; 
SO/30/TWARDA; SZO/30/TWARDA; 
SZP/30/TWARDA; SO/30/HYDRO

1. NIDA Twarda (Gipszrost) lap*
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA rögzítő klipsz CD 60 profilhoz
4. NIDA lemezcsavarok
5. Perforált NIDA alumínium élvédő
6. NIDA hézagoló gipsz

* alternatívan használt, NIDA Hydro 
üvegszálas



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGOldÁSOK KaTalÓGUSa     | 811. Oldal

Acél oszlopok NIDA Stal (Acél) tűzvédő burkolatának műszaki adatai

Tűzvédelmi burkolás típusa I profil

Kör 
kereszt-

metszetű, 
zárt profil

Zárt 
négyszög 

keresztmet-
szetű profil

NIDA Twarda Gipszrostle-
mez (DEFH1IR)

Szálerősítésű NIDA 
Hydro (GMFH1I) lap

Burkolat 
vastag-

sága

Vázszer-
kezet

Beépítési 
súly 1 
fm-re

Kritikus 
hőmér-
séklet

Tűzállósági 
teljesít-
mény 1)

NIDA Stal (Acél) 12,5 
[mm]

15 
[mm]

12,5 
[mm]

15 
[mm] [mm] NIDA kg °C [perc]

SO/25/TWARDA ● - - ● - - - 2x12,5 CD60/KM 37,0 500 R60

SO/25/TWARDA ● - - ● - - - 2x12,5 CD60/KM 37,0 500 R90

SO/25/TWARDA ● - - ● - - - 2x12,5 CD60/KM 37,0 450 R120

SZO/25/TWARDA - ● - ● - - - 2x12,5 C50/U50 37,0 500 R60

SZO/25/TWARDA - ● - ● - - - 2x12,5 C50/U50 37,0 500 R90

SZO/25/TWARDA - ● - ● - - - 2x12,5 C50/U50 37,0 450 R120

SZP/25/TWARDA - -  ● ● - - - 2x12,5 CD60/KM 37,0 500 R60

SZP/25/TWARDA - -  ● ● - - - 2x12,5 CD60/KM 37,0 500 R90

SZP/25/TWARDA - -  ● ● - - - 2x12,5 CD60/KM 37,0 450 R120

SO/25/HYDRO ● - - - - ● - 2x12,5 CD60/KM 32,0 500 R60

SO/25/HYDRO ● - - - - ● - 2x12,5 CD60/KM 32,0 500 R90

SO/25/HYDRO ● - - - - ● - 2x12,5 CD60/KM 32,0 450 R120

SO/27,5/TWARDA ● - - ● ● - - 12,5+15,0 CD60/KM 41,0 500 R90

SO/27,5/TWARDA ● - - ● ● - - 12,5+15,0 CD60/KM 41,0 450 R120

SZO/27,5/TWARDA - ● - ● ● - - 12,5+15,0 C50/U50 41,0 500 R90

SZO/27,5/TWARDA - ● - ● ● - - 12,5+15,0 C50/U50 41,0 450 R120

SZP/27,5/TWARDA - - ● ● ● - - 12,5+15,0 CD60/KM 41,0 500 R90

SO/27,5/HYDRO ● - - - - ● ● 12,5+15,0 CD60/KM 35,0 500 R90

SO/27,5/HYDRO ● - - - - ● ● 12,5+15,0 CD60/KM 35,0 450 R120

SO/30/TWARDA ● - - - ● - - 2x15,0 CD60/KM 44,0 500 R90

SZO/30/TWARDA - ● - - ● - - 2x15,0 C50/U50 44,0 500 R90

SZP/30/TWARDA - - ● - ● - - 2x15,0 CD60/KM 44,0 500 R90

SO/30/HYDRO ● - - - - - ● 2x15,0 CD60/KM 39,0 500 R90

NIDA Stal (Acél) teherviselő szerkezet burkolatának anyagfelhasználása 1 fm-re

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Stal (Acél) rendszer típusa

SO/25/
Twarda

SZO/25/
Twarda 2)

SZP/25/
Twarda

SO/25/
Hydro

SO/27,5/
Twarda

SZO/27,5/
Twarda 2)

SZP/27,5/
Twarda

SO/27,5/
Hydro

SO/30/
Twarda

SZO/30/
Twarda 2)

SZP/30/
Twarda

SO/30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 fm-re

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 
12,5 mm m2 2x+0,6 2x+0,6 2x+0,6 - x+0,3 x+0,3 x+0,3 - - - - -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - 2x+0,6 - - - x+0,3 - - - -
NIDA Twarda (Gipszrost) lap 
15,0 mm m2 - - - - x+0,3 x+0,3 x+0,3 - 2x+0,6 2x+0,6 2x+0,6 -

NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - - x+0,3 - - - 2x+0,6
NIDA CD60 profil fm (0,9x+4,0) - (0,9x+4,0) (0,9x+4,0) (0,9x+4,0) - (0,9x+4,0) (0,9x+4,0) (0,9x+4,0) - (0,9x+4,0) (0,9x+4,0)
NIDA C50 profil fm - (0,9x+8,0) - - - (0,9x+8,0) - - - (0,9x+8,0) - -
NIDA U50 profil fm - - 3) - - - - 3) - - - - 3) - -
Rögzítő klipsz NIDA CD60 
profilhoz db 5,0 - 5,0 5,0 5,0 - 5,0 5,0 5,0 - 5,0 5,0
Lemezcsavarok NIDA 
3,5x9,5/11 mm db - 14,0 - - - 14,0 - - - 14,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda 
(Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db 60,0 60,0 60,0 - 12,0 12,0 12,0 - 12,0 12,0 12,0 -
Lemezcsavarok NIDA Twarda 
(Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - 48,0 48,0 48,0 - 48,0 48,0 48,0 -
Lemezcsavarok NIDA Hydro 
C4 3,5x25 mm db - - - 12,0 - - - 12,0 - - - 12,0
NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 
lemezcsavar db - - - 48,0 - - - 48,0 - - - 48,0
NIDA erősítő szalag fm 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x
NIDA Płomień (A1) 
hézagoló gipsz kg 1,1 4) 1,1 4) 1,1 4) - 1,1 4) 1,1 4) 1,1 4) - 1,1 4) 1,1 4) 1,1 4) -
NIDA Hydromix kész 
alapozó massza kg - - - 1,1 4) - - - 1,1 4) - - - 1,1 4)

Perforált NIDA alumínium 
élvédő fm 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

1) ITB tűzállósági minősítés: 1060.1/11/R25NP, 1060.3/11/R25NP

2) NIDA burkolat rögzítése a beépíteni kívánt acélszerkezethez önfúró csavarok segítségével történik, amelyet a gipszkarton lapok vastagsága alapján választanak meg; 3) Az 
acélszerkezet elemének hosszától függő felhasználás; 4) Kopás ellenőrzése. 
FONTOS: az „X” érték kiszámítási módjának magyarázata. X=2a+2b (ahol: a - az oszlop keresztmetszet szélessége, b - az oszlop keresztmetszet magassága).
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

NYITOTT ÉS ZÁRT KERESZTMETSZETŰ ACÉL TEHERHORDÓ SZERKEZETEK 
BURKOLÁSI RENDSZERE (OSZLOPOK)



812. Oldal |     aCÉl TEHERHORdÓ SZERKEZETEK BURKOlÁSa

Tűzállósági 
teljesítmény:

Beépítési súly 1 m2-re:

SO/37,5/TWARDA; SZO/37,5/TWARDA; SZP/37,5/TWARDA; SO/37,5/HYDRO; SO/40/TWARDA; SZO/40/TWARDA; 
SZP/40/TWARDA; SO/40/HYDRO; SO/42,5/TWARDA; SZO/42,5/TWARDA; SZP/42,5/TWARDA; SO/42,5/HYDRO

46-61 kgR90–R120

5

4

1

3

2

Kapcsolódó dokument száma 
(NIDA Twarda (Gipszrost)):

1060.1/11/R25NP

Kapcsolódó dokument száma 
(NIDA Hydro):

1060.3/11/R25NP

1

6

5

2

4

3

SO/37,5/TWARDA; SZO/37,5/TWARDA; 
SZP/37,5/TWARDA; SO/37,5/HYDRO; 
SO/40/TWARDA; SZO/40/TWARDA; 
SZP/40/TWARDA; SO/40/HYDRO; 
SO/42,5/TWARDA; SZO/42,5/TWARDA; 
SZP/42,5/TWARDA; SO/42,5/HYDRO

1. NIDA Twarda (Gipszrost) lap*
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA rögzítő klipsz CD 60 profilhoz
4. NIDA lemezcsavarok
5. Perforált NIDA alumínium élvédő
6. NIDA hézagoló gipsz

* alternatívan használt, NIDA Hydro 
üvegszálas



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGOldÁSOK KaTalÓGUSa     | 813. Oldal

Acél oszlopok NIDA Stal (Acél) tűzvédő burkolatának műszaki adatai

Tűzvédelmi burkolás típusa I profil

Kör 
kereszt-

metszetű, 
zárt profil

Zárt 
négyszög 

keresztmet-
szetű profil

NIDA Twarda Gipszrostle-
mez (DEFH1IR)

Szálerősítésű NIDA 
Hydro (GMFH1I) lap

Burkolat 
vastag-

sága

Vázszer-
kezet

Beépítési 
súly 1 
fm-re

Kritikus 
hőmér-
séklet

Tűzállósági 
teljesít-
mény 1)

NIDA Stal (Acél) 12,5 
[mm]

15 
[mm]

12,5 
[mm]

15 
[mm] [mm] NIDA kg °C [perc]

SO/37,5/TWARDA ● - - ● - - - 3x12,5 CD60/KM 54,0 500 R90

SO/37,5/TWARDA ● - - ● - - - 3x12,5 CD60/KM 54,0 450 R120

SZO/37,5/TWARDA - ● - ● - - - 3x12,5 C50/U50 54,0 500 R90

SZO/37,5/TWARDA - ● - ● - - - 3x12,5 C50/U50 54,0 450 R120

SZP/37,5/TWARDA - - ● ● - - - 3x12,5 CD60/KM 54,0 500 R90

SZP/37,5/TWARDA - - ● ● - - - 3x12,5 CD60/KM 54,0 450 R120

SO/37,5/HYDRO ● - - - - ● - 3x12,5 CD60/KM 46,0 500 R90

SO/37,5/HYDRO ● - - - - ● - 3x12,5 CD60/KM 46,0 450 R120

SO/40/TWARDA ● - - ● ● - - 2x12,5+15,0 CD60/KM 58,0 450 R120

SZO/40/TWARDA - ● - ● ● - - 2x12,5+15,0 C50/U50 58,0 450 R120

SZP/40/TWARDA - - ● ● ● - - 2x12,5+15,0 CD60/KM 58,0 450 R120

SO/40/HYDRO ● - - - - ● ● 2x12,5+15,0 CD60/KM 50,0 450 R120

SO/42,5/TWARDA ● - - ● ● - - 2x15+12,5 CD60/KM 61,0 450 R120

SZO/42,5/TWARDA - ● - ● ● - - 2x15+12,5 C50/U50 61,0 450 R120

SZP/42,5/TWARDA - - ● ● ● - - 2x15+12,5 CD60/KM 61,0 450 R120

SO/42,5/HYDRO ● - - - - ● ● 2x15+12,5 CD60/KM 53,0 450 R120

1) ITB tűzállósági minősítés: 1060.1/11/R25NP, 1060.3/11/R25NP

2) NIDA burkolat rögzítése a beépíteni kívánt acélszerkezethez önfúró csavarok segítségével történik, amelyet a gipszkarton lapok vastagsága alapján választanak meg
3) Az acélszerkezet elemének hosszától függő felhasználás 
4) Kopás ellenőrzése  
FONTOS: az „X” érték kiszámítási módjának magyarázata. X=2a+2b (ahol: a - az oszlop keresztmetszet szélessége, b - az oszlop keresztmetszet magassága).
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

NIDA Stal (Acél) teherviselő szerkezet burkolatának anyagfelhasználása 1 fm-re

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Stal (Acél) rendszer típusa

SO/37,5/
Twarda

SZO/37,5/
Twarda 2)

SZP/37,5/
Twarda

SO/37,5/
Hydro

SO/40/
Twarda

SZO/40/
Twarda 2)

SZP/40/
Twarda

SO/40/
Hydro

SO/42,5/
Twarda

SZO/42,5/
Twarda 2)

SZP/42,5/
Twarda

SO/42,5/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 fm-re

NIDA Twarda (Gipszrost) 
lap 12,5 mm m2 3x+0,9 3x+0,9 3x+0,9 - 2x+0,6 2x+0,6 2x+0,6 - x+0,3 x+0,3 x+0,3 -

NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - 3x+0,9 - - - 2x+0,6 - - - x+0,3
NIDA Twarda (Gipszrost) lap 
15,0 mm m2 - - - - x+0,3 x+0,3 x+0,3 - 2x+0,6 2x+0,6 2x+0,6 -

NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - - x+0,3 - - - 2x+0,6
NIDA CD60 profil fm (0,9x+4,0) - (0,9x+4,0) (0,9x+4,0) (0,9x+4,0) - (0,9x+4,0) (0,9x+4,0) (0,9x+4,0) - (0,9x+4,0) (0,9x+4,0)
NIDA C50 profil fm - (0,9x+8,0) - - - (0,9x+8,0) - - - (0,9x+8,0) - -
NIDA U50 profil fm - - 3) - - - - 3) - - - - 3) - -
Rögzítő klipsz NIDA CD60 
profilhoz db 5,0 - 5,0 5,0 5,0 - 5,0 5,0 5,0 - 5,0 5,0

Lemezcsavarok NIDA 
3,5x9,5/11 mm db - 14,0 - - - 14,0 - - - 14,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda 
(Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db 24,0 24,0 24,0 - 24,0 24,0 24,0 - 12,0 12,0 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda 
(Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 12,0 12,0 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA 
Twarda (Gipszrost) 55 
(3,9x55 mm)

db 48,0 48,0 48,0 - 48,0 48,0 48,0 - 48,0 48,0 48,0 -

Lemezcsavarok NIDA 
Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 12,0 - - - 12,0 - - - 12,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 
lemezcsavar db - - - 12,0 - - - 12,0 - - - 12,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm 
lemezcsavar db - - - 48,0 - - - 48,0 - - - 48,0

NIDA erősítő szalag fm 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x
NIDA Płomień (A1) 
hézagoló gipsz kg 1,3 4) 1,3 4) 1,3 4) - 1,3 4) 1,3 4) 1,3 4) - 1,3 4) 1,3 4) 1,3 4) -

NIDA Hydromix kész 
alapozó massza kg - - - 1,3 4) - - - 1,3 4) - - - 1,3 4)

Perforált NIDA alumínium 
élvédő fm 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

NYITOTT ÉS ZÁRT KERESZTMETSZETŰ ACÉL TEHERHORDÓ SZERKEZETEK 
BURKOLÁSI RENDSZERE (OSZLOPOK)



814. Oldal |     aCÉl TEHERHORdÓ SZERKEZETEK BURKOlÁSa

Tűzállósági 
teljesítmény:

Beépítési súly  
1 m2-re:

BO/15/TWARDA; BZO/15/TWARDA; BZP/15/TWARDA; BO/15/HYDRO

16-18 kgR15–R90

Kapcsolódó dokument száma 
(NIDA Twarda (Gipszrost)):

1060.1/11/R25NP

BO/15/TWARDA; BZO/15/TWARDA; 
BZP/15/TWARDA; BO/15/HYDRO

1. NIDA Twarda (Gipszrost) lap*
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA rögzítő klipsz CD 60 profilhoz
4. NIDA lemezcsavarok
5. Perforált NIDA alumínium élvédő
6. NIDA hézagoló gipsz

* alternatívan használt, NIDA Hydro 
üvegszálas

Kapcsolódó dokument száma 
(NIDA Hydro):

1060.3/11/R25NP

5

3

1

4

2

8

3 1 6521

7

4
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Acél oszlopok NIDA Stal (Acél) tűzvédő burkolatának műszaki adatai

Tűzvédelmi burkolás típusa I profil

Kör 
kereszt-

metszetű, 
zárt profil

Zárt 
négyszög 

keresztmet-
szetű profil

NIDA Twarda Gipszrostle-
mez (DEFH1IR)

Szálerősítésű NIDA 
Hydro (GMFH1I) lap

Burkolat 
vastag-

sága

Vázszer-
kezet

Beépítési 
súly 1 
fm-re

Kritikus 
hőmér-
séklet

Tűzállósági 
teljesít-
mény 1)

NIDA Stal (Acél) 12,5 
[mm]

15 
[mm]

12,5 
[mm]

15 
[mm] [mm] NIDA kg °C [perc]

BO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 550 R15

BO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 550 R30

BO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 500 R60

BO/15/TWARDA ● - - - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 500 R90

BZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 18,0 550 R15

BZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 18,0 550 R30

BZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 18,0 500 R60

BZO/15/TWARDA - ● - - ● - - 15,0 C50/U50 18,0 500 R90

BZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 550 R15

BZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 550 R30

BZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 500 R60

BZP/15/TWARDA - - ● - ● - - 15,0 CD60/KM 18,0 500 R90

BO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 16,0 550 R15

BO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 16,0 550 R30

BO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 16,0 500 R60

BO/15/HYDRO ● - - - - - ● 15,0 CD60/KM 16,0 500 R90

NIDA Stal (Acél) teherviselő szerkezet burkolatának anyagfelhasználása 1 fm-re

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Stal (Acél) rendszer típusa

BO/15/Twarda BZO/15/Twarda 2) BZP/15/Twarda BO/15/Hydro

Anyagfelhasználás 1 fm-re

NIDA Twarda (Gipszrost) lap 15,0 mm m2 x+0,2 x+0,2 x+0,2 -
NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - x+0,2
NIDA CD60 profil fm (0,9x+2,0) - (0,9x+2,0) (0,9x+2,0)
NIDA UD27 profil fm 2,0 - 2,0 2,0
NIDA C50 profil fm - (0,9x+8,0) - -
NIDA U50 profil fm - - 3) - -
Rögzítő klipsz NIDA CD60 profilhoz db 2,5 2,5 2,5 2,5
NIDA beütő dübel db 3,4 3,4 3,4 3,4
Lemezcsavarok NIDA 3,5x9,5/11 mm db - 14,0 - -
Lemezcsavarok NIDA Twarda (Gipszrost) 35 
(3,9x35 mm) db 36,0 36,0 36,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 36,0
NIDA erősítő szalag fm 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x
NIDA Płomień (A1) hézagoló gipsz kg 0,7 4) 0,7 4) 0,7 4) -
NIDA Hydromix kész alapozó massza kg - - - 0,7 4)

Perforált NIDA alumínium élvédő fm 2,0 2,0 2,0 2,0

1) ITB tűzállósági minősítés: 1060.1/11/R25NP. 1060.3/11/R25NP

2) NIDA burkolat rögzítése a beépíteni kívánt acélszerkezethez önfúró csavarok segítségével történik, amelyet a gipszkarton lapok vastagsága alapján választanak meg
3) Az acélszerkezet elemének hosszától függő felhasználás        
4) Kopás ellenőrzése
FONTOS: az „X” érték kiszámítási módjának magyarázata. X=2a+2b (ahol: a - az oszlop keresztmetszet szélessége, b - az oszlop keresztmetszet magassága).
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

A NYITOTT ÉS ZÁRT KERESZTMETSZETŰ ACÉL TEHERHORDÓ SZERKEZETEK 
BURKOLÁSI RENDSZERE (GERENDÁK)
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Tűzállósági 
teljesítmény:

Beépítési súly 1 m2-re:

BO/25/TWARDA; BZO/25/TWARDA; BZP/25/TWARDA; BO/25/HYDRO; BO/27,5/TWARDA; BZO/27,5/TWARDA; 
BZP/27,5/TWARDA; BO/27,5/HYDRO; BO/30/TWARDA; BZO/30/TWARDA; BZP/30/TWARDA; BO/30/HYDRO

24-32 kgR60–R120

5

3

1

4

2

8

Kapcsolódó dokument száma 
(NIDA Twarda (Gipszrost)):

1060.1/11/R25NP

BO/25/TWARDA; BZO/25/TWARDA; 
BZP/25/TWARDA; BO/25/HYDRO;  
BO/27,5/TWARDA; BZO/27,5/TWARDA; 
BZP/27,5/TWARDA; BO/27,5/HYDRO; 
BO/30/TWARDA; BZO/30/TWARDA; 
BZP/30/TWARDA; BO/30/HYDRO

1. NIDA Twarda (Gipszrost) lap*
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA rögzítő klipsz CD 60 profilhoz
4. NIDA lemezcsavarok
5. Perforált NIDA alumínium élvédő
6. NIDA hézagoló gipsz

* alternatívan használt, NIDA Hydro 
üvegszálas

Kapcsolódó dokument száma 
(NIDA Hydro):

1060.3/11/R25NP
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Acél oszlopok NIDA Stal (Acél) tűzvédő burkolatának műszaki adatai

Tűzvédelmi burkolás típusa I profil

Kör 
kereszt-

metszetű, 
zárt profil

Zárt 
négyszög 

keresztmet-
szetű profil

NIDA Twarda Gipszrostle-
mez (DEFH1IR)

Szálerősítésű NIDA 
Hydro (GMFH1I) lap

Burkolat 
vastag-

sága

Vázszer-
kezet

Beépítési 
súly 1 
fm-re

Kritikus 
hőmér-
séklet

Tűzállósági 
teljesít-
mény 1)

NIDA Stal (Acél) 12,5 
[mm]

15 
[mm]

12,5 
[mm]

15 
[mm] [mm] NIDA kg °C [perc]

BO/25/TWARDA ● - - ● - - - 2x12,5 CD60/KM 28,0 500 R60
BO/25/TWARDA ● - - ● - - - 2x12,5 CD60/KM 28,0 500 R90
BO/25/TWARDA ● - - ● - - - 2x12,5 CD60/KM 28,0 450 R120
BZO/25/TWARDA - ● - ● - - - 2x12,5 C50/U50 28,0 500 R60
BZO/25/TWARDA - ● - ● - - - 2x12,5 C50/U50 28,0 500 R90
BZO/25/TWARDA - ● - ● - - - 2x12,5 C50/U50 28,0 450 R120
BZP/25/TWARDA - - ● ● - - - 2x12,5 CD60/KM 28,0 500 R60
BZP/25/TWARDA - - ● ● - - - 2x12,5 CD60/KM 28,0 500 R90
BZP/25/TWARDA - - ● ● - - - 2x12,5 CD60/KM 28,0 450 R120
BO/25/HYDRO ● - - - - ● - 2x12,5 CD60/KM 24,0 500 R60
BO/25/HYDRO ● - - - - ● - 2x12,5 CD60/KM 24,0 500 R90
BO/25/HYDRO ● - - - - ● - 2x12,5 CD60/KM 24,0 450 R120
BO/27,5/TWARDA ● - - ● ● - - 12,5+15,0 CD60/KM 30,0 500 R90
BO/27,5/TWARDA ● - - ● ● - - 12,5+15,0 CD60/KM 30,0 450 R120
BZO/27,5/TWARDA - ● - ● ● - - 12,5+15,0 C50/U50 30,0 500 R90
BZO/27,5/TWARDA - ● - ● ● - - 12,5+15,0 C50/U50 30,0 450 R120
BZP/27,5/TWARDA - - ● ● ● - - 12,5+15,0 CD60/KM 30,0 500 R90
BO/27,5/HYDRO ● - - - - ● ● 12,5+15,0 CD60/KM 26,0 500 R90
BO/27,5/HYDRO ● - - - - ● ● 12,5+15,0 CD60/KM 26,0 450 R120
BO/30/TWARDA ● - - - ● - - 2x15,0 CD60/KM 32,0 500 R90
BZO/30/TWARDA - ● - - ● - - 2x15,0 C50/U50 32,0 500 R90
BZP/30/TWARDA - - ● - ● - - 2x15,0 CD60/KM 32,0 500 R90
BO/30/HYDRO - - - - - - ● 2x15,0 CD60/KM 29,0 500 R90

2) NIDA burkolat rögzítése a beépíteni kívánt acélszerkezethez önfúró csavarok segítségével történik, amelyet a gipszkarton lapok vastagsága alapján választanak meg; 3) Az 
acélszerkezet elemének hosszától függő felhasználás; 4) Kopás ellenőrzése. 
FONTOS: az „X” érték kiszámítási módjának magyarázata. X=2a+2b (ahol: a - az oszlop keresztmetszet szélessége, b - az oszlop keresztmetszet magassága).
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

1) ITB tűzállósági minősítés: 1060.1/11/R25NP. 1060.3/11/R25NP

NIDA Stal (Acél) teherviselő szerkezet burkolatának anyagfelhasználása 1 fm-re

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Stal (Acél) rendszer típusa

BO/25/
Twarda

BZO/25/
Twarda 2)

BZP/25/
Twarda

BO/25/
Hydro

BO/27,5/
Twarda

BZO/27,5/
Twarda 2)

BZP/27,5/
Twarda

BO/27,5/
Hydro

BO/30/
Twarda

BZO/30/
Twarda 2)

BZP/30/
Twarda

BO/30/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 fm-re

NIDA Twarda lap 12,5 mm m2 2x+0,4 2x+0,4 2x+0,4 - x+0,2 x+0,2 x+0,2 - - - - -
NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - 2x+0,4 - - - x+0,2 - - - -
NIDA Twarda lap 15,0 mm m2 - - - - x+0,2 x+0,2 x+0,2 - 2x+0,4 2x+0,4 2x+0,4 -
NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - - x+0,2 - - - 2x+0,4
NIDA CD60 profil fm (0,9x+2,0) - (0,9x+2,0) (0,9x+2,0) (0,9x+2,0) - (0,9x+2,0) (0,9x+2,0) (0,9x+2,0) - (0,9x+2,0) (0,9x+2,0)
NIDA C50 profil fm - (0,9x+8,0) - - - (0,9x+8,0) - - - (0,9x+8,0) - -
NIDA U50 profil fm - - 3) - - - - 3) - - - - 3) - -
Rögzítő klipsz NIDA CD60 
profilhoz db 2,5 - 2,5 2,5 2,5 - 2,5 2,5 2,5 - 2,5 2,5

NIDA beütő dübel db 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Lemezcsavarok NIDA 
3,5x9,5/11 mm db - 14,0 - - - 14,0 - - - 14,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda 
(Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db 48,0 48,0 48,0 - 12,0 12,0 12,0 - 12,0 12,0 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda 
(Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - 36,0 36,0 36,0 - 36,0 36,0 36,0 -

Lemezcsavarok NIDA Hydro 
C4 3,5x25 mm db - - - 12,0 - - - 12,0 - - - 12,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 
lemezcsavar db - - - 36,0 - - - 36,0 - - - 36,0

NIDA erősítő szalag fm 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x
NIDA Płomień (A1) hézagoló 
gipsz kg 0,9  4) 0,9 4) 0,9 4) - 0,9 4) 0,9 4) 0,9 4) - 0,9 4) 0,9 4) 0,9 4) -

NIDA Hydromix kész alapozó 
massza kg - - - 0,9 4) - - - 0,9 4) - - - 0,9 4)

Perforált NIDA alumínium 
élvédő fm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

NYITOTT ÉS ZÁRT KERESZTMETSZETŰ ACÉL TEHERHORDÓ SZERKEZETEK 
BURKOLÁSI RENDSZERE (GERENDÁK)



818. Oldal |     aCÉl TEHERHORdÓ SZERKEZETEK BURKOlÁSa

3 1 6521

7

4

Tűzállósági 
teljesítmény:

Beépítési súly 1 m2-re:

BO/37,5/TWARDA; BZO/37,5/TWARDA; BZP/37,5/TWARDA; BO/37,5/HYDRO; BO/40/TWARDA; BZO/40/TWARDA; 
BZP/40/TWARDA; BO/40/HYDRO; BO/42,5/TWARDA; BZO/42,5/TWARDA; BZP/42,5/TWARDA; BO/42,5/HYDRO

34-45 kgR90–R120

5

3

1

4

2

8

Kapcsolódó dokument száma 
(NIDA Hydro):

1060.3/11/R25NP

Kapcsolódó dokument száma 
(NIDA Twarda (Gipszrost)):

1060.1/11/R25NP

BO/25/TWARDA; BZO/25/TWARDA; 
BZP/25/TWARDA; BO/25/HYDRO;  
BO/27,5/TWARDA; BZO/27,5/TWARDA; 
BZP/27,5/TWARDA; BO/27,5/HYDRO; 
BO/30/TWARDA; BZO/30/TWARDA; 
BZP/30/TWARDA; BO/30/HYDRO

1. NIDA Twarda (Gipszrost) lap*
2. NIDA CD 60 profil
3. NIDA rögzítő klipsz CD 60 profilhoz
4. NIDA lemezcsavarok
5. Perforált NIDA alumínium élvédő
6. NIDA hézagoló gipsz

* alternatívan használt, NIDA Hydro üvegszálas
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Acél oszlopok NIDA Stal (Acél) tűzvédő burkolatának műszaki adatai

Tűzvédelmi burkolás típusa I profil
Kör kereszt-
metszetű, 
zárt profil

Zárt négyszög 
keresztmet-
szetű profil

NIDA Twarda Gipszrostle-
mez (DEFH1IR)

Szálerősítésű NIDA 
Hydro (GMFH1I) lap

Burkolat 
vastagsága

Vázszer-
kezet

Beépítési 
súly 1 
fm-re

Kritikus 
hőmér-
séklet

Tűzállósági 
teljesít-
mény 1)

NIDA Stal (Acél) 12,5 
[mm]

15 
[mm]

12,5 
[mm]

15 
[mm] [mm] NIDA kg °C [perc]

BO/37,5/TWARDA ● - - ● - - - 3x12,5 CD60/KM 40,0 500 R90

BO/37,5/TWARDA ● - - ● - - - 3x12,5 CD60/KM 40,0 450 R120

BZO/37,5/TWARDA - ● - ● - - - 3x12,5 C50/U50 40,0 500 R90

BZO/37,5/TWARDA - ● - ● - - - 3x12,5 C50/U50 40,0 450 R120

BZP/37,5/TWARDA - - ● ● - - - 3x12,5 CD60/KM 40,0 500 R90

BZP/37,5/TWARDA - - ● ● - - - 3x12,5 CD60/KM 40,0 450 R120

BO/37,5/HYDRO ● - - - - ● - 3x12,5 CD60/KM 34,0 500 R90

BO/37,5/HYDRO ● - - - - ● - 3x12,5 CD60/KM 34,0 450 R120

BO/40/TWARDA ● - - ● ● - - 2x12,5+15,0 CD60/KM 42,0 450 R120

BZO/40/TWARDA - ● - ● ● - - 2x12,5+15,0 C50/U50 42,0 450 R120

BZP/40/TWARDA - - ● ● ● - - 2x12,5+15,0 CD60/KM 42,0 450 R120

BO/40/HYDRO ● - - - - ● ● 2x12,5+15,0 CD60/KM 37,0 450 R120

BO/42,5/TWARDA ● - - ● ● - - 2x15+12,5 CD60/KM 45,0 450 R120

BZO/42,5/TWARDA - ● - ● ● - - 2x15+12,5 C50/U50 45,0 450 R120

BZP/42,5/TWARDA - - ● ● ● - - 2x15+12,5 CD60/KM 45,0 450 R120

BO/42,5/HYDRO ● - - - - ● ● 2x15+12,5 CD60/KM 39,0 450 R120

2) NIDA burkolat rögzítése a beépíteni kívánt acélszerkezethez önfúró csavarok segítségével történik, amelyet a gipszkarton lapok vastagsága alapján választanak meg; 3) Az 
acélszerkezet elemének hosszától függő felhasználás; 4) Kopás ellenőrzése. 
FONTOS: az „X” érték kiszámítási módjának magyarázata. X=2a+2b (ahol: a - az oszlop keresztmetszet szélessége, b - az oszlop keresztmetszet magassága).
A felhasználási norma nem veszi figyelembe az anyagveszteségeket.

1) ITB tűzállósági minősítés: 1060.1/11/R25NP. 1060.3/11/R25NP

NIDA Stal (Acél) teherviselő szerkezet burkolatának anyagfelhasználása 1 fm-re

Az anyag megnevezése Me.

NIDA Stal (Acél) rendszer típusa

BO/37,5/
Twarda

BZO/37,5/
Twarda 2)

BZP/37,5/
Twarda

BO/37,5/
Hydro

BO/40/
Twarda

BZO/40/
Twarda 2)

BZP/40/
Twarda

BO/40/
Hydro

BO/42,5/
Twarda

BZO/42,5/
Twarda 2)

BZP/42,5/
Twarda

BO/42,5/
Hydro

Anyagfelhasználás 1 fm-re

NIDA Twarda lap 12,5 mm m2 3x+0,6 3x+0,6 3x+0,6 - 2x+0,4 2x+0,4 2x+0,4 - x+0,2 x+0,2 x+0,2 -
NIDA Hydro lap 12,5 mm m2 - - - 3x+0,6 - - - 2x+0,4 - - - x+0,2
NIDA Twarda lap 15,0 mm m2 - - - - x+0,2 x+0,2 x+0,2 - 2x+0,4 2x+0,4 2x+0,4 -
NIDA Hydro lap 15,0 mm m2 - - - - - - - x+0,2 - - - 2x+0,4
NIDA CD60 profil fm (0,9x+2,0) - (0,9x+2,0) (0,9x+2,0) (0,9x+2,0) - (0,9x+2,0) (0,9x+2,0) (0,9x+2,0) - (0,9x+2,0) (0,9x+2,0)
NIDA UD27 profil fm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
NIDA C50 profil fm - (0,9x+8,0) - - - (0,9x+8,0) - - - (0,9x+8,0) - -
NIDA U50 profil fm - - 3) - - - - 3) - - - - 3) - -
Rögzítő klipsz NIDA CD60 
profilhoz db 2,5 - 2,5 2,5 2,5 - 2,5 2,5 2,5 - 2,5 2,5

NIDA beütő dübel db 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Lemezcsavarok NIDA 
3,5x9,5/11 mm db - 14,0 - - - 14,0 - - - 14,0 - -

Lemezcsavarok NIDA Twarda 
(Gipszrost) 35 (3,9x35 mm) db 24,0 24,0 24,0 - 24,0 24,0 24,0 - 12,0 12,0 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda 
(Gipszrost) 45 (3,9x45 mm) db - - - - - - - - 12,0 12,0 12,0 -

Lemezcsavarok NIDA Twarda 
(Gipszrost) 55 (3,9x55 mm) db 36,0 36,0 36,0 - 36,0 36,0 36,0 - 36,0 36,0 36,0 -

Lemezcsavarok NIDA 
Hydro C4 3,5x25 mm db - - - 12,0 - - - 12,0 - - - 12,0

NIDA Hydro C4 3,5x41 mm 
lemezcsavar db - - - 12,0 - - - 12,0 - - - 12,0

NIDA Hydro C4 3,5x55 mm 
lemezcsavar db - - - 36,0 - - - 36,0 - - - 36,0

NIDA erősítő szalag fm 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x

NIDA Płomień (A1) 
hézagoló gipsz kg 1,1 4) 1,1 4) 1,1 4) - 1,1 4) 1,1 4) 1,1 4) - 1,1 4) 1,1 4) 1,1 4) -

NIDA Hydromix kész 
alapozó massza kg - - - 1,1 4) - - - 1,1 4) - - - 1,1 4)

Perforált NIDA alumínium 
élvédő fm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

NYITOTT ÉS ZÁRT KERESZTMETSZETŰ ACÉL TEHERHORDÓ SZERKEZETEK 
BURKOLÁSI RENDSZERE (GERENDÁK)
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Hogy megkönnyítsük Önöknek a megfelelő rendszer, szerkezeti elem típus, és burkolati vastagság kiválasztását 
a tűzvédelmi teljesítmény követelmények területén, bemutatjuk a jelölések példáit az egyes elemek részletes le-
írásával.

A SZERKEZET ACÉL 
ELEMEINEK TŰZVÉDELME

Siniat egy sor rendszert kínál épüle-
tek nyitott és zárt keresztmetszetű 
acél teherhordó szerkezeteinek 
tűzvédelméhez. Az összes rendszert 
bevizsgálta és pozitívan minősítette a 
Varsói Építéstechnikai Intézet.
A minősített valamennyi szerkezeti 
rendszer acél tartószerkezetre ( pro-

filra ) szerelt, 12,5 és 15 mm vastag, 
szálerősítésű NIDA Twarda (Gipszrost) 
és szálerősítésű NIDA Hydro lemeze-
ken alapul.
Az ajánlott passzív tűzvédelmi rend-
szerek egyedülálló módon egyesítik 
magukban az esztétikai értékeket a 
tűzvédelmi követelményekkel. A NIDA 

Stal (Acél) rendszerek megfelelnek 
az alábbi Tűzállósági teljesítmény 
követelményeknek: R15, R30, R60, 
R90, R120.

Acél teherhordó szerkezetek NIDA Stal (Acél) tűzvédel-
mi rendszereinek elnevezései

NIDA STAL (ACÉL) BZO / 15 / 
TWARDA (GIPSZROST)

A NIDA rendszer megnevezése

Acélszerkezet típusa:
BO - nyitott gerenda
SO - nyitott oszlop
BZO - zárt, kör keresztmetszetű gerenda
BZP - zárt, derékszög keresztmetszetű gerenda
SZO - zárt, kör keresztmetszetű oszlop
SZP - zárt, négyszög keresztmetszetű oszlop

A NIDA burkolat tipusa: Twarda 
(Gipszrost)
Hydro

A burkolat össz vastag-
sága:
15,0 = 1x15,0
25,0 = 2x12,5
27,5 = 12,5+15,0
30,0 = 2x15,0
37,5 = 3x12,5
40,0 = 2x12,5+15,0
42,5 = 2x15,0+12,5
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ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZATOK A 
TIPIKUS ACÉL TEHERHORDÓ
SZERKEZETEKRE

ACÉL OSZLOPOK

* NIDA Hydro lemezborítás váltott alkalmazása esetén választani a szálerősítésű NIDA Hydro gipszkarton burkolat előírt vastagságának táblázata alapján kell, vagy vegye fel a 
kapcsolatot a SINAT Műszaki Tanácsadójával.

Az alábbi táblázatok lehetővé teszik 
egy konkrét acélszerkezetű változó 
keresztmetszeti jellemzővel rendel-
kező gerenda vagy pillér a lehetséges 
legvékonyabb burkolati vastagság 
kiválasztását a meghatározott tűzál-
lósági teljesítmény követelmények 
eléréséhez. Minden burkolat vastag-
sághoz hozzá van rendelve egy, a 
Siniat által ajánlott NIDA Stal (Acél) 
tűzvédelmi rendszer. Ennek hasz-
nálata a leggazdaságosabb megoldás 

a szerkezetek tűzvédelmének pro-
blémájára.
Az alább bemutatott megoldások a 
kereskedelmi forgalomban kapható 
nyitott acél idomtípusokra vonat-
koznak: IPN, IPE, HE-A, HE-B, HE-M 
(PN-91/H-93407, PN-EN 10024:98, EN 
10024:95) és zárt, négyszög és kőr ke-
resztmetszetű (PN-EN 10210-2:2000, 
PN-EN 10219-2:2000), négy oldali 
tűzhatásnak kitett acél oszlopok, vagy 
három oldali tűzhatásnak kitett acél 

gerendák esetében.
A kőr és négyszög keresztmetsze-
tű, zárt acélszerkezetek védelme 
esetében vegye fel a kapcsolatot a 
Műszaki Tanácsadóinkkal. Az alábbi 
táblázatok segítséget nyújtanak ab-
ban az esetekben amikor, a projektben 
nem lett meghatározva az acél kriti-
kus hőmérséklete vagy ez megegyezik 
az alább elfogadottakkal.

A táblázatokban összefoglalt adatok az ITB számú 1060.1/11/R25NP, 1060.3/11/
R25NP, Tűzvédelmi Minősítése alapján lettek felvéve, az acél kritikus hőmérsékletei 
pedig a következők:

 az R15 és R30 tűzállósági teljesítmény követelmény - az acél kritikus hőmérséklete Tkr=550°C
 az R60 és R90 tűzállósági osztályokra - az acél kritikus hőmérséklete Tkr=500°C
 az R120 tűzállósági osztályra - az acél kritikus hőmérséklete Tkr=450°C

IPN típusú I gerenda - négy oldali borítás

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Az I gerenda mérete - IPN A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

30
0

34
0

36
0

4
0

0

4
50

50
0

55
0

6
0

0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0  NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R60 • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R60 • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SO/25/TWARDA*

R90 • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SO/25/TWARDA*

R90 • • 27,5 NIDA Stal SO/27,5/TWARDA*

R90 • • • • • 30,0 NIDA Stal SO/30/TWARDA*

R90 • • 37,5 NIDA Stal SO/37,5/TWARDA*

R120 • • • • • 37,5 NIDA Stal SO/37,5/TWARDA*

R120 • • • • • 40,0 NIDA Stal SO/40/TWARDA*

R120 • • • • • • 42,5 NIDA Stal SO/42,5/ TWARDA*
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U/A szelvénytényező
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IPE típusú I gerenda - négyoldalú borítás

Tűzállósági 
teljesít-
mény

I gerenda mérete - IPE A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

4
0

0

4
50

50
0

55
0

6
0

0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R30 • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R60 • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R60 • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SO/25/TWARDA*

R90 • • 25,0 NIDA Stal SO/25/TWARDA*

R90 • • • 27,5 NIDA Stal SO/27,5/TWARDA*

R90 • • • • • • • 30,0 NIDA Stal SO/30/TWARDA*

R90 • • • 37,5 NIDA Stal SO/37,5/TWARDA*

R120 • • • • • • • 40,0 NIDA Stal SO/40/TWARDA*

R120 • • • • • • • • 42,5 NIDA Stal SO/42,5/TWARDA*
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6

U/A szelvénytényező

HEA típusú I gerenda - négyoldalú borítás

Tűzállósági 
teljesít-
mény

I gerenda mérete - HEA A burkolat 
előírt 

vastag-
sága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

28
0

30
0

32
0

34
0

36
0

4
0

0

4
50

50
0

55
0

6
0

0

6
50 70

0

8
0

0

9
0

0

10
0

0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R60 • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SO/25/TWARDA*

R90 • • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SO/25/TWARDA*

R90 • • 27,5 NIDA Stal SO/27,5/TWARDA*

R90 • • • • • • 30,0 NIDA Stal SO/30/TWARDA*

R120 • • • • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal SO/37,5/TWARDA*

R120 • • • • • • • 40,0 NIDA Stal SO/40/TWARDA*

R120 • • • • 42,5 NIDA Stal SO/42,5/TWARDA*
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8
0 79 78 77 77 75 75 U/A szelvénytényező

* NIDA Hydro lemezborítás váltott alkalmazása esetén választani a szálerősítésű NIDA Hydro gipszkarton burkolat előírt vastagságának táblázata alapján kell, vagy érintkezésbe kell 
lépni a SINAT Műszaki Tanácsadójával.
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HEB típusú I gerenda - négyoldalú borítás

Tűzállósági 
teljesít-
mény

I gerenda mérete - HEB A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0
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0

24
0
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0
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0
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0
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0
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0
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8
0

0

9
0

0
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0

0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R60 • • • 25,0 NIDA Stal SO/25/TWARDA*

R90 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SO/25/TWARDA*

R90 • 27,5 NIDA Stal SO/27,5/TWARDA*

R90 • • 30,0 NIDA Stal SO/30/TWARDA*

R120 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal SO/37,5/TWARDA*

R120 • • • • • • 40,0 NIDA Stal SO/40/TWARDA*
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HE-M típusú I gerenda - négyoldalú borítás

Tűzállósági 
teljesít-
mény

I gerenda mérete - HE-M A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

10
0

12
0

14
0

16
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R90 • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SO/15/TWARDA*

R90 • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SO/25/TWARDA*

R120 • • • • 25,0 NIDA Stal SO/25/TWARDA*

R120 • • • • • • • • • • • • • 27,5 NIDA Stal SO/27,5/TWARDA*

R120 • • • • • • • 37,5 NIDA Stal SO/37,5/TWARDA*

8
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1

76 72 6
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50 51 53 54 56 58 6
0

U/A szelvénytényező

* NIDA Hydro lemezborítás váltott alkalmazása esetén választani a szálerősítésű NIDA Hydro gipszkarton burkolat előírt vastagságának táblázata alapján kell, vagy érintkezésbe kell 
lépni a SINAT Műszaki Tanácsadójával.
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Kör keresztmetszetű, zárszelvény - négy oldali burkolás

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Külső átmérő

A burkolat 
előírt 

vastag-
sága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

76
,1

88,9 101,6 114,3 139,7 168,3

Falvastagság

6
,0

6
,0 6
,3

6
,0 6
,3

8
,0
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,0
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,0 6
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8
,0
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0
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8
,0

10
,0
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,0
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R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R60 • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZO/25/TWARDA

R90 • • • • 25,0 NIDA Stal SZO/25/TWARDA

R90 • • • 27,5 NIDA Stal SZO/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • 30,0 NIDA Stal SZO/30/TWARDA

R90 • • • • • • • 37,5 NIDA Stal SZO/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • 40,0 NIDA Stal SZO/40/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • • • • • • 42,5 NIDA Stal SZO/42,5/TWARDA
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Kör keresztmetszetű, zárszelvény - négy oldali burkolás

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Külső átmérő

A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

177,8 193,7 219,1

Falvastagság

5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0
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,0
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,0 6
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,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0
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,5

16
,0

20
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZO/25/TWARDA

R90 • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZO/25/TWARDA

R90 • • • • 27,5 NIDA Stal SZO/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • • • • 30,0 NIDA Stal SZO/30/TWARDA

R90 • • • 37,5 NIDA Stal SZO/37,5/TWARDA

R120 • • • 37,5 NIDA Stal SZO/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • • 40,0 NIDA Stal SZO/40/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • 42,5 NIDA Stal SZO/42,5/TWARDA
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Kőr keresztmetszetű, zárt profil – négy oldali burkolat

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

Külső átmérő

A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

244,5 273,0 323,9

Falvastagság
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R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZO/25/TWARDA

R90 • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R90 • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZO/25/TWARDA

R90 • • • 27,5 NIDA Stal SZO/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • • • • 30,0 NIDA Stal SZO/30/TWARDA

R90 • • • 37,5 NIDA Stal SZO/37,5/TWARDA

R120 • • 27,5 NIDA Stal SZO/27,5/TWARDA

R120 • • • • 37,5 NIDA Stal SZO/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • 40,0 NIDA Stal SZO/40/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • 42,5 NIDA Stal SZO/42,5/TWARDA
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Kőr keresztmetszetű, zárt profil – négy oldali burkolat

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

Külső átmérő

A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

323,9 355,6 406,4

Falvastagság
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R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZO/25/TWARDA

R90 • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZO/25/TWARDA

R90 • • 27,5 NIDA Stal SZO/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • 30,0 NIDA Stal SZO/30/TWARDA

R120 • 25,0 NIDA Stal SZO/25/TWARDA

R120 • • • • 27,5 NIDA Stal SZO/27,5/TWARDA

R120 • • • • • • 37,5 NIDA Stal SZO/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • 40,0 NIDA Stal SZO/40/TWARDA

R120 • • • • • • 42,5 NIDA Stal SZO/42,5/TWARDA
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826. Oldal |    aCÉl TEHERHORdÓ SZERKEZETEK BURKOlÁSa 

Kör keresztmetszetű, zárt profil – négyoldalú burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Külső átmérő

A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

457,0 508,0

Falvastagság

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

20
,0

25
,0

30
,0

4
0

,0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

20
,0

25
,0

30
,0

4
0

,0

50
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZO/25/TWARDA

R90 • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZO/15/TWARDA

R90 • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZO/25/TWARDA

R90 • • 27,5 NIDA Stal SZO/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • 30,0 NIDA Stal SZO/30/TWARDA

R120 • • • 25,0 NIDA Stal SZO/25/TWARDA

R120 • • • • 27,5 NIDA Stal SZO/27,5/TWARDA

R120 • • • • 37,5 NIDA Stal SZO/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • 40,0 NIDA Stal SZO/40/TWARDA

R120 • • • • • • 42,5 NIDA Stal SZO/42,5/TWARDA
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Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – négy oldali burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

4
0

x4
0

50x50 60x60 70x70 80x80 90x90

Falvastagság

4
,0 5,
0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • • 27,5 NIDA Stal SZP/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • • • • • • 30,0 NIDA Stal SZP/30/TWARDA

R90 • • • • • 37,5 NIDA Stal SZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • • 40,0 NIDA Stal SZP/40/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • • • • • 42,5 NIDA Stal SZP/42,5/TWARDA
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SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGOldÁSOK KaTalÓGUSa     | 827. Oldal

Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – négy oldali burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

150x150 160x160 180x180

Falvastagság

5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • 27,5 NIDA Stal SZP/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • • • • 30,0 NIDA Stal SZP/30/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal SZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • 40,0 NIDA Stal SZP/40/TWARDA

R120 • • • • • • 42,5 NIDA Stal SZP/42,5/TWARDA
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Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – négyoldalú burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat előírt 
vastagsága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

100x100 120x120 140x140

Falvastagság

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • 27,5 NIDA Stal SZP/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • • • • 30,0 NIDA Stal SZP/30/TWARDA

R90 • 37,5 NIDA Stal SZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • 37,5 NIDA Stal SZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • 40,0 NIDA Stal SZP/40/TWARDA

R120 • • • • • • • 42,5 NIDA Stal SZP/42,5/TWARDA
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828. Oldal |    aCÉl TEHERHORdÓ SZERKEZETEK BURKOlÁSa 

Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – négy oldali burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

200x200 220x220 250x250

Falvastagság

5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • 27,5 NIDA Stal SZP/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • • 30,0 NIDA Stal SZP/30/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal SZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • 40,0 NIDA Stal SZP/40/TWARDA

R120 • • • • 42,5 NIDA Stal SZP/42,5/TWARDA
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Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – négy oldali burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

260x260 300x300 350x350 400x400

Falvastagság

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

8
,0
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,0

12
,0

12
,5

16
,0
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,0

12
,0

12
,5

16
,0

20
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • 27,5 NIDA Stal SZP/27,5/TWARDA

R90 • • • • 30,0 NIDA Stal SZP/30/TWARDA

R120 • 30,0 NIDA Stal SZP/30/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal SZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • 40,0 NIDA Stal SZP/40/TWARDA

R120 • • 42,5 NIDA Stal SZP/42,5/TWARDA
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SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGOldÁSOK KaTalÓGUSa     | 829. Oldal

Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – négy oldali burkolat

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastag-
sága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

50
x3

0

60x40 80x40 90x50 100x50 100x60

Falvastagság

4
,0 5,
0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • • 27,5 NIDA Stal SZP/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • • • • • • 30,0 NIDA Stal SZP/30/TWARDA

R90 • • • • • • 37,5 NIDA Stal SZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • 37,5 NIDA Stal SZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • 40,0 NIDA Stal SZP/40/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • • • • • • 42,5 NIDA Stal SZP/42,5/TWARDA
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Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – négy oldali burkolat

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastag-
sága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

120x60 120x80 140x80 150x100

Falvastagság

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • • • 27,5 NIDA Stal SZP/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • • • 30,0 NIDA Stal SZP/30/TWARDA

R90 • • • • 37,5 NIDA Stal SZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • 37,5 NIDA Stal SZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • 40,0 NIDA Stal SZP/40/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • 42,5 NIDA Stal SZP/42,5/TWARDA
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830. Oldal |    aCÉl TEHERHORdÓ SZERKEZETEK BURKOlÁSa 

Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – négy oldali burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

160x80 180x100 200x100

Falvastagság

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • 27,5 NIDA Stal SZP/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • 30,0 NIDA Stal SZP/30/TWARDA

R90 • • • 37,5 NIDA Stal SZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal SZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • 40,0 NIDA Stal SZP/40/TWARDA

R120 • • • • • • • • • 42,5 NIDA Stal SZP/42,5/TWARDA

25
0

20
0

16
7

15
9

12
5

10
0

8
4

8
0

25
0

20
0

16
7

15
9

12
5

10
0

8
4

8
0

25
0

20
0

16
7

15
9

12
5

10
0

8
4

8
0 6
3
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Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – négy oldali burkolat

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastag-
sága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

200x120 250x150 260x180 300x200

Falvastagság

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

6
,0 6
,3

8
,0
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,0
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,0

12
,5

16
,0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • • • 27,5 NIDA Stal SZP/27,5/TWARDA

R90 • • • • 30,0 NIDA Stal SZP/30/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal SZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • 40,0 NIDA Stal SZP/40/TWARDA

R120 • • • • 42,5 NIDA Stal SZP/42,5/TWARDA
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SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGOldÁSOK KaTalÓGUSa     | 831. Oldal

Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – négy oldali burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat előírt 
vastagsága 

[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

350x250 400x200 450x250 500x300

Falvastagság

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

20
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R60 • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • 15,0 NIDA Stal SZP/15/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal SZP/25/TWARDA

R90 • • • 27,5 NIDA Stal SZP/27,5/TWARDA

R90 • • 30,0 NIDA Stal SZP/30/TWARDA

R120 • 30,0 NIDA Stal SZP/30/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal SZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • 40,0 NIDA Stal SZP/40/TWARDA

R120 • 42,5 NIDA Stal SZP/42,5/TWARDA
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50 U/A szelvénytényező



832. Oldal |    aCÉl TEHERHORdÓ SZERKEZETEK BURKOlÁSa 

IPE típusú I gerenda - háromoldalú borítás

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Az I gerenda mérete - IPE A burkolat előírt 
vastagsága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

4
0

0

4
50

50
0

55
0

6
0

0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R60 • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R60 • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BO/25/TWARDA*

R90 • • • • • 25,0 NIDA Stal BO/25/TWARDA*

R90 • • • 27,5 NIDA Stal BO/27,5/TWARDA*

R90 • • • • • • • 30,0 NIDA Stal BO/30/TWARDA*

R90 • • 37,5 NIDA Stal BO/37,5/TWARDA*

R120 • • 37,5 NIDA Stal BO/37,5/TWARDA*

R120 • • • • • • • • 40,0 NIDA Stal BO/40/TWARDA*

R120 • • • • • • • 42,5 NIDA Stal BO/42,5/TWARDA*

24
8

23
1

21
6

20
0

18
9

17
6

16
5

15
4

14
8

14
0

13
1

12
3

11
6

11
1

10
4

9
8 9
2

U/A szelvénytényező

ACÉL GERENDÁK

IPN típusú I gerenda - háromoldalú borítás

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Az I gerenda mérete - IPN A burkolat előírt 
vastagsága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

30
0

34
0

36
0

4
0

0

4
50

50
0

55
0

6
0

0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R60 • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R60 • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BO/25/TWARDA*

R90 • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R90 • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BO/25/TWARDA*

R90 • • 27,5 NIDA Stal BO/27,5/TWARDA*

R90 • • • • • 30,0 NIDA Stal BO/30/TWARDA*

R90 • 37,5 NIDA Stal BO/37,5/TWARDA*

R120 • 27,5 NIDA Stal BO/27,5/TWARDA*

R120 • • • • • • 37,5 NIDA Stal BO/37,5/TWARDA*

R120 • • • • • • 40,0 NIDA Stal BO/40/TWARDA*

R120 • • • • 42,5 NIDA Stal BO/42,5/TWARDA*

23
6

21
0

19
1

17
3

15
9

14
7

13
7

12
8

11
9

10
6 9
5

8
9 8
1

73 6
7

6
2

56 U/A szelvénytényező

* NIDA Hydro lemezborítás váltott alkalmazása esetén választani a szálerősítésű NIDA Hydro gipszkarton burkolat előírt vastagságának táblázata alapján kell, vagy érintkezésbe kell 
lépni a SINAT Műszaki Tanácsadójával.



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGOldÁSOK KaTalÓGUSa     | 833. Oldal

HEA típusú I gerenda - háromoldalú borítás

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

Az I gerenda mérete - HEA A burkolat 
előírt 

vastag-
sága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

28
0

30
0

32
0

34
0

36
0
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0

0

4
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50
0
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0
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0

0

6
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0

8
0

0

9
0

0

10
0

0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R60 • • • 25,0 NIDA Stal BO/25/TWARDA*

R90 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BO/25/TWARDA*

R90 • • • 27,5 NIDA Stal BO/27,5/TWARDA*

R120 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal BO/37,5/TWARDA*

R120 • • • • • • 40,0 NIDA Stal BO/40/TWARDA*
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U/A szelvénytényező

HEB típusú I gerenda - háromoldalú borítás

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

Az I gerenda mérete - HEB A burkolat 
előírt 

vastag-
sága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

28
0

30
0

32
0

34
0

36
0
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0

0
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0
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0
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8
0

0

9
0

0

10
0

0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R90 • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R90 • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BO/25/TWARDA*

R90 • • 27,5 NIDA Stal BO/27,5/TWARDA*

R120 • • • • • • • • • • • • • 27,5 NIDA Stal BO/27,5/TWARDA*

R120 • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal BO/37,5/TWARDA*

R120 • • 40,0 NIDA Stal BO/40/TWARDA*

11
6

10
6

9
8

8
9 8
3 77 73 6
8 6
7

6
5 6
1

59 58 57 56 56 55 56 56 56 56 57 57 58 U/A szelvénytényező

* NIDA Hydro lemezborítás váltott alkalmazása esetén választani a szálerősítésű NIDA Hydro gipszkarton burkolat előírt vastagságának táblázata alapján kell, vagy érintkezésbe kell 
lépni a SINAT Műszaki Tanácsadójával.



834. Oldal |    aCÉl TEHERHORdÓ SZERKEZETEK BURKOlÁSa 

Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – három oldali burkolat

Tűzál-
lósági 
telje-
sít-

mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastag-
sága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

4
0

x4
0

50x50 60x60 70x70 80x80 90x90

Falvastagság

4
,0 5,
0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0 3,
0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0 3,
0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • 27,5 NIDA Stal BZP/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • 30,0 NIDA Stal BZP/30/TWARDA

R90 • • • • • • 37,5 NIDA Stal BZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • • • 40,0 NIDA Stal BZP/40/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • • • 42,5 NIDA Stal BZP/42,5/TWARDA
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HE-M típusú I gerenda - háromoldalú borítás

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

I gerenda mérete - HE-M A burkolat 
előírt 

vastag-
sága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

28
0

30
0

32
0

34
0

36
0
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0

0

4
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0
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0
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0

0

6
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8
0

0

9
0

0

10
0

0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R90 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BO/15/TWARDA*

R90 • • 25,0 NIDA Stal BO/25/TWARDA*

R120 • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BO/25/TWARDA*

R120 • • • • • • • • • 27,5 NIDA Stal BO/27,5/TWARDA*

R120 • • 37,5 NIDA Stal BO/37,5/TWARDA*

6
6 6
2

58 55 52 50 4
8

4
0 39 38 33 33 34 35 36 38 4
0 4
1

4
3

4
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4
6

4
8 51 53 U/A szelvénytényező

* NIDA Hydro lemezborítás váltott alkalmazása esetén választani a szálerősítésű NIDA Hydro gipszkarton burkolat előírt vastagságának táblázata alapján kell, vagy érintkezésbe kell 
lépni a SINAT Műszaki Tanácsadójával.



SZÁRaZÉPÍTÉSI RENdSZEREK - MEGOldÁSOK KaTalÓGUSa     | 835. Oldal

Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – három oldali burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat előírt 
vastagsága 

[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

100x100 120x120 140x140

Falvastagság

4
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0
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R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • • • • 27,5 NIDA Stal BZP/27,5/TWARDA

R90 • • • • 30,0 NIDA Stal BZP/30/TWARDA

R120 • • • • • • • 37,5 NIDA Stal BZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • 40,0 NIDA Stal BZP/40/TWARDA

R120 • • 42,5 NIDA Stal BZP/42,5/TWARDA
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Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – három oldali burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

150x150 160x160 180x180

Falvastagság

5,
0

6
,0 6
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,0
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,0
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,5
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R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • • 27,5 NIDA Stal BZP/27,5/TWARDA

R90 • • • 30,0 NIDA Stal BZP/30/TWARDA

R120 • • • 30,0 NIDA Stal BZP/30/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal BZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • 40,0 NIDA Stal BZP/40/TWARDA
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836. Oldal |    aCÉl TEHERHORdÓ SZERKEZETEK BURKOlÁSa 

Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – három oldali burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

260x260 300x300 350x350 400x400

Falvastagság

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0
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,0
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12
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,0

12
,5

16
,0

20
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R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • 27,5 NIDA Stal BZP/27,5/TWARDA

R120 • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R120 • • • • 30,0 NIDA Stal BZP/30/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal BZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • 40,0 NIDA Stal BZP/40/TWARDA
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U/A szelvénytényező

Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – három oldali burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat előírt 
vastagsága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

200x200 220x220 250x250

Falvastagság
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R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • 27,5 NIDA Stal BZP/27,5/TWARDA

R90 • 30,0 NIDA Stal BZP/30/TWARDA

R120 • • • 30,0 NIDA Stal BZP/30/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal BZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • 40,0 NIDA Stal BZP/40/TWARDA
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Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – három oldali burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastag-
sága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

50
x3

0

60x40 80x40 90x50 100x50 100x60

Falvastagság

4
,0 5,
0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • 27,5 NIDA Stal BZP/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • • • • • • 30,0 NIDA Stal BZP/30/TWARDA

R90 • • • • • • 37,5 NIDA Stal BZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • • • 40,0 NIDA Stal BZP/40/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • 42,5 NIDA Stal BZP/42,5/TWARDA
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Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – három oldali burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastag-
sága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

120x60 120x80 140x80 150x100

Falvastagság

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • 27,5 NIDA Stal BZP/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • 30,0 NIDA Stal BZP/30/TWARDA

R90 • • • • 37,5 NIDA Stal BZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • 37,5 NIDA Stal BZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • 40,0 NIDA Stal BZP/40/TWARDA

R120 • • • • • • • • 42,5 NIDA Stal BZP/42,5/TWARDA
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Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – három oldali burkolat

Tűzálló-
sági 

teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastag-
sága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

200x120 250x150 260x180 300x200

Falvastagság

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • 27,5 NIDA Stal BZP/27,5/TWARDA

R90 • • 30,0 NIDA Stal BZP/30/TWARDA

R120 • • • 30,0 NIDA Stal BZP/30/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal BZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • 40,0 NIDA Stal BZP/40/TWARDA
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Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – három oldali burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt 

vastagsága 
[mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

160x80 180x100 200x100

Falvastagság

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

4
,0 5,
0

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • • 27,5 NIDA Stal BZP/27,5/TWARDA

R90 • • • • • • • 30,0 NIDA Stal BZP/30/TWARDA

R90 • • • 37,5 NIDA Stal BZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal BZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • • • • • • 40,0 NIDA Stal BZP/40/TWARDA

R120 • • • • • • 42,5 NIDA Stal BZP/42,5/TWARDA
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Négyszög keresztmetszetű, zárt profil – három oldali burkolat

Tűzállósági 
teljesít-
mény

Négyszög keresztmetszetű idom mérete

A burkolat 
előírt vastag-

sága [mm]

Használni ajánlott  
NIDA Stal  

(Acél) rendszer

350x250 400x200 450x250 500x300

Falvastagság

6
,0 6
,3

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

8
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

10
,0

12
,0

12
,5

16
,0

20
,0

R15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R60 • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • • 15,0 NIDA Stal BZP/15/TWARDA

R90 • • • • • • • • • • • • • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R90 • • • • 27,5 NIDA Stal BZP/27,5/TWARDA

R120 • 25,0 NIDA Stal BZP/25/TWARDA

R120 • • • • 30,0 NIDA Stal BZP/30/TWARDA

R120 • • • • • • • • • • • • • 37,5 NIDA Stal BZP/37,5/TWARDA

R120 • • • • 40,0 NIDA Stal BZP/40/TWARDA
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U/A SZELVÉNYTÉNYEZő SZÁMÍTÁSA

A szelvény U/A szelvénytényezője egy arányszám az U tűzhatás-
sal hevített kerület, ami egyenlő felvitt lapborítás belső kerüle-
tével, és az A, mint hevített felület között, ami egyenlő az idom 
keresztmetszeti felületének területével.

Az U/A tényező attól függ, hogyan hat a tűz az idomra, így tehát:

A. 
Négy oldali tűzterhelés esetén – oszlopokra:

Ahol:
h - az idom magassága méterben.
b – az idom szélessége méterben.
A – az idom keresztmetszetének felülete m2-ben.

B.
Három oldali tűz hatás mellett - gerendáknál:

 

Ahol:
h - az idom magassága méterben.
b – az idom szélessége méterben.
A – az idom keresztmetszetének felülete m2-ben.

MÉRETEZÉSEK 
ACÉLSZERKEZETEKHEZ

A burkolat minimális vastagságának 
méretezésére elengedhetetlenül 
szükség van az olyan acél idomoknál, 
amelyeknél a burkolat vastagságát 
méretezték és megadták, de a tervben 
más kritikus hőmérsékletet határoztak 
és adtak meg, mint ami a tűzállósági 
minősítésből következik: ITB 1060.1/11/
R25NP és ITB 1060.3/11/R25NP.

A burkolat minimális vastagságának 
kiszámításához a következő művele-
teket kell végrehajtani:

1.  ki kell számítani az acél idom U/A 
szelvénytényezőjét,

2. ki kell választani a kívánt tűzálló-
sági teljesítménynek megfelelő 
táblázatot,

3.  válassza ki az acél megfelelő 
kritikus hőmérsékletét tartalmazó 
oszlopot,

4.  1 ki kell választani az U/A tényező 
tartományt, amely tartalmazza az 
1. pontban kiszámított értéket,

5. a metszéspontnál le kell olvasni a 
burkolat megkívánt minimális 
vastagságát.

A NIDA Twarda (Gipszrost) és NIDA Hydro gipszlapokból 
készülő burkolat minimális vastagságának kiszámítása.

h

bA

h

bA

1 ábra

2 ábra

(2h + 2b)
a (m-1)

U/A = 

(2h + b)
a (m-1)

U/A = 

A

B
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Táblázat a NIDA lapokkal kialakított burkolat vastagságának 
megválasztásához
Az alábbi táblázatokban találhatók a NIDA Twarda (Gipszrost) és NIDA Hydro szálerősítésű gipsz lapokból 
készülő borításnak a kívánt, R15 és R120 közötti tűzállósági teljesítmény eléréséhez szükséges, minimális 
vastagságai.

A BURKOLATOK MINIMÁLIS
VASTAGSÁGA

Tűzállósági teljesítmény - R60

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 45 15 15 15 15 15 15 15 15
46-60 15 15 15 15 15 15 15 15
61-80 15 15 15 15 15 15 15 15
81-100 25 15 15 15 15 15 15 15
101-120 25 25 25 15 15 15 15 15
121-140 25 25 25 25 15 15 15 15
141-160 25 25 25 25 15 15 15 15
161-180 25 25 25 25 25 15 15 15
181-200 25 25 25 25 25 25 15 15
201-220 25 25 25 25 25 25 25 15
221-240 25 25 25 25 25 25 25 15
241-260 25 25 25 25 25 25 25 25
261-265 25 25 25 25 25 25 25 25

Tűzállósági teljesítmény - R15

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 45 15 15 15 0 0 0 0 0
46-80 15 15 15 15 0 0 0 0
81-100 15 15 15 15 15 0 0 0
101-120 15 15 15 15 15 15 0 0
121-140 15 15 15 15 15 15 15 0
141-265 15 15 15 15 15 15 15 15

Tűzállósági teljesítmény - R30

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 265 15 15 15 15 15 15 15 15

NIDA Twarda (Gipszrost) és szálerősítésű NIDA Hydro lapokból készülő 
védelem - nyitott keresztmetszetű acélprofilok
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Tűzállósági teljesítmény - R90

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C
≤ 45 15 15 15 15 15 15 15 15

46-60 25 25 15 15 15 15 15 15
61-80 25 25 25 25 15 15 15 15
81-100 30 27,5 25 25 25 25 15 15
101-120 30 30 27,5 25 25 25 25 25
121-140 37,5 30 30 27,5 25 25 25 25
141-160 37,5 37,5 30 30 27,5 25 25 25
161-180 37,5 37,5 30 30 27,5 27,5 25 25
181-200 37,5 37,5 37,5 30 30 27,5 27,5 25
201-220 37,5 37,5 37,5 30 30 27,5 27,5 25
221-240 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 27,5 27,5
241-260 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 27,5 27,5
261-265 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 30 27,5

Tűzállósági teljesítmény - R120

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C
≤ 45 25 25 25 25 25 15 15 15

46-60 37,5 30 27,5 25 25 15 15 15
61-80 37,5 37,5 37,5 37,5 30 27,5 25 25
81-100 40 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 30 27,5
101-120 40 40 40 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
121-140 42,5 40 40 40 37,5 37,5 37,5 37,5
141-160 42,5 42,5 40 40 37,5 37,5 37,5 37,5
161-180 42,5 42,5 42,5 40 37,5 37,5 37,5 37,5
181-200 45 42,5 42,5 40 40 40 37,5 37,5
201-220 45 42,5 42,5 42,5 40 40 37,5 37,5
221-240 45 42,5 42,5 42,5 40 40 40 37,5
241-260 45 45 42,5 42,5 40 40 40 37,5
261-265 45 45 42,5 42,5 42,5 40 40 37,5

Tűzállósági teljesítmény - R60

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C
≤ 45 15 15 15 15 15 15 15 15

46-60 15 15 15 15 15 15 15 15
61-80 15 15 15 15 15 15 15 15
81-100 25 25 15 15 15 15 15 15
101-120 25 25 25 15 15 15 15 15
121-140 25 25 25 25 15 15 15 15
141-160 25 25 25 25 25 25 15 15
161-180 25 25 25 25 25 25 25 15
181-200 25 25 25 25 25 25 25 25
201-220 25 25 25 25 25 25 25 25
221-240 25 25 25 25 25 25 25 25
241-260 25 25 25 25 25 25 25 25
261-265 25 25 25 25 25 25 25 25

Tűzállósági teljesítmény - R15

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C
≤ 265 15 15 15 15 15 15 15 15

Tűzállósági teljesítmény - R30

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C
≤ 265 15 15 15 15 15 15 15 15

Védelem NIDA Twarda (Gipszrost) lapokkal - zárt, négyszög keresztmet-
szetű, acél profilok
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Tűzállósági teljesítmény - R120

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 45 25 25 25 25 25 15 15 15
46-60 37,5 30 30 25 25 25 15 15
61-80 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 30 27,5 25
81-100 40 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 30
101-120 40 40 40 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
121-140 42,5 40 40 40 37,5 37,5 37,5 37,5
141-160 42,5 42,5 40 40 40 37,5 37,5 37,5
161-180 42,5 42,5 42,5 40 40 40 37,5 37,5
181-200 42,5 42,5 42,5 40 40 40 37,5 37,5
201-220 45 42,5 42,5 42,5 40 40 40 37,5
221-240 45 42,5 42,5 42,5 40 40 40 37,5
241-260 45 45 42,5 42,5 42,5 40 40 40
261-265 45 45 42,5 42,5 42,5 40 40 40

Tűzállósági teljesítmény - R90

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 45 15 15 15 15 15 15 15 15
46-60 25 25 25 15 15 15 15 15
61-80 25 25 25 25 25 15 15 15
81-100 30 27,5 25 25 25 25 25 25
101-120 30 30 27,5 27,5 25 25 25 25
121-140 37,5 30 30 27,5 27,5 25 25 25
141-160 37,5 37,5 30 30 27,5 27,5 25 25
161-180 37,5 37,5 37,5 30 30 27,5 27,5 25
181-200 37,5 37,5 37,5 30 30 30 27,5 27,5
201-220 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 30 27,5
221-240 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 30 27,5
241-260 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 30
261-265 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 30

Tűzállósági teljesítmény - R15

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 265 15 15 15 15 15 15 15 15

Tűzállósági teljesítmény - R30

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 265 15 15 15 15 15 15 15 15

Védelem NIDA Twarda (Gipszrost) lapokkal - zárt, kör keresztmetszetű, 
acél profilok
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Tűzállósági teljesítmény - R90

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C
≤ 45 15 15 15 15 15 15 15 15

46-60 25 25 15 15 15 15 15 15
61-80 25 25 25 25 15 15 15 15
81-100 30 27,5 25 25 25 25 15 15
101-120 30 30 27,5 25 25 25 25 25
121-140 37,5 30 30 27,5 25 25 25 25
141-160 37,5 37,5 30 30 27,5 25 25 25
161-180 37,5 37,5 30 30 27,5 27,5 25 25
181-200 37,5 37,5 37,5 30 30 27,5 27,5 25
201-220 37,5 37,5 37,5 30 30 27,5 27,5 25
221-240 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 27,5 27,5
241-260 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 27,5 27,5
261-265 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 30 27,5

Tűzállósági teljesítmény - R120

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C
≤ 45 25 25 25 25 25 15 15 15

46-60 37,5 30 27,5 25 25 15 15 15
61-80 37,5 37,5 37,5 37,5 30 27,5 25 25
81-100 40 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 30 27,5
101-120 40 40 40 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
121-140 42,5 40 40 40 37,5 37,5 37,5 37,5
141-160 42,5 42,5 40 40 40 37,5 37,5 37,5
161-180 42,5 42,5 42,5 40 40 37,5 37,5 37,5
181-200 45 42,5 42,5 40 40 40 37,5 37,5
201-220 45 42,5 42,5 42,5 40 40 37,5 37,5
221-240 45 42,5 42,5 42,5 40 40 40 37,5
241-260 45 45 42,5 42,5 40 40 40 37,5
261-265 45 45 42,5 42,5 42,5 40 40 37,5

Védelem szálerősítésű NIDA Hydro lapokkal - nyitott keresztmetszetű, acél 
profilok

Tűzállósági teljesítmény - R15

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 45 15 15 15 0 0 0 0 0
46-80 15 15 15 15 0 0 0 0
81-100 15 15 15 15 15 0 0 0
101-120 15 15 15 15 15 15 0 0
121-140 15 15 15 15 15 15 15 0
141-265 15 15 15 15 15 15 15 15

Tűzállósági teljesítmény - R60

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C
≤ 45 15 15 15 15 15 15 15 15

46-60 15 15 15 15 15 15 15 15
61-80 15 15 15 15 15 15 15 15
81-100 25 15 15 15 15 15 15 15
101-120 25 25 25 15 15 15 15 15
121-140 25 25 25 25 15 15 15 15
141-160 25 25 25 25 15 15 15 15
161-180 25 25 25 25 25 15 15 15
181-200 25 25 25 25 25 25 15 15
201-220 25 25 25 25 25 25 25 15
221-240 25 25 25 25 25 25 25 15
241-260 25 25 25 25 25 25 25 25
261-265 25 25 25 25 25 25 25 25
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Tűzállósági teljesítmény - R60

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 45 15 15 15 15 15 15 15 15
46-60 15 15 15 15 15 15 15 15
61-80 15 15 15 15 15 15 15 15
81-100 25 25 15 15 15 15 15 15
101-120 25 25 25 15 15 15 15 15
121-140 25 25 25 25 15 15 15 15
141-160 25 25 25 25 25 15 15 15
161-180 25 25 25 25 25 25 15 15
181-200 25 25 25 25 25 25 25 15
201-220 25 25 25 25 25 25 25 25
221-240 25 25 25 25 25 25 25 25
241-260 25 25 25 25 25 25 25 25
261-265 25 25 25 25 25 25 25 25

Tűzállósági teljesítmény - R30

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 265 15 15 15 15 15 15 15 15

Tűzállósági teljesítmény - R120

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 45 25 25 25 25 25 25 15 15
46-60 37,5 30 27,5 25 25 25 15 15
61-80 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 27,5 25
81-100 40 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 30
101-120 40 40 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
121-140 42,5 40 40 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
141-160 42,5 42,5 40 40 37,5 37,5 37,5 37,5
161-180 42,5 42,5 40 40 40 37,5 37,5 37,5
181-200 42,5 42,5 42,5 40 40 40 37,5 37,5
201-220 42,5 42,5 42,5 40 40 40 37,5 37,5
221-240 45 42,5 42,5 42,5 40 40 40 37,5
241-260 45 42,5 42,5 42,5 40 40 40 37,5
261-265 45 42,5 42,5 42,5 40 40 40 37,5

Tűzállósági teljesítmény - R90

U/A m -1
A védelem minimális vastagsága [mm] a Tkr-hez

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 45 15 15 15 15 15 15 15 15
46-60 25 25 15 15 15 15 15 15
61-80 27,5 25 25 25 25 15 15 15
81-100 30 27,5 25 25 25 25 25 15
101-120 30 30 27,5 27,5 25 25 25 25
121-140 37,5 30 30 27,5 27,5 25 25 25
141-160 37,5 37,5 30 30 27,5 27,5 25 25
161-180 37,5 37,5 30 30 30 27,5 27,5 25
181-200 37,5 37,5 37,5 30 30 27,5 27,5 27,5
201-220 37,5 37,5 37,5 30 30 30 27,5 27,5
221-240 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 30 27,5
241-260 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 30 27,5
261-265 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 27,5


