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Karta produktu

Podstawowa płyta  
gipsowo-kartonowa
Siniat Smart H

Opis 
Podstawowa impregnowana płyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do stosowania 
w pomieszczeniach, gdzie wymagane są własności zmniejszonego wchłaniania wody 
(np.: kuchnie, łazienki, itp.) do budowy ścian działowych, obudów ściennych i sufito-
wych na konstrukcji nośnej, specjalnych zabudów oraz jako suchy tynk. Charaktery-
zuje się zmniejszonym wchłanianiem wody – nasiąkliwość mniejsza niż 25%.

Zakres zastosowania
Ściany działowe, obudowy ścienne i  sufitowe na konstrukcji nośnej, także jako 
suchy tynk. Do stosowania w pomieszczeniach, gdzie wymagane są własności 
zmniejszonego wchłaniania wody (np.: kuchnie, łazienki, itp.).

Zalety
• Zapewnia zmniejszone wchłanianie wody – nasiąkliwość mniejsza niż 25%.
• Odporność na działanie wilgoci.

Bezpieczeństwo
• Płyty oraz inne wyroby gipsowe należy chronić przed wpływem wilgoci i czyn-

ników atmosferycznych. 
• Płyty g-k, które podczas magazynowania uległy zawilgoceniu, należy przed 

montażem całkowicie wysuszyć. W tym celu należy rozłożyć je poziomo na pła-
skim podłożu z możliwością swobodnego przepływu powietrza.

• Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy odpowiednio 
przystosowanym środkiem transportu (wózek widłowy, samochód ciężarowy, 
wózek transportowy).

• Płyty g-k układamy na suchym, płaskim podłożu (na paletach lub podkładkach 
drewnianych rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm). Takie układanie zapo-
biega powstawaniu uszkodzeń.

• Przechowywanie płyt gipsowo-kartonowych powinno odbywać się z uwzględ-
nieniem nośności podłogi.

• Płyty można ciąć nożem lub piłą (ręczną lub elektryczną) do płyt gipsowo-karto-
nowych.
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Termék adatlap

Siniat Smart H
impregnált  
gipszkarton lap 

Leírás 
Az impregnált gipszkarton lap az időszakosan (10 óráig) 85%-ra emelt páratartalmú 
helyiségekben való alkalmazásra, pl. fürdőszoba, konyha stb. Jellemzője a kisebb 
vízfelszívás – a nedvszívó képesség kisebb mint 25%. 

Alkalmazási terület
Válaszfalak, előtétfalak és álmennyezetek nem teherhordó szerkezete. Időszako-
san 85%-ra emelt páratartalmú helyiségekben való alkalmazásra.

Előnyök
• Kisebb vízfelszívást biztosít – nedvszívó képesség kisebb mint 25%.

• Vízállóság.

• Ellenálló képesség a nedvesség hatásával szemben.

Biztonság 
• A lapokat és egyéb gipsztermékeket védeni kell a nedvesség és időjárási tény-

ezők hatása ellen.

• A raktározás során elnedvesedett g-k lapokat szerelés előtt teljesen ki kell 
szárítani. E célból lapos felületen vízszintesen kell szétteríteni és szabad leve-
gőáramlást kell biztosítani.

• A g-k lemezek hordozását az oldalsó éllel függőlegesen végezzük, illetve me-
gfelelő szállítóeszközzel (villástargonca, tehergépkocsi, szállító kocsi) szállítjuk.

• A g-k lapokat száraz, lapos felületen (raklapokon vagy legfeljebb 35 cm-ként el-
helyezett faalátéteken) fektetjük. Az ilyen tárolás megelőzi a sérüléseket.

• Gipszkarton lapok tárolásánál a padló teherbírását figyelembe kell venni.

• A lapok a gipszkarton lemezek vágására szolgáló késsel vagy (kézi vagy elektro-
mos) fűrésszel vághatók.
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Podstawowa płyta gipsowo-kartonowa Siniat Smart H

Dane techniczne

Parametr Wartość

Nazwa Siniat Smart H

Grubości [mm] 12,5

Szerokość [mm] 1200

Długość [mm] 2000; 2600; 3000

Krawędź KS

Typ płyty  
wg EN 520+A1:2009 H3

Reakcja na ogień  
wg EN 520+A1:2009 A2-s1,d0

Wytrzymałość na zginanie 
w kierunku wzdłużnym  
wg EN 520+A1:2009

550 N

Wytrzymałość na zginanie 
w kierunku poprzecznym  

wg EN 520+A1:2009
210 N

Przepuszczalność pary wodnej  
(dla kontroli dyfuzji pary 

wodnej) [ų]
10

Opór cieplny (wyrażony, jako 
przewodność cieplna) [λ] 0,25 W/(mK)

Gęstość objętościowa 570 kg/m3

Gęstość powierzchniowa 
(nominalna) 7,20 kg/m2
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Płyty gipsowo-kartonowe 
na ściany i sufity

Siniat Smart H alapvető gipszkarton lap 

Műszaki adatok

Paraméter Érték

Megnevezés Siniat Smart H

Vastagság [mm] 12,5

Szélesség [mm] 1200

Hosszúság [mm] 2000; 2600; 3000

Él KS

Lemez típus EN 520+A1:2009 szerint H3

Tűzdédelmi osztály EN 520+A1:2009 szerint A2-s1,d0

Hajlítószilárdság hosszirányban  
EN 520+A1:2009 szerint 

550 N

Hajlítószilárdság keresztirányban  
EN 520+A1:2009 szerint 

210 N

Páradiffúzió [y] 10

Hőellenállás (hővezető képességként 
kifejezve) [λ]

0,25 W/(mK)

Térfogati sűrűség 570 kg/m3

Tömeg 7,20 kg/m2

Gipszkarton lapok  
válaszfalakra és mennyezetekre
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